POMPY ZATAPIALNE

Seria KSH
KSH-05 / KSH-10 / KSH-20
KSH-30 / KSH-50

Charakterystyka produktu

» Silnik w stopniu ochrony IP68 i z klasg izolacji F

* Niski przyrost temperatury pracy — wydtuzona zywotnos¢
* Wbudowane zabezpieczenie termiczne

» Podwodjne uszczelnienie mechaniczne

Dane techniczne

KSH-05 230, 50/60 400 | 2900/3500 | 10 80 18 120 40 1% |290x168 x422 | 10 16
KSH-10 230, 50/60 750 | 2900/3500 | 15 100 21 200 40 1% | 283 x227 x465 | 10 29
KSH-20 230", 50/60 1500 | 2900/3500 | 15 180 25 320 50 2 283 x227x484 | 10 32
KSH-30 380, 50/60 2200 | 2900/3500 | 18 250 30 420 50 2 395x250x510 | 10 42
KSH-50 380, 50/60 3700 | 2900/3500 | 20 300 35 550 80 3 455x290x585| 10 50

" dostepna rowniez z silnikiem 380V
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Charakterystyka pracy
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(;E Zastrzegamy sobie prawo zmian wymiaréw i danych technicznych bez uprzedzenia.
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