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Elektroniczne urządzenie sterujące serii 
130 do zaworów proporcjonalnych

Urządzenie sterujące PWM wyposażone w system kontroli prądu 
i przeznaczone do zaworów proporcjonalnych sterowanych 
bezpośrednio

Elektroniczne urządzenie sterujące serii 130 umożliwia pośrednie sterowanie dowolnym 
zaworem proporcjonalnym o maksymalnym prądzie 1 A. 
Urządzenie to przetwarza standardowy sygnał wejściowy (0-10 lub 4-20 mA) na sygnał 
PWM w celu uzyskania prądu proporcjonalnego na cewce.

  
Układ sterowania prądowego pozwala 
zniwelować różnice w działaniu 
spowodowane nagrzewaniem się cewki lub 
zmianami w napięciu zasilania. Możliwe 
jest również nastawienie maksymalnego 
i minimalnego prądu dostarczanego do 
cewki. Urządzenie może być wyposażone 
w funkcję regulacji narastania/opadania 
sygnału wyjściowego w zakresie od 0 do 
5 s. Oprogramowanie będące częścią 
urządzenia i dedykowane do zaworów 
sterowanych proporcjonalnie gwarantuje 
najlepszą ich wydajność.

 » Sterowanie prądowe w formie 
pętli zamkniętej (maks. 
dostarczany prąd = 1 A)

 » Regulacja w zakresie czasu 
narastania i opadania sygnału

 » Sygnał sterowania 
0-10 V i 4-20 mA

 » Regulacja min. i maks. prądu

DANE OGÓLNE

Materiał obudowy Poliwęglan
Połączenia elektryczne Śruba
Temperatura środowiska 0 ÷ 50°C
Montaż W dowolnym położeniu
Zasilanie 6 V ÷ 24 V DC (±10%)
Zużycie 0,4 W (bez zaworu)
Wejście analogowe 0 ÷ 10 V 

4 ÷ 20 mA
Impedancja wejścia >30 kohm ze sterowanie napięciowym 

<200 ohm ze sterowaniem prądowym
Wyjście PWM 120 Hz ÷ 11,7 KHz (z góry ustalone, zgodne z wybranym zaworem)
Maksymalny prąd (zawór) 1 A
Zabezpieczenia Przed błędną polaryzacją i zwarciem elektrycznym gniazda wyjściowego
Średnica zewnętrzna osłony przewodu 5 ÷ 7,5 mm; tylko z uszczelnieniem 

4 ÷ 6 mm; z redukcją i uszczelnieniem
Przekrój przewodu 26 ÷ 16 AWG/0,13 ÷ 1,5 mm2
Maksymalna długość przewodu zasilania/
sygnału

10 m

Maksymalna długość przewodu zaworu 5 m
Stopień ochrony wg normy EN 60529 IP54
Funkcja narastania/opadania Regulowany zakres czasu od 0 do 5 s
Regulacja min. prądu (przesunięcie) 0% ÷ 40% pełnego zakresu
Regulacja maksymalnego prądu 50% ÷ 100% pełnego zakresu

Nowość
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OZNACZENIA

130 SERIA

2 NAPIĘCIE: 
2 = 24 V DC (maks. moc 24 W) 
3 = 12 V DC (maks. moc 12 W) 
4 = 6 V DC (maks. moc 6 W) 
5 = 11 V DC (maks. moc 11 W)

2 MOC: 
1 = 3 W 
2 = 6,5 W 
3 = 3,2 W 
4 = 4,3 W 
5 = 10 W

2 CZĘSTOTLIWOŚĆ UKŁADU PWM: 
2 = 500 Hz 
3 = 1 KHz

UWAGA: istnieje możliwość otrzymania urządzeń o wartościach napięcia, mocy i częstotliwości układu PWM innych niż te przewidziane w poniższej tabeli przykładowych 
oznaczeń. 
W celu uzyskania dlaszych informacji prosimy kontaktować się z naszym działem technicznym.

130 - 2 2 2

OPIS RYSUNKU: 
 
1 = 6 ÷ 24 V DC (zasilanie) 
2 = 0 V (uziemienie) wspólne również dla sygnału sterującego 
3 = analogowy sygnał sterujący 0 ÷ 10V DC 
4 = analogowy sygnał sterujący 4 ÷ 20 mA 
A = regulacja min. prądu (PRZESUNIĘCIE) 
B = regulacja maks. prądu (OBSZAR STEROWANIA) 
C = regulacja wyjścia PWM w zakresie czasu narastania/ 
       opadania 
D = czerwona dioda LED 
E = żółta dioda LED 
 
Uwaga nr 1: masa (GND) sygnału sterującego i masa (GND) 
zasilania muszą być ze sobą połączone. 
 
Uwaga nr 2: Do zaworu należy stosować cewkę bez 
jakiejkolwiek elektroniki jak diody, warystory, itp. które mogłyby 
wpływać na poprawną pracę urządzenia.

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE I USTAWIENIA
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Elektroniczne urządzenie sterujące serii 130

Model Odpowiednia rodzina 
zaworów

Napięcie zaworu 
(wyjście)

Ustawiona moc Ustawiona 
częstotliwość

130-222 Seria AP, rozmiar 22 mm 24 V DC 6,5 W 500 Hz
130-322 Seria AP, rozmiar 22 mm 12 V DC 6,5 W 500 Hz
130-252 Seria AP, rozmiar 22 mm 24 V DC 10 W 500 Hz
130-352 Seria AP, rozmiar 22 mm 12 V DC 10 W 500 Hz
130-213 Seria AP, rozmiar 16 mm 24 V DC 3 W 1000 Hz
130-313 Seria AP, rozmiar 16 mm 12 V DC 3 W 1000 Hz
130-433 Seria CP, rozmiar 16 mm 6 V DC 3,2 W 1000 Hz
130-533 Seria CP, rozmiar 16 mm 11 V DC 3,2 W 1000 Hz
130-233 Seria CP, rozmiar 16 mm 24 V DC 3,2 W 1000 Hz
130-442 Seria CP, rozmiar 20 mm 6 V DC 4,3 W 500 Hz
130-342 Seria CP, rozmiar 20 mm 12 V DC 4,3 W 500 Hz
130-242 Seria CP, rozmiar 20 mm 24 V DC 4,3 W 500 Hz

UWAGA: istnieje możliwość otrzymania 
urządzeń o konfiguracjach wartości napięcia, 
mocy i częstotliwości układu PWM innych niż te 
przedstawione w poniższej tabeli. W celu uzyskania 
dalszych informacji prosimy kontaktować się 
z naszym działem technicznym.

Wtyczka mod. 125-800 DIN 43650, odstęp między pinami 9,4 mm

Model
125-800

1 = wtyczka regulowana kątowa 90°

Wtyczka mod. 122-800 DIN 43650 (PG)

 
Model Moment obrotowy (Nm)
122-800 0,5


