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1 > Napedy

1/ 1 Sitowniki zgodne z normami

Sekcja Strona

Seria 16, 24, 25

Minisitowniki
CETOP RP52-P / DIN/ISO 6432

1/1.05 3

._“a Pojedynczego i podwdjnego dziatania
Seria 16: @ 8, 10, 12 mm
Seria 24: @ 16, 20, 25 mm - magnetyczne
Seria 25: @ 16, 20, 25 mm - magnetyczne, z amortyzacja
Seria 40 Sitowniki 1/1.10 12
ISO 15552

DIN/ISO 6431 / VDMA 24562

Podwdjnego dziatania, z amortyzacja, magnetyczne
@ 160, 200, 250, 320 mm

Sitowniki — profil aluminiowy 11.15 21

DIN/ISO 6431 / VDMA 24562

Podwdjnego dziatania, z amortyzacja, magnetyczne
@ 160, 200 mm

1/ 2 Sitowniki zwarte

Sekcja Strona

Seria Sitowniki krétkoskokowe 1/2.05 113
QN Pojedynczego dziatania, niemagnetyczne

@8, 12, 20, 32, 50, 63 mm
Seria QP, QPR Sitowniki krétkoskokowe 1/2.10 116

Seria QP: pojedynczego i podwdjnego dziatania,
magnetyczne

Seria QPR: magnetyczne podwdjnego dziatania,
nieobrotowe

@12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm

Sitowniki kompaktowe 1/2.15 126

Seria 31M-31F: pojedynczego i podwojnego dziatania,
magnetyczne

Seria 31R: podwdjnego dziatania, nieobrotowe,
magnetyczne

@12, 16, 20, 25 mm

32, 40, 50, 63, 80, 100 mm UNITOP

Sitowniki zwarte, 1/2.20 141

wersje tandem i wieloskokowe

Podwdjnego dziatania, magnetyczne
@ 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm

1/ 3 Sitowniki nierdzewne

Sekcja Strona

Seria 60

——

Sitowniki

ISO 15552

DIN/ISO 6431 / VDMA 24562
Pojedynczego i podwdjnego dziatania, magnetyczne,
z amortyzacjg

Wersje standardowe, niskotarciowe, do niskich temperatur
oraz wersje tandem

@ 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm

1/1.20 30

Seria 61

_Ii‘ =

Sitowniki — profil aluminiowy 1/1.25 46

ISO 15552
DIN/ISO 6431 / VDMA 24562

Pojedynczego i podwdjnego dziatania, magnetyczne,
z amortyzacjg

Wersje standardowe, niskotarciowe, do niskich temperatur
oraz wersje tandem

@ 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm

Seria 62

Sitowniki — profil aluminiowy 1/1.26 60
1ISO 15552

DIN/ISO 6431 / VDMA 24562

Podwdjnego dziatania, magnetyczne, z amortyzacjg

@ 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm

Seria 6PF |

-

Sitowniki z czujnikiem 111.27 72
przemieszczenia ttoka

1ISO 15552

DIN/ISO 6431 / VDMA 24562

Podwaéjnego dziatania, niskotarciowe, magnetyczne

@ 50, 63, 80, 100, 125 mm

Seria 32

Sitowniki zwarte 1/1.30 86

ISO 21287
Pojedynczego i podwdjnego dziatania,

nieobrotowe, magnetyczne
@ 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm

Seria 32

Sitowniki zwarte,
wersje tandem i wieloskokowe
ISO 21287

Podwdjnego dziatania, magnetyczne,
@ 25, 40, 63, 100 mm

11.31 103

Seria 4

1

ﬁi’

Prowadnice przeciwobrotowe  1/1.35 107

Dla sitownikéw DIN/ISO 6432
@12, 16, 20, 25 mm

Dla sitownikéw DIN/ISO 6431
@ 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm

Seria 90

Sitowniki nierdzewne 1/3.05 145
1ISO 15552

DIN/ISO 6431 / VDMA 24562
Pojedynczego i podwdjnego dziatania, z amortyzacjg,

magnetyczne
@ 32, 40, 50, 63, 80, 100 i 125 mm

Seria 94, 95

e e

Minisitowniki nierdzewne 1/3.15 155

CETOP RP52-P / DIN/ISO 6432
Pojedynczego i podwdjnego dziatania, magnetyczne

Seria 94: @ 16, 20, 25 mm
Seria 95: @ 25 mm, z amortyzacjg

Seria 97

e &.'-7

Sitowniki nierdzewne

Pojedynczego i podwdjnego dziatania,
z amortyzacjg, magnetyczne
@ 32, 40, 50, 63 mm

1/3.20 161

1/ 4 Sitowniki z prowadzeniem

Sekcja Strona

Seria P Sitowniki 1/4.05 171
QCT, ze zintegrowanym prowadzeniem
QcCB i | . N .
(2 | % Podwdjnego dziatania, ttok magnetyczny, prowadzenie
) 2L @ 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
Seria _— Sitowniki 1/4.10 176
QCTF, 2 ze zintegrowanym prowadzeniem
QceF LAk " -
4| Podwajnego dziatania, magnetyczne,
. L.l z podwojnym prowadzeniem i kotnierzami
e @20, 25, 32, 40 mm
Seria _ Sitowniki dwuttokowe 1/4.15 182
Qx Podwdjnego dziatania, magnetyczne, prowadzenie
‘[F i @ 10x2, 16x2, 20x2, 25x2, 32x2 mm
b




1 /5 Sitowniki poza normami

Sekcja Strona

Zawiera nowosci q

1/ 8 Sitowniki bezttoczyskowe

Sekcja Strona

Seria 14 Minisitowniki zwarte 1/5.05 191
. Pojedynczego dziatania
—‘m Srednice ttoka @ 6, 10, 16 mm i skoki 5, 10, 15 mm
Z szybkoztaczem @ 4 lub przytaczem M5
Seria 27 Sitowniki 1/5.10 195

Podwojnego dziatania, magnetyczne

R @ 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm

Seria 42 Sitowniki 1/5.15 203

Pojedynczego i podwéjnego dziatania, magnetyczne,
= z amortyzacjg
@ 32, 40, 50, 63 mm

Seria 50 Sitowniki bezttoczyskowe 1/8.05 272
Podwajnego dziatania, magnetyczne,
E—mr_ z amortyzacjg
g 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
Seria 52 Sitowniki bezttoczyskowe 1/8.10 278
e Podwajnego dziatania, magnetyczne,
z amortyzacja
&Eﬁ?‘ @ 25, 32, 40, 50, 63 mm

1/ 6 Sitowniki obrotowe

Sekcja Strona

Seria 69 Sitowniki obrotowe 1/6.10 211

Magnetyczne, z amortyzacja
@ 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
Katy obrotu: 90°, 180°, 270° i 360°

Seria 30 Sitowniki obrotowe 1/6.15 216
Niemagnetyczne, z amortyzacjg i bez amortyzacji
@ 50, 63, 80, 100 mm
. | Katy obrotu: 90° i 180°
Seria ARP Sitowniki obrotowe 1/6.20 219

Model: ,Rack & Pinion”

") Rozmiary: 1, 3, 5, 10, 12, 20, 35, 55, 70, 100, 150,
i Katy obrotu: 90°

250, 400

1 /9 Czujniki zblizeniowe

Sekcja Strona

Seria CST, CSV,
CSH

Magnetyczne czujniki 1/9.05 290
zblizeniowe

- Kontaktronowe
- Elektroniczne (Halla)

L
Seria
CSN

Czujniki zblizeniowe 1/9.10 301
Czujniki kontaktronowe

Seria CSB, CSC

/

Magnetyczne czujniki 1/9.15 304
zblizeniowe

Czujniki kontaktronowe

Tabela doboru 1/9.20 308
poszczegbinych czujnikéw
zblizeniowych Camozzi

1/ 10 Komponenty dociskowe i amortyzatory

Sekcja Strona

117 Chwytaki
Sekcja Strona
Seria Chwytaki o szczekach 1/7.05 228
ceca L katowych
. Magnetyczne
. Rozmiary: @ 10, 16, 20, 25, 32 mm
Seria Chwytaki o kacie rozwarcia 1/7.12 232
CGSN b szczek 180°
o Magnetyczne
‘_"_!_- Rozmiary: @ 16, 20, 25, 32 mm
Seria Chwytaki o szczgkach 1/7.15 238
CGP réwnolegtych
Magnetyczne
Rozmiary: @ 10, 16, 20, 25, 32 mm
Seria Chwytaki o szczekach 1/7.20 242
CGB réwnolegtych, z prowadzeniem
Magnetyczne
Rozmiary: @ 16, 20, 25, 32 mm
Seria CGLN .. Chwytaki o szczekach 1/7.27 252
B = " | rozwieranych réwnolegle
| Rozmiary: @ 10, 16, 20, 25, 32 mm
Seria Chwytaki 3-szczekowe, 1/7.30 262
cGC a centryczne
Magnetyczne
Rozmiary: 50, 64, 80, 100, 125
Seria = Chwytaki do odbioru detali — 1/7.35 266

RPGA rozmiar 20 mm
O szczekach katowych, niesamocentrujace,
pojedynczego dziatania,
normalnie otwarte (N.O.)

Modele: szczeki ptaskie, szczeki zakrzywione, szczeki
krotkie, szczeki ptaskie z otworem na czujnik, szczeki
zakrzywione z otworem na czujnik

Seria T Chwytaki do odbioru detali — 1/7.37 270

RPGB rozmiar 12 mm
O szczekach katowych, niesamocentrujgce,
pojedynczego dziatania,
normalnie otwarte (N.O.)
Model o szczekach ptaskich

Seria 43 Hamulce hydrauliczne 1/10.05 311
p 4 Srednica tloka @ 40 mm
%_ Regulowana predko$¢ ruchu wysuwania ttoczyska lub
powrotu
Realizacja funkcji: skok-zatrzymanie
Seria RL Blokada ttoczyska 1/10.10 318
.' 2 g ISO 6431/VDMA i ISO 6432
Dla sitownikéw @ 20, 25, 32, 40, 50,
-.. ) 63, 80, 100, 125 mm
Seria Amortyzatory 11015 322
SA

7 réznych rozmiaréw
Gwinty: M8x1 - M10x1 - M12x1
M14x1,5 - M20x1,5 - M25x1,5 - M27x1,5
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CAMOZZI ‘ NAPEDY > Minisitowniki serii 16, 24 i 25 KATALOG > Wydanie 8.7
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Minisitowniki
serii 16, 24 i 25

Seria 16: @8, 10, 12 mm P A
Seria 24: 316, 20, 25 mm — magnetyczne i
Seria 25: @816, 20, 25 mm — magnetyczne z amortyzacjg =

» Pojedynczego

i podwdjnego dziatania
» CETOP RP52-P DIN/ISO 6432
» Ttoczysko i rura ze
stali nierdzewnej
» Glowice aluminiowe
anodowane
Minisitowniki serii 16, 24 i 25 sg Precyzyjna metoda potgczenia gtowicy
wykonywane zgodnie z Europejskim z przednig czescig rury zapewnia
Wykazem Norm CETOP RP52-P doskonatg wspétosiowos¢ tych
i DIN/ISO 6432. elementéw. Poniewaz sitowniki serii
Wiasciwy dobér materiatéw i cech 16 i 24 moga pracowac przy bardzo
konstrukeyjnych stanowi podstawe wysokich predkosciach, wprowadzono
kompletnej oferty réznorodnych specjalne pierscienie amortyzujace, aby
sitownikéw o wysokiej niezawodnosci. zredukowac hatas i zuzycie powstajgce
wskutek duzych obcigzen dynamicznych.
Sitowniki serii 24 i 25 mozna wyposazyc¢
w bezobstugowe czujniki magnetyczne
dla sygnalizacji potozenia tloka.
Seria 25 posiada regulowang
amortyzacje pneumatyczng oraz ttok
magnetyczny.
Sitowniki moga by¢ wyposazone
w réznorodny osprzet pomocniczy,
zwigkszajgcy mozliwosci pracy
w réznych warunkach.
| DANE OGOLNE
Rodzaj konstrukcji zagnieciony
Dziatanie pojedynczego i podwdjnego dziatania
Materiaty gtowice aluminiowe, anodowane; rura i ttoczysko ze stali nierdzewnej, ttok aluminiowy; uszczelki poliuretanowe/NBR, pozostate
elementy: patrz oznaczenia
Uchwyty montazowe  nakretki, kotnierze, tapy, uchwyty wahliwe
Zakres skokéw Seria 16 98 + F10: 10-250 mm / Seria 16: @12: 10-300 mm / Seria 24 i 25: @16: 10-600 mm; F20-25: 10-1000 mm
Srednice tioka Seria 16: @8, 10, 12 / Seria 24 i 25: @16, 20, 25
Zakres temperatur 0°C + 80°C (dla suchego powietrza -20°C)
pracy
Cisnienie pracy 1 + 10 bar (dla sitownikéw podwdjnego dziatania); 2 + 10 bar (dla sitownikéw pojedynczego dziatania)
Czynnik roboczy powietrze filtrowane, bez smarowania. Jesli prowadzone jest smarowanie powietrza, zalecany jest olej ISO VG32.
Raz rozpoczegty proces smarowania musi by¢ kontynuowany do konca eksploataciji.
Predkosé 10 + 1000 mm/sek. (bez obcigzenia)
1 /1.05.01 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
3— Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Minisitowniki serii 16, 24 i 25

I STANDARDOWE SKOKI MINISILOWNIKOW SERII 16-24 i 25

® = podwojnego dziatania
& = pojedynczego dziatania

STANDARDOWE SKOKI

Seria (4] 10 25 40 50 80 100 125 160 200 250 300 320 400 500
16 8 L2 3 x L2 L2 = L} L} L] [}
16 10 LE S Lt ) uy L] L] ] . .
16 12 x L2 Lt 4 uy L] L] ] [ [} ] n
24 16 L }'4 L }'4 [ 374 [ $°4 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
24 20 L2 L2 L2 "y L = L] L} u L] L} [} [} L
24 25 L2 L2 L2 L2 L] L] u u [} L] [} [ n [
25 16 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
25 20 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
25 25 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

| oznaczENA

24/ N | 2 | A | 16 | A | 100 |

24 SERIA
16 = niemagnetyczny

24 = magnetyczny
25 = magnetyczny z regulowang amortyzacjg

N WERSJA
N = standard
2 DZIALANIE SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH
1 = pojedynczego dziatania, sprezyna z przodu, bez amortyzacji CS02 (s. 16); CS06 (s. 24)
2 = podwdjnego dziatania CDO1 (s. 16); CDO07 (s. 24); CDO9 (s. 25)
3 = podwdjnego dziatania, ttoczysko obustronne CDO5 (s. 16); CD12 (s. 24); CD13 (s. 25)
7 = pojedynczego dziatania, ttoczysko obustronne CSO04 (s. 16); CS10 (s. 24)
A MATERIALY
A = ttoczysko ze stali nierdzewnej nagniatanej AISI 303, rura ze stali nierdzewnej AlSI 304, glowice

aluminiowe anodowane

1 6 SREDNICA TLOKA
08=8mm - 10=10mm - 12=12mm - 16=16mm - 20=20mm - 25=25mm

A RODZAJ KONSTRUKCJI
A = nakretka mocujgca gtowicy, mod. V + nakretka blokujgca ttoczyska, mod. U
RL = sitownik z blokadg ttoczyska 220-225

1 00 SKOK (patrz tabela)

= standard
V = uszczelka tloczyska z FKM
W = wszystkie uszczelki z FKM, +130°C (tylko dla serii 25)

SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH

Symbole elementéw pneumatycznych zawarte w tabeli OZNACZEN sg przedstawione ponizej.

cpo1 (D05 CDo7 E (D09 D12
L D13 EEEOZ (S04 @%i% €s10

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.05.02
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —4

CAMOZZI
I

>
(@)
LLP
o
<
P4



CAMOZZI ‘ NAPEDY > Minisitowniki serii 16, 24 i 25 KATALOG > Wydanie 8.7

I AKCESORIA DO MINISILOWNIKOW SERII 16-24-25

—

NAPEDY

Uchwyt do montazu na Przedni/tylny kotnierz Uchwyt do montazu na Koncowka widetkowa Koncoéwka kulista ttoczy-
fapach, mod. B montazowy, mod. E czopie tylnym, mod. | ttoczyska, mod. G ska, mod. GA

0 Q &

¥

Przegub wahliwy ttoczyska Nakretka blokujgca Nakretka mocujgca tacznik wahliwy tacznik kompensujacy
Mod. GY ttoczyska gtowicy, mod. V Mod. GK Mod. GKF
Mod. U

Wszystkie akcesoria sg dostarczane oddzielnie, z wyjatkiem nakretek blokujgcych ttoczyska mod. U i nakretki mocujgcej gtowicy mod. V

1 /1.05.03 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
5; Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Minisitowniki serii 16, 24 i 25 CAMOZZI

_ Minisitowniki serii 16, 24 i 25

"‘45-‘-2; E
.-
n o
(=]
g © <Z(
77 )
) & —| &8
\xy// -
+ = dodac¢ skok D3
L7 L2+ LS
L1+
WYMIARY
Seria @ EW KW BE KK ChD D1 EE D2 L1+ XC+ L2+ AM L3 L4 L5 L WF L6 L7 KV SW D D3 skok amortyzacji tyt/przod
16 8 8 7 M12x1,25 M4x0,7 4 93 M5 4 86 64 46 12 10 45 12 6 16 9 28 19 - 15 15 -/-
16 10 8 7 M12x1,25 M4x0,7 4 113 M5 4 86 64 46 12 10 45 12 6 16 9 28 19 - 15 15 -/-
16 12 12 8 M16x1,5 M6x1 6 133 M5 6 105 75 50 16 15 45 17 9 22 9 38 24 5 205 20 -/-
2425 16 12 8 M16x1,5 M6x1 6 173 M5 6 11 82 56 16 15 55 17 9 22 10 38 24 5 205 20 10/10
2425 20 16 10 M22x1,5 M8x1,25 8 213 G1\8 8 132 95 68 20 18 8 20 12 24 16 44 32 7 27 27 13/15
2425 25 16 10 M22x1,5 M10x1,25 8 265 G1\8 10 1415 104 695 22 20 8 22 12 28 16 50 32 9 27 27 16/14
_ Minisitowniki serii 16, 24 i 25 — tloczysko obustronne
- ——n KW KW
e o w2 EE  EE W
P
N T T =l
G - —a|— mil | e
1l 1] Al CJ
LN CJ \p2 | =
L3 kv v~ L3
+ = dodac¢ skok
++ = dodac¢ skok dwa razy LS L4 L4 LS
AM WF L6 L6 WF+ AM
L7 L2+ L7+
L1++
WYMIARY
Seria @ KW BE KK ,D1 EE ,D2  L1++ L2+ AM L3 L4 L5 WF+ L6 L7+ KV SW skok amortyzacji tyt/przod
16 8 7 M12x1,25 M4x0,7 9,3 M5 4 102 46 12 10 45 12 16 9 28 19 - -/-
16 10 7 M12x1,25 M4x0,7 11,3 M5 4 102 46 12 10 45 12 16 9 28 19 - -/-
16 12 8 M16x1,5 M6x1 13,3 M5 6 126 50 16 15 45 17 22 9 38 24 5) -/-
2425 16 8 M16x1,5 Méx1 17,3 M5 6 132 56 16 15 55 17 22 10 38 24 5 10/10
24-25 20 10 M22x1,5 M8x1,25 21,3  G18 8 156 68 20 18 8 20 24 16 44 32 7 13/15
2425 25 10 M22x1,5 M10x1,25 265 G1\8 10 169,5 69,5 22 20 8 22 28 16 50 32 9 16/14
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.05.04

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —6
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CAMOZZI NAPEDY > Minisitowniki serii 16, 24 i 25 KATALOG > Wydanie 8.7

Minisitowniki serii 24 i 25 z blokadg ttoczyska (mod. RLC)

—

(58)

NAPEDY
T

‘vl I
o o 2
+ = dodac skok ™t O
L7
- L1 +
WYMIARY
Seria (%] D¢ WF L5 L7 XC+ L1+ F (N)
24-25 20 8 74 70 94 145 182 300
24-25 25 10 76 70 98 152 189,5 400

1 /1.05.05 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
7; Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Minisitowniki serii 16, 24 i 25 CAMOZZI

_ Uchwyt do montazu na fapach, mod. B

Materiat wykonania tap montazowych i nakretek mocujacych gtowic: stal ocynkowana

>_
(@]
o
XA +
r~ - <
—— b
f= By
W skiad kompletu wchodzi: ]
2x tapa montazowa e
1x nakretka mocujaca
gowicy, mod.V |\ 0 11 T
TR
+ = dodac skok A
U _|AD U
I SA + _
WYMIARY
Model (4] DAB XS XA+ SA+ AO AU C RX TR us NH
B-8-10 8-10 4,5 54 72,5 67 4,5 10,5 2,5 10 25 35 16
B-12-16 12 55 64 82,5 71 6 13 3 13 32 42 20
B-12-16 16 515) 68 91 82 6 13 3 13 32 42 20
B-20-25 20 6,6 80 108 100 8 16 4 20 40 54 25
B-20-25 25 6,6 85,5 113,5 101,5 8 16 4 20 40 54 25
_ Przedni/tylny kotnierz montazowy, mod. E
Materiat: stal ocynkowana
- w —-C-—.
=
- A
— il b
+ = dodac skok I { =
=
- IF+
WYMIARY
Model [%] w C ZF+ FB UF TF UR
E-8-10 8-10 13,5 2,5 64,5 45 40 30 25
E-12-16 12 19 3 75 55 53 40 30
E-12-16 16 19 3 81 55 53 40 30
E-20-25 20 20 4 96 6,6 66 50 40
E-20-25 25 24 4 101,5 6,6 66 50 40
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.05.06

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —8
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NAPEDY > Minisitowniki serii 16, 24 i 25

Uchwyt do montazu na czopie tylnym, mod. |

W sktad kompletu wchodzi:
1x kotnierz czopowy tylny ze stali

KATALOG > Wydanie 8.7

ocynkowanej - XC+

1x sworzen przegubu ze stali o

nierdzewnej ﬂ—i :—

2x stalowy pierscien osadczy - H i}l wi ol

Segera - A o o

+ = dodac skok

WYMIARY
Model %) EW OAB us NH XC+ MR L G2 G G1 cD C
1-8-10 8-10 8 45 13,1 24 64 5 6 3,5 12,5 20 4 2,5
1-12-16 12 12 55 18,1 27 75 7 9 5 15 25 6 3
1-12-16 16 12 55 18,1 27 82 7 9 5 15 25 6 3
1-20-25 20 16 6,6 24,1 30 95 10 12 6 20 32 8 4
1-20-25 25 16 6,6 24,1 30 104 10 12 6 20 32 8 4

Koncowka widetkowa ttoczyska, mod. G

1ISO 8140

Materiat: stal ocynkowana
WYMIARY
Model [5) cL ER CE B CcM @CK LE KK B1
G-8-10 8-10 8 5 16 11 4 4 8 M4x0,7 8
G-12-16 12-16 12 7 24 16 6 6 12 M6x1 10
G-20 20 16 10 32 22 8 8 16 M8x1,25 14
G-25-32 25 20 12 40 26 10 10 20 M10x1,25 18

Koncoéwka kulista ttoczyska, mod. GA

1ISO 8139

Materiat: stal ocynkowana
WYMIARY
Model 7] LCNED u EN ER AX CE KK T z sw
GA-8-10 8-10 5 6 8 9 10 27 M4x0,7 9 6,5° 9
GA-12-16 12-16 6 7 9 10 12 30 M6x1 10 6,5° 1
GA-20 20 8 9 12 12 16 36 M8x1,25 12,5 6,5° 14
GA-32 25 10 10,5 14 14 20 43 M10x1,25 15 6,5° 17

1 /1.05.07 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

9

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Minisitowniki serii 16, 24 i 25

Przegub wahliwy ttoczyska, mod. GY

ISO 8139
Materiat: znal i stal ocynkowana N
~
SW1
N x
x
olg ¥ TR R
==
L1 [l L2
L3 | | AX
CE
L
WYMIARY
Model [4) z E SW T D C B KK L3 SW1 L1 L CE AX L2
GY-12-16  12-16 15 6 1 10 13 20 10 M6x1 1 8 12,2 55 28 15 5
GY-20 20 15 8 14 12,5 16 24 12 M8x1,25 12 10 16 65 32 16 5
GY-32 25 15 10 17 15 19 28 14 M10x1,25 15 1 19,5 74 35 18 6,5

Nakretka blokujgca ttoczyska, mod. U

ISO 4035
Materiat: stal ocynkowana

€)

WYMIARY
Model (%) SW m D
U-8-10 8-10 7 3 M4x0,7
U-12-16 12-16 10 4 M6x1
U-20 20 13 5 M8x1,25
U-25-32 25 17 6 M10x1,25
Nakretka mocujgca, mod. V
ISO 4035
Materiat: stal ocynkowana
- a
—
Lo m -
WYMIARY
Model %) D m SwW
V-8-10 8-10 M12x1,25 5 19
V-12-16 12-16 M16x1,5 6 24
V-20-25 20-25 M22x1,5 10 32
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.05.08

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.

10
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NAPEDY > Minisitowniki serii 16, 24 i 25

tacznik wahliwy, mod. GK

Materiat: stal ocynkowana

KATALOG > Wydanie 8.7

N —
v - {(© = K=

s J i S B |74\ \

. &) | :

SW1 AX SW

WYMIARY
Model (4] H | z » KK E L L3 L4 L1 B1 Sw2 Swi1 AX Sw P
GK-12-16 12-16 14,5 13 3 6 Méx1 1 35 11 25 17,5 4 10 5 12,5 7 8,5
GK-20 20 19 17 4 8 M8x1,25 2 57 21 5 26 4 13 7 16 11 12,5
GK-25-32  25-32 32 30 4 14 M10x1,25 2 715 20 7,5 35 5 17 12 22 19 22

tacznik kompensujacy, mod. GKF

Materiat: stal ocynkowana

05|
— x
= | - -
s Z I
‘_! 157 o < o 5 i —
' e
WYMIARY
Model (4] D1 | D2 A R SwW B @D E L L1 KK
GKF-20 20 55 o = 30 20 13 35 14 1,5 22,5 10 M8x1,25
GKF-25-32 25 1" 6,8 6,6 37 23 15 60 18 2 22,5 15 M10x1,25
1 /1.05.09 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

11

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki serii 40 CAMOZZI

Sitowniki serii 40

Podwajnego dziatania, z amortyzacjg, magnetyczne 255 UEI
@160, 200, 250, 320 mm S o
S L 3

M

Zgodne z normami ISO 15552
i weczesniejszymi normami
DIN/ISO 6431, VDMA 24562

» Regulowana amortyzacja
pneumatyczna

™

» Ttoczysko ze stali nierdzewnej
nagniatanej (d160-200 mm)

» Toczysko ze stali
chromowanej (9250-320 mm)

» Mosiezny zgarniacz
zanieczyszczen z tloczyska

= = =
Sitowniki serii 40 zostaly Sitowniki tej serii sg standardowo
zaprojektowane zgodnie z normami ISO wyposazone w amortyzacje skoku
15552 i wezesniejszymi normami koncowego, ktorg mozna regulowacé
DIN/ISO 6431, VDMA 24562. za pomoca srub umieszczonych
Magnes staly umieszczony na tlokach w gtowicach.
tych sitownikéw umozliwia wysytanie Sitowniki tej serii zostaty wyposazone
sygnatéw elektrycznych przez czujniki w amortyzacje mechaniczng w celu
zblizeniowe znajdujgce si¢ na szpilkach wyciszenia uderzen ttoka o gtowice.
w danym sitowniku. W ten sposéb
sygnalizowane jest potozenie tloka.
| DANE OGOLNE
Rodzaj konstrukcji ze szpilkami $ciggajgcymi
Dziatanie podwdjnego dziatania
Materiaty gtowice i thok aluminiowy; ttoczysko ze stali nierdzewnej nagniatanej AISI 420B (©@160-200 mm) lub stali chromowanej (8250-320 mm),
nakretka tloczyska ze stali ocynkowanej, rura z aluminium anodowanego, szpilki $ciggajace i nakretki szpilek $ciggajacych ze stali
ocynkowanej,

uszczelnienia tloczyska, ttoka i elementéw amortyzujacych z NBR/PU,
mosiezny zgarniacz zanieczyszczen ttoczyska

Montaz za pomoca szpilek $ciagajacych, kotnierzy z przodu lub z tytu, na fapach, na czopach z przodu, z tytu lub w $rodku, na wsporniku
wahliwym

Zakres skok6w min.- 10 + 2500 mm

maks.

Zakres temperatur 0°C + 80°C (dla suchego powietrza -20°C)

pracy

Cisnienie pracy 1+ 10 bar

Predkosé 10 + 500 mm/sek. (bez obcigzenia)

Czynnik roboczy powietrze filtrowane, bez smarowania. Jesli prowadzone jest smarowanie powietrza zalecany jest olej ISOVG32. Raz rozpoczety

proces smarowania musi by¢ kontynuowany do konca eksploatacji.

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.10.01
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —12
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NAPEDY > Sitowniki serii 40

I STANDARDOWE SKOKI SLOWNIKOW SERII 40

® = podwojnego dziatania

50 75 80 100 125 150 160 200 250 300
n u [ n [ n
L] [} [} L]
n [ [ n
L] L] L] L]

KATALOG > Wydanie 8.7

320 400 500

40

| oznaczeniA

M | 2 | L | 160 | A |

0200 | |

40

SERIA

M

WERSJA
M = standard, magnetyczny

DZIALANIE

2 = podwdjnego dziatania, amortyzacja przednia i tylna

3 = podwojnego dziatania, bez amortyzagji

4 = podwdjnego dziatania, amortyzacja tylna

5 = podwdjnego dziatania, amortyzacja przednia

6 = podwdjnego dziatania, ttoczysko obustronne, amortyzacja przednia i tylna

SYMBOLE ELEMENTOW
PNEUMATYCZNYCH
CD09

Ccbo7

CD10

CD11

CD13

MATERIALY
L = patrz dane ogdlne na stronie 1/1.10.01
T = szpilki $ciggajace ze stali nierdzewnej AISI 420B, nakretki szpilek $ciagajacych ze stali nierdzewnej AlSI 303
C = ttoczysko ze stali nierdzewnej nagniatanej AlISI 303, nakretka ttoczyska ze stali nierdzewnej AIS| 304,
U = ttoczysko ze stali nierdzewnej nagniatanej AlISI 303, nakretka ttoczyska ze stali nierdzewnej AIS| 304,

szpilki $ciagajace ze stali nierdzewnej AlS| 420B, nakretki szpilek $ciggajacych ze stali nierdzewnej AlS| 303,
W = tloczysko ze stali nierdzewnej nagniatanej AISI 304, nakretka ttoczyska ze stali nierdzewnej AIS| 304,

szpilki $ciagajace ze stali nierdzewnej AlSI| 420B, nakretki szpilek $ciggajacych ze stali nierdzewnej AISI 303

Uwaga: ttoczysko sitownikéw o $rednicy 250 i 320 mm jest wykonane ze stali chromowanej C40.

160

SREDNICA TLOKA
160 =160 mm - 200=200mm - 250 =250 mm - 320 =320 mm

RODZAJ MOCOWANIA
A = standard F = sitownik ze Srodkowym mocowaniem wahliwym

0200

SKOK (patrz tabela)

= standard

V = uszczelnienie ttoczyska z FKM W = wszystkie uszczelki z FKM, +130°C C = sitowniki pokryte PU. Kolor: Szary*

G = z mosigznym zgarniaczem zanieczyszczen tloczyska (ttoczysko ze stali nierdzewnej chromowanej AISI 420B,
uszczelnienie tloczyska z NBR) [z wyjatkiem @250 i 320]
(___) = tloczysko wydtuzone _ __ mm

Uwaga: wersja C jest dostepna na zyczenie. Aby uzyskac¢ wigcej informacji prosimy o kontakt z naszym dziatem technicznym.

Wersje W i C sg dostepne tylko ze $rednicami 160 i 200.

SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH

Symbole elementéw pneumatycznych zawarte w tabeli OZNACZEN sg przedstawione ponize;.

cDno7 l CD10 7 on L D13

(D09

13

1/1.10.02

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki serii 40 CAMOZZI

I AKCESORIA DO SILOWNIKOW SERII 40

>
(@]
Lr
o
<
P4

- ..
= 0

_

Sworzen, mod. S Potaczenie wahliwe kato-  Wspornik srodkowego Koncowka widetkowa Kotnierz przedni i tylny,
we 90°, mod. ZS kotnierza czopowego, ttoczyska, mod. G mod. D-E
mod. BF
- -~
= 4 V)
e k
Kotnierz czopowy $rodko- Uchwyt do montazu na Koncoéwka kulista tloczy-  Kotnierz czopowy zenski  Nakretka blokujgca
wy, mod. F tapach, mod. B ska, mod. GA Mod. C-H ttoczyska
Mod. U
R\
- @
p— =
Kotnierz czopowy tylny, tacznik wahliwy
meski, mod. L Mod. GK

Wszystkie akcesoria sg dostarczane oddzielnie, z wyjgtkiem nakretek blokujacych ttoczyska mod. U.
Czujniki zblizeniowe i uchwyty do czujnikéw: patrz sekcja 1/9.

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.10.03
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —1 4



. - " KATALOG > Wydanie 8.7
camMozZI NAPEDY > Sitowniki serii 40 4
Sitowniki serii 40
>
o
Q
o Pl ol $160-200
<Z( Swa  SW1 VD EE  EE qu P
B N B
o< g AT 2 w2
——{ = &)
+ = dodac skok — jﬁ @ {= @
W3
N SW3 N SW2
AM WH L1 + H 16 $250-320
L2 + E
WYMIARY
(4] A KK 2B D G F AM H EE WH L1+ L2+ VD N P Q TG E SW1 SW2 SW3 SW4 skoki amortyzaciji tyt/przéd
160 40 M36x2 65 25 12 535 72 6 G34 80 180 260 6 45 M16 26 140 176 36 17 4 55 29/36
200 40 M36x2 75 25 12 635 72 6 G34 95 180 275 6 45 M16 26 175 216 36 17 4 55 44/42
250 50 M42x2 90 31 12 67 84 10 G1 105 200 305 6 60 M20 30 220 270 46 36 4 65 50/50
320 63 M48x2 110 31 12 83 9% 10 G1 120 220 340 12 555 M24 30 270 340 55 41 - 75 56/56
Sitowniki serii 40 — ttoczysko obustronne
\ \_
= e —gh
j pE— -
F.D H S $160-200
SW4  Swi D EE\ D SW1 Sw4 P
e B e ®
o </ ¥ {1} -H & o g HH g <) o SW2
+ = dodaé skok =0 j/ﬁ o % 0= — ‘
++ = dodac¢ skok dwa razy — L —— —_—|— ‘
SW3_1 \_EE
N N
M| wH L+ WH o+ | AM W2 16 $250-320
L2 ++ 3
WYMIARY
9} A KK B D G F AM EE WH L1+ L2++ VD N P Q TG E SW1 SW2 SW3 SW4 skoki amortyzacii tyt/przod
160 40 M36x2 65 25 12 535 72 G34 80 180 340 6 45 M16 26 140 176 36 17 4 55 29/36
200 40 M36x2 75 25 12 635 72 G34 95 180 370 6 45 M16 26 175 216 36 17 4 55 44/42
250 50 M42x2 90 31 12 67 84 G1 105 200 410 6 60 M20 30 220 270 46 36 4 65 50/50
320 63 M48x2 110 31 12 83 96 G1 120 200 ? 12 555 M24 30 270 340 55 41 - 75 56/56
1/1 10.04 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
’15; Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.




KATALOG > Wydanie 8.7 i iki i
ydanie NAPEDY > Sitowniki serii 40 camozzi
I sitowniki serii 40 ze $rodkowym kofnierzem wahliwym mod. F
>
o
TK o
- , , T <
I I I ] Pz
j,‘ IR e I s [ t, [ R
A 1
mh I 725\ 722 ,ﬁ@i, Wiza\nlls EE
B J
, B — p— ,=
+ = dodac skok — |
I E— |
[
XV1
TL ™ TL
XV2 +1/2
XV3 +
WYMIARY
(%] XV1 XV2+1/2 XV3+ ™ TK TD TL uw R UWAGA
160 145 170 195 200 40 32 32 190 2
200 160 185 210 250 40 32 32 240 2
250 185 205 225 320 50 40 40 300 - montaz za pomoca 4 gwintowanych szpilek
$ciagajacych
320 210,5 230 249,5 400 70 50 50 400 - montaz za pomocg 4 gwintowanych szpilek
$ciggajacych
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.10.05

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —16



. - " KATALOG > Wydanie 8.7
camMozZI NAPEDY > Sitowniki serii 40 4
Uchwyt do montazu na tapach, mod. B
1 W sktad kompletu wchodzi:
2x tapa montazowa stalowa
malowana, kolor czarny XA +
(malowanie kataforetyczne) |
4x $ruba ocynkowana, kolor bia [l ‘ ;
> Y ty A ]
(@] . . . .
LLP Dla srednic 250 i 320: wykonanie q - T - r ‘ I
o ze stali ocynkowanej, kolor biat
‘Z’: y ’ y - t =‘\ - ' T s 10 @
) N " ot
+ = dodag skok AU A0| L—_JTR
SA + E
WYMIARY
Model %] AT SA+ XA+ TR E LAB AH AO AU
B-41-160 160 10 300 320 115 175 18,5 100 25 60
B-41-200 200 12 320 345 135 238 24 110 35 70
B-41-250 250 14 350 380 165 270 26 165 25 75
B-41-320 320 20 390 425 200 353 35 200 45 85
Kotnierz przedni i tylny, mod. D-E
W sktad kompletu wchodzi:
1x kotnierz aluminiowy™
) 4x $ruba
I ”
9, _J *mod. D-E-41-250 wyposazono Z8 +
@ < w kotnierz stalowy W _WF
R ] | | .
o A = I == - [
) ‘ Wzl ‘:
S .
+ = dodac¢ skok ij— E— i,F =
WYMIARY
Model [ w MF ZB+ TF R UF E OFB ZF+ Materiat
D-E-41-160 160 60 20 260 230 115 276 175 18 280 aluminium
D-E-41-200 200 70 25 275 270 135 312 215 22 300 aluminium
D-E-41-250 250 80 25 305 330 165 400 285 26 330 stal
D-E-41-320 320 90 30 340 400 200 470 334 33 370 aluminium
Kotnierz czopowy zenski, przedni i tylny, mod. C-H
W sktad kompletu wchodzi:
1x kotnierz czopowy zenski,
aluminiowy E
4x $ruba - | - | |
~ © © = SRy
> I : ] ) S
’ ©  © Tt
4 |
cB L
+ = dodaé skok uB D+ |LFL
XD +
WYMIARY
Model o ,CD L FL D+ XD+ MR E CB uB
C-H-41-160 160 30 35 55 180 315 30 175 90 170
C-H-41-200 200 30 35 60 180 335 30 215 90 170
C-H-41-250 250 40 45 70 200 375 40 270 110 200
C-H-41-320 320 45 50 80 220 420 45 350 120 220
1/1 10.06 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
ﬂ; Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.




KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki serii 40 CAMOZZI

Kotnierz czopowy meski, tylny, mod. L

W sktad kompletu wchodzi:
1x uchwyt wahliwy czopowy, meski,

wykonanie aluminiowe* m I i
4x sruba 1

&
% * w - RN O (S N [= >
Ly Dla @320: stal malowana, kolor ‘ o a)
5 = czarny (malowanie kataforetyczne) @ \‘F’ @ ) . 571 Lr
- & & | o
- \ <
EW L pd
: el
+ = dodac¢ skok XD +
WYMIARY
Model o ,CD L FL XD+ MR E EW
L-41-160 160 30 35 55 315 30 175 90
L-41-200 200 30 35 60 335 30 215 90
L-41-250 250 40 45 70 375 40 270 110
L-41-320 320 45 50 80 420 45 350 110
Kotnierz wahliwy srodkowy, mod. F
Materiat:
stal ocynkowana (2160 i 200) ®
zeliwo malowane (250 i 320)
& I
Tt ©
a@ @
] \
[ |
——
XV1
+ = dodaé skok XV2 +1/2
XV3 +
WYMIARY
Model %) XV1 XV +1/2 XV3+ ™ K ,TD TL uw R UWAGA
F-160 160 145 170 195 200 40 32 32 190 2
F-200 200 160 185 210 250 40 32 32 240 2
F-250 250 185 205 225 320 50 40 40 296 - montaz za pomocg 4 gwintowanych
szpilek $ciagajacych
F-320 320 210,5 230 249,5 400 70 50 50 400 - montaz za pomoca 4 gwintowanych
szpilek $ciggajacych
Potaczenie wahliwe katowe 90°, mod. ZS*
*niezgodne z norma
XD + G3

W sktad kompletu wchodzi:
1x potgczenie wahliwe katowe 45°
z aluminium

. S I N B V2 O\
b /\ AB
. F
+ = dodac skok [CDl !
l0dac SKo TR TR
G G
WYMIARY
Model %) TR ,AB AH C G ,CD XD+ G3
ZS-160 160 140 18 140 20 180 30 315 105
ZS-200 200 175 18 140 25 220 30 335 125
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.10.07

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. 18
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Potaczenie wahliwe, mod. C+L+S

KATALOG > Wydanie 8.7

\ cD
\ | | -
s j,‘f 1
A T gl
- ERE——— T+«
- 0]
\ - L
‘v L
+ = dodac skok D + FL !
XD + FL
WYMIARY
Model o E TG N D+ XD+ ,CD L FL | Z° (maks.)
C+L+S 160 175 140 17 180 315 30 35 55 20 25
C+L+8 200 215 175 17 180 335 30 35 60 25 20
C+L+S 250 270 220 25 200 375 40 45 70 25 33
C+L+8 320 350 270 30 220 420 40 50 80 30 30
Wspornik srodkowego kotnierza czopowego, mod. BF
Dostarczany z 2 wspornikami
aluminiowymi 82
L I i
-
- 1
=
[
WYMIARY
Model o ,CR NH o] B3 TH uL FK FN B1 B2 JHB
BF-160-200 160-200 32 35 17,5 4 60 92 30 60 16 26 18
Koncoéwka widetkowa tloczyska, mod. G
1ISO 8140
Materiat:
stal ocynkowana
WYMIARY
Model [} @CK LE CcM CL ER CE KK B 2B1
G-160-200 160-200 35 72 35 70 44 144 M36x2 92 60
G-250 250 40 84 40 85 - 168 M42x2 96 70
G-320 320 50 9 50 90 73 192 M48x2 120 80
1 /1.10.08 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

19

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki serii 40 CAMOZZI

_ Koncowka kulista ttoczyska, mod. GA

ISO 8139.
( Materiat: stal ocynkowana

L
Su—"

[@

>
(@)
LLP
o
<
P4

WYMIARY

Model [%] ,CN u EN ER AX  CE KK a1 4 swW
GA-160-200  160-200 35 28 43 40 56 125 M36x2 46 6 50
GA-250 250 40 33 49 - 60 142 M42x2 55 17 55
GA-320 320 50 45 60 58,5 65 160  M48x2 65 12 65

Dostarczany wraz z nastepujgcymi elementami:
1x sworzen ze stali nierdzewnej 303

E 2x stalowy pierscien osadczy Segera m

Atz
L3
L
L L
WYMIARY
Model (4} d L L1 L2 L3
S-160-200  160-200 30 180,5 172 1,6 4,25
S-250 250 40 210 202 1,85 4,5
S-320 320 45 236 222 1,85 7
_ Nakretka blokujgca ttoczyska, mod. U

ISO 4035
Materiat: stal ocynkowana

WYMIARY

Model [4] D m SwW
U-160-200 160-200 M36x2 14 55
U-250 250 M42x2 16 65
U-320 320 M48x2 24 75

_ Zigczka wahliwa ttoczyska, mod. GK

Materiat: znal i stal ocynkowana

;\\‘\
2/
- 1© 4
| AX SW
WYMIARY
Model [%] KK L L1113 L4 A DH | SW SW1 SW2 B1 AX Z E
GK-160-200 160-200 M36x2 190 77 72 155 39 57 75 70 54 32 55 14 68 4 2
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.10.09

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.

20



cAMOZZI ‘ NAPEDY > Sitowniki serii 41

Sitowniki serii 41
(8 Profil aluminiowy

KATALOG > Wydanie 8.7

a Podwdjnego dziatania, z amortyzacja, magnetyczne P47
& @160-200 mm ISO
=z Mlg

Sitowniki serii 41 o $rednicach 160

i 200 mm zostaly zaprojektowane w taki
sposéb, aby spetnialy wymagania
dotyczace wymiaréw zgodnie z normami
DIN/ISO 6431. Korpus urzadzen tej
serii, wykonany z #foczonego profilu
aluminiowego, zapewnia bardzo
estetyczny wyglad i duzg sztywnosé.

VD IMA

» Zgodne z normami ISO
6431/VDMA 24562

» Ttoczysko ze stali
nierdzewnej nagniatanej

» Regulowana amortyzacja
pneumatyczna

» Mosiezny zgarniacz
zanieczyszczen z ttoczyska

Sposéb potgczenia gtowic z profilem
zapewnia duzy stopien bezpieczenstwa,
a szpilki Sciggajace sitownika
umieszczone wewnatrz profilu sg
niewidoczne w zmontowanych
urzgdzeniach. Sitowniki tej serii sg
standardowo wyposazone w regulowang
amortyzacje.

Rodzaj konstrukcji

Czynnik roboczy

Ponadto, w celu zmniejszenia hatasu
wywotywanego uderzeniami tloka

w gtowice, sitowniki tej serii posiadajg
réwniez amortyzacje mechaniczng.

| DANE OGOLNE

ze szpilkami $ciggajacymi

gtowice i tlok aluminiowy; ttoczysko ze stali nierdzewnej nagniatanej AlSI 420B; nakretka ttoczyska ze stali ocynkowanej; profil

szpilki $ciggajace i nakretki szpilek $ciggajgcych ze stali ocynkowanej; uszczelnienia tloczyska, ttoka i elementéw amortyzujgcych

za pomoca szpilek $ciagajacych, kotnierzy z przodu lub z tytu, na tapach, na czopach z przodu, z tytu lub w $rodku, na wsporniku

Dziatanie podwdjnego dziatania
Materiaty
korpusu z aluminium anodowanego
z NBR; mosigzny zgarniacz zanieczyszczen ttoczyska
Montaz
wahliwym
Zakres skokéw min.- 10 + 2500 mm
maks.
Zakres temperatur 0°C + 80°C (dla suchego powietrza - 20°C)
pracy
Cisnienie pracy 1+ 10 bar
Predkosé 10 + 500 mm/sek. (bez obcigzenia)

powietrze filtrowane, bez smarowania. Jesli prowadzone jest smarowanie powietrza, zalecany jest olej ISOVG32.
Raz rozpoczety proces smarowania musi by¢ kontynuowany do konca eksploatacii.

1/1.15.01
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Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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I STANDARDOWE SKOKI SILOWNIKOW PODWOJNEGO DZIALANIA SERII 41

® = podwojnego dziatania

STANDARDOWE SKOKI

[%] 25 50 75 80 100 125 150 160 200 250
160 x x x x

200 x x x

300

NAPEDY > Sitowniki serii 41

320 400 500

| oznaczENA

41, M

0200

4 1 SERIA

M WERSJA
M = standard, magnetyczny

2 DZIALANIE

2 = podwdjnego dziatania, amortyzacja przednia i tylna

3 = podwdjnego dziatania, bez amortyzacji

4 = podwojnego dziatania, amortyzacja tylna

5 = podwdjnego dziatania, amortyzacja przednia

6 = podwdjnego dziatania, ttoczysko obustronne, amortyzacja przednia i tylna

SYMBOLE ELEMENTOW
PNEUMATYCZNYCH

CD09
CDO07
CD10
CD11
CD13

P MATERIALY
P = patrz dane ogélne na stronie 1/1.15.01

C = ttoczysko ze stali nierdzewnej nagniatanej AISI 303, nakretka tloczyska ze stali nierdzewnej AIS| 304,
U = ttoczysko ze stali nierdzewnej nagniatanej AlSI 303, nakretka ttoczyska ze stali nierdzewnej AIS| 304,

W = tloczysko ze stali nierdzewnej nagniatanej AlSI 304, nakretka ttoczyska ze stali nierdzewnej AlSI 304,

R = szpilki $ciagajace ze stali nierdzewnej AlSI 420B, nakretki szpilek $ciggajacych ze stali nierdzewnej AISI 303

szpilki Sciggajace ze stali nierdzewnej AlSI 420B, nakretki szpilek $ciggajacych ze stali nierdzewnej AlS| 303,

szpilki Sciagajace ze stali nierdzewnej AlS| 420B, nakretki szpilek $ciggajacych ze stali nierdzewnej AlSI 303

SREDNICA TLOKA
160 = 160 mm - 200 = 200 mm

160

A RODZAJ KONSTRUKCJI
A = szpilki $ciggajace
F = sitownik ze $rodkowym mocowaniem wahliwym

020 o SKOK (patrz tabela)

= standard
V = uszczelnienia ttoczyska z FKM
W = wszystkie uszczelki z FKM, +130°C
C = sitowniki pokryte PU. Kolor: Szary*
G =z mosigznym zgarniaczem zanieczyszczen ttoczyska (ttoczysko ze stali nierdzewnej chromowanej AISI
420B, uszczelnienie ttoczyska z NBR)
(___) = tloczysko wydtuzone _ _ _ mm

*Wersja C: dostepna na zyczenie. Aby uzyskac¢ wigcej informacji prosimy o kontakt z naszym dziatem
technicznym.

SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH

€Do7 l D10 7 N

Symbole elementéw pneumatycznych zawarte w tabeli OZNACZEN sg przedstawione ponizej.

[ D13

L (D09

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.

1/1.15.02
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I AKCESORIA DO SILOWNIKOW SERII 41

—

NAPEDY

L_J
) \ N b =
\://‘ !
rs -
Sworzen, mod. S Potaczenie wahliwe kato-  Kotnierz czopowy tylny, Kotnierz przedni i tylny, Wspornik $rodkowego
we 90°, mod. ZS meski, mod. L mod. D-E kotnierza czopowego,
mod. BF
' o " —
(@
g WS/ A\ ——
Kotnierz czopowy $rodko- Uchwyt do montazu na Koncéwka widetkowa Kotnierz czopowy zenski, Koncéwka kulista ttoczy-
wy, mod. F fapach, mod. B ttoczyska, mod. G przedni i tylny, mod. C-H  ska, mod. GA
~ "
1) 3
Potaczenie wahliwe Nakretka blokujgca tacznik wahliwy
Mod. C+L+S ttoczyska Mod. GK
Mod. U
Wszystkie akcesoria sg dostarczane oddzielnie, z wyjgtkiem nakretek blokujgcych ttoczyska mod. U
1 /1.15.03 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

23— Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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I siovwniki serii 41

NAPEDY > Sitowniki serii 41

EE—A& i =
"‘.. - .
: ' F_0D Q _
T
Sw4  SW1 VD EE EE D
—= %Q( S
o<y [ AT B
—— (&)
+ = dodac¢ skok | — — 8¢
SW3 A
N SW3 N
AM WH L1 + H
L2 + E
WYMIARY
(4] A KK B D G F AM H EE WH L1+ L2+ VD N P Q TG E SW1 SwW2 SW3 SW4 skoki amortyzacii tyt/przéd
160 40 M36x2 65 25 12 535 72 6 G34 80 180 260 6 45 M16 26 140 176 36 17 4 55 29/36
200 40 M36x2 75 25 12 635 72 6 G34 95 180 275 6 45 M16 26 175 216 36 17 4 55 44/42
_ Sitowniki serii 41 — ttoczysko obustronne
*—‘j-& =g
(e o
) F D SW3 DOl _F
N: VD EE VD SW1 Sw4
o <| | - 86 -+ gl <| o
+ = dodaé skok =0 ﬁ % ==
++ = dodac¢ skok dwa razy — L ——— —_—
SW3_A1 \_EE
N N
M| W L+ WH o+ | AM SW2 16
L2 ++ E
WYMIARY
(%] A KK B D G F AM EE WH L1+ L2++ VD N P Q TG E SW1 SW2 SW3 SW4 skoki amortyzacji tyt/przéd
160 40 M36x2 65 25 12 535 72 G34 80 180 340 6 45 M16 26 140 176 36 17 4 55 29/36
200 40 M36x2 75 25 12 635 72 G34 95 180 370 6 45 M16 26 175 216 36 17 4 55 44/42
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.15.04

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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KATALOG > Wydanie 8.7

Sitowniki serii 41 ze srodkowym kotnierzem czopowym mod. F

L e TK
N 1 R
= | C
h | %N “
BHH- 10 (€ 7
+ = dodaé skok -q— t J——
1
XV1
TL
xXV2 +1/2
XV3 +
WYMIARY
(4] XV1 XV2 XV3 ™ TK TD TL uw R
160 145 170 195 200 40 32 32 200 0,2
200 160 185 210 250 40 32 32 250 0,2
1 /1.15.05 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
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Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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Uchwyt do montazu na fapach, mod. B

Materiat: stal malowana, kolor
czarny (malowanie kataforetyczne)
W sktad kompletu wchodzi:

2x fapa montazowa
4x $ruba
>
(@]
LLP
o
= <
i b4
R
3
+ = dodac skok
WYMIARY
Model o AT SA+ XA+ TR E LAB AH AO AU
B-41-160 160 10 300 320 115 175 18,5 100 25 60
B-41-200 200 12 320 345 135 238 24 110 35 70

Kotnierz przedni i tylny, mod. D-E

Materiat: Aluminium.
Dostarczany wraz z nastepujacymi
elementami: 7 .

aa » 1x kotnierz
. 7B UF
) J d 4x $ruba *

+ = dodac¢ skok

WYMIARY
Model [ w MF ZB+ TF R UF E FB ZF+
D-E-41-160 160 60 20 260 230 115 276 175 18 280
D-E-41-200 200 70 25 275 270 135 312 215 22 300
Kotnierz czopowy zenski, przedni i tylny, mod. C-H
Materiat: Aluminium.
Dostarczany wraz z nastepujacymi c
elementami:
1x kotnierz czopowy zenski L
' 4x $ruba ;@ N o ‘
‘.
\\- f a Q JF ! $
- w AN 1% I _ _ s
= —I\ L/ | IS “H AN
- S © L L1k
s L1
c8 L
uB D+ FL
+ = dodac skok AD_+
WYMIARY
Model [ ,CD L FL D+ XD+ MR E CB uB
C-H-41-160 160 30 35 55 180 315 30 175 90 170
C-H-41-200 200 30 35 60 180 335 30 215 90 170
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.15.06

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —26
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Kotnierz czopowy meski, tylny, mod. L

Materiat: Aluminium
W sktad kompletu wchodzi:
1x kotnierz czopowy meski

KATALOG > Wydanie 8.7

4x $ruba ® ® i Py
a - b 11 1
" - (. | e O [ 3/
W “ B BOE Q)y s
- — U
gl ! \@ T
EW LSS
3 A FL L
XD +
+ = dodac¢ skok
WYMIARY
Model @ ,CD L FL XD+ MR E EW 0512
L-41-160 160 30 35 55 315 30 175 20
L-41-200 200 30 35 60 335 30 215 90
Kotnierz wahliwy srodkowy, mod. F
Materiat: stal ocynkowana, kolor:
biaty.
T S W sktad kompletu wchodzi:
? 1x kotnierz czopowy $rodkowy
] 4x komponent dociskowy
g 4x sruba blokujgca
, N
%:__ R

L ™ L

+ = dodac¢ skok
WYMIARY
Model %) XV1 XV+1/2 XV3+ ™ h ,TD TL uw R
F-41-160 160 145 170 195 200 40 32 32 200 0,2
F-41-200 200 160 185 210 250 40 32 32 250 0,2

Potaczenie wahliwe katowe 90°, mod. ZS*

Materiat: Aluminium

*niezgodne z norma XD + 3

- 1 \
o
4
- IR
6
+ = dodac skok
WYMIARY
Model (4] TR ,AB AH C G »,CD XD+ G3
Z8-160 160 140 18 140 20 180 30 315 105
ZS-200 200 175 18 140 25 220 30 335 125
1 /1.15.07 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

27
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Potaczenie wahliwe, mod. C+L+S

\ cD
- 177777 } B —
\ - LA .
) |
o uD.r
\ v ﬁLLi N
2 ] A S
\ [ L =
\§ L
D+ FL |
XD + FL
+ = dodac¢ skok
WYMIARY
Model 7] ,CD L FL D+ XD+ G E N I Z° (maks.)
C+L+S 160 30 35 55 180 315 140 175 17 20 25
CHL+S 200 30 35 60 180 335 175 215 17 25 20
Wspornik srodkowego kotnierza czopowego, mod. BF
Materiat: aluminium
Dostarczany wraz z nastepujacymi
elementami: B2
- i T
- 2x wspornik = _
- ! i
"- Q) - [~ MR =
-] _— ] =
VN . O oz
. - HiP= _ =
HB
|
uL
WYMIARY
Model %] ,CR NH c B3 TH uL FK FN B1 B2 JHB
BF-160-200 160-200 32 35 17,5 4 60 92 30 60 16 26 18
Koncowka widetkowa ttoczyska, mod. G
ISO 8140.
Materiat: stal ocynkowana
CE
/f
Jode=]
S
LE
BCK

WYMIARY
Model (%] »CK LE CM CL ER CE KK B ,B1
G-160-200 160-200 35 72 35 70 44 144 M36X2 92 60

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.15.08
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —28
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Koncowka kulista ttoczyska, mod. GA

ISO 8139.
Materiat: stal ocynkowana

KATALOG > Wydanie 8.7

WYMIARY

CE
WYMIARY
Model %) LN U EN ER AX CE KK T SwW
GA-160-200 160200 35 28 43 40 56 125 M36x2 46 6 50
Sworzen, mod. S
W sktad kompletu wchodzi:
1x sworzen ze stali nierdzewnej 303
E 2x stalowy pierscien osadczy Segera
:I:H )
RN
L3
L1
L L
WYMIARY
Model %) d L L1 L2 L3
5-160-200 160-200 30 180,5 172 16 4,25
Nakretka blokujgca ttoczyska, mod. U
ISO 4035
. Materiat: stal ocynkowana
—\
4
>
i
.Ql
1
Lm._]
WYMIARY
Model (%) D m SwW
U-160-200 160-200 M36x2 14 55
tacznik wahliwy, mod. GK
‘ Materiat: znal i stal ocynkowana
L
13 L4 L1

KK
o

Ve

AX SW

Model %) KK L L1113 14 A DH I

SW SW1 Sw2 B1 AX Z E

GK-160-200 160-200 M36x2 190 77 72 155 39 57 75 70 54 32 55

14 68 4 2

1/1.15.09
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Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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Sitowniki serii 60

Pojedynczego i podwojnego dziatania, magnetyczne, z amortyzacja /TR UEI
Wersja standardowa, niskotarciowa, niskotemperaturowa i tandem iy VDMA o
@32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm = P

» Zgodne z normami ISO 15552
i weczesniejszymi normami
DIN/ISO 6431, VDMA 24562

» Thoczysko ze stali
nierdzewnej nagniatanej

» Regulowana amortyzacja
pneumatyczna

» Dostepne wersje specjalne

TANDEM:

Podwadjne sity
pchajace i ciggnace

NISKOTARCIOWA:

» Sita tarcia zmniejszona
o ponad 40%

NISKOTEMPERATUROWA:

Sitowniki serii 60 zostaty Sitowniki tej serii sg standardowo .

zaprojektowane w taki sposéb, aby wyposazone w regulowang amortyzacje » Wersje do pracy

spetniaty wymagania dotyczace skoku koncowego. Posiadajg takze w -40°C i-50°C

wymiaréw zgodnie z normami ISO pierscienie amortyzujace, ktére

15552. Magnes staly zamontowany pomagajg zmniejszy¢ hatas wywotywany

na ttoku umozliwia przekazywanie uderzeniami tloka w gtowice. WARIANT G DO

informacji o potozeniu ttoka, wykrywany STOSOWA’\“A w

za pomocg czujnikéw zblizeniowych SRODOWISKU ZAPYLONYM:
rozmieszczonych wzdtuz korpusu

sitownika. » Wysoce odporne na kurz,

cement, zywice, btoto
i pozostatosci drewna

| DANE OGOLNE

Rodzaj konstrukgcji ze szpilkami $ciagajacymi
Dziatanie podwojnego dziatania, pojedynczego dziatania, tandem. Wersja niskotarciowa: tylko dla sitownikéw podwdjnego dziatania.
Materiaty standard: gtowice i ttok z aluminium, ttoczysko ze stali nierdzewnej nagniatanej AISI 420B, rura z aluminium anodowanego, szpilki

$ciagajace i nakretki szpilek $ciagajacych ze stali ocynkowanej, uszczelnienia poliuretanowe;

wersja niskotarciowa: standardowe materiaty z uszczelnieniami tloka i ttoczyska z NBR (uszczelnienie z FKM dostepne na
zyczenie) wersja niskotemperaturowa: standardowe materiaty z ttoczyskiem ze stali nierdzewnej chromowanej AISI 420B,
mosiezny zgarniacz zanieczyszczen ttoczyska w formie pierécienia, nakretki ze stali nierdzewnej AISI 303, szpilki $ciagajace ze
stali nierdzewnej AISI 420B, uszczelnienia tloka poliuretanowe i uszczelnienie ttoczyska z NBR

Sposéb montazu za pomoca szpilek $ciagajacych, kotnierzy z przodu/z tytu, na tapach, na czopach $rodkowych/z przodu/z tytu, na uchwytach
wahliwych

Zakres skok6w min.- 10 + 2500 mm

maks.

Zakres temperatur wersja standardowa i niskotarciowa: 0°C + 80°C (dla suchego powietrza - 20°C)

pracy wersja niskotemperaturowa (wersja -40°C): -40°C + 60°C (dla suchego powietrza -40°C)
wersja niskotemperaturowa (wersja -50°C): -50°C + 60°C (dla suchego powietrza -50°C)

Cisnienie pracy 1 + 10 bar (wersja standardowa i niskotemperaturowa); 0,1 + 10 bar (wersja niskotarciowa)

Predko$é 10 + 1000 mm/sek., bez obcigzenia (wersja standardowa i niskotemperaturowa); 5 + 1000 mm/sek., bez obciazenia (wersja
niskotarciowa)

Czynnik roboczy powietrze filtrowane, bez smarowania. Tylko dla wersji standardowej: jesli prowadzone jest smarowanie powietrza, zalecany jest

olej ISOVG32. Raz rozpoczety proces smarowania musi byé kontynuowany do konca eksploatacii.

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.20.01
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —30
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32
40
50
63
80
100
125

m = pojedynczego dziatania (wersja standardowa i do niskich temperatur)

25
LR 4
LR 4
LR
LR 4
LR

NAPEDY > Sitowniki serii 60

I STANDARDOWE SKOKI SLOWNIKOW SERII 60

KATALOG > Wydanie 8.7

® = podwojnego dziatania (wersja standardowa,

niskotarciowa i do niskich temperatur)

Inne skoki do 2500 mm sg dostepne na zyczenie.

50 75 100 125 150 160 200 250 300
LR LR x x x x x x x
LR LR x x x x x x x
LR LR x x x x x x x
LR 3 LR 3 x x x x x x x
LR LR x x x x x x x
LR 3 LR 3 x x x x x x x

x x x x x x x x x

X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X

60

| oznaczENIA

M | 2 | L | 05 | A

0200

60 SERIA
M WERSJE
M = magnetyczny N = niemagnetyczny L = niskotarciowy, magnetyczny
DZIALANIE SYMBOLE ELEMENTOW

1 = pojedynczego dziatania, sprezyna z przodu

2 = podwojnego dziatania, obustronna amortyzacja

3 = podwojnego dziatania, bez amortyzacji

4 = podwdjnego dziatania, amortyzacja z tytu

5 = podwojnego dziatania, amortyzacja z przodu

6 = podwojnego dziatania, ttoczysko obustronne, obustronna amortyzacja
7 = pojedynczego dziatania, ttoczysko obustronne

PNEUMATYCZNYCH
€S03 (N); CS07 (M)

CD02 (N); CDO09 (M)

CDO1 (N); CDO08 (M)
CDO3 (N); CD10 (M)
CD04 (N); CD11 (M)
CDO06 (N); CD13 (M)
€S05 (N); CS11 (M)

MATERIALY

L = patrz dane ogéIne na stronie 1/1.20.01

R = szpilki $ciagajace ze stali nierdzewnej AlSI| 420B, nakretki szpilek $ciggajacych ze stali nierdzewnej AISI 303, inne: patrz
str. 1/1.20.01

C = tloczysko ze stali nierdzewnej nagniatanej AISI 303, nakretka ttoczyska ze stali nierdzewnej AISI 304,

U = ttoczysko ze stali nierdzewnej nagniatanej AlS| 303, nakretka ttoczyska ze stali nierdzewnej AlSI 304, szpilki $ciggajace
ze stali nierdzewnej AlSI| 420B, nakretki szpilek $ciggajacych ze stali nierdzewnej AIS| 303,

W = ttoczysko ze stali nierdzewnej nagniatanej AISI 304, nakretka ttoczyska ze stali nierdzewnej AISI 304, szpilki $ciggajace
ze stali nierdzewnej AlSI| 420B, nakretki szpilek $ciggajacych ze stali nierdzewnej AIS| 303,

Z = ttoczysko ze stali nierdzewnej chromowanej AlS| 420B, nakretka ttoczyska ze stali nierdzewnej AlS| 304, szpilki
Sciggajace ze stali nierdzewnej AISI 420B, nakretki szpilek sciggajacych ze stali nierdzewnej AlSI 303, uszczelnienia do
pracy w niskich temperaturach (-40°C), mosigzny zgarniacz zanieczyszczen tloczyska,

Y = tloczysko ze stali nierdzewnej chromowanej AlSI 420B, nakretka ttoczyska ze stali nierdzewnej AISI 304, szpilki
Sciggajace ze stali nierdzewnej AISI 420B, nakretki szpilek sciggajacych ze stali nierdzewnej AISI 303, uszczelnienia do
pracy w niskich temperaturach (-50°C), mosigzny zgarniacz zanieczyszczen ttoczyska

050

SREDNICA TEOKA
032 =32 mm

040 =40 mm

050 = 50 mm

063 = 63 mm

080 = 80 mm

100 = 100 mm

125 =125 mm

RODZAJ KONSTRUKCJI

A = standard, z nakretkg blokujaca ttoczyska

RL = sitownik z blokadg ttoczyska

F = sitownik ze srodkowym mocowaniem wahliwym

0200

SKOK (patrz tabela)

= standard
V = uszczelnienie tloczyska z FKM
N = tandem
R = uszczelnienie ttoczyska z NBR + seger
W = wszystkie uszczelki z FKM, +130°C
C = sitowniki pokryte PU. Kolor: Szary*
L = wersja niskotarciowa bez uszczelnienia ttoczyska (tylko zasilanie tylne)**
(___) = tloczysko wydtuzone _ __ mm
G =z mosigznym zgarniaczem zanieczyszczen tloczyska (ttoczysko ze stali nierdzewnej chromowanej AlSI 420B,
uszczelnienie tloczyska z NBR)

*Wersja C: dostepna na zyczenie. Aby uzyskac wiecej informacji prosimy o kontakt z naszym dziatem technicznym.
**Mozliwo$¢ zamodwienia sitownika bez uszczelnienia tloczyska pozwala na dodatkowe zmniejszenie sity tarcia.

CD8T (M); CDIT (N)

Uwaga: wszystkie sitowniki podwojnego dziatania sg dostgpne réwniez w wersji niskotarciowe;j.

31

1/1.20.02

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH [ Symbole elementéw pneumatycznych zawarte w tabeli OZNACZEN
sq przedstawione ponize;j. ]

cpo1 { CDo02 [ (D03 7 CDO& L (D06

(D08 £ (D09 [ (D10 7 on L D13
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Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.20.03
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —32
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cAMOZZI NAPEDY > Sitowniki serii 60 KATALOG > Wydanie 8.7

I Sitowniki niskotarciowe serii 60 — PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIA

—

NAPEDY

\2

SILOWNIK PCHAJACY SILOWNIK CIAGNACY

OPIS RYSUNKU: Uwaga: aby osiagna¢ najwyzszg wydajnos¢, zalecane jest pota-
1. Precyzyjny regulator ci$nienia lub regulator elektroniczny czenie precyzyjnego regulatora ci$nienia lub regulatora elektro-
2. Sitownik niskotarciowy nicznego z sitownikiem niskotarciowym, zgodnie z rysunkiem.

3. Kierunek sity

4. Tasma

I Sitowniki do niskich temperatur serii 60 - SZCZEGOLY

1 = uszczelnienie ttoczyska
2 = pierscien Segera
3 = zgarniacz metalowy

1 /1.20.04 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
33; Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki serii 60 CAMOZZI

I AKCESORIA DO SILOWNIKOW SERII 60

>
(@)
LLP
o
Przegub wahliwy ttoczyska Nakretka blokujgca Sworzen, mod. S Kotnierz czopowy, kulisty, Koncéwka widetkowa <Z(
Mod. GY ttoczyska tylny, mod. R ttoczyska, mod. G
Mod. U
- \ ; g
| v | a il “
\ I -~ i
e 14 @
\:—""f d
Koncéwka kulista ttoczy-  Uchwyt wahliwy czopowy, Potaczenie wahliwe Kotnierz czopowy $rodko- tacznik wahliwy
ska, mod. GA meski, 90° Mod. C+L+S wy, mod. F Mod. GK
Mod. ZC
L K- 2 e
s = . &
A" - gl N
L] L " : » oA 2 3 - |
- - ) ‘-‘
Wspornik $rodkowego Uchwyt do montazu na Kotnierz przedni i tylny, Kotnierz czopowy zenski, Kotnierz czopowy zenski,
kotnierza czopowego, tapach, mod. B mod. D-E tylny przedni
mod. BF Mod. Ci C-H Mod. Hi C-H
b N s
\‘.f
Kotnierz czopowy meski,  tacznik kompensujgcy Klucz do demontazu
tylny, mod. L Mod. GKF sitownikéw @80 i 100

Wszystkie akcesoria sg dostarczane oddzielnie, z wyjgtkiem nakretek blokujacych ttoczyska mod. U

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.20.05
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —34
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Sitowniki serii 60

KATALOG > Wydanie 8.7

Uwaga: wymiary ZJ oraz L2 dla sitownikéw pojedynczego dziatania sg zwiekszone 0 25 mm.

?32-40-50-63-125

-BG
L1_PL PLI
vo_ | SW3 N
/K
+ = doda¢ skok @ J)
. allo] "
Uwagi do tabeli: ] - @ =
* = specjalny klucz
80-62/8C (patrz akcesoria) N EE Sw3 \
WH L2 +
Z) + VA
= - $80-100
WYMIARY
g AM B BG E EE G KK L1 L2+ L3 MM N PL R RT SwW1 SwW2 SW3 SW4 TG VA VD WH ZJ+ Skok amortyzacji tyt/przéd
32 22 30 16 46 G1/8 5 M10x1,25 18 94 5 12 26 14 13 M6 10 6 2 17 325 4 5 26 120 17112
40 24 35 16 55 G1/4 5 M12x1,25 21 105 5 16 29 15 135 M6 13 6 2 19 38 4 5 30 135 20/17
50 32 40 16 645 G1/4 8 M16x1,5 25 106 5 20 2955 15 16 M8 17 8 3 24 465 4 6 37 143 15/14
63 32 45 16 75 G3/8 8 M16x1,5 26 121 5 20 365 21 28 M8 17 8 3 24 565 4 6 37 158 17116
80 40 45 19 93 G3/8 8 M20x1,5 30 128 0 25 36 21 30 M10 22 * 5 30 72 4 7 46 174 20/20
100 40 55 195 110 G1/2 8 M20x1,5 35 138 0 25 385 23 40 M10 22 * 5 30 8 4 7 51 189 21/19
125 54 60 23 135 G1/2 105 M27x2 42 160 0 32 43 235 50 M12 27 12 4 41 110 6 8 65 225 26/25

Sitowniki serii 60 — ttoczysko obustronne

Uwaga: wymiary ZM oraz L2 dla sitownikdw pojedynczego dziatania sg zwiekszone o 25 mm.

BG
PL :m $32-40-50-63-125
W4 SW1 1 _PL swy Tl 3 W1 Swi
VD 33 T v /
I ) . |
+ = dodat skok _ [ i/ 4 gt
++ = dodag skok dwa razy o E ¥ 1 T:;% 1 @ ————————— L L 91— = §m\
Uwagi do tabeli: ‘ - I e | 9,,, ¥
80-;278%a:;);ti:lzu:icesoria) AM N EESw3/| N
WH | 12+ | WHe_|_ AM
IM ++ [ £
?80-100
WYMIARY
(%] AM B BG E EE G KK L1 L2+ L3 MM N PL R RT SwW1 Sw2 SW3 SW4 TG VD WH ZM++ Skok amortyzacii tyt/przéd
32 22 30 16 46 G1/8 5 M10x1,25 18 94 5 12 26 14 13 M6 10 6 2 17 325 5 26 146 17112
40 24 35 16 55 G1/4 5 M12x1,25 21 105 5 16 29 15 135 M6 13 6 2 19 38 5 30 165 20/17
50 32 40 16 645 G1/4 8 M16x1,5 25 106 5 20 295 15 16 M8 17 8 3 24 465 6 37 180 15/14
63 32 45 16 75 G318 8 M16x1,5 26 121 5 20 365 21 28 M8 17 8 3 24 565 6 37 195 17/16
80 40 45 19 93 G388 8 M20x1,5 30 128 0 25 36 21 30 M10 22 * 5 30 72 7 46 220 20/20
100 40 55 195 110 G122 8 M20x1,5 35 138 0 25 385 23 40 M10 22 * 5 30 89 7 51 240 21119
126 54 60 23 135 G1/2 105 M27x2 42 160 O 32 43 235 50 M12 27 12 4 41 110 8 65 290 26/25
1 /1.20.06 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
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Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7

I sitowniki serii 60 - wersja tandem

NAPEDY > Sitowniki serii 60

172 L2 +
. %
B @A
j B I = e (o> | IR M
1B = V
|—— E—
EE
@32-40-50-63 ?80-100-125
+ = dodac¢ skok
++ = dodac¢ skok dwa razy
/2 L2 +
L2 ++
L3 ++
WYMIARY
(4] EE L2 L3
32 G1/8 171,5 197,5
40 G1/4 191,5 2215
50 G1/4 188 225
63 G3/8 204 241
80 G3/8 225,5 271,5
100 G1/2 231 282
125 G1/2 264 329

+ = dodac¢ skok

_ Sitowniki serii 60 z blokada tloczyska

WYMIARY

%) L D1 D2 D3 A G H H1 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Lo+ L10+ M z

32 12 30,5 35 25 32,5 M5 25,5 46,5 58 48 10 8 13 20,5 34 45 94 160 M6 M6x20
40 16 35 40 28 38 G1/8 30 53 65 55 10 8 13 22,5 38 50 1056 178 M6 M6x20
50 20 40 50 35 46,5 G1/8 36 64 82 70 12 15 16 29,5 48 60 106 200 M8 M8x30
63 20 45 60 38 56,5 G1/8 40 75 82 70 12 15 16 29,5 49,5 70 121 215 M8 M8x30
80 25 45 80 48 72 G1/8 50 95 110 90 20 18 20 35 61 90 128 254 M10 M10x35
100 25 55 100 58 89 G1/8 58 110,56 115 100 15 18 20 39 69 105 138 269 M10 M10x35
125 32 60 130 65 110 G1/8 80 150 167 122 45 22 30 51 86,5 140 160 350 M12 M12x40

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.20.07

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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+ = doda¢ skok

=

++ = dodac¢ skok dwa razy

Sitowniki serii 60 ze Srodkowym kotnierzem wahliwym mod. F

TK

KATALOG > Wydanie 8.7

XV1
L XV2 + 12 Tl ™ T
XV3 + |
WYMIARY
(4] XV1 XV2 XV3 TM (h14) TK TD (e9) TL (h14) uw R
32 62 73 84 50 20 12 12 50 0,5
40 69 82,5 96 63 20 16 16 60 1
50 79 90 101 75 25 16 16 70 1
63 86 97,5 109 90 25 20 20 85 1
80 97 110 123 110 30 20 20 105 1
100 104,5 120 135,5 132 30 25 25 125 15
125 123 145 167 160 30 25 25 155 1,6
Uchwyt do montazu na tapach, mod. B
Materiat: stal ocynkowana
el XA * —_—
o= i

W sktad kompletu wchodzi: s I'Il ol (| ™ 1l

2x tapa montazowa /) I |-||_' = —

4x $ruba o | — —

. _—
+ = dodac skok < — | IR —AB_
1 | £ T F
AU _AD - TR
L SA -+ . -~ .
WYMIARY
Model [4] AT SA+ XA+ TR E AB AH AO AU maks. moment
dokrecenia

B-41-32 32 4 142 144 32 45 7 32 11 24 6 Nm
B-41-40 40 4 161 163 36 53,5 10 36 15 28 6 Nm
B-41-50 50 4 170 175 45 62,5 10 45 15 32 13 Nm
B-41-63 63 5 185 190 50 73 10 50 15 32 13 Nm
B-41-80 80 6 210 216 63 92 12 63 20 41 19 Nm
B-41-100 100 6 220 230 75 108,5 14,5 71 25 41 22 Nm
B-41-125 125 7 250 270 90 132 16,5 90 25 45 26 Nm

1 /1.20.08 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
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Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7 i iki ii
ydani NAPEDY > Sitowniki serii 60 camozzi
_ Kotnierz przedni i tylny, mod. D-E
Materiat: aluminium
2—92
o | >
/) ZF «+ m)]
/‘ - = | L
A —r B + UF o
J W _MF TF S
I £ “
o
I = 1
W sktad kompletu wchodzi: ) — — !
1x kotnierz - ﬁ | 1= S Tl w| o
4x $ruba t L
+ = dodac¢ skok . 1
i
WYMIARY
Model [%] w MF zB TF R UF E FB ZF maks. moment
dokrecenia
D-E-41-32 32 16 10 120 64 32 86 45 7 130 6 Nm
D-E-41-40 40 20 10 135 72 36 88 52 9 145 6 Nm
D-E-41-50 50 25 12 143 90 45 110 63 9 155 13 Nm
D-E-41-63 63 25 12 158 100 50 116 73 9 170 13 Nm
D-E-41-80 80 30 16 174 126 63 148 95 12 190 19 Nm
D-E-41-100 100 35 16 189 150 75 176 115 14 205 22 Nm
D-E-41-125 125 45 20 225 180 90 224 135 16 245 26 Nm
_ Kotnierz czopowy zenski, tylny, mod. C i C-H
Materiat: aluminium
9 %
-
T R
N M
W sktad kompletu wchodzi: 1 :| I
1x uchwyt wahliwy ) P
czopowy, zenski — -
4x $ruba
+ = dodac¢ skok
XD |
WYMIARY
Model (4] CD L FL XD+ MR E CB UB maks. moment
dokrecenia
C-41-32 32 10 12 22 142 10 45 26 45 6 Nm
C41-40 40 12 15 25 160 12 53,5 28 52 6 Nm
C-41-50 50 12 15 27 170 13 62,5 32 60 13 Nm
C-H-41-63 63 16 20 32 190 17 73 40 70 13 Nm
C-H-41-80 80 16 24 36 210 17 92 50 90 19 Nm
C-H-41-100 100 20 29 41 230 21 108,5 60 110 22 Nm
C-H-41-125 125 25 30 50 275 26 132 70 130 26 Nm
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.20.09

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. 38
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Kotnierz czopowy zenski, przedni, mod. H i C-H

Materiat: aluminium

—

NAPEDY

W sktad kompletu wchodzi:
1x uchwyt wahliwy
4x $ruba

+ = doda¢ skok

WYMIARY

Model CB uB E XD+ FL L CD MR maks. moment dokrecenia
H-41-32 26 45 45 120 22 12 10 10 6 Nm

H-41-40 28 52 53,5 135 25 15 12 12 6 Nm

H-41-50 32 60 62,5 143 27 15 12 13 13 Nm

H-60-63 40 70 73 158 32 20 16 17 13 Nm
C-H-41-80 50 90 92 174 36 24 16 17 19 Nm
C-H-41-100 60 110 108,5 189 41 29 20 21 22 Nm
C-H-41-125 70 130 132 225 50 30 25 26 22 Nm

Kotnierz czopowy meski, tylny, mod. L

Materiat: aluminium

%

W sktad kompletu wchodzi:
2x uchwyt wahliwy
czopowy, meski

4x $ruba
+ = dodaé skok .
B FL
XD +

WYMIARY
Model [%] CD L FL XD+ MR E EW maks. moment dokrecenia
L-41-32 32 10 12 22 142 10 45 26 6 Nm
L-41-40 40 12 15 25 160 13 53,5 28 6 Nm
L-41-50 50 12 15 27 170 13 62,5 32 13 Nm
L-41-63 63 16 20 32 190 17 73 40 13 Nm
L-41-80 80 16 24 36 210 17 92 50 19 Nm
L-41-100 100 20 29 41 230 21 108,5 60 22 Nm
L-41-125 125 25 30 50 275 26 132 70 26 Nm

1 /1.20.10 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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I «ohierz wahiiwy srodkowy, mod. F

Materiat: stal ocynkowana

a
a
- a
- / TK
“ o
]
—— f I <
| Pz
= L
| - - i
dhe - =010 SEE
W sktad kompletu wchodzi: dl M, = >
1x uchwyt wahliwy posredni L =
8x $ruba blokujaca "
+ = dodac¢ skok !
X1
| XV2 + 12 N L ™ T
I XV3 -
WYMIARY
Model %] XV1 XV2 XV3 TM (h14) TK TD (e9) TL uw R
F-32 32 62 73 84 50 20 12 12 50 0,5
F-40 40 69 82,5 96 63 20 16 16 60 1
F-50 50 79 90 101 75 25 16 16 70 1
F-63 63 86 97,5 109 90 25 20 20 85 1
F-80 80 97 110 123 110 30 20 20 105 1
F-100 100 104,5 120 135,5 132 30 25 25 125 1,5
F-125 125 123 145 167 160 30 25 25 155 1,5
_ Potaczenie wahliwe, mod. C+L+S
Materiat: aluminium
N (D

o i -
wl = i ll I ~
| )
+ = dodac skok Ie) - ~
¥ | {%
TG
E
XD +
WYMIARY
Model %] E TG N XD+ ,CD L FL | M Z° (maks.) maks. moment
dokrecenia
C+L+S 32 45 32,5 6,5 142 10 12 22 10 22 30 6 Nm
C+L+S 40 53,5 38 6,5 160 12 15 25 10 25 40 6 Nm
C+L+S 50 62,5 46,5 9 170 12 15 27 12 27 25 13 Nm
C+L+S 63 73 56,5 9 190 16 20 32 12 32 36 13 Nm
C+L+S 80 92 72 11 210 16 24 36 12 36 34 19 Nm
C+L+S 100 108,5 89 1" 230 20 29 41 12 41 38 22 Nm
C+L+S 125 132 110 13 275 25 30 50 20 50 30 26 Nm
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.20.11

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —40
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Uchwyt wahliwy czopowy, meski, 90°, mod. ZC

CETOP RP 107P
Materiat: aluminium

XD

+

KATALOG > Wydanie 8.7

)
=
W sktad kompletu wchodzi: o-
1x uchwyt wahliwy
czopowy, meski 1
+ = doda¢ skok
WYMIARY
Model %] EB »CK HB XD+ TE uL EA GL L5 RA EM UR PH BT BR
2C-32 32 11 10 6,6 142 38 51 10 21 1,6 18 26 3l 32 8 10
ZC-40 40 11 12 6,6 160 41 54 15 24 1,6 22 28 35 36 10 11
2C-50 50 15 12 9 170 50 65 16 33 1,6 30 32 45 45 12 13
2C-83 63 15 16 9 190 52 67 16 37 1,6 35 40 50 50 14 15
2C-80 80 18 16 11 210 66 86 20 47 2,5 40 50 60 63 14 15
ZC-100 100 18 20 11 230 76 96 20 55 25 50 60 70 71 17 19
2C-125 125 20 25 14 275 94 124 30 70 3,2 60 70 90 90 20 225
Kotnierz czopowy, kulisty, tylny, mod. R*
Materiat: aluminium
*niezgodne z norma
-
EX
] @ %
H
|
W sktad kompletu wchodzi: wl e Y el >
1x kotnierz z przegubem ] . ol
kulowym ! N
4x $ruba
+ = dodac¢ skok L
DL
XN +
WYMIARY
Model (4] CX L DL XN+ MS E EX EP z maks. moment
dokrecenia
R-41-32 32 10 12 22 142 18 45 14 10,5 4 6 Nm
R-41-40 40 12 15 25 160 18 53,5 16 12 4 6 Nm
R-41-50 50 12 15 27 170 21 62,5 16 12 4 13 Nm
R-41-63 63 16 20 32 190 23 73 21 15 4 13 Nm
R-41-80 80 16 24 36 210 28 92 21 15 4 19 Nm
R-41-100 100 20 29 41 230 30 108,5 25 18 4 22 Nm
R-41-125 125 30 30 50 275 40 140 37 25 4 26 Nm
1 /1.20.12 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
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_ Wspornik $rodkowego kotnierza czopowego, mod. BF

Materiat: aluminium

-
- - >
T 2
\ R B2 o
o
<
P4
ghe - = iE
| | |
) T ——— I
W sktad kompletu wchodzi: Al
2x wspornik
NH
WYMIARY
Model CR NH C b3 TH UL FK FN B1 B2 HB
BF-32 12 15 7.5 3 32 46 15 30 6,8 11 6,6
BF-40-50 16 18 9 3 36 55 18 36 9 15 9
BF-63-80 20 20 10 3 42 65 20 40 11 18 11
BF-100-125 25 25 12,5 3,5 50 75 25 50 13 20 14

—

W sktad kompletu wchodzi:
1x sworzen ze stali
nierdzewnej 303

2x stalowy pierscien
osadczy Segera

WYMIARY
Model (%] d L L1 L2 L3
S-32 32 10 52 46 11 3
S-40 40 12 59 53 1.1 3
S-50 50 12 67 61 11 3
S-63 63 16 77 71 11 3
S-80 80 16 97 91 1.1 3
S-100 100 20 121 111 1.3 5
S-1256 125 25 140,5 132 1,3 4,25
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.20.13

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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Akcesoria do montazu zawordéw na sitowniku

—

Ptyta montazowa mod. PCV umozliwia bezposredni montaz zaworu na sitowniku. Zawér jest mocowany za
pomoca srub mod. 1635 lub za pomocg zaworu zwrotno-dtawigcego mod. SCU. Druga strona ptyty montazowe;j
jest wyposazona w przytgcze gwintowane.

>_
(@)
Lr
<
pd a
* = montaz na sitowniku
z wykorzystaniem |
elementéw mod. 1635 lub wi
mod. SCU.
Uwaga: minimalny mozliwy 1 [
skok sitownika wynosi fi-4 i ]J
100 mm. .
WYMIARY
Model %] A B C R S d*
PCV-32 32 G1/8 185 131,5 G1/8 16 G1/8
PCV-40-50 40 G1/8 188,5 140,5 G1/4 16 G1/4
PCV-40-50 50 G1/8 188,5 150 G1/4 16 G1/4
PCV-63-80 63 G1/4 215 167 G1/4 16 G3/8
PCV-63-80 80 G1/4 215 185 G1/4 16 G3/8

Koncoéwka widetkowa tloczyska, mod. G

ISO 8140
Materiat: stal ocynkowana

WYMIARY

CK LE CM CL ER CE KK B B1
G-25-32 10 20 10 20 12 40 M10x1,25 26 18
G-40 12 24 12 24 14 48 M12x1,25 32 20
G-50-63 16 32 16 32 19 64 M16x1,5 40 26
G-80-100 20 40 20 40 25 80 M20x1,5 48 34
G-41-125 30 54 30 55 38 110 M27x2 74 48

1 /1.20.14 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

43— Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.




KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki serii 60

_ Koncowka kulista ttoczyska, mod. GA

ISO 8139.
Materiat: stal ocynkowana

f et & _
‘@ RSk

y .
g o }j ””flf*§

WYMIARY - ]

Model @ ,CN" U EN ER AX CE KK T Z sw 2 Xy AX

GA32 32 10 105 14 14 20 43 MI0x1,25 15 65 17 CE

GA-40 40 12 12 16 16 22 50 MI2x125 175 65 19

GA50-63 5063 16 15 21 21 28 64 M6x15 22 75 22

GA-80-100 80-100 20 18 25 25 33 77 M20x15 275 7 30

GA41-125 125 30 25 37 35 51 110 M27x2 40 75 41

_ Przegub wahliwy ttoczyska, mod. GY

Materiat: znal i stal ocynkowana

WYMIARY

Model 4] KK L CE L2 AX SW sW1 L1 L3 ,T D E ,B C Z

GY-32 32 M10x1,25 74 35 65 18 17 11 195 15 15 19 10 14 28 15 L CE

GY-40 40  M12x1,25 84 40 65 20 19 17 21 17 175 22 12 19 32 15

GY-50-63 50-63 M16x1,5 112 50 8 27 22 19 27,5 23 22 27 16 22 40 11

GY-80-100 80-100 M20x1,5 133 63 10 38 30 24 315 25 275 34 20 27 45 7,5

_ Nakretka blokujgca ttoczyska, mod. U

ISO 4035
— Materiat: stal ocynkowana
-
1
[=1
1
lm_|

WYMIARY

Model %] D m SW

U-25-32 32 M10x1,25 6 17

U-40 40 M12x1,25 7 19

U-50-63 50-63 M16x1,5 8 24

U-80-100 80-100 M20X1,5 9 30

U-41-125 125 M27X2 12 41

_ tacznik wahliwy, mod. GK

‘ Materiat: znal i stal ocynkowana

L3 4 L1
O\
=
] H
T 2l o
1
AX SwW
WYMIARY
Model (%] KK L L1 1314 A DH | SWSWI SW2 Bl AX Z E
GK-25-32 32 M10x1,25 71,5 35 20 7,5 14 22 32 30 19 12 17 5 22 4 2
GK-40 40 M12x1,25 75,5 35 24 7,5 14 22 32 30 19 12 19 6 22 4 2
GK-50-63 50-63 M16x1,5 104 53 32 10 22 32 45 41 27 20 24 8 30 3 2
GK-80-100 80-100 M20x1,5 119 53 40 10 22 32 45 41 27 20 30 10 37 3 2
GK-125 125 M27x2 147 60 54 10 32 57 70 65 54 24 41 12 48 4 2
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.20.15

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —44
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. L .. KATALOG > Wydanie 8.7
CAMOZZI NAPEDY > Sitowniki serii 60 4
tacznik kompensujacy, mod. GKF
1 Materiat: stal ocynkowana.
B L
TF i
> D 0.5_|
@) = <
Lr }E N Dl () @ u&
o 75 <=2 | (© FE=
< - e ol &
i
WYMIARY
Model %) KK A B R TF L L1 I @D @D1 D2 sw
GKF-25-32 32 M10x1,25 37 60 23 36 22,5 15 6,8 18 11 6,6 15 2
GKF-40 40 M12x1,25 56 60 38 42 22,5 15 9 20 15 9 15 25
GKF-50-63 50-63 M16x1,5 80 80 58 58 26,5 15 10,5 25 18 11 22 25
GKF-80-100  80-100 M20x1,5 90 90 65 65 325 20 13 30,5 20 14 27 25
GKF-125 125 M27x2 90 90 65 65 35,5 20 13 40 20 14 36 4
Specjalny klucz do demontazu sitownikow @80 i 100
. 18
Materiat: stal utwardzona.
5.5 12 10
N —
/e \
[¥al [¥a)
- g to 88 ={]
J N >,
39 <
12 6
TN e
[ SR A ﬂ,
-
‘ J
@3.2
Model
80-62/8C
1 /1.20.16 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

75 Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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Sitowniki serii 61
Profil aluminiowy

Pojedynczego i podwojnego dziatania, magnetyczne, z amortyzacja /TR UEI
Wersja standardowa, niskotarciowa, niskotemperaturowa i tandem iy VDMA o
@32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm = P

X

Zgodne z normami ISO 15552
i weczesniejszymi normami
DIN/ISO 6431, VDMA 24562

Ttoczysko ze stali
nierdzewnej nagniatane

Estetyczny wyglad
i regulowana amortyzacja
pneumatyczna

» Dostepne wersje specjalne

TANDEM:

» Podwdjne sity
pchajace i ciggnace
NISKOTARCIOWA:

» Sita tarcia zmniejszona
o ponad 40%

Sitowniki serii 61 zostaty Sitowniki tej serii s wyposazone NISKOTEMPERATUROWA:
zaprojektowane w taki sposéb, aby w regulowang amortyzacje skoku.

spetnialy wymagania dotyczace Posiadajg takze amortyzacje » Wersje do pracy

wymiaréw zgodnie z normami ISO mechaniczna, ktéra pomaga zmniejszy¢ w -40°C i -50°C

15552. Magnes staly zamontowany hatas wywotywany uderzeniami tloka

na ttokach tych sitownikéw w gtowice.

umozliwia przekazywanie informagc;ji WARIANT G DO

o potozeniu tloka, wykrywanym za STOSOWANIA W

pomocg czujnikéw zblizeniowych SRODOWISKU ZAPYLONYM:
zamontowanych w rowkach wzdtuz

korpusu sitownika. Rowki te mozna » Wysoce odporne na kurz,

ostonié zaslepka profilowa. cement, zywice, bloto i
pozostatosci drewna

| DANE OGOLNE

Rodzaj konstrukcji ze szpilkami $ciagajacymi (wewnatrz profilu)
Dziatanie podwojnego dziatania, pojedynczego dziatania, tandem. Wersja niskotarciowa: tylko dla sitownikéw podwdjnego dziatania.
Materiaty standard: gtowice i tlok z aluminium, ttoczysko ze stali nierdzewnej nagniatanej AIS| 420B, profil korpusu z aluminium

anodowanego, szpilki $ciagajace i nakretki szpilek $ciggajacych ze stali ocynkowanej, uszczelnienia poliuretanowe;

wersja niskotarciowa: standardowe materiaty z uszczelnieniami tloka i ttoczyska z NBR (uszczelnienie FKM dostepne na zyczenie)
wersja niskotemperaturowa: standardowe materiaty z ttoczyskiem ze stali nierdzewnej chromowanej AISI 420B, mosiezny
zgarniacz zanieczyszczen ttoczyska w formie pierscienia, nakretki ze stali nierdzewnej AISI 303, szpilki $ciggajace ze stali
nierdzewnej AISI 420B, uszczelnienia ttoka poliuretanowe i uszczelnienie tloczyska z NBR

Sposéb montazu za pomoca kotnierzy z przodu/z tytu, na tapach, na czopach srodkowych/z przodu/z tytu, na uchwytach wahliwych
Zakres skokow 10 + 2500 mm
Zakres temperatur wersja standardowa i niskotarciowa: 0°C + 80°C (dla suchego powietrza -20°C)
pracy wersja niskotemperaturowa (wersja -40°C): -40°C + 60°C (dla suchego powietrza -40°C)
wersja niskotemperaturowa (wersja -50°C): -50°C + 60°C (dla suchego powietrza -50°C)
Cisnienie pracy 1 + 10 bar (wersja standardowa i niskotemperaturowa); 0,1 + 10 bar (wersja niskotarciowa)
Predko$é 10 + 1000 mm/sek., bez obcigzenia (wersja standardowa i niskotemperaturowa); 5 + 1000 mm/sek., bez obciazenia (wersja

niskotarciowa)

Czynnik roboczy powietrze filtrowane, bez smarowania. Tylko dla wersji standardowej: jesli prowadzone jest smarowanie powietrza zalecany jest
olej ISOVG32. Raz rozpoczety proces smarowania musi by¢ kontynuowany do konca eksploatacii.

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.25.01
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —46
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I STANDARDOWE SKOKI SILOWNIKOW SERII 61

m = pojedynczego dziatania (wersja standardowa i do niskich temperatur) ® = podwdjnego dziatania (wersja standardowa,
niskotarciowa i do niskich temperatur)

—

Inne skoki do 2500 mm sg dostepne na zyczenie.

STANDARDOWE SKOKI
> (4] 25 50 75 80 100 125 150 160 200 250 300 320 400 500
(| 32 LR 3 % % x x x x x x x x x x x
E 40 LR 4 LR 4 LR 4 x x x x x x x x x x x
< 50 LR 3 % % x x x x x x x x x x x
P 63 % % LR 4 x x x x x x x x x x x
80 LR 3 % % x x x x x x x x x x x
100 LR LR 4 x x x x x x x x x x x
125 x x x x x x x x x x x x x

| oznaczenia
61/ M | 2 | P | 050 | A | 0200 |
61 SERIA

M WERSJA
M = standard, magnetyczny L = niskotarciowy, magnetyczny
2 DZIALANIE SYMBOLE ELEMENTOW
PNEUMATYCZNYCH
1 = pojedynczego dziatania, sprezyna z przodu (32 + &100) CS07
2 = podwdjnego dziatania, obustronna amortyzacja CD09
3 = podwdjnego dziatania, bez amortyzadcji CD08
4 = podwdjnego dziatania, amortyzacja z tytu CD10
5 = podwdjnego dziatania, amortyzacja z przodu CD11
6 = podwdjnego dziatania, ttoczysko obustronne, obustronna amortyzacja CD13
7 = pojedynczego dziatania, ttoczysko obustronne CS11
P MATERIALY
P = patrz dane ogélne na stronie 1/1.25.01

R = szpilki Sciggajace ze stali nierdzewnej AlSI| 420B, nakretki szpilek $ciggajacych ze stali nierdzewnej AlSI 303, inne: patrz
str. 1/1.25.01

C = ttoczysko ze stali nierdzewnej nagniatanej AlISI 303, nakretka ttoczyska ze stali nierdzewnej AIS| 304,

U = ttoczysko ze stali nierdzewnej nagniatanej AlSI 303, nakretka ttoczyska ze stali nierdzewnej AISI 304, szpilki Sciggajace ze
stali nierdzewnej AISI 420B, nakretki szpilek $ciagajacych ze stali nierdzewnej AlSI 303,

W = tloczysko ze stali nierdzewnej nagniatanej AlSI 304, nakretka ttoczyska ze stali nierdzewnej AISI 304, szpilki $ciagajace ze
stali nierdzewnej AISI 420B, nakretki szpilek $ciagajacych ze stali nierdzewnej AlS| 303,

Z = tloczysko ze stali nierdzewnej chromowanej AlS| 420B, nakretka ttoczyska ze stali nierdzewnej AISI 304, szpilki Sciggajace
ze stali nierdzewnej AISI 420B, nakretki szpilek $ciagajacych ze stali nierdzewnej AlSI 303, uszczelnienia do pracy w niskich
temperaturach (-40°C), mosiezny zgarniacz zanieczyszczen ttoczyska,

Y = ttoczysko ze stali nierdzewnej chromowanej AISI 420B, nakretka tloczyska ze stali nierdzewnej AISI 304, szpilki $ciggajace
ze stali nierdzewnej AISI 420B, nakretki szpilek $ciagajacych ze stali nierdzewnej AlSI 303, uszczelnienia do pracy w niskich
temperaturach (-50°C), mosiezny zgarniacz zanieczyszczen ttoczyska

050 SREDNICA TLOKA
032=32mm - 040=40mm - 050=50mm - 063=63mm - 080=80mm - 100=100 mm - 125=125mm

A RODZAJ KONSTRUKCJI
A = standard, z nakretka ttoczyska; RL = sitownik z blokadg tloczyska

0200 SKOK (patrz tabela)

= standard V = uszczelnienie ttoczyska z FKM N = tandem (symbol elementu pneumatycznego: CD8T)
R = uszczelnienie ttoczyska z NBR W = wszystkie uszczelki z FKM, +130°C C = sitowniki pokryte PU. Kolor: Szary*
L = wersja niskotarciowa bez uszczelnienia ttoczyska (tylko zasilanie tylne)** ( _ _ _) = ttoczysko wydiuzone _ _ _mm
G = z mosieznym zgarniaczem zanieczyszczen ttoczyska (ttoczysko ze stali nierdzewnej chromowanej AlS| 420B, uszczelnienie
ttoczyska z NBR)

*Wersja C: dostgpna na zyczenie. Aby uzyskac wigcej informacji prosimy o kontakt z naszym dziatem technicznym.
**Mozliwos¢ zamodwienia sitownika bez uszczelnienia ttoczyska pozwala na dodatkowe zmniejszenie sity tarcia.

Uwaga: wszystkie sitowniki podwojnego dziatania s dostepne réwniez w wersji niskotarciowe;j.
_ SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH
Symbole elementéw pneumatycznych zawarte w tabeli OZNACZEN sg przedstawione ponize;.
(Dos L (D09 D10 on D13

€s07 sn cp8rt

1 /1.25.02 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
47+ Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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I Sitowniki niskotarciowe serii 61 — PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIA

>
(@)
LLP
o
<
P4

\2
SILOWNIK PCHAJACY SILOWNIK CIAGNACY

OPIS RYSUNKU:

1. Precyzyjny regulator cisnienia lub regulator elektroniczny Uwaga: aby osiggna¢ najwyzsza skutecznos¢, zalecane jest pota-
2. Sitownik niskotarciowy czenie precyzyjnego regulatora ci$nienia lub regulatora elektro-
3. Kierunek sity nicznego z sitownikiem niskotarciowym, zgodnie z rysunkiem.

4. Tasma

I Sitowniki do niskich temperatur serii 61 — SZCZEGOLY

1 = uszczelnienie ttoczyska
2 = pier$cien Segera
3 = zgarniacz metalowy

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.25.03
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —48
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—

NAPEDY

I AKCESORIA DO SILOWNIKOW SERII 61

»

W
i

= <\ - Ne
T

Przegub wahliwy ttoczyska Nakretka blokujgca Sworzen, mod. S Kotnierz czopowy, kulisty, tacznik kompensujacy

Mod. GY ttoczyska tylny, mod. R Mod. GKF

Mod. U
- - .
(" A \

A\ Sl = o e @
=

Koncowka kulista tloczy-  Uchwyt wahliwy czopowy, Potaczenie wahliwe Kotnierz przedni i tylny, tacznik wahliwy
ska, mod. GA meski, 90° Mod. C+L+S mod. D-E Mod. GK

Mod. ZC

Kotnierz czopowy $rodko- Uchwyt do montazu na Kotnierz czopowy zenski, Kotnierz czopowy zenski, Koncéwka widetkowa
wy, mod. F fapach, mod. B przedni, mod. H i C-H tylny, mod. C i C-H ttoczyska, mod. G

-w" e ¢

\:/ b

Kotnierz czopowy tylny, Klucz do demontazu Wspornik $rodkowego
meski, mod. L sitownikéw @80 i 100 kotnierza czopowego,
mod. BF

Wszystkie akcesoria sg dostarczane oddzielnie, z wyjgtkiem nakretek blokujgcych ttoczyska mod. U

1 /1.25.04 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
49; Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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I siovwniki serii 61

Uwaga: wymiary ZJ oraz L2 dla sitownikow pojedynczego dziatania sg zwiekszone o 25 mm.

[ - >—
eE—- T o
= 32-40-50-63-125 P
L11_PL _‘i[i K Ny, g %
Sw
SW3 T o
SWh SW1 VD e L3 RT P

+ = dodac¢ skok

- B
MM
KK‘

|
G\
o

Qlel
21
i
i
|
T

o
G
B
E
TG
R

Uwagi d_o tabeli: I

* = specjalny klucz e

80-62/8C

(patrz akcesoria) N TEE<ws/l R

L AM WH L2 TEG
L - - VA 360100

WYMIARY
[%] AM B BG E EE G KK L1 L2+ L3 MM N PL R RT SW1 Sw2 SW3 Sw4 TG VA VD WH ZJ+ skok amortyzacji tyt/przéd
32 22 30 16 46 G1/8 5 M10x1,25 18 94 5 12 26 14 13 M6 10 6 2 17 325 4 5 26 120 17112
40 24 35 16 55 G1/4 5 M12x1,25 21 105 5 16 29 15 135 M6 13 6 2 19 38 4 5 30 135 20117
50 32 40 16 645 G1/4 8 M16x1,5 25 106 5 20 29,5 15 16 M8 17 8 3 24 465 4 6 37 143 15/14
63 32 45 16 75 G3/8 8 M16x1,5 26 121 5 20 365 21 28 M8 17 8 3 24 565 4 6 37 158 17/16
80 40 45 19 93 G3/8 8 M20x1,5 30 128 0 25 36 21 30 M10 22 * 5 30 72 4 7 46 174 20/20
100 40 55 195 110 G1/2 8 M20x1,5 35 138 0 25 385 23 40 M10 22 * 5 30 89 4 7 51 189 21119
125 54 60 23 135 G1/2 10,5 M27x2 42 160 0 32 43 235 50 M12 27 12 4 41 110 6 8 65 225 26/25

_ Sitowniki serii 61 — ttoczysko obustronne

Uwaga: wymiary ZM oraz L2 dla sitownikdéw pojedynczego dziatania sa zwiekszone o 25 mm.

$32-40-50-63-125
swh swi =Ll Pl RT
VD S
- o
+ = dodaé skok Tt i =
++ = dodac skok dwa razy Y‘ '@ " G—[ @
- ] 9 o
Uwagi do tabeli: [} @ i
* = specjalny klucz [ 0
80-62/8C
(patrz akcesoria) <N | R
AM WH | TG
3
?80-100
WYMIARY
g AM B BG E EE G KK L1 L2+ L3 MM N PL R RT SwW1 SW2 SW3 SW4 TG VD WH ZM++ skok amortyzaciji tyt/przéd
32 22 30 16 46 G1/8 5 M10x1,25 18 94 5 12 26 14 13 M6 10 6 2 17 325 5 26 146 17112
40 24 35 16 55 G1/4 5 M12x1,25 21 105 5 16 29 15 135 M6 13 6 2 19 38 5 30 165 20117
50 32 40 16 645 G1/4 8 M16x1,5 25 106 5 20 295 15 16 M8 17 8 3 24 465 6 37 180 15/14
63 32 45 16 75 G318 8 M16x1,5 26 121 5 20 36,5 21 28 M8 17 8 3 24 565 6 37 195 17/16
80 40 45 19 93 G3/8 8 M20x1,5 30 128 0 25 36 21 30 M10 22 * 5 30 72 7 46 220 20/20
100 40 55 195 110 G1/2 8 M20x1,5 35 138 0 25 385 23 40 M10 22 * 5 30 89 7 51 240 2119
125 54 60 23 135 G1/2 105 M27x2 42 160 0O 32 43 235 50 M12 27 12 4 41 110 8 65 290 26/25
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.25.05

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. 50
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Sitowniki serii 61 — wersja tandem

172 12 +

KATALOG > Wydanie 8.7

e/
+ = doda¢ skok
++ = dodac skok dwa razy 2 ) @
@
/212 +
L2 ++
L3 ++
WYMIARY
%] EE L2+ L3+
32 G1/8 172,5 197,5
40 G1/4 191,5 221,5
50 G1/4 188 225
63 G3/8 204 241
80 G3/8 2255 2715
100 G1/2 231 282
125 G1/2 264 329
Sitowniki serii 61 z blokada ttoczyska
A~ =
L y
- L10 « -
L1 — L9 o
[ ) (L2) - - L8 -
R T S - A
i
I
I f T
+ = dodac¢ skok = = = pas s
!
WYMIARY
4} M) 41 ,D2 D3 A G H H1 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9+ L10+ M 4
32 12 30,5 35 25 32,5 M5 25,5 46,5 58 48 10 8 13 20,5 34 45 94 160 M6 M6x20
40 16 35 40 28 38 G1/8 30 53 65 55 10 8 13 225 38 50 105 178 M6 M6x20
50 20 40 50 35 46,5 G1/8 36 64 82 70 12 15 16 29,5 48 60 106 200 M8 M6x20
63 20 45 60 38 56,5 G1/8 40 75 82 70 12 15 16 29,5 49,5 70 121 215 M8 M8x30
80 25 45 80 48 72 G1/8 50 95 110 90 20 18 20 35 61 90 128 254 M10 M10x35
100 25 55 100 58 89 G1/8 58 110,5 115 100 15 18 20 39 69 105 138 269 M10 M10x35
125 32 60 130 65 110 G1/8 80 150 167 122 45 22 30 51 86,5 140 160 350 M12 M12x40
1 /1.25.06 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

51

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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_ Uchwyt do montazu na fapach, mod. B

Materiat: stal ocynkowana

XA +

NAPEDY > Sitowniki serii 61

W sktad kompletu wchodzi:
2x tapa montazowa T :
4x $ruba ot AB_ < I
+ = dodac skok : =27 E : 1
AU _|AD R _|
L SA + - [ E
WYMIARY
Model %] AT SA+ XA+ TR E AB AH AO AU
B-41-32 32 4 142 144 32 45 7 32 11 24
B-41-40 40 4 161 163 36 53,5 10 36 15 28
B-41-50 50 4 170 175 45 62,5 10 45 15 32
B-41-83 63 5 185 190 50 73 10 50 15 32
B-41-80 80 6 210 216 63 92 12 63 20 41
B-41-100 100 6 220 230 75 108,5 14,5 71 25 41
B-41-125 125 7 250 270 90 132 16,5 90 25 45
_ Kotnierz przedni i tylny, mod. D-E
Materiat: aluminium
2~
=] v
. /" @ ZF «+
2 A B UF
TF
o
w
W sktad kompletu wchodzi: [N i
1x kotnierz
4xéuba 00w tenEtterr el [ [= 4
+ = dodac skok !
= 1
WYMIARY
Model (%] w MF ZB+ TF R UF E FB ZF+ maks. moment
dokrecenia
D-E-41-32 32 16 10 120 64 32 86 45 7 130 6 Nm
D-E-41-40 40 20 10 135 72 36 88 52 9 145 6 Nm
D-E-41-50 50 25 12 143 90 45 110 63 9 155 13 Nm
D-E-41-63 63 25 12 158 100 50 116 73 9 170 13 Nm
D-E-41-80 80 30 16 174 126 63 148 95 12 190 19 Nm
D-E-41-100 100 35 16 189 150 75 176 115 14 205 22 Nm
D-E-41-125 125 45 20 225 180 90 224 135 16 245 26 Nm
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.25.07

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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camozzZI NAPEDY > Sitowniki serii 61 4
Kotnierz czopowy zenski, tylny, mod. C i C-H
1 Materiat: aluminium
> 8 %
(@] ™ -3
LLP -
% P
<
Z JR—
|
W sktad kompletu wchodzi: ”I [ I,— Il
1x uchwyt wahliwy ]
czopowy, zenski _
4x $ruba
+ = doda¢ skok L
FL_|
L XD + _
WYMIARY
Model (4] CD L FL XD+ MR E CB uB maks. moment
dokrecenia
C-41-32 32 10 12 22 142 10 45 26 45 6 Nm
C-41-40 40 12 15 25 160 12 53,5 28 52 6 Nm
C-41-50 50 12 15 27 170 13 62,5 32 60 13 Nm
C-H-41-63 63 16 20 32 190 17 73 40 70 13 Nm
C-H-41-80 80 16 24 36 210 17 92 50 90 19 Nm
C-H-41-100 100 20 29 41 230 21 108,5 60 110 22 Nm
C-H-41-125 125 25 30 50 275 26 132 70 130 26 Nm
Kotnierz czopowy zenski, przedni, mod. H i C-H
Materiat: aluminium
W
o Hm‘t |
" e
—
|
W sktad kompletu wchodzi: Lt
1x uchwyt wahliwy — —
czopowy, zenski .
4x $ruba | !
+ = dodac¢ skok
WYMIARY
Model (4] CB UB E XD FL L CD MR
H-41-32 32 26 45 45 120 22 12 10 10
H-41-40 40 28 52 53,5 135 25 15 12 12
H-41-50 50 32 60 62,5 143 27 15 12 13
H-60-63 63 40 70 73 158 32 20 16 17
C-H-41-80 80 50 90 92 174 36 24 16 17
C-H-41-100 100 60 110 108,5 189 41 29 20 21
C-H-41-125 125 70 130 132 225 50 30 25 26
1 /1.25.08 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
5:?’; Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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Kotnierz czopowy meski, tylny, mod. L

Materiat: aluminium

NAPEDY > Sitowniki serii 61

koo ropony {IH 0O
\ |

Srodkowy 1 [ \_/‘

4x $ruba

4x element mocujacy

+ = doda skok [ @ |

I TL ™ T

WYMIARY

Model [%] XV1 XVv2 XV3 ™ TK ™D TL uw R
F-81-32 32 61 73 85 50 18 12 12 65 0,1
F-61-40 40 69 82,5 96 63 20 16 16 75 0,15
F-81-50 50 76,5 90 103,5 75 20 16 16 91 0,15
F-61-63 63 86 97,5 109 920 25 20 20 94 0,15
F-61-80 80 94,5 110 125,5 110 25 20 20 130 0,15
F-61-100 100 104,5 120 135,5 132 30 25 25 145 0,2
F-61-125 125 123 145 167 160 30 25 25 155 0,2
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.25.09

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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=
W sktad kompletu wchodzi: w ”I { I,— I
1x uchwyt wahliwy . ]
czopowy, meski @ ' _
4x $ruba =)
+ = dodac¢ skok L
- i FL_
. X0+ |
WYMIARY
Model (%] CD L FL XD+ MR E EW maks. moment dokregcenia
L-41-32 32 10 12 22 142 10 45 26 6 Nm
L-41-40 40 12 15 25 160 13 53,5 28 6 Nm
L-41-50 50 12 15 27 170 13 62,5 32 13 Nm
L-41-63 63 16 20 32 190 17 73 40 13 Nm
L-41-80 80 16 24 36 210 17 92 50 19 Nm
L-41-100 100 20 29 41 230 21 108,5 60 22 Nm
L-41-125 125 25 30 50 275 26 132 70 26 Nm
_ Kotnierz czopowy wahliwy, mod. F
Materiat: stal ocynkowana
~
V7 ]
— TK
p—
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Potaczenie wahliwe, mod. C+L+S

Materiat: aluminium

—

> \
o A
v N
o &)
<
Z \ )
_— R
I
NEEN [ | m‘FﬁﬁH :
i ~N
+ = dodac skok A L ~
\Z | {%
TG
£
XD +
WYMIARY
Model (%) E TG oN XD+ »,CD L FL | M Z° (maks.) maks. moment
dokrecenia
C+L+S 32 45 32,5 6,5 142 10 12 22 10 22 30 6 Nm
C+L+S 40 53,5 38 6,5 160 12 15 25 10 25 40 6 Nm
C+L+S 50 62,5 46,5 9 170 12 15 27 12 27 25 13 Nm
C+L+S 63 73 56,5 9 190 16 20 32 12 32 36 13 Nm
C+L+S 80 92 72 1 210 16 24 36 12 36 34 19 Nm
C+L+S 100 108,5 89 11 230 20 29 41 12 41 38 22 Nm
C+L+S 125 132 110 13 275 25 30 50 25 50 30 26 Nm

Uchwyt wahliwy czopowy, meski, 90°, mod. ZC

CETOP RP 107P
Materiat: aluminium

. @ i
A
e
|

Fee I
[Tal
W sktad ki let hodzi _' - T W \ A} ,_‘
sktad kompletu wchodzi: T
1x wspornik meski i //I i H t:Di 1
| HB
+ = dodac¢ skok
RA _|
UR
2

WYMIARY

Model (%] EB CK HB XD+ TE UL EA GL L5 RA EM UR PH BT BR
ZC-32 32 11 10 6,6 142 38 51 10 21 1,6 18 26 31 32 8 10

2C-40 40 11 12 6,6 160 41 54 15 24 1,6 22 28 35 36 10 1"

ZC-50 50 15 12 9 170 50 65 16 33 1,6 30 32 45 45 12 13

2C-63 63 15 16 9 190 52 67 16 37 1,6 35 40 50 50 14 15

ZC-80 80 18 16 11 210 66 86 20 47 2,5 40 50 60 63 14 15

ZC-100 100 18 20 11 230 76 96 20 55 25 50 60 70 71 17 19

ZC-125 125 20 25 14 275 94 124 30 70 3,2 60 70 90 90 20 22,5

1 /1.25.10 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.

55




KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki serii 61 CAMOZZI

_ Kotnierz czopowy, kulisty, mod. R*

Materiat: aluminium
*niezgodne z norma

- >
i
EX
o
<
T ~
=1 =H
i
W sktad kompletu wchodzi: ) ] -
1x kotnierz z przegubem i &} %UM
kulowym NN W7
4x $ruba \ i Y
=
+ = doda¢ skok EP L
£ DL
XN +
WYMIARY
Model 1] CX L DL XN+ MS E EX EP z maks. moment
dokrecenia
R-41-32 32 10 12 22 142 18 45 14 10,5 4 6 Nm
R-41-40 40 12 15 25 160 18 53,5 16 12 4 6 Nm
R-41-50 50 12 15 27 170 21 62,5 16 12 4 13 Nm
R-41-63 63 16 20 32 190 23 73 21 15 4 13 Nm
R-41-80 80 16 24 36 210 28 92 21 15 4 19 Nm
R-41-100 100 20 29 41 230 30 108,5 25 18 4 22 Nm
R-41-125 125 30 30 50 275 40 140 37 25 4 26 Nm

_ Wspornik srodkowego kotnierza czopowego, mod. BF

Materiat: aluminium

= Y

W sktad kompletu wchodzi:

2x wspornik
WYMIARY

Model (%] CR NH C B3 TH UL FK FN B1 B2 HB
BF-32 32 12 15 75 3 32 46 15 30 6,8 1" 6,6
BF-40-50 40-50 16 18 9 3 36 55 18 36 9 15 9
BF-63-80 63-80 20 20 10 3 42 65 20 40 11 18 1
BF-100-125 100-125 25 25 12,5 3,5 50 75 25 50 13 20 14

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.25.11

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. 56
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Akcesoria do montazu zawordéw na sitowniku

KATALOG > Wydanie 8.7

Ptyta montazowa mod. PCV umozliwia bezposredni montaz zawordw lub elektrozawordw na sitowniku.

WYMIARY

Model

PCV-81-K3 potaczenie zaworéw/elektrozawordéw serii 3

PCV-61-K4 potgczenie zaworow/elektrozaworéw serii 4, przytacze G1/4
PCV-82-KEN potaczenie zaworéw/elektrozaworéw serii EN

PCV-61-K8 potaczenie zaworow/elektrozawordw serii 4, przytacze G1/8 i serii 3, przytacze G1/4

)3

W sktad kompletu wchodzi:

1x sworzen ze stali
nierdzewnej 303
2x stalowy pierscie
osadczy Segera

n

Sworzen, mod. S

WYMIARY

Model (4] d L L1 L2 L3

S-32 32 10 52 46 1.1 3

S40 40 12 59 53 1.1 3

S-50 50 12 67 61 1.1 3

S-63 63 16 77 71 1.1 3

S-80 80 16 97 91 1.1 3

S-100 100 20 121 111 1,3 5

S-125 125 25 140,5 132 1,3 4,25

1 /1.25.12 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

57

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



_ Koncowka kulista ttoczyska, mod. GA

ISO 8139
Materiat: stal ocynkowana

KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki serii 61

Q= N

y .
WYMIARY - ]
Model CN U EN ER AX CE KK T z  sw 2 Xy AX
GA32 10 105 14 14 20 43 M10x1,25 15 65 17 CE

GA-40 12 12 16 16 22 50 Mi2x125 175 65 19

GA5063 16 15 21 21 28 64  Miex15 2 75 22

GA80-100 20 18 25 25 33 77  M20x15 275 7 30

GA41-125 30 25 37 37 51 110 M27x2 0 75 41

_ Przegub wahliwy ttoczyska, mod. GY

Materiat: znal i stal ocynkowana

GY-50-63 50-63 M16x1,5 112 50 8 27 22 19 275 23 22 27 16 22 40 11
GY-80-100 80-100 M20x1,5 133 63 10 38 30 24 315 25 275 34 20 27 45 75

=
. o
o
WYMIARY
Model 2} KK L CE L2 AX SW SW1 L1 L3 ,T D E B ,C Z
GY-32 32 M10x125 74 35 65 18 17 11 195 15 15 19 10 14 28 15 . CE
GY-40 40 M12x1,25 84 40 65 20 19 17 21 17 17,5 22 12 19 32 15

_ Koncoéwka widetkowa ttoczyska, mod. G

ISO 8140
Materiat: stal ocynkowana

CE
3| R AMD—+
LE
5CK
WYMIARY
Model ,CK LE CM CL ER CE KK B B1
G-25-32 10 20 10 20 12 40 M10x1,25 26 18
G-40 12 24 12 24 14 48 M12x1,25 32 20
G-50-63 16 32 16 32 19 64 M16x1,5 40 26
G-80-100 20 40 20 0 25 80 M20x1,5 48 34
G-41-125 30 54 30 55 38 110 M27x2 74 48
_ Nakretka blokujgca ttoczyska, mod. U

ISO 4035
Materiat: stal ocynkowana

WYMIARY

Model D m sSwW
U-25-32 M10x1,25 6 17

u-40 M12x1,25 7 19

U-50-63 M16x1,5 8 24

U-80-100 M20x1,5 9 30

U-41-126 M27x2 12 41

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.

1/1.25.13
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,‘l\

tacznik wahliwy, mod. GK

Materiat: stal ocynkowana

)
)

KATALOG > Wydanie 8.7

59

< o
e y ,,,,,,, -
AX SW
WYMIARY
Model 1% KK L L1 L3 L4 A D H | sw SWA1 sw2 B1 AX z E
GK-25-32 25-32 M10x1,25 715 35 20 75 14 22 32 30 19 12 17 5 22 4 2
GK-40 40 M12x1,25 75,5 35 24 75 14 22 32 30 19 12 19 6 22 4 2
GK-50-63 50-63 M16x1,5 104 53 32 10 22 32 45 41 27 20 24 8 30 3 2
GK-80-100  80-100 M20x1,5 119 53 40 10 22 32 45 41 27 20 30 10 37 3 2
GK-125 125 M27x2 147 60 54 10 32 57 70 65 54 24 41 12 48 4 2
tacznik kompensujacy, mod. GKF
Materiat: stal ocynkowana
B L
e TF L1
s . -
o L L 05
— x
) E [OIPNE) b
d e = il (2>) s “ p—
1 < & U A\ i
s 18 %o &
T 1
LI
WYMIARY
Model %) KK A B R TF L L1 I @D @D1 @D2 sw E
GKF-25-32 32 M10x1,25 37 60 23 36 22,5 15 6,8 18 11 6,6 15 2
GKF-40 40 M12x1,25 56 60 38 42 22,5 15 9 20 15 9 15 25
GKF-50-63 50-63 M16x1,5 80 80 58 58 26,5 15 10,5 25 18 11 22 25
GKF-80-100  80-100 M20x1,5 90 90 65 65 325 20 13 30,5 20 14 27 25
GKF-125 125 M27x2 90 90 65 65 355 20 13 40 20 14 36 4
Specjalny klucz do demontazu sitownikéw &80 i 100
) 18
Materiat: stal utwardzona
5.5 12, 0
~ =
Nt
Q O gI o OT @ \
- A .
/ 4 \ \}5‘
12 6
A mi
— i
I
—
i J
@3.2
Model
80-62/8C
1 /1.25.14 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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Sitowniki serii 62
Profil aluminiowy

Podwadjnego dziatania, magnetyczne, z amortyzacjg 255 UEI
@32, 40, 50, 63, 80, 100 mm VOMA v .
- 3

M

Zgodne z normami ISO 15552
i weczesniejszymi normami
DIN/ISO 6431/VDMA 24562

» Ttoczysko ze stali
nierdzewnej nagniatane

™

» Estetyczna i lekka konstrukcja

» Regulowana amortyzacja
pneumatyczna

Sitowniki serii 62 zostaly
zaprojektowane w taki sposé6b, aby
spelnialy wymagania dotyczace
wymiaréw zgodnie z normami ISO
15552. W tlok sitownikéw tej serii
wbudowano staly magnes umozliwiajgcy

Sitowniki tej serii sg wyposazone

w regulowang amortyzacje skoku
koncowego. Posiadaja takze
amortyzacje mechaniczng, ktéra
pomaga zmniejszy¢ hatas wywotywany
uderzeniami tloka w gtowice.

wykrywanie potozenia ttoka za pomocg
czujnikéw zblizeniowych (seria CSH),
zamontowanych w rowkach po jednej
stronie profilu sitownika. Rowki te
mozna ostoni¢ zaslepka profilowag mod.
S-CST-500.

| DANE OGOLNE

Rodzaj konstrukgcji ze szpilkami $ciagajacymi (wewnatrz profilu)

Dziatanie podwdjnego dziatania

Materiaty gtowice aluminiowe; tlok technopolimerowy; ttoczysko ze stali nierdzewnej nagniatanej AISI 420B; nakretka ttoczyska ze stali
ocynkowanej; profil korpusu z aluminium anodowanego; szpilki $ciagajace i nakretki ze stali ocynkowanej; uszczelnienia tloczyska
i ttoka z NBR; uszczelnienia elementéw amortyzujgcych z PU (&80-100: uszczelnienie tloka z PU)

Montaz za pomocg szpilek $ciagajgcych, kotnierzy z przodu lub z tytu, na tapach, na czopach z przodu lub z tytu, na wsporniku wahliwym

Zakres skokéw 10 + 2500 mm

Zakres temperatur 0°C + 80°C (dla suchego powietrza -10°C)

pracy

Wykonania specjalne
Cisnienie pracy
Predkosé

Czynnik roboczy

patrz oznaczenia

1+ 10 bar

10 + 1000 mm/sek. (BEZ OBCIAZENIA)

powietrze filtrowane, bez smarowania. Jesli prowadzone jest smarowanie powietrza, zalecany jest olej ISOVG32. Raz rozpoczety
proces smarowania musi by¢ kontynuowany do konca eksploatacji.

Odpowiedni czujnik CSH

zblizeniowy

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.

1/1.26.01
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I STANDARDOWE SKOKI SLOWNIKOW SERII 62

Skoki specjalne do 2500 mm sg dostepne na zyczenie
® = podwojnego dziatania

STANDARDOWE SKOKI

(4] 25 50 75 80 100 125 150 160 200 250
32 x x x x x x x x x x
40 x x x x x x x x x x
50 x x x x x x x x x x
63 x x x x x x x x x x
80 x x x x x x x x x x
100 x x x x x x x ® x

KATALOG > Wydanie 8.7

X X X X X X
X X X X %X X
X X X X %X X
X X X X X X

62

| oznaczeniA

M | 2 | P | 050 | A

. 0200 | |

62

SERIA

M

WERSJA
M = standard, magnetyczny

DZIALANIE

2 = podwdjnego dziatania, amortyzacja obustronna

3 = podwojnego dziatania, bez amortyzagji

4 = podwdjnego dziatania, amortyzacja tylna

5 = podwdjnego dziatania, amortyzacja przednia

6 = podwdjnego dziatania, ttoczysko obustronne, amortyzacja

SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH
CD09
CD08
CD10
CD11
CD13

MATERIALY

P = patrz dane ogdlne na stronie 1/1.26.01

R = szpilki Sciagajace ze stali nierdzewnej AlS| 420B, nakretki szpilek $ciggajacych ze stali nierdzewnej AlSI 303

C = ttoczysko ze stali nierdzewnej nagniatanej AlSI 303, nakretka ttoczyska ze stali nierdzewnej AIS| 304

U = tloczysko ze stali nierdzewnej nagniatanej AlS| 303, nakretka ttoczyska ze stali nierdzewnej AlISI 304, szpilka
$ciggajaca ze stali nierdzewnej AISI 420B, nakretki szpilek $ciagajacych ze stali nierdzewnej AISI 303

W = ttoczysko ze stali nierdzewnej nagniatanej AlS| 304, nakretka ttoczyska ze stali nierdzewnej AlSI304, szpilki
Sciggajace ze stali nierdzewnej AISI 420B, nakretki szpilek $ciagajacych ze stali nierdzewnej AISI 303

050

SREDNICA TLOKA
032=32mm - 040=40mm - 050=50mm - 063=63mm - 080=80mm - 100 =100 mm

RODZAJ KONSTRUKCJI
A = standard, z nakretka blokujacg ttoczyska
RL = sitownik z blokadg ttoczyska

0200

SKOK:
10 + 2500 mm

= standard
V = uszczelnienie ttoczyska z FKM
P = uszczelnienie ttoczyska z PU
(___) = ttoczysko wydtuzone _ _ _ mm

SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH

Symbole elementéw pneumatycznych zawarte w tabeli OZNACZEN sg przedstawione ponize;.

(Dbos L D09 l D10 7 N [ D13

61

1/1.26.02

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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I AKCESORIA DO SILOWNIKOW SERII 62

— T
b '\ - 8
l@ 1—=3 \\ 3 L - .
e ot a
- LIJJ
’ o
Przegub wahliwy ttoczyska Nakretka blokujgca Sworzen, mod. S Kotnierz czopowy, kulisty, tacznik kompensujacy <Z(
Mod. GY ttoczyska tylny, mod. R Mod. GKF
Mod. U
,’ > _- v " a “
§ \) (eR |
@= ¥~ gl /2
A‘.—-‘. . 4
W
Koncéwka kulista ttoczy-  Uchwyt wahliwy czopowy, Potaczenie wahliwe Kotnierz przedni i tylny, tacznik wahliwy
ska, mod. GA meski, 90° Mod. C+L+S mod. D-E Mod. GK
Mod. ZC
|L_J
Kotnierz czopowy tylny, Uchwyt do montazu na Kotnierz czopowy zenski, Kotnierz czopowy zenski, Koncoéwka widetkowa
meski, mod. L tapach, mod. B przedni, mod. H i C-H tylny, mod. C i C-H ttoczyska, mod. G

Klucz do demontazu
sitownikéw @80 i 100

Wszystkie akcesoria sg dostarczane oddzielnie, z wyjgtkiem nakretek blokujacych ttoczyska mod. U

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.26.03
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —62
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.E‘ . %

Sitowniki serii 62

KATALOG > Wydanie 8.7

86 @32-40-50-63
L1_PL PLI_
swa\u Vi SW3 EE _‘ L3
\ \ A =
+ = dodac skok I N ] L:j
-5 Al 1 2o
Uwagi do tabeli: i [}
* = specjalny klucz
80-62/8C —
(patrz akcesoria) EE /SW3/
N N
AM WH L2+
7J)+ VA
WYMIARY
(4] AM B BG E EE G KK L1 L2+ L3 MM N PL R RT SW1 Sw2 SwW3 Sw4 TG VA VD WH ZJ+ skok amortyzacji tyt/przéd
32 22 30 16 46 G1/8 5 M10x1,25 18 94 5 12 26 14 13 Mé 10 6 2 17 325 4 5 26 120 17
40 24 35 16 55 G1/4 5 M12x1,25 21 105 5 16 29 15 135 M6 13 6 2 19 38 4 5 30 135 20
50 32 40 16 645 G1/4 8 M16x1,5 25 106 5 20 295 15 16 M8 17 8 3 24 465 4 6 37 143 15
63 32 45 16 75 G3/8 8 M16x1,5 26 121 5 20 365 21 28 M8 17 8 3 24 565 4 6 37 158 17
80 40 45 19 93 G3/8 8 M20x1,5 30 128 0 25 36 21 30 M10 22 * 5 30 72 4 7 46 174 20
100 40 55 195 110 G1/2 8 M20x1,5 35 138 0 25 385 23 40 M10 22 * 5 30 89 4 7 51 189 21
Sitowniki serii 62 — ttoczysko obustronne
‘Hﬁ' BG
o 32-40-50-63
PLI_L1 2
L1_.PL
SW4  SW1 | VD SW3 EE
\ |
\ \‘ i Wi
+ = dodac skok (. ‘@
++ = doda¢ skok dwa razy sz i [l 1] | N 7
=, X
1= t
Uwagi do tabeli:
* = specjalny klucz
80-62/8C EE /SwW3 /
(patrz akcesoria) N
AM WH L2+
L)es P80-100
WYMIARY
g AM B BG E EE G KK L1 L2+ L3 MM N PL R RT Sw1 SW2 SW3 SwW4 TG VD WH ZM+ skok amortyzacji tyt/przod
32 22 30 16 46 G1/8 5 M10x1,25 18 94 5 12 26 14 13 M6 10 6 2 17 325 5 26 146 17
40 24 35 16 55 G1/4 5 M12x1,25 21 105 5 16 29 15 135 M6 13 6 2 19 38 5 30 165 20
50 32 40 16 645 G1/4 8 M16x1,5 25 106 5 20 295 15 16 M8 17 8 3 24 465 6 37 180 15
63 32 45 16 75 G318 8 M16x1,5 26 121 5 20 365 21 28 M8 17 8 3 24 565 6 37 195 17
80 40 45 19 93 G3/8 8 M20x1,5 30 128 0 25 36 21 30 M10 22 * 5 30 72 7 46 220 20
100 40 55 1955 110 G122 8 M20x1,5 35 138 0 25 385 23 40 M10 22 * 5 30 89 7 51 240 21
1 /1.26.04 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

63

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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I sitowniki serii 62 z blokada tioczyska

ﬁ = at
!
- = L10 «+

(L3) (L2 L8

>
(@)
LLP
o
<
P4

o TN e e %l =\
+ = dodag skok o o ]D E*i ( g) ) 7 ® < @ | o
| O ==0e \
—_— i o s N O, J - i + r
| S — . 4
7§ — - e T
Lé M H
6/ L7 (I B
WYMIARY
(%] ] D1 D2 D3 A G H H1 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9+ L10+ M z
32 12 30,5 35 25 32,5 M5 25,5 46,5 58 48 10 8 13 20,5 34 45 94 160 M6 M6x20
40 16 35 40 28 38 G1/8 30 53 65 55 10 8 13 22,5 38 50 1056 178 M6 M6x20
50 20 40 50 35 46,5 G1/8 36 64 82 70 12 15 16 29,5 48 60 106 200 M8 M6x20
63 20 45 60 38 56,5 G1/8 40 75 82 70 12 15 16 29,5 49,5 70 121 215 M8 M8x30
80 25 45 80 48 72 G1/8 50 95 110 90 20 18 20 35 61 90 128 254 M10 M10x35
100 25 55 100 58 89 G1/8 58 110,5 115 100 15 18 20 39 69 105 138 269 M10 M10x35
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.26.05

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. 64
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Uchwyt do montazu na tapach, mod. B

—

Materiat: stal ocynkowana

>_
o
lﬁl_-" XA +
<
z
o e 5
W sktad kompletu wchodzi = 0= =
SkKia ompletu wchoazi:
2x fapa montazowa M/‘“s N
4x $ruba |<—t |—J ] B E
+ = dodaé skok . J
AU __|AQ] TR
SA + £
Model [} AT SA+ XA+ TR E AB AH AO AU
B-41-32 32 4 142 144 32 45 7 32 11 24
B-41-40 40 4 161 163 36 53,5 10 36 15 28
B-41-50 50 4 170 175 45 62,5 10 45 15 32
B-41-63 63 5 185 190 50 73 10 50 15 32
B-41-80 80 6 210 216 63 92 12 63 20 41
B-41-100 100 6 220 230 75 108,5 14,5 71 25 41
Kotnierz przedni i tylny, mod. D-E
Materiat: aluminium
2~ =
o v~
] ) ZF +
. /@
& o - 7B + UF
TF
[aa]
o

W sktad kompletu wchodzi:
1x kotnierz
4x $ruba

+ = dodac¢ skok

Model 1] W MF ZB+ TF R UF E FB ZF+ maks. moment
dokrecenia
D-E-41-32 32 16 10 120 64 32 86 45 7 130 6 Nm
D-E-41-40 40 20 10 135 72 36 88 52 9 145 6 Nm
D-E-41-50 50 25 12 143 90 45 110 63 9 155 13 Nm
D-E-41-63 63 25 12 158 100 50 116 73 9 170 13 Nm
D-E-41-80 80 30 16 174 126 63 148 95 12 190 19 Nm
D-E-41-100 100 35 16 189 150 75 176 115 14 205 22 Nm
1 /1.26.06 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

35 Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.




KATALOG > Wydanie 8.7 i iki ii
ydanie NAPEDY > Sitowniki serii 62 camozzi
_ Kotnierz czopowy zenski, tylny, mod. C i C-H
Materiat: aluminium
>
m)]
E ur
o
: - E
- © _,\y
—— i —— p
" ! [ ] ﬂm ! T D)) o
W sktad kompletu wchodzi: } [ L - ) <
1x uchwyt wahliwy 1 | —— L S //
czopowy, zenski @ | @ {
4x $ruba N A |
+ = dodac skok (B L
uB FL
XD +
Model (4] CD L FL XD+ MR E CB UB maks. moment
dokrecenia
C-41-32 32 10 12 22 142 10 45 26 45 6 Nm
C41-40 40 12 15 25 160 12 53,5 28 52 6 Nm
C-41-50 50 12 15 27 170 13 62,5 32 60 13 Nm
C-H-41-63 63 16 20 32 190 17 73 40 70 13 Nm
C-H-41-80 80 16 24 36 210 17 92 50 90 19 Nm
C-H-41-100 100 20 29 41 230 21 108,5 60 110 22 Nm
_ Kotnierz czopowy zenski, przedni, mod. H i C-H
Materiat: aluminium
g
= = (D E
% [—
Aﬁ e e
W skiad kompletu wchodzi: H}j& - ""Jf}__'- """"""" ] =
1x uchwyt wahliwy N | | — [E—
czopowy, zenski T’f
4x $ruba -
+ = doda¢ skok L (B
FL uB
XD +
Model (%] CB uB E XD FL L CcD MR
H-41-32 32 26 45 45 120 22 12 10 10
H-41-40 40 28 52 53,5 135 25 15 12 12
H-41-50 50 32 60 62,5 143 27 15 12 13
H-60-63 63 40 70 73 158 32 20 16 17
C-H-41-80 80 50 90 92 174 36 24 16 17
C-H-41-100 100 60 110 108,5 189 41 29 20 21
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.26.07

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —66
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s

Kotnierz czopowy tylny, meski, mod. L

Materiat: aluminium

KATALOG > Wydanie 8.7

W sktad kompletu wchodzi: ! I
1x uchwyt wahliwy -
czopowy, meski @ ' _
4x $ruba ! :
+ = doda¢ skok L
. £ a FL
L XD «
WYMIARY
Model (%] CD L FL XD+ MR E EW maks. moment dokrecenia
L-41-32 32 10 12 22 142 10 45 26 6 Nm
L-41-40 40 12 15 25 160 13 53,5 28 6 Nm
L-41-50 50 12 15 27 170 13 62,5 32 13 Nm
L-41-63 63 16 20 32 190 17 73 40 13 Nm
L-41-80 80 16 24 36 210 17 92 50 19 Nm
L-41-100 100 20 29 41 230 21 108,5 60 22 Nm
Kotnierz czopowy, kulisty, mod. R*
Materiat: aluminium
*niezgodne z norma
»
-
\Ne
-
. _ ©
e - n
——— _ ]_l
° (.-
W sktad kompletu wchodzi: &} ”‘I=(_)=| \:Iﬂ —— [E— I
1x kotnierz z przegubem }
kulowym \ e
4x $ruba
L
E DL
XN +
WYMIARY
Model 9] CX L DL XN+ MS E EX z° maks. moment
dokrecenia
R-41-32 32 10 12 22 142 18 45 10,5 4 6 Nm
R-41-40 40 12 15 25 160 18 53,5 12 4 6 Nm
R-41-50 50 12 15 27 170 21 62,5 12 4 13 Nm
R-41-63 63 16 20 32 190 23 73 15 4 13 Nm
R-41-80 80 16 24 36 210 28 92 15 4 19 Nm
R-41-100 100 20 29 41 230 30 108,5 18 4 22 Nm
1 /1.26.08 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
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Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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_ Potgczenie wahliwe, mod. C+L+S

Materiat: aluminium

‘\
\'V S N (0

>
(@)
LLP
o
<
P4

\§ @\ :I
— e i s
) ! T 1 -
— | - [ /\\ ~N
L — — [ "~
+ = dodac skok A A
4 Y
TG L
E FL L
XD+ M
WYMIARY
Model %) E TG N XD+ FL ,CD L M | Z° (maks.) maks. moment
dokrecenia
CHL+S 32 45 32,5 6,5 142 22 10 12 22 10 30 6 Nm
C+L+S 40 53,5 38 6,5 160 25 12 15 25 10 40 6 Nm
CHL+S 50 62,5 46,5 9 170 27 12 15 27 12 25 13 Nm
C+L+S 63 73 56,5 9 190 32 16 20 32 12 36 13 Nm
CHL+S 80 92 72 11 210 36 16 24 36 12 34 19 Nm
C+L+S 100 108,5 89 11 230 41 20 29 41 12 38 22 Nm
_ Uchwyt wahliwy czopowy, meski, 90°, mod. ZC
CETOP RP 107P
Materiat: aluminium
EM XD + GL
RS
3 ]
N \y““
and IS 51 Te
1] T T 2 LN <
i —— — =2/ \ =
— — L — %
n T
AL z
W sktad kompletu wchodzi: ? —
1x wspornik meski [aa)
) EA HB
+ = dodac skok
i Y
uL UR
g
WYMIARY
Model (%] EB CK HB XD+ TE uL EA GL L5 RA EM UR PH BT BR
ZC-32 32 11 10 6,6 142 38 51 10 21 1,6 18 26 31 32 8 10
ZC-40 40 11 12 6,6 160 41 54 15 24 1,6 22 28 35 36 10 1
ZC-50 50 15 12 9 170 50 65 16 33 1,6 30 32 45 45 12 13
ZC-63 63 15 16 9 190 52 67 16 37 1,6 35 40 50 50 14 15
ZC-80 80 18 16 11 210 66 86 20 47 25 40 50 60 63 14 15
ZC-100 100 18 20 1 230 76 96 20 55 32 50 60 70 71 17 19
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.26.09

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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Nalezy upewnic sig, ze
wymiary WW zaworu do
zamontowania sg mniejsze
niz wymiary JJ sitownika.
Wiecej informacji na stronie
http://catalogue.camozzi.

Akcesoria do montazu zawordéw na sitowniku

KATALOG > Wydanie 8.7

Ptyta montazowa mod. PCV umozliwia bezposredni montaz zaworow lub elektrozawordw na sitowniku, co

pozwala uzyska¢ zwarty i wygodny w zabudowie zespot.

s

A

3

i

JJ

com/downloads.
Model
PCV-82-K3 potaczenie zaworéw/elektrozawordéw serii 3
PCV-62-K4 potgczenie zaworow/elektrozaworéw serii 4, przytacze G1/4
PCV-82-KEN potaczenie zaworéw/elektrozaworéw serii EN
PCV-62-K8 potaczenie zaworow/elektrozawordw serii 4, przytacze G1/8 i serii 3, przytacze G1/4

W sktad kompletu wchodzi:
1x sworzen ze stali
nierdzewnej 303

2x stalowy pierscien
osadczy Seegera

Sworzen, mod. S

WYMIARY

Model %] d L L1 L2 L3
S$-32 32 10 52 46 1.1 3
S-40 40 12 59 53 1.1 3
S-50 50 12 67 61 1.1 3
S-63 63 16 77 71 1.1 3
S-80 80 16 97 91 1.1 3
S-100 100 20 121 11 1,3 5

1 /1.26.10 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
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Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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_ Koncowka kulista ttoczyska, mod. GA

i Materiat: stal ocynkowana

- ISO 8139

:“_"'""'F %; """ :El

>
(@]
Py :
<
Zl o -1 }Jfl»~§ b
WYMIARY 2 Xy AX
Model LN U EN ER AX CE KK T z  sw CE
GA-32 10 105 14 14 20 43  MIx125 15 65 17
GA40 12 12 16 16 22 50 WMI2x125 175 65 19
GA50-63 16 15 21 21 28 64 Miex15 22 75 22
GA-80-100 20 18 25 25 33 77 M20x15 275 7 30

_ Przegub wahliwy ttoczyska, mod. GY

Materiat: znal i stal ocynkowana

=
- .
(&)
WYMIARY
Model [} KK L CE L2 AX SW SW1 L1 L3 ,T D E B C Z
GY-32 32  M10x125 74 35 65 18 17 11 195 15 15 19 10 14 28 15 L CE
GY-40 40  M12x125 84 40 65 20 19 17 21 17 17,5 22 12 19 32 15
GY-50-63 50-63 M16x1,5 112 50 8 27 22 19 27,5 23 22 27 16 22 40 11
GY-80-100 80-100 M20x1,5 133 63 10 38 30 24 31,5 25 275 34 20 27 45 75
_ Koncoéwka widetkowa ttoczyska, mod. G
Materiat: stal ocynkowana
ISO 8140
CE
g R MD—+
LE
BCK
WYMIARY
Model ,CK LE CcM CcL ER CE KK B B1
G-25-32 10 20 10 20 12 40 M10x1,25 26 18
G-40 12 24 12 24 14 48 M12x1,25 32 20
G-50-63 16 32 16 32 19 64 M16x1,5 40 26
G-80-100 20 40 20 40 25 80 M20x1,5 48 34
_ Nakretka blokujgca ttoczyska, mod. U
Materiat: stal ocynkowana
ISO 4035
i
=]
1
lm_|
WYMIARY
Model D m SwW
U-25-32 M10x1,25 6 17
U-40 M12x1,25 7 19
U-50-63 M16x1,5 8 24
U-80-100 M20x1,5 9 30
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.26.11

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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tacznik wahliwy, mod. GK

—

Materiat: stal ocynkowana

‘\

a * )
A [ [
G e el
7, o [ O W A N
< ¢ "/ , -
Z
| SW1 AX SW
WYMIARY
Model (%] KK L L1 L3 L4 cA 0D H | sSw SW1 SwW2 B1 AX ya E
GK-25-32 25-32 M10x1,25 71,5 35 20 7.5 14 22 32 30 19 12 17 5 22 4 2
GK-40 40 M12x1,25 75,5 35 24 7,5 14 22 32 30 19 12 19 6 22 4 2
GK-50-63 50-63 M16x1,5 104 53 32 10 22 32 45 41 27 20 24 8 30 3 2
GK-80-100 80-100 M20x1,5 119 53 40 10 22 32 45 41 27 20 30 10 37 3 2

tacznik kompensujacy, mod. GKF

Materiat: stal ocynkowana
_L__‘
) L1
Y N -
Ty 4 ™ 0.5
= 2
o e 4
% [=) < i —
e S
—
[
WYMIARY
Model (%] KK A B R TF L L1 | @D @D1 @D2 Sw
GKF-25-32 32 M10x1,25 37 60 23 36 22,5 15 6,8 18 11 6,6 15 2
GKF-40 40 M12x1,25 56 60 38 42 22,5 15 9 20 15 9 15 2,5
GKF-50-63 50-63 M16x1,5 80 80 58 58 26,5 15 10,5 25 18 11 22 25
GKF-80-100 80-100 M20x1,5 90 90 65 65 32,5 20 13 30,5 20 14 27 2,5
Specjalny klucz do demontazu sitownikéw &80 i 100
X 18
Materiat: stal utwardzona
5.5 12| 10
~ =
Nt
& O gI Eal OT @ \
- © = 4
J ! \ \}5‘
12 6
N "
— M
I
T
HERY
®3.2
Model
80-62/8C
1 /1.26.12 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
71; Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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NAPEDY > Sitowniki serii 6PF

Nowoss gy

CAMOZZI
I

Sitowniki z czujnikiem
przemieszczenia ttoka serii 6PF

Podwojnego dziatania, niskotarciowe, magnetyczne 2555 UEI
@50, 63, 80, 100, 125 mm eh VDMA o
QLS 3

Sitowniki pneumatyczne serii 6PF sg
wyposazone w potencjometryczny,
liniowy przetwornik potozenia ttoka,
wbudowany wewnatrz ttoczyska.
Sitownik tego typu umozliwia stalg
kontrole polozenia tloczyska wzdtuz
calej osi przesuwu. Informacje

o polozeniu uzyskuje sie w drodze
przetwarzania zmian w oporze
wewnetrznym czujnika.

Tloki zostaty wyposazone w staly
magnes, umozliwiajgcy stosowanie
zewnetrznych czujnikéw skoku
koncowego.

Dynamiczne uszczelnienia bedace
czescig tych sitownikéw to typowe
elementy urzadzen niskotarciowych.

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.

» Zgodne z normami ISO 15552
i wczesniejszymi normami
DIN/ISO 6431, VDMA 24562

» Ttoczysko ze stali
chromowanej

» Stopien ochrony IP67

» Minimalna predkos$é
posuwu 5 mm/sek.

» Minimalne cisnienie <0,1 bar

» Wariant G do stosowania
w srodowisku zapylonym
(cement, zywica, btoto,
pozostatosci drewna itp...)

Odpowiednie przytacze elektryczne, tj.
okragta wtyczka z gwintem meskim M12
umieszczona w tylnej glowicy, spetnia
wymogi stopnia ochrony IP67.

Sitowniki serii 6PF sg zgodne z normami
ISO 15552 i moga by¢ montowane
razem z szerokg gamg standardowych
akcesoriéw. Urzgdzenia te sg dostepne
ze $rednicami od 50 do 125 mm

i standardowymi skokami od 50 do 500
mm, z odstgpami co 50 mm.

Solidna konstrukcja, tatwy montaz

i wysoka wydajnosc¢ to powody, dla
ktorych urzadzenia serii 6PF sprawdzajg
sie w zastosowaniach z udziatem
sitownikdw napinajgcych, sitownikow

z czujnikami potozenia oraz w systemach
napetniajgcych i pomiarowych.

1/1.27.01
72
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I DANE OGOLNE | PARAMETRY TECHNICZNE

KATALOG > Wydanie 8.7

CZESC PNEUMATYCZNA

Rodzaj konstrukcji wewnetrzne szpilki $ciggajace

Dziatanie podwadjnego dziatania, niskotarciowe, bez amortyzacji
Materialy patrz tabela na kolejnej stronie

Sposéb montazu

kotnierz przedni i tylny
fapy montazowe
uchwyt wahliwy przedni/tylny/obrotowy/posredni

Srednice tloka

50, 63, 80, 100, 125 mm

Zakres skokow (min.-maks.)

50 + 500 mm (odstep co 50 mm)

Zakres temperatur pracy 0°C + 80°C (dla suchego powietrza -20°C)

Cisnienie pracy 0,1+ 10 bar

Predko$¢ (min.-maks.) 5 + 1000 mm/sek. (brak obcigzenia)

Maks. przyspieszenie 10 m/sek?

Czynnik roboczy powietrze filtrowane, klasa 5.4.4 zgodnie z norma ISO 8573-1.
Jesli prowadzone jest smarowanie powietrza, zalecany jest olej ISOVG32. Raz rozpoczety proces smarowania musi by¢ kontynuowany do

konca eksploatacji.

Liniowosé 0,1% skoku

Powtarzalno$é 0,03% skoku

Rozdzielczo$¢ Nieskonczona

Poziom histerezy <0,5mm

Préba odpornosci na wibracje wg EN poziom 3

60068-2-6

Préba odpornos$ci na uderzenia wg poziom 2

EN 60068-2-27

CZESC ELEKTRYCZNA

Zlacze elektryczne

wtyczka meska M12, 4-pinowa
IP67 (EN 60529)

Maks. napigcie wejSciowe

40 V (skok 50 mm)
60 V (skoki od 100 do 500 mm)

Maks. zalecany prad obwodu

<0,1mA

Rezystancja elektryczna

5 kOhm dla skokéw od 50 do 300 mm
10 kOhm dla skokéw od 350 do 500 mm

Tolerancja rezystanciji

+/-20%

Maks. dysypacja energii (40°C)

1 W dla skoku 50 mm
2 W dla skoku 100 mm
3 W dla skokéw od 150 do 500 mm

Odpowiednie czujniki skoku

CST-332 (3-zylowy)

73

koficowego CST-362 (M8)
Odpowiednie zigcza M12 CS-LF04HB (wtyczka zenska 4-pinowa prosta)
CS-LR04HB (wtyczka zenska 4-pinowa katowa)
1 /1.27.02 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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I STANDARDOWE SKOKI SILOWNIKOW SERII 6PF

® = podwojnego dziatania, niskotarciowe

>
(@]
Lr
o
<
P4

STANDARDOWE SKOKI

(%] 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

50 x x x x x x x x x x

63 x x x x x x x x x x

80 x x x x x x x x x x

100 x x x x x x x x x x

125 x x x x x x x x x x

| oznaczENA
6PF| 3 | P | 050 | A | 0200 |
6PF SERIA

3 DZIALANIE SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH
3 = podwojnego dziatania, niskotarciowe, bez amortyzacji CD08
P MATERIALY
P = patrz tabela na kolejnej stronie

050 SREDNICA TLOKA
050 = 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
125 =125 mm

A RODZAJ KONSTRUKCJI
A = standard, z nakretka ttoczyska
RL = sitownik z hamulcem ttoczyska

020 0 SKOK (patrz tabela)

WERSJA
= standard
P = poliuretanowe uszczelnienie tloczyska
V = uszczelnienie tloczyska z FKM
L = brak uszczelnienia ttoczyska (tylko zasilanie tylne)*
G =z mosigznym zgarniaczem zanieczyszczen tloczyska
(___) = tloczysko wydtuzone _ __ mm

*Mozliwo$¢ zamowienia sitownika bez uszczelnienia ttoczyska
pozwala na dodatkowe zmniejszenie sity tarcia.

SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH

Symbole elementéw pneumatycznych zawarte w tabeli OZNACZEN sg przedstawione ponizej.

(Do8

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.27.03
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —74



. - .. KATALOG > Wydanie 8.7
camozzZI NAPEDY > Sitowniki serii 6PF 4
INFORMACJE OGOLNE
1 Dla zapewnienia poprawnego dziatania
potencjometr musi by¢ uzywany jako dzielnik
napigcia, a nie jako rezystor zmienny.
Nalezy przeprowadza¢ pomiary napiecia, a nie oporu.
Zasilanie elektryczne nalezy podigczy¢ do wejscia
E o wysokiej impedancji. OPIS OZNACZEN NA RYSUNKU PRZEDSTAWIAJACYM
LLP Informacje na temat schematu potgczen mozna 1 3= ranacie weisciowe
& znalez¢ w instrukcji obstugi lub na produkcie. 4= sygn:,?,vyjéciojvvy
zZ 2 = pin nieuzywany
N ) )
® @ © (12)
\ /
\ /
\ (. /
\\ \ \
\ \ \
\ \
\\ Voo
LISTA ELEMENTOW
CZzESCI MATERIALY
1. Nakretka tloczyska Stal
2. Uszczelnienie tloczyska NBR
3. Tuleja prowadzaca tloczysko Braz spiekany
4. Ttoczysko Stal chromowana
5. Element prowadzaca tloczysko Zywica acetalowa
6. Ttok Aluminium
7. Uszczelnienie tioka NBR
8. Profil wyttaczany Aluminium anodowane
9. Uszczelnienie O-ring NBR
10. Wtyczka M12 Mosigdz niklowany
11. Gwint Stal
12. Glowica tylna Aluminium
13. Wodzik magnetyczny Neodym
14. Uszczelnienie O-ring NBR
15. Czujnik potozenia -
1/1.27.04
75

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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I AKCESORIA DO SILOWNIKOW SERII 6PF

R

Przegub wahliwy ttoczyska Nakretka blokujgca Sworzen przegubu, mod. S Kotnierz czopowy, kulisty, tacznik kompensujacy
Mod. GY ttoczyska tylny, mod. R Mod. GKF
Mod. U
=, . 1 " [

.' S - . it . o, J g . ) ‘\
§ w \ .r_" ‘ LTS ] ‘."‘ \
A — el £ i T )

— i3 “, | ‘ ‘ -
Koncéwka kulista ttoczy-  Uchwyt wahliwy czopowy, Potaczenie wahliwe Kotnierz przedni i tylny, tacznik wahliwy
ska, mod. GA meski, 90° Mod. C+L+S mod. D-E Mod. GK

Mod. ZC

Kotnierz czopowy $rodko- Uchwyt do montazu na Kotnierz czopowy zenski, Kotnierz czopowy zenski, Koncoéwka widetkowa
wy, mod. F tapach, mod. B przedni, mod. H i C-H tylny, mod. C i C-H ttoczyska, mod. G
L
\ N vt " - |
Kotnierz czopowy tylny, Klucz do demontazu Wspornik $rodkowego
meski, mod. L sitownikow @80 i 100 kotnierza czopowego,

mod. BF

Wszystkie akcesoria sg dostarczane oddzielnie, z wyjgtkiem nakretek blokujacych ttoczyska mod. U

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.27.05
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —76
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— Sitowniki serii 6PF
§ ”

—

E P P
L1 L L
T S PB50-63-125
L Wi swi (W w3 _w . M2 "
< \ EE n
z \ iy ,
\ .
+ = doda¢ skok S
o =¥ [HIBlH & M = w2 o
Uwagi do tabeli: ' B L ] = !
* = specjalny klucz T 1
80-62/8C E
(patrz akcesoria) 3 R RT
BG |/ 1G
N N < £
AM WH L2 + $80-100
7]+ VA
WYMIARY
[%] AM B BG E EE F G H KK L1 L2+ L3 MM N PL R RT SW1 SW2 SwW3 Sw4 TG VA VD WH ZJ+
50 32 40 16 64,5 G1/4 14 8 17 M16x1,5 25 106 5 20 29,5 15 16 M8 17 8 3 24 465 4 6 37 143
63 32 45 16 75 G3/8 14 8 24 M16x1,5 26 121 5 20 365 21 28 M8 17 8 3 24 56,5 4 6 37 158
80 40 45 19 93 G3/8 14 8 24 M20x1,5 30 128 O 25 36 21 30 M10 22 * 5 30 72 4 7 46 174
100 40 55 195 110 G122 14 8 26 M20x1,5 35 138 0 25 385 23 40 M10 22 * 5 30 89 4 7 51 189
125 54 60 23 135 G1/2 14 105 30 M27x2 42 160 O 32 43 235 50 M12 27 12 4 41 110 6 8 65 225
Sitowniki serii 6PF — z blokadg ttoczyska
- -
-
110 + _
F L1 L9 + =T
%) (12 A
L5 z L4
+ = dodac¢ skok — ﬁ ~ .
| N\ )
4t e) o O 8-
‘ o |\
_L:
G L6
7
WYMIARY
(%] P o1 P2 D3 A G H H1 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9+ L10+ M z
50 20 40 50 35 46,5 G1/8 36 64 82 70 12 15 16 29,5 48 60 106 200 M8 M6x20
63 20 45 60 38 56,5 G1/8 40 75 82 70 12 15 16 29,5 49,5 70 121 215 M8 M8x30
80 25 45 80 48 72 G1/8 50 95 110 90 20 18 20 35 61 90 128 254 M10 M10x35
100 25 55 100 58 89 G1/8 58 110,5 115 100 15 18 20 39 69 105 138 269 M10 M10x35

125 32 60 130 65 110 G1/8 80 150 167 122 45 22 30 51 86,5 140 160 350 M12 M12x40

1 /1.27.06 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
77; Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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_ Uchwyt do montazu na fapach, mod. B

Materiat: stal ocynkowana

XA +

1
1
NAPEDY

W sktad kompletu wchodzi:
2x tapa montazowa
4x $ruba =

+ = dodac¢ skok

WYMIARY

Model %) AT SA+ XA+ TR E AB AH AO AU
B-41-50 50 4 170 175 45 62,5 10 45 15 32
B-41-63 63 5 185 190 50 73 10 50 15 32
B-41-80 80 6 210 216 63 92 12 63 20 41
B-41-100 100 6 220 230 75 108,5 14,5 71 25 41
B-41-125 125 7 250 270 90 132 16,5 90 25 45

_ Kotnierz przedni i tylny, mod. D-E

Materiat: aluminium

a—23
o hiie
2 /‘. @ ZF «+
2 A B « UF
TF
@
w
I !
W sktad kompletu wchodzi: [ i
1x kotnierz
4x $ruba W
+ = dodac skok !
!
WYMIARY
Model (%] w MF ZB+ TF R UF E FB ZF+ maks. moment
dokrecenia
D-E-41-50 50 25 12 143 90 45 110 63 9 155 13 Nm
D-E-41-63 63 25 12 158 100 50 116 73 9 170 13 Nm
D-E-41-80 80 30 16 174 126 63 148 95 12 190 19 Nm
D-E-41-100 100 35 16 189 150 75 176 115 14 205 22 Nm
D-E-41-125 125 45 20 225 180 90 224 135 16 245 26 Nm
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.27.07

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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NAPEDY > Sitowniki serii 6PF

W sktad kompletu wchodzi:
1x uchwyt wahliwy
czopowy, zenski

Kotnierz czopowy zenski, tylny, mod. C i C-H

Materiat: aluminium

KATALOG > Wydanie 8.7

4x $ruba
+ = doda¢ skok L
L]
- XD - -
WYMIARY
Model [4] CD L FL XD+ MR E CB uB maks. moment
dokrecenia
C-41-50 50 12 15 27 170 13 63 32 60 13 Nm
C-H-41-83 63 16 20 32 190 15 73 40 70 13 Nm
C-H-41-80 80 16 24 36 210 15 95 50 90 19 Nm
C-H-41-100 100 20 29 41 230 18 115 60 110 22 Nm
C-H-41-125 125 25 30 50 275 25 135 70 130 26 Nm
Kotnierz czopowy zenski, przedni, mod. H i C-H
Materiat: aluminium
. ‘\ ' -‘:'3&
Hm -
" e
"
|

W sktad kompletu wchodzi: Lt

1x uchwyt wahliwy =

czopowy, zenski e

4x $ruba 1

+ = dodac¢ skok
WYMIARY
Model (4] CB uB E XD FL L CD MR
H-41-50 50 32 60 63 143 27 15 12 13
H-60-63 63 40 70 73 158 32 20 16 15
C-H-41-80 80 50 90 95 174 36 24 16 15
C-H-41-100 100 60 110 115 189 41 29 20 18
C-H-41-125 125 70 130 135 225 50 30 25 25

1 /1.27.08 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
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Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki serii 6PF CAMOZZI

_ Kotnierz czopowy meski, tylny, mod. L

Materiat: aluminium

G a
.- LLP
; o
s <
I pd
- =
W sktad kompletu wchodzi: = [~ ”I { I,— ]
1x uchwyt wahliwy I ]
czopowy, meski @ ' @ -
4x $ruba ! =)
+ = dodac skok Ew -l
. E N FL_|
o XD + _
WYMIARY
Model o CcD L FL XD+ MR E EW maks. moment dokregcenia
L-41-50 50 12 15 27 170 13 63 32 13 Nm
L-41-63 63 16 20 32 190 15 73 40 13 Nm
L-41-80 80 16 24 36 210 15 95 50 19 Nm
L-41-100 100 20 29 41 230 18 115 60 22 Nm
L-41-125 125 25 30 50 275 25 135 70 26 Nm

_ Kotnierz czopowy wahliwy, mod. F

Materiat: stal ocynkowana

Vr )
=
E )
S -

W sktad kompletu wchodzi:
1x kotnierz czopowy

Srodkowy
4x $ruba :
4x element mocujacy [ ]
+ = doda skok el [=] % N }
o XV1 |
B XV2 + 172 a T ™ T
XV3 + |
WYMIARY
Model [%] XV1 XVv2 XV3 ™ TK D TL uw R
F-81-50 50 76,5 90 103,5 75 20 16 16 91 0,15
F-61-63 63 86 97,5 109 920 25 20 20 94 0,15
F-61-80 80 94,5 110 125,5 110 25 20 20 130 0,15
F-61-100 100 104,5 120 135,5 132 30 25 25 145 0,2
F-61-125 125 123 145 167 160 30 25 25 155 0,2
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.27.09

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.

80



€<

CAMOZZI NAPEDY > Sitowniki serii 6PF KATALOG > Wydanie 8.7

Potaczenie wahliwe, mod. C+L+S

—

Materiat: aluminium

> -
o A
v N
o @
<
= \ )
- R
i
NEEN R | m‘FﬁﬁH :
i ~N
+ = dodac skok A L ~
\ | {%
TG
£
XD +
WYMIARY
Model [%] »,CD L FL XD+ TG E | M oN maks. moment
dokrecenia
C+L+S 50 12 15 27 170 46,5 63 13 27 9 13 Nm
C+L+S 63 16 20 32 190 56,5 73 15 32 9 13 Nm
C+L+S 80 16 24 36 210 72 95 15 36 11 19 Nm
C+L+S 100 20 29 41 230 89 115 18 41 11 22 Nm
C+L+S 125 25 30 50 275 110 135 25 50 13 26 Nm

Uchwyt wahliwy czopowy, meski, 90°, mod. ZC

CETOP RP 107P
Materiat: aluminium

W sktad kompletu wchodzi:
1x wspornik meski

+ = dodac¢ skok

WYMIARY

Model (4] EB CK HB XD+ TE UL EA GL L5 RA EM UR PH BT BR
ZC-50 50 15 12 9 170 50 65 16 33 1,6 30 32 45 45 12 13
2C-63 63 15 16 9 190 52 67 16 37 1,6 35 40 50 50 14 15
ZC-80 80 18 16 11 210 66 86 20 47 2,5 40 50 60 63 14 15
ZC-100 100 18 20 11 230 76 96 20 55 25 50 60 70 71 17 19
ZC-125 125 20 25 14 275 94 124 30 70 32 60 70 90 90 20 22,5

1 /1.27.10 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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KATALOG > Wydanie 8.7 i iki i
ydani NAPEDY > Sitowniki serii 6PF CAmozzi
_ Kotnierz czopowy, kulisty, mod. R*
Materiat: aluminium
*niezgodne z norma
- >
i
EX
o
<
1 © <
=t e
i /\ .
i
. ] .
W skiad kompletu wchodzi: : N LHZIU
1x kotnierz czopowy, kulisty i
4x $ruba \__,1 i —&\__,
>
+ = dodac¢ skok Ep L
£ DL
XN +
WYMIARY
Model (4] CX L DL XN+ MS E EX EP z maks. moment
dokrecenia
R-41-50 50 12 15 27 170 20 63 16 12 4 13 Nm
R-41-63 63 16 20 32 190 24 73 21 15 4 13 Nm
R-41-80 80 16 24 36 210 24 95 21 15 4 19 Nm
R-41-100 100 20 29 41 230 30 115 25 18 4 22 Nm
R-41-125 125 30 30 50 275 40 140 B 25 4 26 Nm
_ Wspornik srodkowego kotnierza czopowego, mod. BF
Materiat: aluminium
-
- P
\ A\ —B2 _
W sktad kompletu wchodzi: [ ] ’
2x wspornik —
WYMIARY
Model (4] CR NH C B3 TH UL FK FN B1 B2 HB
BF-40-50 50 16 18 9 3 36 55 18 36 9 15 9
BF-63-80 63-80 20 20 10 3 42 65 20 40 1M 18 1
BF-100-125 100-25 25 25 12,5 35 50 75 25 50 13 20 14
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.27.11

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —82
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Akcesoria do montazu zawordéw na sitowniku

KATALOG > Wydanie 8.7

Ptyta montazowa mod. PCV umozliwia bezposredni montaz zaworow lub elektrozawordw na sitowniku

WYMIARY

Model

PCV-81-K3 potaczenie zaworéw/elektrozawordéw serii 3
PCV-61-K4 potgczenie zaworow/elektrozaworéw serii 4, przytacze G1/4
PCV-82-KEN potaczenie zaworéw/elektrozaworéw serii EN
PCV-61-K8

potaczenie zaworow/elektrozawordw serii 4, przytacze G1/8 i serii 3, przytacze G1/4

1x sworzen przegubu
2x pierscien osadczy
Seegera

W sktad kompletu wchodzi:

Sworzen, mod. S

Materiaty: stal nierdzewna 303 (sworzen)/stal (pierécien osadczy Segera)

83

WYMIARY
Model (4] d L L1 L2 L3
S-50 50 12 67 61 1.1 3
S-63 63 16 77 71 1.1 3
S-80 80 16 97 91 1.1 3
S-100 100 20 121 111 1,3
S-125 125 25 140,5 132 1,3 4,25
1 /11.27.12 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7

_ Koncowka kulista ttoczyska, mod. GA

ISO 8139
Materiat: stal ocynkowana

)
I

€
NAPEDY > Sitowniki serii 6PF CAMOZZI

>
(@)
LLP
o
<
P4

GY-50-63 50-63 M16x1,5 112 50 8 27 22 19 275 23 22 27 16 22 40 11

GY-80-100 80-100 M20x1,5 133 63 10 38 30 24 315 25 275 34 20 27 45 7,5

WYMIARY
Model ,CN U EN ER AX CE KK T z sw
GA-50-63 16 15 21 21 28 64 M16x1,5 22 75 22
GA-80-100 20 18 25 25 33 77 M20x1,5 27,5 7 30
GA41-125 30 25 37 37 51 110 M27x2 40 75 M
I 7rzcoub vahiivy toczyska, mod. GY
Materiat: znal i stal ocynkowana
= ~
e °

WYMIARY L CE
Model o KK L CE L2 AX SW SwW1 L1 L3 ,T D E B ,C Z

_ Koncoéwka widetkowa ttoczyska, mod. G

ISO 8140
Materiat: stal ocynkowana

l

=
N
NP

WYMIARY
Model ,CK LE CM cL ER CE KK B B1
G-50-63 16 32 16 32 19 64 M16x1,5 40 26
G-80-100 20 40 20 40 25 80 M20x1,5 48 34
G-41-125 30 54 30 55 38 110 M27x2 74 48
_ Nakretka blokujgca ttoczyska, mod. U
ISO 4035
" Materiat: stal ocynkowana
— ‘e?\:,.
>
i
=
1
S
WYMIARY
Model D m sSwW
U-50-63 M16x1,5 8 24
U-80-100 M20x1,5 9 30
U-41-125 M27x2 12 41

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.

1/1.27.13
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tacznik wahliwy, mod. GK

Materiat: stal ocynkowana

“[\ S |

—

NAPEDY
v,
- ’/
)
=
Z

o - J
7/ —t
" sw2/ swi AX Sw

WYMIARY

Model %] KK L L1 L3 L4 gA DD H | SW SW1 SW2 B1 AX z E
GK-50-63 50-63 M16x1,5 104 53 32 10 22 32 45 41 27 20 24 8 30 3 2
GK-80-100 80-100 M20x1,5 119 53 40 10 22 32 45 41 27 20 30 10 37 3 2
GK-125 125 M27x2 147 60 54 10 32 57 70 65 54 24 41 12 48 4 2

— tacznik kompensujacy, mod. GKF
Materiat: stal ocynkowana

_L__‘
d% L1
il : y -
: @)m 0.5
— x
b4
H o -
Y [=) < i —
e S
'
(1.
WYMIARY
Model (%] KK A B R TF L L1 | @D D1 @D2 SwW E
GKF-50-63 50-63 M16x1,5 80 80 58 58 26,5 15 10,5 25 18 11 22 2,5
GKF-80-100 80-100 M20x1,5 920 90 65 65 32,5 20 13 30,5 20 14 27 25
GKF-125 125 M27x2 90 90 65 65 35,5 20 13 40 20 14 36 4
Specjalny klucz do demontazu sitownikéw &80 i 100
X 18
Materiat: stal utwardzona
5.5 12 10
~ =
i f _r\
& O gl [fa) o ?-
- © = 4
J ! \ \}J‘
12 6
N "
s
I
==
HERY
®3.2
Model
80-62/8C
1 /11.27.14 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
%; Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.




KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki serii 32 CAMOZZI

Sitowniki zwarte, magnetyczne
serii 32

Pojedynczego i podwojnego dziatania, zabezpieczone przed obrotem 7R UEI
@20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm VOMA ot .
>Y17A =

» Zgodne z ISO 21287
» Zwarta konstrukcja

» Szeroka gama dostepnych
modeli o réznych srednicach

Dzieki ich zwartej konstrukc;ji sitowniki serii 32 nadajg sie do montazu w ograniczonych
przestrzeniach. Zgodne z norma ISO 21287, sitowniki serii 32 wyr6znia mozliwo$¢
stosowania ich wraz z elementami montazowymi i akcesoriami odpowiednimi dla innych
sitownikow standardowych DIN/ISO 6431; VDMA 24562 (seria 60/61).

| DANE OGOLNE

Rodzaj konstrukcji zwarty profil
Dziatanie pojedynczego i podwdjnego dziatania, magnetyczne
Materiaty korpus i gtowice z aluminium anodowanego; tloczysko ze stali nierdzewnej nagniatanej AISI 303

ttok z aluminium anodowanego; uszczelnienie tloczyska, uszczelnienie gtowicy O-ring, uszczelnienie ttoka z PU
wersja do wysokich temperatur: uszczelnienie tloczyska, uszczelnienie gtowicy O-ring i uszczelnienie ttoka z FKM (140°)

Montaz z wykorzystaniem otworéw gwintowanych w gtowicach
kotnierz, tapy, uchwyt wahliwy

Zakres skok6w min.- Seria 32F, 32M, 32R @20-25 = 5-300 mm

maks. Seria 32F, 32M, 32R @32-40-50-63 = 5-400 mm
Seria 32F, 32M, 32R @80-100 = 5-500 mm

Zakres temperatur 0°C + 80°C (dla suchego powietrza -20°C)

pracy

Cisnienie pracy 1+ 10 bar (dla sitownikéw podwdjnego dziatania)
2 + 10 bar (dla sitownikéw pojedynczego dziatania)

Czynnik roboczy czyste powietrze, bez smarowania. Jesli prowadzone jest smarowanie powietrza, zalecany jest olej ISOVG32. Raz rozpoczety
proces smarowania musi by¢ kontynuowany do konca eksploatac;ji.

Predkos$¢ pracy 10 + 1000 mm/sek. (bez obcigzenia)

(1) minimalny skok potrzebny do zastosowania czujnikow wynosi 10 mm.

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.30.01
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —86
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DARDOWE SKOKI SILOWNIKOW SERII 32

STANDARDOWE SKOKI

(4] 5 10 15 20 25 30 40
20 Xem Xeom Xem Xeom Xeom e xe
25 Xom Xeonm Xem Xom Xeonm xe xe
32 Xeom Xeonm Xem Xeonm Xeom e xe
40 Xeonm Xeonm Xem Xeonm Xeom xe xe
50 Xeom Xem Xeonm Xom xe xe
63 Xem Xenm Xeonm Xeonm xe xe
80 Xeom Xem Xeom Xeom xe xe
100 Xenm Xem Xom Xenm xe xe

KATALOG > Wydanie 8.7

® = zabezpieczone przed obrotem ® = podwdjnego dziatania, zewnegtrzny/wewnetrzny gwint ttoczyska;
m = pojedynczego dziatania, sprezyna z przodu/z tytu, zewnetrzny/wewnetrzny gwint ttoczyska.

50 60 80
xe

xe

xe xe xe
Xe xe xe
xe xe xe
Xe xe xe
Xe Xe e
Xe xe xe

32

| oznaczeniA

M | 2 | A | o032 | A | 05

32

SERIA

M

WERSJA

M = zewnetrzny gwint tloczyska

F = wewnetrzny gwint ttoczyska

R =z zabezpieczeniem przed obrotem, z kotnierzem (niedostepny dla sitownikéw pojedynczego dziatania)

DZIALANIE

1 = pojedynczego dziatania, sprezyna z przodu
2 = podwdjnego dziatania

3 = podwdjnego dziatania, ttoczysko obustronne
4 = pojedynczego dziatania, sprezyna z tytu

SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH
CS06
CD08
CD12
CSo08

MATERIALY
A = korpus, gtowice i ttok aluminium anodowane
uszczelnienia poliuretanowe (tloczysko, gtowice O-ring i ttok)

032

SREDNICA TLOKA
020=20mm - 025=25mm - 032=32mm - 040=40 mm
050=50mm - 063=63mm - 080=80mm - 100 =100 mm

RODZAJ KONSTRUKCJI
A = standard

050

SKOK (patrz tabela)

= standard
S = specjalne
V = uszczelnienie ttoczyska z FKM
W = do wysokich temperatur (podwdjnego dziatania, niemagnetyczne,
z uszczelnieniami wysokotemperaturowymi z FKM, maks. 140°C)

SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH

Symbole elementéw pneumatycznych zawarte w tabeli OZNACZEN s

g przedstawione ponize;j.

(bos (D12 (S06 (S08

1/1.30.02
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Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7

I AKCESORIA DO SILOWNIKOW SERII 32

Przegub wahliwy ttoczyska Nakretka blokujgca

Mod. GY ttoczyska
Mod. U
(-
L] "
\ —.

Koncéwka kulista ttoczy-
ska, mod. GA

Uchwyt wahliwy czopowy,
meski, 90°
Mod. ZC

Potaczenie wahliwe czo-
powe 90°, mod. |

Uchwyt do montazu na
fapach, mod. B

Kotnierz czopowy tylny,
meski, mod. L

Wszystkie akcesoria sg dostarczane oddzielnie.

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.

) ——)

Sworzen, mod. S

Potaczenie wahliwe
Mod. C+L+S

Kotnierz czopowy zenski,

przedni, mod. H i C-H

NAPEDY > Sitowniki serii 32

Kotnierz czopowy, kulisty, tacznik kompensujacy
tylny, mod. R Mod. GKF

Kotnierz przedni i tylny,
mod. D-E

tacznik wahliwy
Mod. GK

A
S

Kotnierz czopowy zenski,
tylny, mod. C i C-H

=
i

Koncéwka widetkowa
ttoczyska, mod. G

1/1.30.03
88
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cAMOZZI NAPEDY > Sitowniki serii 32 KATALOG > Wydanie 8.7

| DpoPUszCZALNE siky OBCIAZAJACE

—

FNA
> 100
o
o ® \
s ® 910
70 \
° &
50
o) "y
0 \‘_"’:\‘ . .
T
» 363-90 S
| T
» NEN| V
et S
{Hosgn ] pwogse | T X
10 o ——
0 ] -

0 10 22 0 4 s 6 70 8 9% 100 X (mm)

Standard.
Obcigzenie poprzeczne (F) zaleznie od skoku (X).

I DOPUSZCZALNE SItY OBCIAZAJACE

F(N)#

200 +g100
190
180
170
160
150
140 N

AN
Al

—
—
—

§0
50
}3 tg25-g20—
20 !
10

0

omzdsomsosnrbmsumx(mn)

Ttoczysko obustronne.
Obcigzenie poprzeczne (F) zaleznie od skoku (X).

1 /1.30.04 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
r Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki serii 32 CAMOZZI

| DOPUSZCZALNE sitY OBCIAZAJACE

M (Nm) A
100
0 a
19 r
18 1&0_\ %
17
N\ b
S A WA
14
13
12 b

/f
/
/
/
/

! ] T 1 t -

: 3 \\ ™~
#50 1

7 \\\\ \Hh"“‘--..
M S—

6 \\ —

5 "ﬁﬂ ™~ "\.‘_“--

N > -

3 182 ~ — T

2 £ T L[ ]

I i

0

0 10 20 30 4 50 6 7 8 9% C (mm)

Istnieje mozliwos$¢ zastosowania wiekszych skokéw wedtug Moment skrecajgcy (M) zaleznie od skoku (C).
przedstawionych danych ogdinych (z wytgczeniem obcigzen po-

przecznych i momentéw skrecajgcych). W przypadku naktadania

sit poprzecznych na sitownik wazne jest uwzglednienie maksy-

malnego przesunigcia srodka cigzkosci. Obecno$¢ momentu

skrecajgcego nalezy rozpatrywaé w odniesieniu do maksymalne-

go skoku sitownika, tak jak pokazano na wykresach.

I DOPUSZCZALNE SItY OBCIAZAJACE

F(NA

m ]
190 N\ L1
180 #100-¢80 —
170 A
160 N =
150 N
140
130
120 #63-950 Y
10
100 .
%0 " s ~] j
% #4 . ~ F
g0 =232 =~
50 NS e ;;
T ——
g izf”'m::::-_:‘h—— = x "I
0 —
10
0 -
0 10 2 30 4 5 €@ 7 8 % 10 X (mm)
Zabezpieczenie przed obrotem.
Obcigzenie poprzeczne (F) zaleznie od skoku (X).
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.30.05

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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NAPEDY > Sitowniki serii 32

| DpoPUszCZALNE siky OBCIAZAJACE

F(N)A
=0 |
225 $100
N
200 N
R
175 !
963950 | N
150 > \\\\\
A N
125 S~
N ]
100 ” ~<
[ T——
7 ~_ S
iy ﬁ?“ —~__|
— —
925420 |~ ||
0 -
0 10 20 30 40 S0 60 70 8 90 100

X (mm)

I PRZYKLAD MONTAZU

— [

S

KATALOG > Wydanie 8.7

Ttoczysko obustronne przeciwobrotowe.
Obcigzenie poprzeczne (F) zaleznie od skoku (X).

Przyktadowy montaz sitownikow @32; 40; 50; 63; 80; 100.
1 = Montaz tylny
2 = Montaz przelotowy

Uwaga: W przypadku montazu przelotowego przez korpus si-

fownika z wykorzystaniem srub zalecane jest zastosowanie srub
niemagnetycznych.

1/1.30.06

91
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Przyktadowy montaz sitownikow @20 + 25.
1 = Montaz tylny
2 = Montaz przelotowy

Uwaga: W przypadku montazu przelotowego przez korpus
sitownika z wykorzystaniem $rub zalecane jest zastosowanie srub
niemagnetycznych.

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7

_ Sitowniki zwarte, magnetyczne mod. 32F i 32M

NAPEDY > Sitowniki serii 32

+ = dodac¢ skok
1 = rowek do mocowania czujnika

A 7B+
_AF_ T2 _PL EE _PLL $20-25
B | A \
BB |ofld 4t el |o :
===
J ~—
S = e 4=
a b
ZA+ LA LA
B+ G BG
AF = 2
T 1N PL /g PL 332-40-50
\
M
N ™M \_r' m| N
24l 1@llas IEG |G .-
| [
4 - — - == —— E
C
ZA+ G G
1B+ A | 7B+
$63-80-100
WYMIARY
(%] A AF  BG G @D D1 @D2 @D3 @D4 E EE KF KK LA PL RT SwW1 T T2 TG ZA zB
20 16 11 20 109 10 9 = = 9 35,8 M5 M6 M8x1,25 5 65 M5 8 - 25 22 36,8 425
25 16 1" 20 11,9 10 9 - - 9 40,7 M5 M6 M8x1,25 5 7 M5 8 - 25 26 38,8 445
32 19 13 = 14,3 12 o 30 24 9 49,6 G1/8 M8 M10x1,25 o 7,6 M6 10 2 25 325 44 51
40 19 13 - 14,3 12 - 35 29 9 57 G1/8 M8 M10x1,25 - 7.6 M6 10 2 25 38 45 52
50 22 16 o 14,3 16 o 40 34 12 69,6 G1/8 M10  M12x1,25 o 7,6 M8 13 2 3 46,5 45 53
63 22 16 - 14 16 - 45 39 12 79,6 G1/8 M10  M12x1,25 - 7.6 M8 13 2 3 56,5 49 57
80 28 20 = 14,8 20 o 45 39 12 95,6 G1/8 M12 M16x1,5 o 7,7  M10 17 2 3 72 54 63,5
100 28 20 - 17,8 25 - 55 49 12 1156 G1/8 M12 M16x1,5 - 8 M10 22 2 3 89 66,8 76,5
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.30.07

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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CAMOZZI NAPEDY > Sitowniki serii 32 KATALOG > Wydanie 8.7
Sitowniki zwarte, magnetyczne mod. 32F3 i 32M3
> B S — - o
(@) — + = doda¢ skok
r W : ++ = dodac skok dwa razy
o e 1 = rowek do mocowania czujnika
<
=z
2C++
A 7B+ A
AF PL EE _PL SW1
S = ©| [
2BA+
L 2+
AF
m ——
| ==
83 c[ o @ o
SIS e S
ZA+
7B+ |
ZC++ 2C++
WYMIARY
(4] A AF BG G @D D1 @D2 @D3 E EE KF KK LA PL RT Swi1 T TG ZA ZB ZC
20 16 11 20 10,9 10 9 = = 35,8 M5 M6 M8x1,25 5 6,5 M5 8 = 22 36,8 42,5 48,2
25 16 1" 20 11,9 10 9 - - 40,7 M5 M6 M8x1,25 5 7 M5 8 - 26 38,8 44,5 50,2
32 19 13 S 14,3 12 ® 30 24 49,6 G1/8 M8 M10x1,25 ° 7,6 M6 10 2 32,5 44 51 58
40 19 13 - 14,3 12 - 35 29 57 G1/8 M8 M10x1,25 - 7,6 M6 10 2 38 45 52 59
50 22 16 S 14,3 16 ® 40 34 69,6 G1/8 M10 M12x1,25 ° 7,6 M8 13 2 46,5 45 53 61
63 22 16 - 14 16 - 45 39 79,6 G1/8 M10 M12x1,25 - 7,6 M8 13 2 56,5 49 57 65
80 28 20 > 14,8 20 > 45 39 95,6 G1/8 M12 M16x1,5 o 7,7 M10 17 2 72 54 63,5 73
100 28 20 - 17,8 25 - 55 49 115,6 G1/8 M12 M16x1,5 - 8 M10 22 2 89 66,8 76,5 86,2
1 /1.30.08 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
g?’; Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.




KATALOG > Wydanie 8.7

_ Sitowniki zwarte, magnetyczne mod. 32R

== - + = doda¢ skok
++ = dodac¢ skok dwa razy
1 = rowek do mocowania czujnika

NAPEDY > Sitowniki serii 32

13 | Lo $20-25
PN 12 SwW1 PL EE PL
& —
ol
o df-
~ é
e g TH S
i I
= ef- b Iy =
| I 1 Js= o
o
L AN
ZA+ LA & LA
H 7B+ BG G
- - 12 PL PL
3.9 T Si’l‘ EE 1N B32-40-50
1 ©
o df—-—
K N ‘ &‘
=S + 77777 32 S 1+
3 SRS
al el ¢
ZA+
H 7B+
@63-80-100
WYMIARY
(%] AF BG G @D @D1 @D2 @D3 @D4 @D5 @D6 D7 @D8 E EE H KF LA @4 PL RT SW1 T1 T2 T3 TG ZA ZB ZC
20 11 20 109 10 9 = = 9 6 = M4 4 358 M5 8 M6 5 17 65 M5 8 - 25 - 22 36,8 425 482
25 11 20 119 10 9 - - 9 6 14 M5 5 40,7 M5 8 M6 5 22 7 M5 8 - 25 65 26 388 44,5 502
32 13 - 143 12 - 30 24 9 6 17 M5 5 496 G1/8 10 M8 - 28 76 M6 10 2 25 6 325 44 51 58
40 13 - 143 12 - 35 29 9 6 17 M5 5 57 G1/8 10 M8 - 33 76 M6 10 2 25 6 38 45 52 59
50 16 - 143 16 o 40 34 12 10 22 M6 6 696 G1/8 12 M1I0 - 42 76 M8 13 2 3 7 465 45 53 61
63 16 - 14 16 - 45 39 12 10 22 Me 6 796 G1/8 12 M10 - 50 76 M8 13 2 3 7 565 49 57 65
80 20 - 148 20 o 45 39 12 12 24 M8 8 956 G1/8 14 M12 - 65 77 M10 17 2 3 105 72 54 635 73
100 20 - 18 25 - 55 49 12 12 24 M10 10 1156 G1/8 14 M12 - 80 8 M10 22 2 3 105 89 67 76,7 86,2
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.30.09

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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NAPEDY > Sitowniki serii 32

Uchwyt do montazu na tapach, mod. B

Materiat: stal ocynkowana

KATALOG > Wydanie 8.7

"' XA+
~ AT
L
W sktad kompletu wchodzi: LIL L
2x fapa montazowa ]
. | i T
4x $ruba — Eﬂ“ <
<
+ = dodag skok N —
ocac sko I 2 T i
AU A0 BAB (N°4) U
SA+ TR
E
WYMIARY
Model (%] SAB AH AO AU AT E TR SA XA
B-32-20 20 6,5 27 9 16 4 35 22 68,8 58,5
B-31-25 25 6,5 29 9 16 4 39 26 70,8 60,5
B-41-32 32 7 32 11 24 4 45 32 92 75
B-41-40 40 10 36 15 28 4 53,5 36 101 80
B-41-50 50 10 45 15 32 4 62,5 45 109 85
B-41-63 63 10 50 15 32 5 73 50 113 89
B-41-80 80 12 63 20 41 6 92 63 136 104,5
B-41-100 100 14,5 71 25 41 6 108,5 7 148,8 117,5
Kotnierz czopowy zenski, tylny, mod. C i C-H
Materiat: aluminium
v % uB FL
‘Wi @ (B L
- - B
L %
W sktad kompletu wchodzi: E-— I r ( - >)~
1x uchwyt wahliwy
czopowy, zenski [_ o
4x $ruba (]
] o
+ = dodac¢ skok
£ XD+
WYMIARY
Model %] ,CD E cB uB L FL MR XD
C-41-32 32 10 45 26 45 12 22 10 73
C-41-40 40 12 53,5 28 52 15 25 12 77
C-41-50 50 12 62,5 32 60 15 27 13 80
C-H-41-63 63 16 73 40 70 20 32 17 89
C-H-41-80 80 16 92 50 90 24 36 17 99,5
C-H-41-100 100 20 108,5 60 110 29 41 21 117,5
1 /1.30.10 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
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Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki serii 32 CAMOZZI

_ Kotnierz czopowy zenski, przedni, mod. H i C-H

Materiat: aluminium

i a - UB _ L FL
TR - B _ L
'“N' -

>
(@)
LLP
o
<
P4

W sktad kompletu wchodzi:
1x kotnierz czopowy zenski

4x $ruba

WYMIARY

Model %] ,CD E cB uB L FL MR XD

H-41-32 32 10 45 26 45 12 22 10 15

H-41-40 40 12 53,5 28 52 15 25 12 18

H-41-50 50 12 62,5 32 60 15 27 13 19

H-60-63 63 16 73 40 70 20 32 17 24

C-H-41-80 80 16 92 50 90 24 36 17 26,5
C-H-41-100 100 20 108,5 60 110 29 41 21 31,3

_ Kotnierz przedni i tylny, mod. D-E

Materiat: stal ocynkowana dla $rednic @20-@25; aluminium dla $rednic @32 + @100

J'—“’j ZF+ lTJE
T-'[.__,’.l _ [T] ] O @

-

(1 / \
[ d ! ’
W sktad kompletu wchodzi: | ]
1x kotnierz J \_ @ @ ! @ @ Y,
4x sruba ~1S 1 | — >
n s |
O M MF
+ = dodag skok old
N m
ST
x| x
N
g2
[an]
™
S
WYMIARY
Model (%] B E MF R TF UF ZF
D-E-32-20 20 6,6 36 10 = 55 70 52,5
D-E-32-25 25 6,6 40 10 - 60 76 54,5
D-E-41-32 32 7 45 10 32 64 86 61
D-E-41-40 40 9 52 10 36 72 88 62
D-E-41-50 50 9 63 12 45 920 110 65
D-E-41-63 63 9 73 12 50 100 116 69
D-E-41-80 80 12 95 16 63 126 148 79,5
D-E-41-100 100 14 115 16 75 150 176 92,5
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.30.11

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. 96



. - " KATALOG > Wydanie 8.7
camozzZI NAPEDY > Sitowniki serii 32 4
Kotnierz czopowy tylny, meski, mod. L
1 Materiat: aluminium
-
E FL
P Q‘ : Ew L
o - L
o -
< = —
Z @ ] &
. 1§
B | P
W sktad kompletu wchodzi: W ‘l H IHW ( )))
1x uchwyt wahliwy Lu:{_}=| J—ﬂ 2~
czopowy, meski 1 {f I e P
4x $ruba ; (=]
| | S
+ = dodac skok 7T
XD+
WYMIARY
Model 14} »,CD E EW L FL MR XD
L-32-20 20 8 34 16 14 20 8 62,5
L-32-25 25 8 38 16 14 20 8 64,5
L-41-32 32 10 45 26 12 22 10 73
L-41-40 40 12 53,5 28 15 25 13 77
L-41-50 50 12 62,5 32 15 27 13 80
L-41-63 63 16 73 40 20 32 17 89
L-41-80 80 16 92 50 24 36 17 99,5
L-41-100 100 20 108,5 60 29 41 21 117,5
Kotnierz czopowy, kulisty, tylny, mod. R
Materiat: aluminium
& »
- £ FL
o - EX L
-
— O,
©11© T
-+ ~ J_“/\
W sktad kompletu wchodzi: W - T/.‘\ FFHEIHTW ( J)))
1x przegub kulowy | - N WUJ. K
4x $ruba =+ L" y =)
J
+ = dodag¢ skok L@ — @ | S
EP XD+
WYMIARY
Model (%] »,CD E EX EP L FL MS XD z°
R-41-32 32 10 45 14 10,5 12 22 18 73 4
R-41-40 40 12 53,5 16 12 15 25 18 77 4
R-41-50 50 12 62,5 16 12 15 27 21 80 4
R-41-63 63 16 73 21 15 20 32 23 89 4
R-41-80 80 16 92 21 15 24 36 28 99,5 4
R-41-100 100 20 108,5 25 18 29 4 30 17,5 4
1 /1.30.12 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
W; Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.




KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki serii 32 CAMOZZI

_ Potgczenie wahliwe, mod. C+L+S

Materiat: aluminium

X FL FL >
\ L_|L )]
v el ur
o
| <
b
w2
+ = dodac¢ skok
WYMIARY
Model (4] ,CD E L FL M M1 TG XD+ Z° (maks.)
C+L+S 32 10 45 12 22 M6 10 32,5 73 30
C+L+S 40 12 53,5 15 25 M6 10 38 77 40
CHL+S 50 12 62,5 15 27 M8 13 46,5 80 25
C+L+S 63 16 73 20 32 M8 13 56,5 89 36
CHL+S 80 16 92 24 36 M10 16 72 99,5 34
C+L+S 100 20 108,5 29 41 M10 16 89 117,5 38

_ Uchwyt wahliwy czopowy, meski, 90°, mod. ZC

Materiat: aluminium

Ew XD+
e \
A
B i .
|
] I
H Il
| d
W sktad kompletu wchodzi: 1! r
1x wspornik meski @ ; :
+ = doda¢ skok 7 i | i
. i 4
|
EA @HB (N°4) |
TE RA
uL UR
WYMIARY
Model %] AH BT »,CD EA EW GL ,HB L5 MR RA uL UR TE XD
ZC-32 32 32 8 10 10 26 21 6,6 1,6 10 18 51 31 38 73
ZC-40 40 36 10 12 15 28 24 6,6 1,6 11 22 54 35 41 7
ZC-50 50 45 12 12 16 32 33 9 1,6 13 30 65 45 50 80
ZC-63 63 50 14 16 16 40 37 9 1,6 15 35 67 50 52 89
ZC-80 80 63 14 16 20 50 47 1 25 15 40 86 60 66 99,5
ZC-100 100 7 17 20 20 60 55 1" 2,5 19 50 96 70 76 17,5
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.30.13

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. 98
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NAPEDY > Sitowniki serii 32

Potaczenie wahliwe czopowe 90°, mod. |

Materiat: stal ocynkowana

KATALOG > Wydanie 8.7

(B ‘ XD+ Gl
P % S
S
|
) l

W sktad kompletu wchodzi: \r’ |

1x wspornik zenski

2x pierécien osadczy €3} JJDJ — =

Segera — — o

1 3 | .

X sworzen ~ r B
+ = dodac skok HB (N°2) L RA _|
UR
WYMIARY
Model (4] AT BT »,CD CB GL ,HB MR RA UR XD
1-20-25 20 30 4 8 16,1 16 6,5 10 20 32 62,5
1-20-25 25 30 4 8 16,1 16 6,5 10 20 32 64,5
Sworzen, mod. S

W sktad kompletu wchodzi:

1x sworzen ze stali

nierdzewnej

2x stalowy pierscien

osadczy Segera
WYMIARY
Model (9] D L L1 L2 L3
S$-32 32 10 52 46 11 3
S-40 40 12 59 53 1.1 3
S-50 50 12 67 61 11 3
S-63 63 16 77 71 11 3
S-80 80 16 97 91 1.1 3
S-100 100 20 121 111 1,3 5

1 /1.30.14 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
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Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki serii 32

I <oncowka widetkowa tioczyska, mod. G

ISO 8140
Materiat: stal ocynkowana

CE

/’
3| R R D—+-

WYMIARY

Model [%] »CK LE CM CL ER CE KK B »B1
G-20 20-25 8 16 8 16 10 32 M8x1,25 22 14
G-25-32 32-40 10 20 10 20 12 40 M10x1,25 26 18
G-40 50-63 12 24 12 24 14 48 M12x1,25 32 20
G-50-63 80-100 16 32 16 32 19 64 M16x1,5 40 26

_ Przegub wahliwy ttoczyska, mod. GY

Materiat: znal i stal ocynkowana

r—

[ ) -
A=l
Swi
— x
X
T HER=E0 =
==
L1 L2
L3 ] | Ax
CE
L
WYMIARY
Model %] KK L CE L2 AX sSw SWi1 L1 L3 o ps] B »C z
GY-20 20-25 M8x1,25 65 32 5 16 14 10 16 12 12,5 13 6 10 20 15
GY-32 32-40 M10x1,25 74 35 6,5 18 17 1" 19,5 15 15 19 10 14 28 15
GY-40 50-63 M12x1,25 84 40 6,5 20 19 17 21 17 17,5 22 12 19 32 15
GY-50-63 80-100 M16x1,5 112 50 8 27 22 19 27,5 23 22 27 16 22 40 1"
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.30.15

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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NAPEDY > Sitowniki serii 32

Koncowka kulista ttoczyska, mod. GA

WYMIARY

Model (%] »CN U EN ER AX CE KK o1 Z sSwW
GA-20 20-25 8 9 12 12 16 36 M8x1,25 125 65 14
GA-32 32-40 10 10,5 14 14 20 43 M10x1,25 15 6,5 17

GA-40 50-63 12

12 16 16 22 50 M12x1,25 17,56 65 19

GA-50-63 80-100 16

15 21 21 28 64 M16x1,5 22 7,5 22

KATALOG > Wydanie 8.7

1

S,

Nakretka blokujgca ttoczyska, mod. U

ISO 4035
Materiaty: stal ocynkowana

WYMIARY

Model (4] D M Sw
U-20 20-25 M8x1,25 5 13
U-25-32 32-40 M10x1,25 6 17
u-40 50-63 M12x1,25 7 19
U-50-63 80-100 M16x1,5 8 24

e

Pierscien centrujgcy, mod. TR

W skiad kompletu wchodzi:
1x pierscien centrujgcy z aluminium anodowanego

Przeznaczony do centrowania zaréwno tylnych

101

i przednich gtowic z uchwytami mod. B/D-E/C/C- H P
H/H/L/R, jak i sitownikéw podczas montazu.
— 0
#c
0]} A

WYMIARY /H\
Model (%) A B -C D ‘
TR-32-32 32 6 25 30 4
TR-32-40 40 6 30 35 4
TR-32-50 50 6 35 40 4
TR-32-63 63-80 7 40 45 5
TR-32-100 100 7 50 55 5

Kotek centrujgcy, mod. TS-32-20

Materiat: aluminium anodowane

Przeznaczony do centrowania sitownikéw podczas

montazu oraz tylnych i przednich gtowic z uchwytami gl =

L-32-20/L-32-25. Elementy te pasujg réwniez

do otworéw ,a” w tylnych/przednich gtowicach e

sitownikow @20-25 oraz do otworu $rodkowego

w tylnych glowicach sitownikéw @32-40.

8
Model
TS-32-20
1 /1.30.16 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki serii 32 CAMOZZI

Ztaczka wahliwa ttoczyska, mod. GK

Tylko dla sitownikéw z ttoczyskiem

meskim. L
“ Materiat: stal ocynkowana L; H )

: >
N\ ~4m [m)]
O - © CEEniSCER ¢

2 i W W 48 N
N U N =

I J SW 1 AX Sw

WYMIARY
Model 4] KK L L1 L3 L4 oA @D H | sw SW1 SW2 B1 AX z E
GK-20 20-25 M8x1,25 57 26 21 5 8 12,5 19 17 1 7 13 4 16 4 2
GK-25-32  32-40 M10x1,25 715 35 20 75 14 22 32 30 19 12 17 5 22 4 2
GK-40 50-63 M12x1,25 75,5 35 24 7,5 14 22 32 30 19 12 19 6 22 4 2
GK-50-63  80-100 M16x1,5 104 53 32 10 22 32 45 41 27 20 24 8 30 3 2
Ztaczka, mod. GKF
Materiat: stal ocynkowana
B L
mH TF 11

2
-
i
Fy
|
KK

WYMIARY

Model (4] KK A B R TF L L1 | @D @D1 D2 Sw E
GKF-20 20-25 M8x1,25 30 35 20 25 22,5 10 - 14 5,5 - 13 1,5
GKF-25-32 32-40 M10x1,25 37 60 23 36 22,5 15 6,8 18 1" 6,6 15 2
GKF-40 50-63 M12x1,25 56 60 38 42 22,5 15 9 20 15 9 15 25
GKF-50-63 80-100 M16x1,5 80 80 58 58 26,5 15 10,5 25 18 1 22 2,5
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.30.17

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —102



€AMOzZZI ‘ NAPEDY > Sitowniki serii 32 — wersja tandem i wieloskokowa KATALOG > Wydanie 8.7

Sitowniki zwarte serii 32
(W Wersja tandem i wieloskokowa

= Podwojnego dziatania, magnetyczne o
o @25, 40, 63, 100 mm vDMA £]e]
s X174
pzd

» Zgodne z ISO 21287
» Zwarta konstrukcja

» Szeroka gama dostepnych

| N \ modeli o réznych srednicach
- —
ol
.
\
|- (=] _\\'-'
A .
,_.,_‘I
g —
iy '

Zwarta konstrukcja umozliwia zabudowe sitownikéw serii 32 w wersji tandem lub
wieloskokowej w ograniczonych przestrzeniach. Urzadzenia te mogg byé montowane

z wykorzystaniem tych samych elementéw montazowych, co w przypadku innych
standardowych sitownikéw DIN/ISO 6431/VDMA 24562 (seria 60/61).

Wersja tandem umozliwia uzyskanie az 2-krotnie wigkszej sity pchajgcej niz w przypadku
standardowego sitownika (standardowa sita ciggngca), podczas gdy wersja wieloskokowa
pozwala na uzyskanie do trzech réznych skokéw z wykorzystaniem tylko jednego sitownika.

| DANE OGOLNE

Rodzaj konstrukciji zwarty profil
Dziatanie podwdjnego dziatania, magnetyczne
Materiat korpus i gtowice = aluminium anodowane

ttoczysko = stal nierdzewna nagniatana AlISI 303
ttok = aluminium anodowane
uszczelnienie tloczyska, O-ring gtowicy i uszczelnienie ttoka = PU

Montaz z wykorzystaniem otworéw gwintowanych w gtowicach
kotnierz, tapy, uchwyt wahliwy
Skok min. i maks. Seria 32F, 32M @25 = 5-300 mm (wymiary x2)

Wersja wieloskokowa Seria 32F, 32M @40, 63 = 5-400 mm (wymiary x2)
Seria 32F, 32M @100 = 5-500 mm (wymiary x2)

Skok min. i maks. Seria 32F, 32M @25 = 5-80 mm

Wersja tandem Seria 32F, 32M @40, 63, 100 = 5-100 mm

Zakres temperatur pracy 0°C + 80°C (dla suchego powietrza -20°C)

Cisnienie pracy 1+ 10 bar

Czynnik roboczy czyste powietrze, bez smarowania. Jesli prowadzone jest smarowanie powietrza, zalecany jest olej ISOVG32. Raz rozpoczety
proces smarowania musi by¢ kontynuowany do konca eksploatacji.

Predko$¢ pracy 10 + 1000 mm\sek. (bez obciazenia)

(1) minimalny skok potrzebny do zastosowania czujnikéw wynosi 10 mm.

1 /1.31.01 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
103+ Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki serii 32 — wersja tandem i wieloskokowa CAMOZZI

| oznaczENiA

32 M | 2 | A | 040 | A | 050 | N | 2

3 2 SERIA
zwarty, magnetyczny

M WERSJA
M = zewnetrzny gwint ttoczyska
F = wewnetrzny gwint ttoczyska

2 DZIALANIE SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH
2 = podwdjnego dziatania CDPP

>
(@)
LLP
o
<
P4

A MATERIALY
A = profil, gtowice i ttok aluminiowy, anodowany
uszczelnienia poliuretanowe (tloczysko — glowica i tlok z uszczelnieniem O-ring)

040 SREDNICA TLOKA
025 = 25 mm CD5T, CD6T, CD7T

040 =40 mm CD5T, CD6T, CD7T
063 = 63 mm CD2T, CD3T, CD4T
100 = 100 mm CD5T, CD6T, CD7T

A RODZAJ KONSTRUKCJI
A = standard

050 -S\T/(e)éja tandem: skok w mm

- wersja wieloskokowa: skok X1 mm/skok X2 mm. Wprowadza¢ warto$¢ skoku bez zera poczatkowego
(patrz schemat dziatania)

Tandem i wieloskokowe

LICZBA STOPNI (tylko dla wersji tandem)
2 = 2 stopnie

NIZ

SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH

Symbole elementéw pneumatycznych zawarte w tabeli OZNACZEN sg przedstawione ponizej.

= =, e e

[cp2t I I [CosT T D61
copp

s === === =—

|
|, ........ | R B I [CD3T [Co77
CD&T

_ Schemat dziatania

E=]

i

2
&l
12 1
Wersja wieloskokowa Wersja tandem
Przyktad: 32M2A040A25/75N Przykfad: 32M2A040A050N2
X1=25mm Skok = 50 mm

X2=75mm

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.31.02
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —104
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NAPEDY > Sitowniki serii 32 — wersja tandem i wieloskokowa

Sitowniki typu tandem mod. 32F2A/32M2A...N2

PL

|

2, -

N

\

N =
EE

A | Hl++

H2+

3} PL 2] 2] PL

ju!
é@ i S

2
\
T \__EE 1N

A __| H1++

o

P04
@03
@02

@02
@03
KK
[
1
s
o]
i
|

@100

+ = dodac¢ skok
++ = dodac¢ skok dwa razy
1 = rowek do mocowania czujnika

2 = wysuw
3 = wsuw

AF
s s LD 10O 0] =)
p— [=4
aHE ) NS ax
U N
LA
BG
H++
H1++

Hl++

@63

E1

i

-

EE

KATALOG > Wydanie 8.7

@63-100

WYMIARY

%) A AF BG @D @D2 @D3 @D4 E EE E1 H H1 H2 KF KK LA PL RT Sw1  T1 T2 TG
25 16 11 16,5 10 - - 9 40,7 M5 - 76 81,7 44 M6 M8x1,25 5 7 M5 8 - 25 26
40 19 13 215 12 35 29 9 57 G1/8 - 86 93 48,2 M8 M10x125 5 7,6 M6 10 2 25 38
63 22 16 185 16 45 39 12 796 G1/8 125 93 101 ° M10  M12x1,25 6 7,6 M8 13 2 3 56,5
100 28 20 20 25 55 49 12 1156 G1/8 25 121 130,7 - M12 M16x1,5 6 8 M10 22 2 3 89

1/1.31.03
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Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki serii 32 — wersja tandem i wieloskokowa CAMOZZI

I siowniki wieloskokowe mod. 32F2A/32M2A...X1/X2N

1 = rowek do mocowania czujnika
2 = wysuw sitownika 1

3 = wysuw sitownika 2

4 = wsuw dla obu sitownikow

X1 = Skok czesciowy
_— X2 = Skok catkowity zgodnie ze schematem dziatania na str. 1.1.31.2

>
(@)
LLP
o
<
P4

H2+X1 i SIZOWNIK 2 ‘srmmm( 1 :
PL PLI_ . AF
] ~
(=]
dfbiel  lao sl d4Em oo e,
7 - J < 4 o
AL NNNE= T
(. L] ZN NP
EE T2 LA
A H1+X1+X2 BG
H+X1+X2
H1+X1+X2
H2+X1 SIZOWNIK 2 SIZOWNIK 1

(4] PL H\ ’7\ PL AF

©o

'
N| M| | < m| o~
al ol x [=] = lifen) (=™
@s![l [E]K} (& (]&I&»& =
‘uﬁ
\ Iy
\ g > =S
T ke T
L1
A | H1+X1+X2 HeX1+X2
H1+X15X2
EE
L 1Y
ﬂ\ $63-100
| N
3
WYMIARY
@ A AF BG @D @D2 @D3 @D4 E EE  Ef H H1 H2  KF KK LA PL RT SW1 T1 T2 TG
25 16 11 165 10 - - 9 407 M5 - 76 81,7 44 M6 M8x125 5 7 M5 8 - 25 26
4 19 13 215 12 35 29 9 57  GI8 - 86 93 482 M8 M10x125 5 76 M6 10 2 25 38
63 22 16 185 16 45 39 12 796 G1/8 125 93 101 44 M10 Mi2x125 6 76 M8 13 2 3 565
100 28 20 20 25 55 49 12 1156 G1/8 25 121 1307 605 MI12 M16x15 6 8 M0 22 2 3 89

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.31.04
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —106
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Prowadnice serii 45
Zzabezpieczajace przed obrotem

—

NAPEDY

KATALOG > Wydanie 8.7

Dla sitownikow DIN/ISO 6432 - @12, 16, 20, 25 mm

Dla sitownikow DIN/ISO 6431 — @32, 40, 50, 63, 80, 100 mm

IR, | 16 stosowania

Prowadnice serii 45 mogq byé
stosowane we wszystkich sitownikach
zgodnych z normg DIN/ISO 6432

o $rednicach @12 + @25 oraz
sitownikach zgodnych z normg DIN/ISO
6431 o srednicach @32 + 3100.

Urzadzenia te zostaly opracowane

w celu zabezpieczenia ttoczyska
przed obrotem. Umozliwiajg takze
przenoszenie ewentualnych obcigzen
promieniowych.

| DANE OGOLNE
Rodzaj konstrukcji U iH

Prowadnice serii 45 sg dostepne

w trzech modelach réznigcych sie pod
wzgledem dopuszczalnych obciazen.
Prowadnice typu UT i HT sg wyposazone
w samosmarujacy braz spiekany.
Prowadnice typu HB natomiast zostaty
wyposazone w prowadzenie liniowe

z tozyskami kulkowymi.
Zamieszczone wykresy sg pomocne
w doborze wiasciwego obcigzenia
wzgledem skoku. Im krétszy skok, tym
wieksze dopuszczalne obcigzenie.

z sitownikami VDMA/ISO

» Dostepne w wersji
z prowadzeniem
samosmarujgcym
z brazu spiekanego

107

Dziatanie Model 45NUT i 45NHT: bez smarowania
Model 45NHB wymaga smarowania zgodnie z DIN 51825: kod KP2G-20
Materiat korpus: aluminium anodowane
elementy taczace: stal nierdzewna AISI 303
ptyta: aluminium anodowane
kolumny prowadzace: stan nierdzewna nagniatana AISI 420B (mod. 45NUT i 45NHT) — stal utwardzona C50 (mod. 45NHB)
Montaz za pomocg otworéw gwintowanych
Zakres skokéw patrz wykresy
min.-maks.
Instalacja w dowolnym potozeniu
1 /1.35.01 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Prowadnice serii 45 CAMOZZI

| oznaczEniA

45 N | uT | 050 | A 0100
45 SERIA

>

N WERSJA m)]
N = standard ur

o

U T DZIALANIE <
UT = prowadnica samosmarujgca ,U” P4

HT = prowadnica samosmarujgca ,H”
HB = prowadnica z fozyskami kulkowymi ,H”

050 SREDNICA TLOKA
016 = @12-16 mm (takie same prowadnice dla $rednicy @12)
020 =20 mm
025 =25 mm
032 =32 mm
040 =40 mm
050 = 50 mm
063 =63 mm
080 =80 mm
100 = 100 mm

MATERIALY
A A = korpus z aluminium anodowanego; prety ze stali nierdzewnej AISI 420B dla 45UT i 45HT; prety ze stali utwardzonej C50 dla 45HB

01 00 SKOK w mm

DOPUSZCZALNE SILY OBCIAZAJACE W ZALEZNOSCI OD PRZESUNIECIA PUNKTU
PRZYLOZENIA SILY - WYKRES 1

Ly

S NN
. a0 NN
-1 T
[ m\ L e e T e e
[- &l 9B ?50\ ‘65
1 - = 2 \ TS . 5
L | ¥ [EnSAEEEs =N EEEEEEEE
i . 1004 \L\\H ..... b r——
= o N \x'*-—-.__ EEEEE RN
A UmmMBERESSS S
Ly 0750 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 X {mm)
B = Srodek ciezkosci dla zastosowanego obcigzenia Prowadnica ,U” z prowadzeniem $lizgowym na tulejach (45NUT)
L = obcigzenie
X = wysuniecie poczatkowe srodka ciezkosci + skok
= odlegtos¢ od srodka ciezkosci
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.35.02

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —108
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NAPEDY > Prowadnice serii 45

KATALOG > Wydanie 8.7

DOPUSZCZALNE SILY OBCIAZAJACE W ZALEZNOSCI OD PRZESUNIECIA PUNKTU PRZYLOZENIA SILY —

WYKRES 2

Ly

B = $rodek ciezkosci dla zastosowanego obcigzenia
L = obciazenie

X = wysunigcie poczatkowe $rodka cigzkosci + skok
= odlegtosc¢ od $rodka cigzkosci

L (N)

1100}

b 80-100] | ||

1
600\

0 \: HH A
oo N

200 NN
NEES=

0 oo 200 300 400 500 600 700 80O 900 10001100 X (mm)

Prowadnica ,HB” z prowadzeniem tocznym i fozyskami kulkowy-
mi (45NHB)

DOPUSZCZALNE SILY OBCIAZAJACE W ZALEZNOSCI OD PRZESUNIECIA PUNKTU PRZYLOZENIA SILY —

WYKRES 3

Ly

B = srodek ciezkosci dla zastosowanego obcigzenia
L = obciazenie

X = wysuniecie poczatkowe srodka cigzkosci + skok
= odlegtos¢ od srodka ciezkosci

1/1.35.03
109

.y
200 \”{-:””

100 +——

lﬂl 8 Vi

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 10001100 X (mm)

Prowadnica ,HT” z prowadzeniem slizgowym na tulejach
(45NHT)

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



Opis rysunku:
+ = dodac¢ skok

W sktad kompletu wchodzi:
1x nakretka mocujgca.

KATALOG > Wydanie 8.7

.
1

Prowadnice mod. 45NUT

Odpowiednie dla sitownikéw serii ™
16, 24 i 25 DIN/ISO 6432, 312 i 16.
Prowadnice tej serii nie wymagaja
smarowania.

Dopuszczalne sity obcigzajgce:
patrz wykres nr 1 na stronie
1/1.35.02.

UF1

Sitowniki 12 i 16 korzystajg
z tych samych prowadnic.

NAPEDY > Prowadnice serii 45

1 L4

W L sw2

WYMIARY
@ TF TG TH T TM TL TN UF1 UF G1 A C1 HW C L L1 L2 L3 L4 L5 L6 P P1 T ,EA EB EC ,FA ,FB FC SW1 SW2 SW3
12 57 32 265 47 16 40 23 70 65 29 10 60 4 5 10 1025 10 26 13 30 30 65 M5 M5 8 55 9 57 55 95 57 21 13 6
16 57 32 2655 47 16 40 23 70 65 29 10 60 4 5 10 1025 10 26 13 30 30 65 M5 M5 8 55 9 57 55 95 57 21 13 6
Prowadnice mod. 45NUT
. . . ., B L+
Odpowiednie dla sitownikdw serii WH 2 L4
P— 24 i 25 DIN/ISO 6432, 20 i 25. Lk < HW.C
'f‘ﬂ' Prowadnice tej serii nie wymagaja !
e ] smarowania. —19% w1
..' . olylwos ec ] e T 1 HWH —
Dopuszczalne sity obcigzajace: ElRa RS- ) = = E%U w
patrz wykres 1. o ®
| 08 ;
| W3
o1 L6 W2
C1
LS P1 FC
W sktad kompletu wchodzi: l < o
1x nakretka mocujgca. oo - h Wl W
- I8 I s
Opis rysunku: (== Y ——
+ = dodac skok L1+ i L3
WYMIARY
@ TF TG TH TI TL UFl UF G1 A WH C1 HW C K L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 P P1 _EA ,EB EC ,FA ,FB FC SW1 SW2
20 70 55 46,5 74 32 100 90 38 10 30 48 4 22 12 15 77 71 17 8 48+2 40 85 10 24 M6 M8 9 15 9 65 11 68 13 13
25 70 55 46,5 74 32 100 90 38 10 30 48 6 22 12 15 77 76 17 8 48+2 40 85 10 24 M6 M8 9 15 9 65 11 68 13 17
Prowadnice mod. 45NHT
I . o " L5+ L6
Odpowiednie dla sitownikdw serii K _|wH C|
—e 24 25 DIN/ISO 6432, 20 i 25. *,T—“‘* S Wl S
t.l-l- Prowadnice tej serii nie wymagaja e ) = $ ]
A . smarowania. ©6° %
, B ol w| o o~ d 7 s x| —
. o - S| D —|+— — H = =
4 Dopuszczalne sity obcigzajgce: — [©F >
patrz wykres 3. eFo i -
o M EANISE W2
L1 —
L3 Y
] L4+ C1
' P1 TL_, FC ge
W sktad kompletu wchodzi: I
1x nakretka mocujaca. Ei e — 1 L ]

Opis rysunku:
+ = dodac skok

WYMIARY

g TF TG TH TI

TL TM TN UF G1 UF1 A WH C1 H W C K

L L1 L2113 14 1L51L6 L7 P P1

T ,EA JEB EC ,FA JFB FC SW1 SW2 SwW3

20 68 40 38 58 325 20 23 76 32 79 10 17

108 4 22 12 58 160 15 37 34 37 71 65 85 M5 M6 14 6,5 11

6,8 55

10 57 13 13 6

25 68 40 38 58 325 20 23 76 32 79 10 17

108 6 17 12 58 160 15 37 34 37 76 65 85 M5 M6 14 6,5 11

6,8 55

10 57 13 17 6

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.

1/1.35.04
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cAMOZZI NAPEDY > Prowadnice serii 45 KATALOG > Wydanie 8.7

Prowadnice mod. 45NHB

—

Odpowiednie dla sitownikéw serii 24 i 25 DIN/ISO 6432, @20 i 25.

o — Do smarowania prowadnic tej serii nalezy zastosowac odpowiedni smar. Dopuszczalne sity obciazajgce: patrz
S wykres nr 2.
P i L+
0l LS + L6
E I K _|wH
™ W_C
L s /0 swi
< T ] .
z
: | w o~ iy _ X -
S| 2| - - j’ — —
N
W sktad kompletu wchodzi: — N L
1x nakretka mocujaca [
61 SW3 7| HIN swo
Opis rysunku:
+ = dodaé skok L3 ’4LU
‘ L4 + C1
P1 TL T
S
AN A |
zj IR N =
g B } = x
a
SEA e 3
gEB BN
WYMIARY

@ TF TG TH TI TL TM TN UF G1 UF1 A WH C1 HW C K L L1 L2134 L51L6 L7 P P1 T EA EB EC ,FA jFB FC SW1 SW2 SW3
20 68 40 38 58 325 20 23 76 32 79 10 17 108 4 22 12 58 160 15 37 34 37 71 65 85 M5 M6 14 65 11 68 55 10 57 13 13 6
25 68 40 38 58 325 20 23 76 32 79 10 17 108 6 17 12 58 160 15 37 34 37 76 65 85 M5 M6 14 65 11 68 55 10 57 13 17 6

Prowadnice mod. 45NUT

Odpowiednie dla sitownikéw serii 60, 61 i 62 DIN/ISO 6431, @32, 40, 50, 63, 80 i 100.
Prowadnice tej serii nie wymagajg smarowania. Dopuszczalne sity obcigzajace: patrz wykres nr 1.

. L+
16 C1 H W_C
w1
b ® O p =3 . § | /
=i %/— d q ]
i o ® & Tl | L5
. L w| oW © ol x % _ - - ] g Ho 1 -
=] — =1l e -
o ® o ANE=
W sktad kompletu wchodzi: % 1 ;,f.,‘ —
4x $ruba mocujgca. o gll; 5
Opis rysunku: FB SW3 m
+ = doda¢ skok | o L1+ WH L3
' P 16 L2
L4
N o ]
e
©] [} L |
WYMIARY
19} TF TG ™ A T1 P FB UF Gt UF1 L Ct H wW C L1 WH L2 L3 L4 L5 TL  SW1 Sw2 SW3
32 78 325 58 12 74 M6 66 90 45 100 106 48 6 22 12 94 17 78 52 48 78 325 15 17 6
40 84 38 64 12 80 M6 66 100 50 106 117 58 7 22 12 105 21 10 53 56 10 38 15 19 6
50 100 465 80 16 96 M8 9 120 60 125 129 59 8 26 15 106 25 62 64 66 63 465 22 24 6
63 105 565 95 16 104 M8 9 125 70 132 146 76 8 26 15 121 25 98 64 76 98 565 22 24 6
80 130 72 130 20 130 M10 11 155 90 165 170 90 9 32 16 128 34 9 72 98 20 50 27 30 6
100 150 89 150 20 150 M10 11 175 110 185 190 110 9 32 16 138 39 105 72 118 20 70 27 30 6
1 /1.35.05 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

r Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.




KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Prowadnice serii 45

I Prowadnice mod. 45NHT

Odpowiednie dla sitownikéw serii 60, 61 i 62 DIN/ISO 6431, @32, 40, 50, 63, 80 i 100.

- Prowadnice tej serii nie wymagaja smarowania. Dopuszczalne sity obcigzajace: patrz wykres nr 3.
1 "8
L +
i o O | LS + L6
, d L4 + K WH,
! \
ll ’ - RW.CL o
' [ R - ~N| T —
| ==
W sktad kompletu wchodzi: I () —
4x $ruba mocujaca. SW3
| &1 | - L1 w2
Opis rysunku: L3 16
+ = dodac skok C1
<| o
16 FC 55
o
==
<]
P H 3
WYMIARY

(%] TF TG TH TI UF G1 UF1 A WH C1 W C K L L1 L2 L3 L4 L5 L6 P T ,FB FC SW1 Sw2 SWwW3

o]

32 78 325 61 74 90 45 97 12 17 125 17 12 76 177 43 502 50 37 94 64 M6 14 65 11 68 13 17 6

40 84 38 69 87 110 54 115 16 21 140 22 12 81 192 M 582 58 37 105 74 M6 14 65 11 68 15 19

63 105 565 100 119 145 80 152 20 26 178 26 15 111 237 153 852 85 37 121 89 M8 16 9 15 9 22 24

80 130 72 130 148 180 100 189 25 34 195 32 20 128 280 21 1054 105 42 128 110 M10 20 11 18 11 27 30

H
6
7
50 100 465 85 104 130 63 137 20 26 149 8 26 15 785 205 198 702 70 375 106 8 M8 16 9 15 9 22 24
8
9
9

(o BN REoNRNNe]

100 150 89 150 172 200 120 213 25 39 220 32 20 128 280 245 1304 130 37 138 115 M10 20 11 18 11 27 30

_ Prowadnice mod. 45NHB

Odpowiednie dla sitownikéw serii 60, 61 i1 62 DIN/ISO 6431, @32, 40, 50, 63, 80 i 100.
e Do smarowania prowadnic tej serii nalezy zastosowac odpowiedni smar. Dopuszczalne sity obciazajace: patrz

t.ll— wykres nr 2.

‘o L+
, . A L5 + L6
. | K WH c
ll ” < L4 ¢ /0 L] SW1
) ot
o @ o 1
55 = 8]: T £ S E -
ro o
W sktad kompletu wchodzi: @
4x $ruba mocujaca. q - ® — —
SW3
Opis rysunku: c1 T u SW2
+ = dodac skok L3 16 H
Lo
< o
TG FC 5 &
&
o - ]
P 3 0*

WYMIARY
(%) TF TG TH TI UF G1 UF1 A WH C1 H W C K L L1 L2 L3 L4 L5 L6 P T ,FA ,FB  FC SW1 SW2 SW3
32 78 325 61 74 90 45 97 12 17 125 6 17 12 76 177 43 502 50 37 94 64 M6 14 65 11 68 13 17 6
40 84 38 69 8 110 54 115 16 21 140 7 22 12 81 192 11 582 58 37 105 74 M6 14 65 11 68 15 19 6
50 100 465 85 104 130 63 137 20 26 149 8 26 15 785 237 198 702 70 695 106 8 M8 16 9 15 9 22 24 6
63 105 565 100 119 145 80 152 20 26 178 8 26 15 111 237 153 852 85 37 121 89 M8 16 9 15 9 22 24 6
80 130 72 130 148 180 100 189 25 34 195 9 32 20 128 280 21 1054 105 42 128 110 M10 20 11 18 11 27 30 6
100 150 89 150 172 200 120 213 25 39 220 9 32 20 128 280 245 1304 130 37 138 115 M10 20 11 18 11 27 30 6
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/1.35.06

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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CAMOZZI ‘ NAPEDY > Sitowniki serii QN

Sitowniki

(B krotkoskokowe serii QN

KATALOG > Wydanie 8.7

@8, 12, 20, 32, 50, 63 mm

NAPEDY

Sitowniki krétkoskokowe serii QN
pojedynczego dziatania zostaty
zaprojektowane w taki sposéb, aby
umozliwi¢ ich instalacje w bardzo
ograniczonych przestrzeniach.
Zwarto$¢ konstrukcji i wytrzymatosé
sitownikéw tej serii sprawia, ze znajdujg
one zastosowanie giéwnie jako
elementy pozycjonujace i blokujace.

| DANE OGOLNE

Pojedynczego dziatania, niemagnetyczne

Dostepne skoki przedstawiono w tabelach.

113

Rodzaj konstrukcji zwarta
Dziatanie pojedynczego dziatania
Materiaty korpus aluminiowy; uszczelnienia z NBR; pozostate elementy ze stali nierdzewnej i mosigdzu
Cisnienie pracy P ..=2bar,P_ =10 bar
Zakres temperatur 0°C + 80°C (dla suchego powietrza - 20°C)
pracy
Czynnik roboczy czyste powietrze, bez smarowania. Je$li prowadzone jest smarowanie powietrza, zalecany jest olej ISO VG32. Raz rozpoczety
proces smarowania musi by¢ kontynuowany do konca eksploatacii.
Srednica toka @8, 12, 20, 32, 50, 63
Skok patrz tabela
Sposéb montazu za pomoca $rub przez otwory w korpusie
1 /2.05.01 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki serii QN CAMOZZI

I STANDARDOWE SKOKI SILOWNIKOW SERII QN

>

o
P
o
<

STANDARDOWE SKOKI z

) 4 5 10 25

8 x

12 x *

20 x x

32 x x x

50 x x

63 x x

| oznaczENA
QN 1 | A | 50 | A | 25 |
QN SERIA

1 DZIALANIE SYMBOL ELEMENTU PNEUMATYCZNEGO
1 = pojedynczego dziatania CSo1

A MATERIALY
A = ttoczysko ze stali nierdzewnej nagniatane; korpus aluminiowy

50 SREDNICA TLOKA
08 =8 mm
12=12mm
20 =20 mm
32=32mm
50 = 50 mm
63 =63 mm

A RODZAJ KONSTRUKCJI
A = standard

25 SKOK (patrz tabela)

SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH

Symbole elementéw pneumatycznych zawarte w tabeli OZNACZEN sg przedstawione ponizej.

€S01

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/2.05.02
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —114



. i " KATALOG > Wydanie 8.7
CAMOZZI NAPEDY > Sitowniki serii QN Y
Sitowniki krotkoskokowe serii QN — $rednice @8, 12 20
[ 2 e
s Z
-t
> — P
(@]
Ly | n]
o =|
< ol =z
pzd - Bl !
I
L
L
=3 =
]
D
WYMIARY
Model (4] Are B »C D G H o) K L M N P Qe Sw T+o1 U \% zro0
QN1A08A04 8 18 11 4 20 16 5 3.2 5,8 3 - 17 - M5 - - 8 13,5 -
QN1A12A04 12 20 13 5 25 16 5 3,2 58 3 - 17 - M5 - - 9 16 -
QN1A12A10 12 20 13 5 25 26 5 3.2 5,8 3 30 - M5 - 9 16 -
QN1A20A04 20 32 20 10 37 20 5 55 9 5 8 21 M5 M5 8 25 15 21 55
QN1A20A10 20 32 20 10 37 32 5 55 9 5 8 33 M5 M5 8 25 15 21 515
Sitowniki krotkoskokowe serii QN — $rednice @32, 50 i 63
C
~Z
L P |
| = T
| T 11 ol =z
T -4 ﬂj—;L—:
v K_~
u Tyl
@ <
WYMIARY
Model 4] An® B C D E F G H o) K L M N P QH® R sSw 10! U \% z:on
QN1A32A05 32 45 32 12 56 48,5 18 26 8,5 55 9 5 14,5 27 M6 G1\8 36 10 2,5 18 32 7
QN1A32A10 32 45 32 12 56 48,5 18 32 8,5 55 9 5 14,5 33 M6 G1\8 36 10 25 18 32 7
QN1A32A25 32 45 32 12 56 48,5 18 57,5 8,5 5,5 9 5 14,5 58,5 M6 G1\8 36 10 2,5 18 32 7
QN1A50A10 50 64 50 16 72 64 20 30 8,5 6,5 10,5 6,3 15,5 31 M8 G1\8 50 13 3,5 25 40 8,5
QN1A50A25 50 64 50 16 72 64 20 57,5 8,5 6,5 10,5 6,3 15,5 58,5 M8 G1\8 50 13 3,5 25 40 8,5
QN1A63A10 63 80 62 16 88 80 20 35 8,5 8,5 14 8,5 14,5 36 M8 G1\8 62 13 3,5 31 48 8,5
QN1AB3A25 63 80 62 16 88 80 20 60,5 8,5 8,5 14 8,5 14,5 62,5 M8 G1\8 62 13 3,5 31 48 8,5
1/2 05.03 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
115+ Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.




KATALOG > Wydanie 8.7

Sitowniki krotkoskokowe
serii QP-QPR

NAPEDY > Sitowniki serii QP-QPR

Seria QP: pojedynczego i podwdéjnego dziatania, magnetyczne
Seria QPR: podwojnego dziatania, magnetyczne, zabezpieczone
przed obrotem

J12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm

Rodzaj konstrukcji
Dziatanie

Materiaty

Zakres temperatur
pracy

Montaz

Ci$nienie pracy

Czynnik roboczy

Zakres skok6w (min.-
maks.)

Skoki
Srednice tloka

==1

Rravesevyadn
eSevZEavZydn

=

zabezpieczajgcym przed obrotem

Sitowniki serii QP i QPR sa dostepne w 10 réznych $rednicach tloka w zakresie @12

do @100 mm. Ich zwarta budowa pozwala na zabudowe w bardzo ograniczonych
przestrzeniach. Specyficzna konstrukcja tych sitownikéw umozliwia montaz na tapach lub
montaz wahliwy za pomoca uchwytu czopowego.

| DANE OGOLNE

Seria QP: konstrukcja zwarta

Seria QPR: konstrukcja zwarta z zabezpieczeniem przed obrotem
Seria QP: pojedynczego i podwojnego dziatania

Seria QPR: podwdjnego dziatania

korpus: aluminium anodowane

ttoczysko: stal nierdzewna nagniatana

uszczelnienia ttoka: PU

uszczelnienie ttoczyska: PU (@12 + 25 mm); NBR (32 + 100 mm)

0°C + 80°C (dla suchego powietrza -20°C)

za pomocg $rub lub uchwytéw

1 + 10 bar (dla sitownikéw podwdjnego dziatania)

2 + 10 bar (dla sitownikéw pojedynczego dziatania)

powietrze filtrowane, bez smarowania.

Jesli prowadzone jest smarowanie powietrza, zalecany jest olej ISOVG32. Raz rozpoczety proces smarowania musi by¢
kontynuowany do konca eksploataciji.

Seria QP: 1 + 150 mm (@12 + @25); 1 + 200 mm (32 + &100)

Seria QPR: 1 + 50 mm (212); 1 + 75 mm (&16); 1 + 100 mm (220 + &100)

minimalny skok potrzebny do zastosowania czujnikéw wynosi 10 mm

@12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100

Na trzech bokach profilu znajdujg sie rowki
biegnace réwnolegle do osi prowadzenia.
Umozliwiajg one zamocowanie czujnikow
potozenia ttoka. Dzigki prowadnicom

urzgdzenia serii QPR sprawdzajg sig
w systemach i zadaniach zwigzanych
z zasilaniem, chwytaniem i przenoszeniem.

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.

1/2.10.01
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CAMOZZI NAPEDY > Sitowniki serii QP-QPR KATALOG > Wydanie 8.7

I STANDARDOWE SKOKI SILOWNIKOW KROTKOSKOKOWYCH SERII QP | QPR

—

® = podwojnego dziatania ® = pojedynczego dziatania ® = 7 zabezpieczeniem przed obrotem
STANDARDOWE SKOKI

E o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 75 80 100

LLrP 12 nxe mxe nxe X nxe me [ ] [ ] [ ]

% 16 e e nyxe nyxe e me ne me me e e e L ] L ]

pd 20 nxe mxe nxe nxe mxe e me me me e e e me me
25 mxe e nyxe nyxe e me ne me me me me e me me
32 nxe mxe e e mxe e me me me e e e me me
40 mxe e e nxe e e ne me me e e me me me
50 nxe mxe e e mxe e me me me e e e me me
63 mxe mxe e e myxe e e me me me e e ue me
80 nxe mxe e e mxe e me me me e e e me me
100 nxe nyxe Exe Exe nye e e e e e e e e e

| oznaczeniA
QP 2 | A | o050 | A | 050
QP &

QPR = standard, z zabezpieczeniem przed obrotem

2 DZIALANIE SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH
1 = pojedynczego dziatania, sprezyna z przodu (tylko QP) CS09
2 = podwojnego dziatania CDO07
3 = podwojnego dziatania, ttoczysko obustronne CD14
A MATERIALY
A = tloczysko ze stali nierdzewnej nagniatanej; profil korpusu aluminiowy

050 SREDNICA TLOKA

012 =12 mm
016 = 16 mm
020 =20 mm
025 =25 mm
032 =32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm

A SPOSOB MONTAZU
A = standard

050 SKOK (patrz tabela)

= standard
V = uszczelnienie ttoczyska z FKM
W = wszystkie uszczelki z FKM (z wytaczeniem @12)

SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH

Symbole elementéw pneumatycznych zawarte w tabeli OZNACZEN sg przedstawione ponize;.

cDno7 (D1 (s09

1 /2.10.02 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
117; Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki serii QP-QPR CAMOZZI

I AKCESORIA DO SILOWNIKOW KROTKOSKOKOWYCH SERII QP

>
(@]
Lr
o
<
P4

Uchwyt do montazu na Kotnierz czopowy meski,
fapach, mod. B mod. L

Wszystkie akcesoria sg dostarczane oddzielnie.

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/2.10.03
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —118



camozzZI NAPEDY > Sitowniki serii QP-QPR KATALOG > Wydanie 8.7

| SitA SKRECAJACA (MOMENT) W ZALEZNOSCI OD SKOKU C

—

> ¢ 12-16-20
3 |
% 0.35
zZ ' \
, L . 0.3 \
© "Q" @ 0.25 !
T $20
M 0.2 \ )
o] O 0.15 \m
0.1 { BN
~—
AN 0.05 \ \‘“‘--. T~
I@I @ N #12 ‘-—_—__'—__‘-—'—-——___._
\\_______// 0 -

I SILA SKRECAJACA (MOMENT) W ZALEZNOSCI OD SKOKU C

M(Nn)
¢ 25-32-40
H(Nm) $ 50-63-80-100

0.9

0_3 . . . . . . . . 4 T
#40
0.7 x\ — T | 5 L\
\ \53100
0.6 5
0.5 N—T————— { [ |
) 980
0.4
N 3 . ‘\\ "
w"‘\\ N ™~
\ |

0.3
0.2 S ™ =~
#25 1 =~ @50 "---..‘________ |- |  —— |

10 20 30 40 50 60 70 80 100 (mm)

/7
[/
f/f

10 20 30 40 5 6 70 80 100 (mm)

1 /2.10.04 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
—_— Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki serii QP-QPR CAMOZZI

I DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE POPRZECZNE F WZGLEDEM WARTOSCI ,X”

>
NAPEDY

F(N)

-
'

X=0 mm $ 12-16-20

|

|

/l

/
7a

5 vF 10 #20 |
N
v e s g6 >~
o e - ﬂlzx"“"‘“-—————:““_::‘"——-
: 0 i N
0 20 30 4 S50 60 70 80 (wm)
I DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE POPRZECZNE F WZGLEDEM WARTOSCI X"
F(N) A X-0 mn @ 50-63-80-100
" o )
A X-0 M § 25-32-40 100
40 - - - - - - - -
90 \
80
30
70 \\
o0\ N
20 #80-100
40 \‘
10 \ \
3 N T~
I
- » ‘ \;;\ =
0 . 10 R\"“‘t:"“——-——-
0 20 30 4 50 60 70 80 () —
. >

0 20 30 4 S0 60 70 g 100 (mm)

F = sita poprzeczna

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/2.10.05
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —120
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CAMOZZI NAPEDY > Sitowniki serii QP-QPR KATALOG > Wydanie 8.7

Sitowniki krétkoskokowe serii QP

—

Uwaga:
Zatrzymanie mechaniczne przed koncem skoku
powinno byé¢ realizowane przez zewnetrzny element.

T Dla sitownikéw pojedynczego dziatania @12, 16, 20
\ & i 25 nalezy doda¢ 5 mm do wymiaréw G+, G1+ i N+.
E \ + = dodac¢ skok

Lr
o
<
z

0

-~ C

~Z

$12/$20 $25 $32/963 P $16/840/850/880/$100

=
i
|
-
@ | EL N -
L, ‘ ! Ce | o i
P ! ‘ Q (. ] ! I . _ =
K ‘ o ©
j L T
‘ ,F::k ‘ :774—;‘» ! ‘ -
- = - -
i | | Ir ‘ 1 -
I I i \
M1 ‘
R2
J1

474

\N
o | - <

{«

D

WYMIARY
(4] A B B1B2,C D E G+ G1+ H1 H J J1 K L L1 M M1 N+ O P Q R R1T R2SW T U \% z
12 238 155 13 - 6 25 25 296 296 123 78 35 - 58 3 - 55 45 329 - M3 M5 155 1675 - 5 - 9 1315 -
16 29 20 - - 8 29 29 32 324 109 87 35 - 58 3 - 8 45 364 166 M4 M5 20 - - 6 - - 145 -
20 37 255 20 - 10 39,25 39,25 312 317 98 98 55 - 9 6 - 8 45 36 195 M6 M5 255 27,75 - 8 - 15 20,75 -
25 40 28 26 - 10 40 40 32,1 335 8 6,9 55 - 10 55 - 8 45 375 22 M6 M5 28 - - 8 - - 20 -
32 45 34 323312 555 47 395 40 95 95 55 M8 105 6 21 10 75 44 235 M6 G1\8 34 36 35 10 25 - 32 7
40 52 - - 40 16 57 52 42,4 434 10,7 10,7 55 M8 9 6 21 135 7,5 479 296 M8 G1\8 - - 40 13 35 - 31 8,5
50 64 = - 50 16 72 64 422 44 112 112 65 M8 105 6 21 135 9 484 375 M8 G144 - o 50 13 35 - 40 85
63 80 62 60 61 20 88 80 495 50,1 13 13 85 M12 15 85 315 135 9 54 50 M8 G14 60 62 61 17 4 - 48 85
80 98 - - 7725 104 98 575 581 162 16,2 10,5 M12 17 105 315 15 10,5 635 62 M16 G3\8 - - 77 22 4 - 55 165
100 117 - - 94 25 1235 117 685 69,1 203 203 10,5 M12 17 105 315 15 105 745 80 M16 G3\8 - - 94 22 4 - 65 16,5
1 /2.10.06 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki serii QP-QPR CAMOZZI

_ Sitowniki krotkoskokowe serii QP

Uwaga:
Zatrzymanie mechaniczne przed koncem skoku
powinno by¢ realizowane przez zewngtrzny element.

+ = dodac¢ skok
++ = dodac¢ skok dwa razy

>
(@)
LLP
o
<
P4

$12/$20 @25 $32/¢63 $16/940/950/980/$100
-
(._
i L
| *’/Zz =
= i -
i ‘ L[~ ‘ -
I H © G +
| =anl 3]
=i T | 0ol
_— | | .
’ %%
R2
J1 —t

Z,
=0 o )
s &
: DN ©)
Rt R2
R1
E
D

WYMIARY

(%] A B B1B2@C® D E G+ G1+ H1 H J J1 K L L1 M M1 N+ O P Q R R1T R2SW T U V z

12 238 155 13 - 6 25 25 345 345 123 123 35 - 58 3 - 55 45 41 - M3 M5 155 1675 - 5 - 9 13,15 -

16 29 20 - - 8 29 29 38 388 10,9 109 35 - 58 3 - 8 45 52 166 M4 M5 20 - - 6 - - 145 -

20 37 25520 - 10 39,25 39,25 38,1 39,1 98 98 55 - 9 6 o 8 45 47,7 195 M6 M5 255 2775 - 8 - 15 20,75 -

25 40 28 26 - 10 40 40 36,3 391 8 8 55 - 10 55 - 8 45 471 22 M6 M5 28 - - 8 - - 20 -

32 45 34 3233 12 555 47 395 405 95 95 55 M8 105 6 21 10 75 485 235 M6 G1\8 34 36 35 10 25 - 32 7

40 52 - - 40 16 57 52 42,4 444 10,7 10,7 55 M8 9 6 21 135 75 534 296 M8 GN18 - - 40 13 35 - 31 8,5
50 64 - - 5 16 72 64 422 458 112 112 65 M8 105 6 21 135 9 548 375 M8 G1\4 - - 50 13 35 - 40 85
63 80 62 60 61 20 88 80 495 507 13 13 85 M12 15 85 315 135 9 585 50 M8 G144 60 62 61 17 4 - 48 85
80 98 - - 77 25 104 98 575 587 162 162 105 M12 17 10,5 31,5 15 105 69,5 62 M16 G3\8 - - 77 22 4 - 55 165
100 117 - - 94 25 1235 117 68,5 69,7 20,3 20,3 10,5 M12 17 105 315 15 105 805 80 M16 G3\8 - - 94 22 4 - 65 165
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/2.10.07

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —122
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CAMOZZI NAPEDY > Sitowniki serii QP-QPR KATALOG > Wydanie 8.7

Sitownik krotkoskokowy serii QPR

Uwaga:
Zatrzymanie mechaniczne przed koncem skoku
powinno byé¢ realizowane przez zewnetrzny element.

—

+ = dodac¢ skok

NAPEDY

« $12/920 816/625/832/340/850/863/¢80/8100
cc

oD L

<T’ \ : ﬁ
< [
Ya _ D) 2 ﬂ
T = =T +
T o
=
‘ ‘ z
T i i ‘
Q D
v
1
w
RR FF H H1
] I — R =
FF RR ‘ |
7R o
fa N D) /T
(E/A !
3 {0@O =2 23 O @ Of « - © @i
@&\ ®)
\y \J‘/ Y
. ®&——o (O S B i = I L
EE
MM R L
SW
" L1
WYMIARY

%) A B D E G+ H1 H J K
12 238 155 25 25 296 123 78 35 58

CC ,DD EE FF LL MM NN RR W

- 329 379 M5 155 5 13,15 35 62 32 58 M3 155 25 24 155 12
16 29 20 29 29 32 109 87 35 58 - 364 414 M5 20 14,5 35 62 32 65 M3 20 28 28 20 -
20 37 255 3925 3925 312 98 98 55 9 - 36 46 M5 255 8 2075 10 46 8 42 9 M4 255 385 36 255 18
25 40 28 40 40 321 8 69 55 10 55 - 375 475 M5 28 8 20 10 46 8 42 10 M4 27 40 40 28 -
32 45 33 555 47 395 95 95 M8 105 6 21 44 54 G18 35 10 32 10 6 9 55 9 M5 32 47 45 36 -
40 52 40 57 52 424 10,7 10,7 M8 9 6 21 479 57,9 G1\8 40 13 31 10 6 9 55 9 M5 40 52 50 40 -
50 64 50 72 64 422 112 112 M8 105 6 21 484 604 G14 50 13 40 12 68 105 65 10 M6 50 65 65 50 -
63 80 61 88 80 495 13 13 M12 15 85 315 54 66 G14 61 17 48 12 85 14 9 15 M6 62 80 80 62 -
80 98 77 104 98 575 162 16,2 M12 17 105 315 635 785 G38 77 22 55 15 10 165 11 17 M8 77 100 100 77 -
100 117 94 1235 117 685 203 203 M12 17 105 315 745 895 G3\8 94 22 65 15 10 165 11 17 M8 94 115 115 94 -

L1 N+ N1+ Q R Sw V AA BB
5
5

o

DWW | w|r

=

=

=

1 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
/2.10.08 . ! ! ° A
r Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki serii QP-QPR CAMOZZI

I sitownik krotkoskokowy serii QPR — tioczysko obustronne

Uwaga:
Zatrzymanie mechaniczne przed koncem skoku
powinno by¢ realizowane przez zewngtrzny element.

+ = dodac¢ skok
++ = dodac¢ skok dwa razy

>
(@)
LLP
o
<
P4

e $12/620 cc P16/¢25/832/940/$50/$63/980/¢100

.
=
D
‘%
W RR FF H H1
- - R ~Ho =
FF I‘L’ ‘ |
7S @
v
fan) oD
@l N\
o (\:‘ @D (\}*’ o Z 2 = 1€ }\*’ g» C)/ «© < -
@ L YA
W) o (€
® © {} -+ o
R EE 2
WM Q
MM W

WYMIARY

(%] A B D E G+ H1 H J K L L1 N++ Ni++ Q R SW Vv AA BB ,CC DD EE FF LL MM NN RR W
12 238 155 25 25 373 123 123 35 58 3 - 41 46 M5 155 5 1315 5 35 62 32 58 M3 155 25 24 155 12
16 29 20 29 29 38 109 109 35 58 3 - 52 57 M5 20 6 145 5 35 62 32 65 M3 20 28 28 20 -

20 37 255 3925 3925 381 98 98 55 9 6 - 477 575 M5 255 8 2075 10 46 8 42 9 M4 255 385 36 255 18
25 40 28 40 40 363 8 8 55 10 55 - 471 571 M5 28 8 20 10 46 8 42 10 M4 27 40 40 28 -

32 45 33 555 47 395 95 95 M8 105 6 21 485 585 G1W8 35 10 32 10 6 9 55 9 M5 32 47 45 36 -

40 52 40 57 52 424 10,7 10,7 M8 9 6 21 534 634 G1\8 40 13 31 10 6 9 55 9 M5 40 52 50 40 -

50 64 50 72 64 422 112 112 M8 105 6 21 548 668 G144 50 13 40 12 68 105 65 10 M6 50 65 65 50 -

63 80 61 88 80 495 13 13 M
80 98 77 104 98 575 162 162 M
100 117 94 1235 117 685 20,3 203 M

=

2 15 85 315 585 705 G14 61 17 48 12 85 14 9 15 M6 62 80 80 62 -
2 17 105 31,5 695 845 G38 77 22 55 15 10 165 11 17 M8 77 100 100 77 -
2 17 105 315 805 955 G38 94 22 65 15 10 165 11 17 M8 94 115 115 94 -

=

=

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/2.10.09
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —124
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camozzZI NAPEDY > Sitowniki serii QP-QPR KATALOG > Wydanie 8.7

Uchwyt mocowania wahliwego, meski, mod. L

—

Materiat: aluminium

a
Lp XD +
<
C
Z
L
W sktad kompletu wchodzi: T— — K>
1x uchwyt wahliwy =l
4x $ruba % A
— B v
+ = dodag skok _“k‘f/
]
cD
WYMIARY
Model (%] CD™ MR L C XD+ F G EW
L-QP-32 32 10 9 12 22 66 33 35 26
L-QP-40 40 12 13 15 25 73 40 40 28
L-QP-50 50 12 13 15 27 75,5 50 50 32
L-QP-63 63 16 15 20 32 86 61 61 40
L-QP-80 80 16 15 24 36 99,5 77 77 50
L-QP-100 100 20 18 29 41 115,5 94 94 60

Uchwyt do montazu na tapach, mod. B

Materiat: stal ocynkowana

XA +

W sktad kompletu wchodzi:
2x fapa montazowa

4x $ruba E;ip z
i |
+ = dodac skok (rz Tj1r— 1
5B+
gl
SA + AQ
WYMIARY
Model (%] C SA+ XA+ SB+ XB+ TR G AB AH AO
B-QP-32 32 3 61,9 55,2 231 35,8 57 71 6,6 30 8,8
B-QP-40 40 3 64,8 59,1 26 39,7 64 78 6,6 33 8,8
B-QP-50 50 4 71,6 63,1 20,8 37,7 79 95 9 39 10,3
B-QP-63 63 4 81,9 70,2 25,1 41,8 95 113 11 46 13,8
B-QP-80 80 6 96,5 83 30,5 49 118 140 13 59 10,5
B-QP-100 100 6 114,5 97,5 22,5 51,5 137 162 13 71 17
1 /2.10.10 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki serii 31 CAMOZZI

Sitowniki kompaktowe
serii 31

Podwojnego i pojedynczego dziatania; podwojnego dziatania
z zabezpieczeniem przed obrotem, magnetyczne

@12, 16, 20, 25 mm

@32, 40, 50, 63, 80, 100 mm UNITOP

>
(@)
LLP
o
<
P4

Kompaktowe wymiary umozliwiajg Sitowniki tej serii sg dostepne w wersjach » Kompaktowa konstrukcja
instalacje sitownikébw magnetycznych o 10 roéznych srednicach ttoka, od @12
pojedynczego i podwdjnego dziatania do @100 mm. Po trzech stronach profilu » Szeroka gama
serii 31 w ograniczonych przestrzeniach. zewnetrznego wykonano rowki biegnace dostepnych modeli
Do montazu sitownikéw tej serii mozna réwnolegle do osi prowadzenia.
stosowaé tapy montazowe i uchwyty. Rowki te umozliwiajg zamocowanie » Standardowo wersja
czujnikow potozenia tloka. Konstrukcja magnetyczna
tych sitownikéw zapewnia doskonatg
stabilnos¢ elementéw ruchowych » Do pracy w wysokich
w korpusie. Koncéwka ttoczyska moze temperaturach (siiowniki
by¢ wyposazona w gwint zewnetrzny lub

wewnetrzny. podwojnego dziatania

Na zyczenie sitowniki te sg dostepne i niemagnetyczne)
w wersji W, umozliwiajacej prace

w wysokich temperaturach (140°C).

Najnowsza wersja tych urzadzen to

wersja niemagnetyczna.

| DANE OGOLNE

Rodzaj konstrukgcji kompaktowy profil
Dziatanie pojedynczego i podwojnego dziatania
Materialy korpus i gtowice aluminiowe; ttoczysko ze stali nierdzewnej nagniatanej AlISI 303; ttok aluminiowy;

uszczelnienia poliuretanowe lub z FKM do pracy w wysokich temperaturach (140°C)
Uchwyty montazowe  kotnierz, tapy, uchwyt wahliwy
Zakres skokow Seria 31R, 31M i 31F: @12+25 = 1+200 mm, @32 + 63 = 1+300 mm, @80+100 = 1+400 mm
Min. skok potrzebny do zastosowania czujnikéw wynosi 10 mm.
Sitowniki pojedynczego dziatania = 5 + 25 mm (patrz tabela standardowych skokdéw)

Zakres temperatur 0°C + 80°C (dla suchego powietrza - 20°C)

pracy
Cisnienie pracy 1 + 10 bar (dla sitownikéw podwdjnego dziatania); 2 + 10 bar (dla sitownikéw pojedynczego dziatania)
Czynnik roboczy powietrze filtrowane, bez smarowania. Jesli prowadzone jest smarowanie powietrza zalecany jest olej ISOVG32. Raz rozpoczety
proces smarowania musi by¢ kontynuowany do konca eksploatacji.
Predkosé 10 + 1000 mm/sek. (bez obciazenia)
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/2.15.01

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —126
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NAPEDY > Sitowniki serii 31 KATALOG > Wydanie 8.7
I STANDARDOWE SKOKI

® = podwojnego dziatania, ® = z zabezpieczeniem przed obrotem ® = pojedynczego dziatania,

ttoczysko zenskie, meskie ttoczysko zenskie, meskie

STANDARDOWE SKOKI

%] 5 10 15 20 25 30 40 50 60 80
12 nxe nxe "x % LR 3 % %

16 Exe e Exe Exe e [ B9 [ B9

20 mxe nyge mxe nxe nxe [ B3 [ B3 [ B9

25 nxe nxe nxe nxe nxe "y "y .y

32 mxe nxe mxe nxe nxe [ B3 [ B3 [ B3

40 nxe nxe nxe nxe nxe -y L3 LI "y LR 4
50 nxe nxe nxe e [ B3 [ B3 [ B9 [ B9 [ '3
63 nxe nxe nxe nxe % LK 3 LR 3 X LR
80 nxe mxe nxe e [ B3 [ B3 [ B3 nyx [ '3
100 nxe nxe nxe nxe .y -y LR LR LR 3

31

| oznaczeniA

M | 2 | A | 032 | A | o050 | |

31

SERIA
31 = zwarty, magnetyczny

M

WERSJA

M = gwint zewngtrzny tloczyska

F = gwint wewnetrzny ttoczyska

R = z zabezpieczeniem przed obrotem, z kotnierzem; tylko dla sitownikéw podwéjnego dziatania

2 DZIALANIE SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH
1 = pojedynczego dziatania, sprezyna z przodu CS06
2 = podwdjnego dziatania CD08
3 = podwdjnego dziatania, ttoczysko obustronne CD12
4 = pojedynczego dziatania, sprezyna z tytu CS08
7 = pojedynczego dziatania, ttoczysko obustronne CS10
MATERIALY

A = ttoczysko ze stali nierdzewnej nagniatanej AlSI 303; profil korpusu aluminiowy

032

SREDNICA TLOKA
012=12mm
016 =16 mm
020 =20 mm
025 =25 mm
032 =32 mm
040 =40 mm
050 =50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm

RODZAJ KONSTRUKCJI
A = standard

050

SKOK (patrz tabela)

= standard
S = specjalny
V = uszczelnienie ttoczyska z FKM
W = uszczelnienia wysokotemperaturowe z FKM(140°C),
dostepne tylko w przypadku sitownikéw podwoéjnego dziatania, wersje niemagnetyczne

SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH

Symbole elementéw pneumatycznych zawarte w tabeli OZNACZEN sg przedstawione ponize;.

(Dbos D12 (S06 (508 (s10

1/2.15.02
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Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



€<

KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki serii 31 CAMOZZI

I AKCESORIA DO KOMPAKTOWYCH SILOWNIKOW MAGNETYCZNYCH SERII 31

>
(@]
Lr
o
<
P4

O

Koncéwka kulista ttoczy-  Potgczenie wahliwe czo-  Kotnierz czopowy tylny, Koncowka widetkowa Nakretka blokujgca
ska, mod. GA powe 90°, mod. | mod. C ttoczyska, mod. G ttoczyska
(sitownik mod. 31M) (sitownik mod. 31M) mod. U (sitownik mod. 31M)

Potaczenie wahliwe czopo- Kotnierz czopowy tyiny, Kotnierz przedni i tylny, Uchwyt do montazu na tacznik kompensujacy
we 90° do kotnierza czopo- mod. L mod. D fapach, mod. B mod. GKF
wego zenskiego, mod. ZC

& ==

tacznik wahliwy Przegub wahliwy ttoczyska
mod. GK mod. GY (sitownik mod.
31M)

Wszystkie akcesoria sg dostarczane oddzielnie.

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/2.15.03
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —128
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I WERSJE Z ZABEZPIECZENIEM PRZED OBROTEM - obcigzenie poprzeczne w zaleznosci od skoku

—

Fon A

200
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180
170 N
160
- - 150
140 AN
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p . 110
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NAPEDY

/
/
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T
16912 || 925620

338888388

:
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 X (mm)

Istnieje mozliwos$¢ okreslenia dopuszczalnych skokéw wedtug da-
nych ogolnych z wytaczeniem obcigzen poprzecznych i momen-
téw skrecajacych.

W przypadku naktadania sit poprzecznych na sitownik wazne jest
uwzglednienie maksymalnego wysunigcia punktu przytozenia sity.
Obecnos$¢ momentu skrecajgcego musi by¢ rozpatrywana w od-
niesieniu do maksymalnego skoku sitownika, tak jak pokazano na
wykresach.

WERSJE Z ZABEZPIECZENIEM PRZED OBROTEM | OBUSTRONNYM TLOCZYSKIEM - obcigzenie poprzeczne
w zaleznosci od skoku

Fn A
250 |
225 $100
N
— N
zw N
_— i | ™
— 175 N
N\, -@#50 \\
— ‘\\\ V4 150 N \\\ \\\
| X AN N
] 125 S —
| ~
- e T ——
100 540 ~
— ™~ —
. 5 m\‘ <
N — % N N @#32 --.._____“_-
! 25920 L
F 25 —— #16-¢12
; m -
0 10 20 30 40 5 6 70 8 9 100 X (m)
Istnieje mozliwos$¢ okreslenia dopuszczalnych skokéw wedtug da-
nych ogolnych z wytgczeniem obcigzen poprzecznych i momen-
téw skrecajacych.
W przypadku nakfadania sit poprzecznych na sitownik wazne jest
uwzglednienie maksymalnego wysuniecia punktu przytozenia sity.
Obecnos¢ momentu skrecajgcego musi by¢ rozpatrywana w od-
niesieniu do maksymalnego skoku sitownika, tak jak pokazano na
wykresach.
1 /2.15.04 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

129 Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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I MOMENT SKRECAJACY - zaleznie od skoku C

Istnieje mozliwos$¢ okreslenia dopuszczalnych skokéw wedtug da-
nych ogolnych z wytgczeniem obcigzen poprzecznych i momen-
téw skrecajacych.

W przypadku nakfadania sit poprzecznych na sitownik wazne jest
uwzglednienie maksymalnego wysunigcia punktu przytozenia sity.
Obecnos$¢ momentu skrecajgcego musi byé rozpatrywana w od-
niesieniu do maksymalnego skoku sitownika, tak jak pokazano na
wykresach.

I OBCIAZENIE POPRZECZNE - w zaleznosci od skoku

Istnieje mozliwos¢ okreslenia dopuszczalnych skokéw wedtug da-
nych ogolnych z wytgczeniem obcigzen poprzecznych i momen-
téw skrecajgcych.

W przypadku naktadania sit poprzecznych na sitownik wazne jest
uwzglednienie maksymalnego wysunigcia punktu przytozenia sity.
Obecnos¢é momentu skrecajgcego musi by¢ rozpatrywana w od-
niesieniu do maksymalnego skoku sitownika, tak jak pokazano na
wykresach.

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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CAMOZZI NAPEDY > Sitowniki serii 31 KATALOG > Wydanie 8.7

I OBCIAZENIE POPRZECZNE DLA SILOWNIKA Z OBUSTRONNYM TLOCZYSKIEM - w zaleznosci od skoku.

—

0L

200 {4100
190 -
120 N
170
160 !
150
AN
. ) 140 ™
130
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Istnieje mozliwos$¢ okreslenia dopuszczalnych skokéw wedtug da-
nych ogolnych z wytaczeniem obcigzen poprzecznych i momen-
téw skrecajacych.

W przypadku naktadania sit poprzecznych na sitownik wazne jest
uwzglednienie maksymalnego wysunigcia punktu przytozenia sity.
Obecnos$¢ momentu skrecajgcego musi by¢ rozpatrywana w od-
niesieniu do maksymalnego skoku sitownika, tak jak pokazano na
wykresach.

1 12.15.06 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
131; Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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_ Sitowniki kompaktowe, magnetyczne mod. 31F i 31M

1 = rowek do mocowania czujnika CST
2 = minimalna gteboko$¢ wkrecenia sruby
+ = dodac¢ skok

>
(@)
LLP
o
<
P4

SW1
12 $32-40-50-63-80-100

a®
2,

U
|
L
S
O
B
©)

F1 + T1 L

H1 + H3 + L2

) -

$12-16-20-25
O (o))
&)
7 @
V/%
)
“‘([‘\/\\\.\}\‘. éﬁ @“
“‘?))\\\\\\(V'!J \:y
WYMIARY
(%] D0 D1 D2 D3 ,D8" E1 F F1+ H+ H1+ H2 H3+ K1 L L1 L2 L3 T T T2 SW1
12 6 3,5 M4 M3 6 M5 8 30 38 425 185 58,5 M6 29 18 30 16 6 16 4 5
16 8 3.5 M4 M4 6 M5 8 30 38 42,5 18,5 62,5 M8 29 18 30 16 8 20 4 7
20 10 45 M5 M5 6 M5 8 30 38 425 185 64,5 M10x1,25 36 22 375 18 10 22 4 8
25 10 4,5 M5 M5 6 M5 8 31,5 39,5 45 18,5 67 M10x1,25 40 26 41,5 18 10 22 4 8
32 12 55 M6 M6 6 G1\8 8 36,5 44,5 50,5 215 72,5 M10x1,25 50 32 52 20 12 22 4 10
40 12 55 M6 M6 6 G1\8 8 37,5 45,5 52 21,5 74 M10x1,25 60 42 625 20 12 22 4 10
50 16 6,5 M8 M8 6 G1\8 8 37,5 45,5 53 22,5 7 M12x1,25 68 50 71 20 12 24 4 13
63 16 8,5 M10 M8 8 G1\8 8 42 50 57,5 24,5 81,5 M12x1,25 87 62 91 25 12 24 4 13
80 20 85 M10 M10 8 G1\8 8,5 47,5 56 64 24,5 96 M16x1,5 107 82 111 25 16 32 4 17
100 25 8,5 M10 M12 8 G1\v4 10,5 56 66,5 76,5 31,5 116,5 M20x1,5 128 103 133 25 20 40 4 22
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/2.15.07

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —132
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Sitowniki kompaktowe, magnetyczne mod. 31F i 31M — ttoczysko obustronne

—

1 = rowek do mocowania czujnika CST

2 = minimalna gteboko$¢ wkrecenia $ruby
+ = dodac¢ skok

++ = dodac¢ skok dwa razy

NAPEDY

H3 ++

E1

%)
=

$32-40-50-
E1 63-80-100

QET cé—I 8| P
S AN = al A%

>
J

ng

F1 + T1

H1 + H4 +

L
L2
[:}\\\\\‘ $12-16-20-25
(7))

WYMIARY

%) L D1 D2 D3 E1 F F1+ H+ H1+ H2 H3++ H4+ K1 L L1 L2 L3 T ™ SWi1
12 6 35 M4 M3 M5 8 30 38 42,5 18,5 47 58,5 M6 29 18 30 16 6 16 5

16 8 3.5 M4 M4 M5 8 30 38 42,5 18,5 47 62,5 M8 29 18 30 16 8 20 7

20 10 4,5 M5 M5 M5 8 30 38 42,5 18,5 47 64,5 M10x1,25 36 22 37,5 18 10 22 8

25 10 4,5 M5 M5 M5 8 31,5 39,5 45 18,5 50,5 67 M10x1,25 40 26 41,5 18 10 22 8

32 12 5,5 M6 M6 G1\8 8 36,5 44,5 50,5 21,5 56,5 72,5 M10x1,25 50 32 52 20 12 22 10
40 12 55 M6 M6 G1\8 8 37,5 45,5 52 21,5 58,5 74 M10x1,25 60 42 62,5 20 12 22 10
50 16 6,5 M8 M8 G1\8 8 37,5 45,5 53 22,5 60,5 7 M12x1,25 68 50 71 20 12 24 13
63 16 8,5 M10 M8 G1\8 8 42 50 57,5 24,5 65 81,5 M12x1,25 87 62 91 25 12 24 13
80 20 8,5 M10 M10 G1\8 8,5 47,5 56 64 24,5 72 96 M16x1,5 107 82 111 25 16 32 17

100 25 8,5 M10 M12 G1\v4 10,5 56 66,5 76,5 31,5 86,5 116,5 M20x1,5 128 103 133 25 20 40 22

1 /2.15.08 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
r Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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_ Sitowniki kompaktowe, magnetyczne mod. 31R

1 = rowek do mocowania czujnika CST

2 = minimalna gteboko$¢ wkrecenia sruby
+ = dodac¢ skok

++ = dodac¢ skok dwa razy

>
(@)
LLP
o
<
P4

H +
L4
12 H4 ++ F—‘ $32-40-50-63-80-100
E1
E1
—\ || ! ﬂ D4
o 1
2 - E[ D D D) ‘
— T
© " Vf\ (]
- =1 Ve - TAY
al % f\t\ @/ + S | @ | =
A 1Y = K - "/ il
GRS
— - (@) ()
Sw = - :[ @ E /égj D5
F T L1
F1 + L
H1 + L2
H3 +
$12-16-20-25
%
07 o, Wﬂ
S . W
H ! g ===t
WYMIARY
(%] L0 01 D2 D3 D4"™ D5 D8" D9 D10 E1 F F1+ H+ H1+ H2 H3+ H4++ L L1 L2 L3 L4 T2 SW1
12 6 35 M4 M3 3 M3 6 5 6 M5 8 30 38 425 185 485 47 29 18 30 16 99 6 4 5
16 8 35 M4 M4 3 M3 6 5 8 M5 8 30 38 425 185 485 47 29 18 30 16 99 8 4 7
20 10 45 M5 M5 4 M4 6 6 10 M5 8 30 38 425 185 505 47 36 22 375 18 12 10 4 8
25 10 45 M5 M5 5 M5 6 6 14 M5 8 315 395 45 185 53 505 40 26 415 18 156 10 4 8
32 12 55 Mé M6 5 M5 6 6 17 G1\8 8 36,5 445 505 21,5 605 565 50 32 52 20 198 12 4 10
40 12 55 M6 M6 5 M5 6 6 17  G1\8 8 375 455 52 215 62 585 60 42 625 20 233 12 4 10
50 16 65 M8 M8 6 M6 6 10 22 G1\8 8 37,5 455 53 225 65 60,5 68 50 7120 29,7 12 4 13
63 16 85 M10 M8 6 M6 8 10 22 G1\8 8 42 50 57,5 245 695 65 87 62 91 25 354 12 4 13
80 20 85 M10 M10 8 M8 8 12 28 G1\8 85 475 56 64 245 78 72 107 82 111 25 46 16 4 17
100 25 85 M10 M12 10 M10 8 12 30 G14 105 56 665 765 315 905 865 128 103 133 25 566 20 4 22
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/2.15.09

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. 134
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Uchwyt do montazu na tapach, mod. B

Materiat: stal ocynkowana

—

4 \
> E”‘
a
" lﬂ XA + AD
o
< | I
W sktad kompletu wchodzi: L ]
2x fapa montazowa
4x $ruba ol
+ = doda¢ skok
AC | AB
. SA + | . TR _
WYMIARY
Model [%] C SA+ XA+ TR SAB AH AO AC
B-31-12-16 12-16 3 64 51 18 515) 22 7 20
B-32-20 20 4 70 54 22 6,6 27 9 25
B-31-25 25 4 71,5 5515) 26 6,6 29 9 25
B-31-32 32 5 80,5 62,5 32 6,6 34 12 30
B-31-40 40 5] 85,5 65,5 42 9 40,5 10 30
B-31-50 50 55 93,5 69,5 50 9 47 11 35
B-31-63 63 55 104 77 62 11 56,5 13 40
B-31-80 80 75 116 86 82 11 68,5 15 45
B-31-100 100 75 132,5 99,5 103 13,5 81 12 45
Kotnierz przedni i tylny, mod. D-E
Materiat: stal ocynkowana
= 9
O P
b / J J Yy ——— ) —
o9 B [I o 1t D
] 2 D
—
1 1
- i x 5
W sktad kompletu wchodzi: - n
- Na \ Y T
1x Ifolnlerz C) @ @ CJ
4x $ruba
+ = dodac¢ skok c C TF
78 + UF
WYMIARY
Model (4] C ZB+ TF R UF G1 -FB
D-E-31-12-16 12-16 10 48 43 - 55 29 55
D-E-32-20 20 10 48 55 - 70 36 6,6
D-E-32-25 25 10 49,5 60 - 76 40 6,6
D-E-31-32 32 10 54,5 65 32 80 50 7
D-E-31-40 40 10 55,5 82 36 102 60 9
D-E-31-50 50 12 57,5 90 45 110 68 9
D-E-31-63 63 15 65 110 50 130 87 9
D-E-31-80 80 15 71 135 63 160 107 12
D-E-31-100 100 15 81,5 163 75 190 128 14
1 /2.15.10 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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_ Kotnierz czopowy zenski, tylny, mod. C

Materiat: aluminium

& >
13 (@]
ur
o
. - 8 ' ‘ W 3
Y7 B ]
N /|
W sktad kompletu wchodzi: M M / W -
4x $ruba O w -+ — - H 3
1X sworzen r bl Je
1x kotek centrujacy N /
1x uchwyt wahliwy ! | I 1
+ = doda¢ skok N ¥ L
cB L
uB C
HB XD +
WYMIARY
Model (4] ,CD L C XD+ MR F G CB UB HB
C-31-32 32 10 13 21 66,5 11 32 50 26 45 54
C-3140 40 12 16 25 70,5 13 42 60 28 52 62
C-31-50 50 12 16 27 72,5 13 50 68 32 60 70
C-31-63 63 16 21 32 82 17 62 87 40 70 82
C-31-80 80 16 23 36 92 17 82 102 50 90 102
C-31-100 100 20 26 41 107,5 21 103 128 60 110 126
_ Ptyta posrednia tgczaca, mod. DC
Kotnierz aluminiowy
. ¢
. -
e |5
")
W sktad kompletu wchodzi: )
1x kotnierz |
1x kotek centrujgcy :
4x $ruba
+ = dodac¢ skok
. He B, He |
WYMIARY
Model [%] B H+ Maksymalny skok
DC-31-12-16 12-16 12,5 38 400
DC-31-20 20 12,5 38 400
DC-31-25 25 13 39,5 400
DC-31-32 32 14,5 44,5 600
DC-31-40 40 14,5 45,5 600
DC-31-50 50 14,5 45,5 600
DC-31-63 63 14,5 50 600
DC-31-80 80 16,5 56 800
DC-31-100 100 19,5 66,5 800
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/2.15.11

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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Zespot mocowania wahliwego 90° dla uchwytu wahliwego zenskiego, mod. ZC
1 Element tylny meski
Materiat: aluminium
L Gl EM
> D Ri
(@)
or U
< == — | ———
““—" N\ |
Z \o][o L) (—]
< L3
[ ] ©
W sktad kompletu wchodzi:
1xws i i vl T ©
pornik meski v (N T % -
-
G2 S5
+ = doda¢ skok
G3 K1
d + K2
M
WYMIARY
Model 4] M »CK 555 d+ K1 K2 L3 G1 L5 G2 EM G3 CA H6 R1
2C-32 32 11 10 6,6 78,5 38 51 10 21 1,6 18 26 31 32 8 10
2C-40 40 1" 12 6,6 83,5 41 54 15 24 1,6 22 28 35 36 10 11
ZC-50 50 15 12 9 90,5 50 65 16 33 1,6 30 32 45 45 12 13
2C-63 63 15 16 9 101,5 52 67 16 37 1,6 35 40 50 50 14 15
ZC-80 80 18 16 11 119 66 86 20 47 25 40 50 60 63 14 15
2C-100 100 18 20 1" 137,5 76 96 20 55 3,2 50 60 70 7 17 19
Potaczenie wahliwe czopowe 90°, mod. |
Materiat: stal ocynkowana
XD + MR
] [=]
=}
W sktad kompletu wchodzi: -
2x pierscien osadczy -
Seegera -1
1x wspornik zenski — - w
1x sworzen W
+ = dodac¢ skok
C2 C1
C
WYMIARY
Model [4) ,CD [ c1 ,C2 XD+ MR D9 E1 F G
1-12-16 12 6 25 15 5 54 7 615) 3 27 12,1
1-12-16 16 6 25 15 5 54 7 55 3 27 12,1
1-20-25 20 8 32 20 6 58 10 6 4 30 16,1
1-20-25 25 8 32 20 6 59,5 10 6 4 30 16,1
1 /12.15.12 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
’137; Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.




KATALOG > Wydanie 8.7

_‘ Kotnierz czopowy meski, tylny, mod. L

Materiat: aluminium

W sktad kompletu wchodzi:
4x $ruba

1x kotnierz czopowy meski
1x kotek centrujgcy

|f(5\‘
)
N

NAPEDY > Sitowniki serii 31

=

©
©

B4
C
XD +
WYMIARY
o ,CD L c XD+ MR F G B4
L-31-12-16 12 6 10 16 54 6 18 30 12
L-31-12-16 16 6 10 16 54 6 18 30 12 + = dodaé skok
L-31-20 20 8 14 20 58 8 22 37,5 16
L-31-25 25 8 14 20 59,5 8 26 41,5 16
_ Nakretka blokujgca ttoczyska, mod. U
Materiat: stal ocynkowana
ISO 4035
&
—
[
[
L
-m-
WYMIARY
Model @ sitownika D m sSW
U-12-16 12 M6x1 4 10
U-20 16 M8x1,25 5 13
U-25-32 20-40 M10x1,25 6 17
U-40 50-63 M12x1,25 7 19
U-50-63 80 M16x1,5 8 24
U-80-100 100 M20x1,5 9 30
_ Koncowka kulista ttoczyska, mod. GA
Materiat: stal ocynkowana
- ISO 8139
(. - . -
‘ I@ d
WYMIARY
Model %) LN U EN ER AX CE KK T zZ sw
GA-12-16 12 6 7 9 10 12 30 M6x1 10 65 11
GA-20 16 8 9 12 12 16 36 M8x125 125 65 14
GA-32 2040 10 105 14 14 20 43 MI10x1,25 15 65 17
GA-40 5063 12 12 16 16 22 50 Mi2x125 175 65 19
GA-50-63 80 16 15 21 21 28 64  M16x1,5 2 75 22
GA-80-100 100 20 18 25 25 33 77 M2x15 275 7 30
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/2.15.13

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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CAMOZZI
I

—

NAPEDY

NAPEDY > Sitowniki serii 31

Koncowka widetkowa ttoczyska, mod. G

ISO 8140

Materiat: stal ocynkowana

KATALOG > Wydanie 8.7

CE

1

B1

WYMIARY
Model [ B B1 ,CK LE CcM cL ER CE KK
G-12-16 12 16 10 6 12 6 12 7 24 Méx1
G-20 16 22 14 8 16 8 16 42 32 M8x1,25
G-25-32 20 + 40 26 18 10 20 10 20 12 40 M10x1,25
G40 50 + 63 32 20 12 24 12 24 14 48 M12x1,25
G-50-63 80 40 26 16 32 16 32 19 64 M16x1,5
G-80-100 100 48 34 20 40 20 40 25 80 M20x1,5
Przegub wahliwy tloczyska, mod. GY
Materiat: znal i stal ocynkowana
rrv— -\ .
o
L
WYMIARY
Model 4] KK L CE L2 AX E B ,C o7 D L1 L3 SW1 S z
GY-12-16 12 M6x1 55 28 5 15 6 10 20 10 13 12,2 11 8 11 15
GY-20 16 M8x1,25 65 32 5 16 8 12 24 12,5 16 16 12 10 14 15
GY-32 20+40 M10x1,25 74 35 6,5 18 10 14 28 15 19 19,5 15 1 17 15
GY-40 50+63 M12x1,25 84 40 6,5 20 12 19 32 17,5 22 21 17 17 19 15
GY-50-63 80 M16x1,5 112 50 8 27 16 22 40 22 27 27,5 23 19 22 11
GY-80-100 100 M20x1,5 133 63 10 38 20 27 45 27,5 34 31,5 25 24 30 75
1 12.15.14 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
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Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki serii 31 CAMOZZI

tacznik wahliwy, mod. GK

Tylko dla ttoczysk z gwintem
meskim.
Materiat: stal ocynkowana

“I‘

X7
i
Lo |
NAPEDY

W;
=/

WYMIARY
Model (%] KK L L1 L3 L4 A 2D H | SwW SwW1 Sw2 B1 AX z E
GK-20 16 M8x1,25 57 26 21 5 8 12,5 19 17 11 7 13 4 16 4 2
GK-25-32 20-25-32-40 M10x1,25 71,5 35 20 75 14 22 32 30 19 12 17 5 22 4 2
GK-40 50-63 M12x1,25 75,5 35 24 75 14 22 32 30 19 12 19 6 22 4 2
GK-50-63 80 M16x1,5 104 53 32 10 22 32 45 41 27 20 24 8 30 3 2
GK-80-100 100 M20x1,5 119 53 40 10 22 32 45 41 27 20 30 10 37 3 2
tacznik kompensujacy, mod. GKF
Materiat: stal ocynkowana
B L
p gy TF _u
cﬂvﬁjt)drb B 05
X
=
)\ 19 © -4
WYMIARY
Model (4] KK A B R TF L L1 2D D1 D2 Sw E
GKF-20 16 M8x1,25 30 35! 20 25 22,5 10 - 14 515 - 13 1,5
GKF-25-32 20-25-32-40 M10x1,25 37 60 23 36 22,5 15 6,8 18 11 6,6 15 2
GKF-40 50-63 M12x1,25 56 60 38 42 22,5 15 9 20 15 9 15 2,5
GKF-50-63 80 M16x1,5 80 80 58 58 26,5 15 10,5 25 18 11 22 2,5
GKF-80-100 100 M20x1,5 90 90 65 65 32,5 20 13 30,5 20 14 27 2,5
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/2.15.15

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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€AMOzZZI ‘ NAPEDY > Sitowniki serii 31 — wersja tandem i wieloskokowa

NAPEDY

KATALOG > Wydanie 8.7

Sitowniki kompaktowe serii 31
Wersja tandem i wieloskokowa

Podwdjnego dziatania, magnetyczne
@12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm

I | 7arta Konstrukaia

» Dostepne w réznych
Srednicach i z réznymi skokami

» Standardowe sitowniki
magnetyczne

Kompaktowe wymiary sitownikéw serii
31 umozliwiajg ich montaz w bardzo
ograniczonych przestrzeniach. Do
montazu sitownikéw tej serii mozna
zastosowac tapy montazowe, kotnierze i
wahliwe uchwyty czopowe.

| DANE OGOLNE

Rodzaj konstrukcji
Dziatanie
Materiaty

Montaz
Min. i maks. skoki (dla wersji tandem 31M i 31F)

Min. i maks. skoki (dla wersji wieloskokowej 31M i
31F)

Zakres temperatur pracy

W celu uzupetienia oferty sitownikow
zwartych wprowadzone zostaty dwie
nowe wersje: tandem i wieloskokowa.
Sitowniki typu tandem mogag byc¢ 2, 3 i 4
stopniowe i umozliwiajg uzyskanie sity
pchajacej 2, 3 lub 4-krotnie wiekszej
od tej oferowanej przez sitowniki
standardowe (standardowa sita
ciggnaca).

Sitowniki wieloskokowe umozliwiajg
realizacje maksymalnie 3 roznych
potozen ttoka, wynikajgcych ze skokow
poszczegdlnych sitownikow.

zwarty profil

podwdjnego dziatania

korpus i gtowice aluminiowe; ttoczysko ze stali nierdzewnej nagniatanej AlSI 303; ttok aluminiowy;
uszczelnienia tloczyska i ttoka poliuretanowe

kotnierz, tapy, uchwyt wahliwy

@12+25 = 1+80 mm

@232+100 = 1+100 mm

@12+25 = rozmiar dla X2 maks. 200 mm

@32+63 = rozmiar dla X2 maks. 300 mm

280+100 = rozmiar dla X2 maks. 400 mm

0°C + 80°C (dla suchego powietrza -20°C)

1/2.20.01
141

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7

| oznaczENiA

.M | 2 | A

NAPEDY > Sitowniki serii 31 — wersja tandem i wieloskokowa

31 SERIA

M WERSJA
M = gwint zewnetrzny ttoczyska
F = gwint wewnetrzny ttoczyska
2 DZIALANIE SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH
2 = podwdjnego dziatania CDPP
A MATERIALY
A = ttoczysko ze stali nierdzewnej nagniatanej AlSI 303; profil korpusu aluminiowy

SREDNICA TLOKA

012=12mm - 016=16mm -
032=32mm - 040=40mm -
080=80mm - 100 =100 mm

032

020=20 mm - 025=25mm
050 =50 mm - 063 =63 mm

CD5T, CD6T, CD7T
CD2T, CD3T, CD4T
CD2T, CD3T, CD4T

A RODZAJ KONSTRUKCJI

SKOK

- wersja tandem: skok (mm)

- wersja wieloskokowa: skok X1 mm/skok X2 mm. Wprowadza¢ wartosci skokéw bez zera poczatkowego (patrz
schemat stosowania).

A = standard
050

TANDEM | WIELOSKOKOWE

LICZBA STOPNI (tylko dla wersji tandem)
2 =2stopnie - 3 =3stopnie - 4 =4 stopnie

NIZ

SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH

Symbole elementéw pneumatycznych zawarte w tabeli OZNACZEN sg przedstawione ponizej.

=—

copP

fcp2t I I fcost

IHFII?#JHIEI— ===

eE=r—=t——

[ co6T

= [
L I R |

T
[CD3T

===l ——

[Cp7T

|’ """" vl tlm.r

_ Schematy stosowania

[ —

Wersja wieloskokowa
Przyktad zamawiania:
X1=25mmiX2=100 mm
31M2A032A25/100N

. L) |2 4 |2
1t CAIN I Zwe 10 AN L
sHT3 B RE]
2 Cb ]2
14 AN L 16, AN 2w
13 E

Wersja tandem

Przyktad zamawiania:

skok 25 mm
31M2A032A025N2 (2 stopnie)

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.

1/2.20.02
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€AMOzZZI NAPEDY > Sitowniki serii 31 — wersja tandem i wieloskokowa KATALOG > Wydanie 8.7
Sitowniki serii 31 — wersja tandem
1 Model 31F2A...N...
Model 31M2A...N...
E + = dodac¢ skok
P ++ = dodac¢ skok dwa razy
o +++ = dodac skok trzy razy
< ++++ = dodac skok cztery razy
=z ® = wlot powietrza, sitowniki @12, 16, 20, 25
” SW1
1 € H2
N
7K Dl
L L - D L -
i — . a -
- I
- Ry j } Vai i S -
 Hhio= @, - o= . ]
— @
- - o
I I ] 5) | .
/ \& I
/ |
12
E1 L1 J
F JL, .
4T H3+
L2
| H e
H1 ++
1) 1
@ @
\ !
\ |
| |
=1
Hb++
—~
(? ® (?
|
\ \ |
| I \ ! L
o=« O
~
—
HS+++
WYMIARY
g , D2 D3 D8 E1 F H++ H1++ H2 H3+ H4++ H5+++ K1 L L1 L2 T1 T2 SW1 3ST.,,, 3ST..., 4ST... 4ST. ...
12 6 M4 M3 6 M5 8 635 68 125 345 60 85,5 M6 29 18 30 6 16 4 5 89 93,5 114,5 119
16 8 M4 M4 6 M5 8 635 68 125 345 605 865 M8 29 18 30 8 20 4 7 89,5 94 115,56 120
20 10 M5 M5 6 M5 8 78 825 17 435 835 1235 M10x1,25 36 22 375 10 22 4 8 118 122,5 158 162,5
25 10 M5 M5 6 M5 8 78 835 17 391 781 1171 M10x1,25 40 26 415 10 22 4 8 117 122,5 156 161,5
32 12 M6 M6 6 G1/8 8 905 965 215 465 926 1387 M10x1,25 50 32 52 12 22 4 10 136,5 142,5 182,5 188,5
40 12 M6 M6 6 G1/8 8 905 97 215 465 90,2 1352 M10x1,25 60 42 625 12 22 4 10 135,5 142 180,5 187
50 16 M8 M8 6 G1/8 8 905 98 18 475 925 1375 M12x1,25 68 50 71 12 24 4 13 135,5 143 180 188
63 16 M10 M8 8 G118 8 1005 108 26 502 100,7 1512 M12x1,25 87 62 91 12 24 4 13 151 158,5 201,5 209
80 20 M10 M10 8 G1/8 85 112 120 265 59 115 171 M16x1,56 107 82 111 16 32 4 17 168 176 224 232
100 25 M10 M12 8 G1/4 105 1355 1455 26,5 71,3 1404 2095 M20x1,5 128 103 133 20 40 4 22 2045 2145 237,5 283,5
1 /2.20.03 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
143+ Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki serii 31 — wersja tandem i wieloskokowa CAMOZZI

I sitowniki serii 31 - wersja wieloskokowa

Model 31F2A...X1-X2N
Mod. 31M2A...X1-X2N

gl X1 = skok sitownika 1
X2 = skok catkowity
+ = dodac¢ skok

>
(@)
LLP
o
<
P4

£1 £1 H2
- 3
N |
_ g
o TRl @) '®) o % C
HHO i D e
- L 1 0
T £t T2
Bl F
H+X1
H1+X2+X1
| SIOWNIK 2 | SILOWNIK 1 |
f I |

WYMIARY

(%] P D2 D3 D8 E1 F H+x1 H1+x2+x1 H2 K1 L L1 L2 T ™ T2 SW1
12 6 M4 M3 6 M5 8 34,5 63,5 12,5 M6 29 18 30 6 16 4 5
16 8 M4 M4 6 M5 8 34,5 63,5 12,5 M8 29 18 30 8 20 4 7
20 10 M5 M5 6 M5 8 43,5 78 17 M10x1,25 36 22 37,5 10 22 4 8
25 10 M5 M5 6 M5 8 39,1 78 17 M10x1,25 40 26 41,5 10 22 4 8
32 12 M6 M6 6 G1/8 8 46,5 90,5 215 M10x1,25 50 32 52 12 22 4 10
40 12 M6 M6 6 G1/8 8 45 90,5 21,5 M10x1,25 60 42 62,5 12 22 4 10
50 16 M8 M8 6 G1/8 8 47 90,5 18 M12x1,25 68 50 71 12 24 4 13
63 16 M8 M8 8 G1/8 8 50 100,5 26 M12x1,25 87 62 91 12 24 4 13
80 20 M10 M10 8 G1/8 8,5 59 112 26,5 M16x1,5 107 82 111 16 32 4 17
100 25 M12 M12 8 G1/4 10,5 7 135,56 26,5 M20x1,5 128 103 133 20 40 4 22

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/2.20.04

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —‘V44



€AMOzZZI ‘ NAPEDY > Sitowniki nierdzewne serii 90

Sitowniki nierdzewne

NAPEDY

serii 90

KATALOG > Wydanie 8.7

Pojedynczego i podwdjnego dziatania, z amortyzacjg, magnetyczne LSRN,
@32, 40, 50, 63, 80, 100 i 125 mm v VDMA!

Rodzaj konstrukcji
Dziatanie
Materiaty

Sposéb montazu
Skok

Zakres temperatur
pracy

Cisnienie pracy

Sitowniki serii 90 przeznaczone sg Sitowniki tej serii sg standardowo

do pracy w trudnych warunkach wyposazone w regulowang amortyzacje
$rodowiskowych wiasciwych dla pneumatyczng skoku w potozeniach
przemystu morskiego, wydobywczego, krancowych.

farmaceutycznego, nuklearmego Co wigcej, sitowniki te zostaty

i spozywczego. wyposazone takze w elementy

amortyzacji mechanicznej, znacznie
zmniejszajgce hatas wywotywany
uderzeniami ttoka w gtowice.

| DANE OGOLNE

ze szpilkami $ciggajacymi
pojedynczego lub podwdjnego dziatania

- glowice, rura i ttoczysko ze stali nierdzewnej AISI 316
- uszczelnienia z NBR

» Zgodne z normami ISO 15552
i wczesniejszymi normami
DIN/ISO 6431/VDMA 24562

» Estetyczny wyglad
» Stal nierdzewna AISI 316

» Amortyzacja skoku
w potozeniach krahcowych

- element prowadzacy z tworzywa sztucznego, srodek smarujgcy zatwierdzony przez NSF w klasie H1

kilka rodzajéw dostepnych uchwytéw montazowych do sitownikow
25+ 800 mm
0°C + 80°C (dla suchego powietrza - 20°C)

1+ 10 bar

145

Predkosé 10 + 1000 mm/sek. (brak obcigzenia)
Media Powietrze filtrowane, bez smarowania.
Jesli prowadzone jest smarowanie powietrza zalecany jest olej ISOVG32. Raz rozpoczety proces smarowania musi by¢
kontynuowany do konca eksploatac;ji.
1 /3.05.01 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki nierdzewne serii 90 CAMOZZI

I STANDARDOWE SKOKI SILOWNIKOW SERII 90

® = podwojnego dziatania
® = pojedynczego dziatania

>_
m)]
ur
o
STANDARDOWE SKOKI <
(%] 25 50 80 100 125 150 160 200 250 300 320 400 500 z
32 Xe xe x x x x x ® x x % R 3 R 3
40 Xe e x x x x x x x x x x x
50 Xe Xe 3 x x x x x x x x x x
63 Xe Xe x x x x x x x % x x x
80 Xe Xe 3 x x x x x x x x x x
100 Xe Xe x x x x x % x x x x x
125 Xe 3 x x x x x x x x x x
| oznaczENA
90 SERIA
M WERSJA
M = standard, magnetyczny
2 DZIALANIE SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH
1 = pojedynczego dziatania, sprezyna z przodu CS06
2 = podwdjnego dziatania, amortyzacja obustronna CD09
6 = podwdjnego dziatania, ttoczysko obustronne, amortyzacja przednia i tylna CD13
A MATERIALY
A = stal nierdzewna AISI 316, uszczelnienia z NBR
V = stal nierdzewna AISI 316, wszystkie uszczelnienia z FKM (150°C)
050 SREDNICA TLOKA
032=32mm - 040=40mm - 050=50mm - 063 =63 mm
080=80mm - 100=100mm - 125=125mm
A RODZAJ KONSTRUKCJI
A = standard, z nakretkg blokujgca ttoczyska mod U
0200 SKOK (patrz tabela)
= standard
V = uszczelnienie ttoczyska z FKM
SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH
Symbole elementéw pneumatycznych zawarte w tabeli OZNACZEN sg przedstawione ponizej.
L (D09 [ D13 (S06
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/3.05.02

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —146



CAMOZZI ‘ NAPEDY > Sitowniki nierdzewne serii 90

I AKCESORIA DO SILOWNIKOW NIERDZEWNYCH SERII 90

—

NAPEDY

IRy

Uchwyt do montazu na
tapach, mod. B

Kotnierz przedni i tylny,
mod. D-E

Kotnierz czopowy tylny,
zenski, mod. C-H

b e

= &
- %_";

Uchwyt do montazu na czopie Uchwyt do montazu na czo-
tylnym meskim z koncéwka
kulistg, mod. R

\

Uchwyt wahliwy czopowy,
pie meskim 90° + koncéwka meski, 90°
kulista, mod. ZCR mod. ZC

(o

Przeciwobrotowy swo-
rzen, mod. SR-90

Koncdwka kulista ttoczyska Nakretka blokujgca
mod. GA-90 ttoczyska
mod. U-90

Kotnierz czopowy tylny,
meski, mod. L

Kohcéwka widetkowa

ttoczyska, mod. G-90

KATALOG > Wydanie 8.7

Uchwyt do montazu na
czopie tylnym zenskim,
widetkowym, mod. CR

=

Sworzen, mod. S-90

Wszystkie akcesoria sg dostarczane oddzielnie, z wyjgtkiem nakretek blokujgcych ttoczyska mod. U

1/3.05.03
147

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki nierdzewne serii 90 CAMOZZI
I
>_
R1 + E EI’
SWi W PL EE PL 16 P
| i ~ pzd
_ L1 —+ (& | _©
5 ~ ‘{ﬁ\\ =
L/ =z
g3y []] — s g EL | —elw
+ = dodac skok J D -
& 7 o
N
VA B
G
AM WH L+
WYMIARY
@ AM B BF BG E EE G KK L MM N PL RT R1I R2 SW Sswi1 T TG VA VD WH
32 22 30 10 16 45 G1/8 28 MI10x1,25 94 12 45 14 M6 64 16 10 17 M5 325 4 20 26
40 24 35 10 16 55 G1/4 315 MIx125 105 16 55 16 M6 70 21 13 19 M6 38 4 22 30
50 32 40 12 16 65 G14 315 M16x1,5 106 20 85 21 M8 74 24 17 24 M8 465 4 28 37
63 32 45 12 16 80 G38 35 M16x15 121 20 85 22 M8 8 33 17 24 M8 565 4 28 37
80 40 45 15 16 95 G318 36 M20x1,5 128 25 85 23 M10 92 34 21 30 M0 72 4 34 46
00 40 55 15 16 115 G112 41 M20x1,5 138 25 10 26 M10 100 58 21 30 M10 89 4 38 51
125 54 60 24 20 140 G12 45 M27x2 160 32 125 30 M12 110 65 27 41 M12 110 5 50 65
_ Sitowniki serii 90 — ttoczysko obustronne
R1 E
SW1_ W PL PL 16
|
(¢ 3
) ,,,Jr, TR O <
o o e g e
o | x ] §7| _ L e = Al ] o ,Z‘ ooy
+ = dodac skok —J S L % — e i A
++ = doda¢ skok dwa raz
’ & ¥
BF
G
AM L+
IM ++
WYMIARY
@ AM B BF BG E EE G KK L MM N PL RT R1 R2 SW SwWi1 T TG VD WH zM
32 22 30 10 16 45 G1/8 28 M10x1,25 94 12 45 14 M6 64 16 10 17 M5 325 20 26 146
4 24 35 10 16 55 G1/4 315 M12x1.25 105 16 55 16 M6 70 21 13 19 M6 38 22 30 165
50 32 40 12 16 65 G1/4 315 M16x1,5 106 20 85 21 M8 74 24 17 24 M8 465 28 37 180
63 32 45 12 16 80 G38 35 M16x15 121 20 85 22 M8 8 33 17 24 M8 565 28 37 195
80 40 45 15 16 95 G3)8 36 M20x1,5 128 25 85 23 M10 92 34 21 30 M10 72 34 46 220
00 40 55 15 16 115 G12 41 M20x1,5 138 25 10 26 M10 100 58 21 30 M10 89 38 51 240
125 54 60 24 20 140 G12 45 M27x2 160 32 125 30 M12 110 65 27 41 M12 110 50 65 290
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/3.05.04

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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€AMOzZZI NAPEDY > Sitowniki nierdzewne serii 90 KATALOG > Wydanie 8.7
E—
Uchwyt do montazu na tapach, mod. B
1 Materiat: stal nierdzewna 316
/_‘:“xh_____/
>_
(@)
LLP XA +
o
<
z -
= S S
H:{: \ —-—— i
W sktad kompletu wchodzi: || A e
2x fapa montazowa o @ N7
4x $ruba ] R — N - o
@AB <
+ = dodac skok T
T —
AU AO | — TR
i <
SA + 3
WYMIARY
Model [4] JAB AH AO AT AU E TR SA+ XA+
B-90-32 32 7 32 1" 4 24 45 32 142 144
B-90-40 40 9 36 8 4 28 52 36 161 163
B-90-50 50 9 45 15 5 32 65 45 170 175
B-90-63 63 9 50 13 5 32 75 50 185 190
B-90-80 80 12 63 14 6 4 95 63 210 215
B-90-100 100 14 75 16 6 41 115 75 220 230
B-90-125 125 16 90 25 8 45 140 90 250 270
Kotnierz przedni i tylny, mod. D-E
Materiat: stal nierdzewna 316
MBS E
R
MF R
N
K, i 3
| o
417,,7,77777777 L
i
W sktad kompletu wehodzi: [ — ! @ @
1x kotnierz H I E ! = 1
4% $ i
x $ruba o Q} {B
+ = dodaé skok —1 ]
i
b
1 1
N
W]
ZF +
WYMIARY
Model (4] E oOFB MF TF UF w ZF+ R
D-E-90-32 32 45 7 10 64 80 16 130 32
D-E-90-40 40 52 9 10 72 90 20 145 36
D-E-90-50 50 65 9 12 90 110 25 155 45
D-E-90-63 63 75 9 12 100 120 25 170 50
D-E-90-80 80 95 12 15 126 150 30 190 63
D-E-90-100 100 115 14 15 150 170 35 205 75
D-E-90-125 125 140 16 20 180 205 45 245 90
1 /3.05.05 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
r Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.




KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki nierdzewne serii 90 CAMOZZI

_ Kotnierz czopowy tylny, zenski, mod. C-H

Materiat: stal nierdzewna 316

uB
cB

>
(@)
LLP
o
<
P4

| r 1
W sktad kompletu wchodzi: @ @ ”:; @ @ \7
- -

1x uchwyt wahliwy =r§ 5
czopowy, zenski “CTTTT T [ Ay ) ) 2
4x $ruba L | L |
+ = dodac skok \@ i ) N e
.
FL
XD +
WYMIARY
Model [%] CB CD E FL L MR uB XD+
C-H-90-32 32 26 10 45 22 12 10 45 142
C-H-90-40 40 28 12 55 25 15 12 52 161
C-H-90-50 50 32 12 65 27 17 12 60 170
C-H-90-63 63 40 16 75 32 20 16 70 185
C-H-90-80 80 50 16 95 36 22 16 90 210
C-H-90-100 100 60 20 115 41 25 20 110 230
C-H-90-125 125 70 25 140 50 30 25 130 275

_ Kotnierz czopowy tylny, meski, mod. L

Materiat: stal nierdzewna 316

>0 .o
g E
(] Ew

W skiad kompletu wchodzi: (L @» @ I
1x uchwyt wahliwy W e | Fﬁ E N I S j )
czopowy, meski | — @’ @

4x $ruba — —

|
+ = dodac¢ skok 1 L@ _J_/@

L
FL
XD +
WYMIARY
Model [%] EW CD E FL L MR XD+
L-90-32 32 26 10 45 22 12 10 142
L-90-40 40 28 12 55 25 15 12 161
L-90-50 50 32 12 65 27 17 12 170
L-90-63 63 40 16 75 32 20 16 185
L-90-80 80 50 16 95 36 22 16 210
L-90-100 100 60 20 115 41 25 20 230
L-90-125 125 70 25 140 50 30 25 275
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/3.05.06

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. 150
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NAPEDY > Sitowniki nierdzewne serii 90

W sktad kompletu wchodzi:

Uchwyt do montazu na czopie tylnym zenskim, widetkowym, mod. CR

Materiat: stal nierdzewna 316

KATALOG > Wydanie 8.7

- ————— e N N EP. . I . . — =)

Cropony. 2otk & ®

4x $ruba

+ = doda¢ skok

D3
e
FL
XD +
WYMIARY
Model (4] CB CD E FL L uB XD D3
CR-90-32 32 14 10 45 22 12 34 142 55
CR-90-40 40 16 12 55 25 25 40 161 55
CR-90-50 50 21 16 65 27 27 45 170 6,5
CR-90-63 63 21 16 75 32 32 51 185 6,5
CR-90-80 80 25 20 95 36 36 65 210 10
CR-90-100 100 25 20 114 41 41 75 230 10
CR-90-125 125 37 30 140 50 50 97 275 10
Uchwyt do montazu na czopie tylnym meskim z koncéwka kulistg, mod. R
Materiat: stal nierdzewna 316
£
EW1
Ew
: ¥
== \

W sktad kompletu wchodzi: R {;\”*'*"J*'El* 'H" ,,,,,H,, 7777777777 / : 7777777777777777 @77 R4 |

1x uchwyt wahliwy w1 ] i o

czopowy, meski i ) @ @ /

4x $ruba @ e 6 ||

+ = dodac skok Nt B A

03
L
FL
XD +

WYMIARY
Model a EW EW1 CD E FL L MR XD D3
R-90-32 32 10,5 14 10 45 22 12 15 142 515)
R-90-40 40 12 16 12 55 25 15 18 161 55
R-90-50 50 15 21 16 65 27 17 20 170 6,5
R-90-63 63 15 21 16 75 32 20 23 185 6,5
R-90-80 80 18 25 20 95 36 22 27 210 10
R-90-100 100 18 25 20 115 41 25 30 230 10
R-90-125 125 25 37 30 140 50 30 40 275 10

1 /3.05.07 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
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Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki nierdzewne serii 90 CAMOZZI
—
_ Uchwyt do montazu na czopie tylnym meskim, 90°, z koncowka kulistg, mod. ZCR
Materiat: stal nierdzewna 316
EM
>
SA (@)
XD + GL LLP
<
St & zZ
™ @ Va
W sktad kompletu wchodzi: % T ﬁtg I T T 5
1x uchwyt wahliwy @ @ -
czopowy, meski -
4x $ruba i a
+ = dodac skok ; ‘ =
RA
UR
WYMIARY
Model [%] UL TE EA EM XD GL BR CK PH L5 BT HB RA UR HC
ZCR-90-32 32 51 38 10,5 14 142 21 15 10 32 {5 10 6,6 18 31 11
ZCR9040 40 54 41 12 16 160 24 18 12 36 15 10 6.6 22 35 1
ZCR-90-50 50 65 50 15 21 170 33 20 16 45 1,5 12 9 30 45 15
ZCR9063 63 67 52 15 21 190 37 23 16 50 15 12 9 35 50 15
ZCR-90-80 80 86 66 18 25 210 47 27 20 63 2,5 14 1 40 60 18
ZCR-90-100 100 %6 76 18 25 230 55 30 20 71 25 15 1 50 70 18
ZCR-90-125 125 124 94 25 37 275 70 40 30 90 3 20 13,5 60 90 20
_ Uchwyt wahliwy czopowy, meski, 90°, mod. ZC
Materiat: stal nierdzewna 316
- -
\ —_— EM XD + oL
A
N ) —
o | \
i F ,‘*E i _ N ,,,,ﬁ_</ N [~
\ \} J ©
W sktad kompletu wchodzi: L — @ @ Vo
1x wspornik meski @ T
T a
+ = dodac¢ skok T T \Eu Tl =
I I I I I | I I | I [2a]
T T
o8 ||| lRA |
TE UR
uL
WYMIARY
Model (%] BT CK EM GL 2ZHB PH RA TE UL UR XD+
ZC-90-32 32 8 10 26 21 6,6 32 18 38 51 31 142
ZC-9040 40 10 12 28 24 6,6 36 22 41 54 35 161
ZC-90-50 50 12 12 32 33 9 45 30 50 65 45 170
ZC-90-63 63 12 16 40 37 9 50 35 52 67 50 185
ZC-90-80 80 14 16 50 47 11 63 40 66 86 60 210
ZC-90-100 100 15 20 60 55 1 71 50 76 96 70 230
ZC-90-125 125 20 25 70 70 14 90 60 94 124 90 275
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/3.05.08

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —152
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Koncowka widetkowa ttoczyska, mod. G-90

Materiat: stal nierdzewna 303

—

ISO 8140
>
3
CE
o
<
Z
LE
CK
¥ @
WYMIARY
Model 1] @CK LE CM CL ER CE KK B @B1
G-90-25-32 32 10 20 10 20 12 40 M10x1,25 26 18
G-90-40 40 12 24 12 24 14 48 M12x1,25 31 20
G-90-50-63 50-63 16 32 16 32 19 64 M16x1,5 39 26
G-90-80-100 80-100 20 40 20 40 25 80 M20x1,5 50 34
G-90-125 125 30 54 30 55 38 110 M27x2 67 48

Sworzen, mod. S-90

Materiat: stal nierdzewna 303

WYMIARY

Model (4] ad L L1 L2 L3
$-90-32 32 10 53 46 1.1 3

S-90-40 40 12 60 53 11 3

$-90-50 50 12 68 61 1.1 3

S-90-63 63 16 78 7 11 3

$-90-80 80 16 98 91 1.1 3

S-90-100 100 20 118 111 1,3 5

S$-90-125 125 25 139 132 1.3 4,2

1 /3.05.09 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki nierdzewne serii 90 CAMOZZI

Sworzen przeciwobrotowy, mod. SR-90

W sktad kompletu wchodzi:

1x sworzen przeciwobrotowy C
(stal nierdzewna 316) 8 G
1x pierécien osadczy Segera T A NEN

- (stalowy)

\a

0

=
Or
NAPEDY

WYMIARY
Model o A B c D E F G H L
SR-90-32 32 3 45 32,5 1,1 10 9,6 4 41 14
SR-90-40 40 4 6 38 1,1 12 11,5 4 48 46
SR-90-50 50 4 6 43 1,1 16 15,2 5 54 20
SR-90-63 63 4 6 49 1,1 16 15,2 5 60 20

Koncowka kulista ttoczyska, mod. GA-90

ISO 8139

Materiaty:

- uchwyt ze stali nierdzewnej 304

- pierscien kulisty ze stali

nierdzewnej 420

- tuleja z brazu spiekanego
WYMIARY
Model 4] @CN u EN ER AX CE KK aT z swW
GA-90-32 32 10 10,5 14 14 20 43 M10x1,25 15 6,5 17
GA-90-40 40 12 12 16 16 22 50 M12x1,25 17,5 6,5 19
GA-90-50-63 50-63 16 15 21 21 28 64 M16x1,5 22 7,5 22
GA-90-80-100 80-100 20 18 25 21 33 77 M20x1,5 27,5 7 30
GA-90-125 125 30 25 35 35 51 110 M27x2 40 7,5 41

Nakretka blokujgca ttoczyska, mod. U-90

ISO 4035

Materiat: stal nierdzewna 304

\ -
s : a
~—
L

WYMIARY
Model (%] D m sSwW
U-90-25-32 32 M10x1,25 6 17
U-90-40 40 M12x1,25 7 19
U-90-50-63 50-63 M16x1,5 8 24
U-90-80-100 80-100 M20x1,5 9 30
U-90-125 125 M27x2 12 41
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/3.05.10

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —154



€AMOzZZI ‘ NAPEDY > Sitowniki nierdzewne serii 94 i 95

NAPEDY

Miniaturowe sitowniki
ze stali nierdzewnej serii 94 1 95

KATALOG > Wydanie 8.7

Pojedynczego i podwdjnego dziatania, magnetyczne

Seria 94: @16, 20, 25 mm

Seria 95: @25 mm, z amortyzacjg

IR, | 7g0dne 7 Cetop RP52-P

Sitowniki serii 94 i 95 moga byé
wykorzystane w przemysle morskim,
wydobywczym, farmaceutycznym,
nuklearnym i spozywczym.

| DANE OGOLNE

Rodzaj konstrukcji

Zakres skok6w min.- 10 = 500 mm
maks.

Zakres temperatur
pracy

Cisnienie pracy
Predkosé

Czynnik roboczy

1+ 10 bar

Ich konstrukcja daje mozliwo$¢ wymiany
wszystkich uszczelek.

Urzgdzenia serii 95 sg standardowo
wyposazone w regulowang amortyzacje
skoku w pozycjach koncowych,
obstugiwang za pomocg sruby
znajdujacej sie w gtowicy.

Ponadto sitowniki zaréwno serii 94 jak

i 95 zostaly wyposazone w elementy
amortyzacji mechanicznej w celu
zmniejszenia hatasu wywotywanego
uderzeniami tloka w gtowice.

gtowice skrecane bezposrednio z korpusem

0°-80°C (dla suchego powietrza -20°C)

10 + 1000 mm/sek. (bez obcigzenia)
czyste powietrze, bez smarowania.

Jesli prowadzone jest smarowanie powietrza zalecany jest olej ISOVG32. Raz rozpoczety proces smarowania musi by¢
kontynuowany do konca eksploatacii.

i normami DIN/ISO 6432
» Estetyczny wyglad

» Stal nierdzewna AlSI
304 i AlISI 316

Dziatanie pojedynczego i podwojnego dziatania

Materiaty gtowice i tloczysko ze stali nierdzewnej AISI 316, uszczelnienia z NBR,
element prowadzacy z tworzywa sztucznego, $rodek smarujacy zatwierdzony przez NSF w klasie H1
Seria 94: rura ze stali nierdzewnej AIS| 304
Seria 95: rura ze stali nierdzewnej AIS| 316

Montaz kilka rodzajow dostepnych akcesoriéw do sitownikéw

1/3.15.01
155

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7

I STANDARDOWE SKOKI DLA MINISK.OWNIKOW SERII 94 1 95

® = pojedynczego dziatania
® = podwojnego dziatania

STANDARDOWE SKOKI

(4] 10 25 40 50 80 100 125 160
94 16 ox ox ox ox x x x x
94 20 ox ox ox ox x x x x
94 25 ox ox ox ox x x x x
95 25 x x x x x x x x

NAPEDY > Sitowniki nierdzewne serii 94 i 95

200 250 300 320 400 500
x
x x x
x x x x x x
x x x x x x

| oznaczENA

%9, N | 2 | A | 16

94 SERIA
94 = magnetyczny

95 = magnetyczny, z amortyzacijg

N WERSJA
N = standard

DZIALANIE

1 = pojedynczego dziatania, sprezyna z przodu
2 = podwdjnego dziatania

3 = podwdjnego dziatania, ttoczysko obustronne

N

SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH
CS06 (s. 94)

CDO8 (s. 94); CDOY (s. 95)

CD12 (s. 94); CD13 (s. 95)

A MATERIALY
A = stal nierdzewna, uszczelnienia z NBR
V = stal nierdzewna, wszystkie uszczelnienia z FKM (150°C)

1 6 SREDNICA TLOKA
16=16mm - 20=20mm - 25=25mm

A RODZAJ KONSTRUKCJI

A = standard, z pierscieniem blokujacym do gtowicy mod. V i nakretkg blokujaca ttoczyska mod. U

1 00 SKOK (patrz tabela)

= standard
V = uszczelnienie tloczyska z FKM

SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH

Symbole elementéw pneumatycznych zawarte w tabeli OZNACZEN sg przedstawione ponizej.

(Do8 E (D09 (D12

E D13 @ﬁi%

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.

_1/3.15.02
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cAMOZZI ‘ NAPEDY > Sitowniki nierdzewne serii 94 i 95 KATALOG > Wydanie 8.7

I AKCESORIA DO MINISILOWNIKOW NIERDZEWNYCH SERII 94 i 95

—

NAPEDY

Uchwyt do montazu na Kotnierz montazowy, Uchwyt wahliwy, mod. | Koncéwka widetkowa
tapach, mod. B mod. E ttoczyska
mod. G-94/90

)

0

Koncdwka kulista ttoczyska Nakretka blokujaca Nakretka mocujgca
mod. GA-94/90 ttoczyska gtowicy, mod. V-94 i mod.
mod. U-94/90 U-90

Wszystkie akcesoria sg dostarczane oddzielnie, z wyjgtkiem nakretek blokujgcych ttoczyska mod. U

1 /3.15.03 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
157; Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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Sitowniki serii 94 i 95

Gwintowane gtowice

NAPEDY > Sitowniki nierdzewne serii 94 i 95

- AM XC + )
‘ WF L4 L4 |
EW KW KW1, EE
L 3 » .
sodats skok o @ ¥ - — 8 8
+ = dodag skol L7 ]
N
Ny A ' L
Swi SW / SW2 L3
WYMIARY
Model [%] A AM BE CD D EE EW KK KW  Kw1 L L2 L3 L4 L5 SW swi SW2  WF XC
94 94 6 16 M16x1,5 6 21,2 M5 12 M6 4 9 51 14 55 15 5 10 24 22 82
94 94 8 20  M22x1,5 8 262 G18 16 M8 5 12 59 175 8 19 7 13 32 24 95
94-95 94-95 10 22 M22x1,5 8 32,5 G1/8 16 M10x1,25 6 12 64 18,5 75 20 8 17 32 28 104
_ Sitowniki serii 94 i 95 — ttoczysko obustronne
Gwintowane gtowice
£ -
v h_'E""" AM L1 ++
WF L4 L4
1
KW, KW £E
< /_\
T _ _ = H T T
o nn wly
G S el E
+ = dodac skok e o X I
++ = doda¢ skok dwa razy ~ || H
SW1_/ SW / SW2 ’_L
| LS L2 +
WYMIARY
Model (4] A AM BE D EE KK KW KW1 L1 L2 L3 L4 L5 SwW SW1 Sw2 WF
94 94 6 16 M16x1,5 21,2 M5 M6 4 5 100 56 14 55 15 5 10 24 22
94 94 8 20 M22x1,5 26,2 G1/8 M8 5 5 116 68 17,5 8 19 7 13 32 24
94-95 94-95 10 22 M22x1,5 32,5 G1/8 M10x1,25 6 5 125 69 18,5 75 20 8 17 32 28
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/3.15.04

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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CAMOZZI NAPEDY > Sitowniki nierdzewne serii 94 i 95 KATALOG > Wydanie 8.7
Uchwyt do montazu na tapach, mod. B
1 Materiat: stal nierdzewna 304
XA + RX
W sktad kompletu wchodzi:
2x tapa montazowa .
1x nakretka — | L
> T ,‘
[a)] 1 r
Ly »
% | :
z " —
| TR
AU_|AO us
+ = dodac¢ skok l SA +
WYMIARY
Model 1%} OAB XS XA+ SA+ AO AU c RX TR us NH
B-94-12-16 16 55 32 91 82 6 13 3 13 32 42 20
B-94-20-25 20 6,6 36 108 100 8 16 4 20 40 54 25
B-94-20-25 25 6,6 40 113 101 8 16 4 20 40 54 25
Kotnierz montazowy, mod. E
Materiat: stal nierdzewna 304
r
W sktad kompletu wchodzi: - -
1x kotnierz | | ”’J s
i T b R
@ ! \
— é I pu g [%]
B
- e
W c UR
ZF +
+ = dodac skok
WYMIARY
Model o w ¢ ZF+ FB UR TF UF
E-94-12-16 16 19 3 81 55 30 40 53
E-94-20-25 20 20 4 96 6,6 40 50 66
E-94-20-25 25 24 4 101 6,6 40 50 66
Uchwyt wahliwy, mod. |
Materiat: stal nierdzewna 304
Ew ) XC + MR
| | /
HH T~
e
L2
[— fu od
o =z
G2 G ’
G1
WYMIARY
Model [} AB ¢ cD EW G G1 G2 MR NH us XC+
1-94-12-16 16 55 3 6 12 15 25 5 7 27 18,1 82
1-94-20-25 20 6,6 4 8 16 20 32 6 10 30 24,1 95
1-94-20-25 25 6,6 4 8 16 20 32 6 10 30 24,1 104
1 /3.15.05 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
159+ Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.




KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki nierdzewne serii 94 i 95 CAMOZZI

_ Koncowka widetkowa ttoczyska, mod. G-94/90

ISO 8140
Materiat: stal nierdzewna 303

},

LE

Ty
WYMIARY @ 3| g
Model o CK LE KK CcM ER CE CL B B1 ’

G-94-12-16 16 6 12 M6x1 6 7 24 12 16 10
G-94-20 20 8 16 M8x1,25 8 10 32 16 22 14
G-90-25-32 25 10 20 M10x1,25 10 12 40 20 26 18

I <oncowka kulista tioczyska, mod. GA-94/90

ISO 8139

fh e -
{ \\-—\“ Materiaty:
N —_— - uchwyt ze stali nierdzewnej 304

- pierscien kulisty ze stali nierdzewnej 420
- tuleja z brazu spiekanego

cL
=

>
(@)
LLP
o
<
P4

N
i
Zlol }\{ _____ I <
<& ll/ AX
WYMIARY CE
Model (%] CN U EN ER AX CE KK T z SwW
GA-94-12-16 16 6 7 9 10 12 30 M6x1 10 6,5 11
GA-94-20 20 8 9 12 12 16 36 M8x1,25 12,5 6,5 14

GA-90-32 25 10 10,5 14 14 20 43 M10x1,25 15 6,5 17

_ Nakretka blokujgca ttoczyska, mod. U-94/90

ISO 4035
Materiat: stal nierdzewna 304

(@)

i
=t
1
S
WYMIARY
Model %) D m SwW
U-94-12-16 16 M6x1 4 10
U-94-20 20 M8x1,25 5 13
U-90-25-32 25 M10x1,25 6 17
_ Nakretka mocujaca gtowicy, mod. V-94 i mod. U-90
ISO 4035
Materiat: stal nierdzewna 304
(=]
m -
WYMIARY
Model %) D m Sw
U-90-50-63 16 M16x1,5 8 24
V-94-20-25 20-25 M22x1,5 10 32
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/3.15.06

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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—

NAPEDY

Sitowniki nierdzewne
serii 97

Pojedynczego i podwodjnego dziatania, z amortyzacjg, magnetyczne.
@32, 40, 50, 63 mm

» Estetyczny wyglad
» Stal nierdzewna AlSI 304

» Regulowana amortyzacja
skoku koncowego

Sitowniki ze stali nierdzewne;j Sitowniki te sa standardowo wyposazone
serii 97 moga by¢ wykorzystane w amortyzacje skoku kohcowego, ktorg
w przemysle morskim, wydobywczym, mozna regulowaé za pomocg $rub
farmaceutycznym, nuklearnym umieszczonych w gtowicach.

i spozywczym. Sitowniki tej serii zostaty wyposazone

w amortyzacje mechaniczng w celu
wyciszenia uderzen tloka o gtowice.

| DANE OGOLNE

Rodzaj konstrukcji gtowice skrecane z rurg uszczelnione pierécieniem z PTFE
Dziatanie pojedynczego i podwdjnego dziatania
Materiaty gtowice, rura, ttoczysko ze stali nierdzewnej AISI 304

uszczelnienia tloczyska z PU, uszczelnienia tloka z NBR
element prowadzacy z tworzywa sztucznego, $rodek smarujgcy zatwierdzony przez NSF w klasie H1

Spos6b montazu za pomocg pierscienia blokujgcego na przednich i tylnych gtowicach gwintowanych
za pomoca wtykéw na gtowicach przednich
na uchwytach wahliwych tylnych, meskich
na uchwytach wahliwych tylnych, przegubowych, meskich
na uchwytach wahliwych tylnych, zenskich

Zakres skokow 25 + 800 mm

Zakres temperatur 0°C + 80°C (dla suchego powietrza - 20°C)
pracy

Cisnienie pracy 1+ 10 bar

Predkos$é 10 + 1000 mm/sek. (bez obcigzenia)
Czynnik roboczy Powietrze filtrowane, bez smarowania.

Jesli prowadzone jest smarowanie powietrza zalecany jest olej ISOVG32. Raz rozpoczety proces smarowania musi byé
kontynuowany do konca eksploataciji.

1 /3.20.01 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

161 Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



(%] 25
32 Re
40 Xxe
50 Xe
63 Xe

KATALOG > Wydanie 8.7

I STANDARDOWE SKOKI SILOWNIKOW SERII 97

® = pojedynczego dziatania
® = podwojnego dziatania

STANDARDOWE SKOKI

50 75 80 100 125 150 160
Re ] x x x ® x
Re ] x 3 x % x
Re ] x x x ] x
Rxe ® ® ® ® ® x

% % X %

NAPEDY > Sitowniki nierdzewne serii 97

250 300 320 400 500
] ® x ] ®
% ® x % ®
® ® x ] ®
® *® ® ® *®

97

| oznaczENA

M | 2 | A | 050

A | 0200 |

97

SERIA

M

WERSJE:

M = uchwyt wahliwy tylny, meski

S = uchwyt wahliwy tylny, meski, przegubowy
F = uchwyt wahliwy tylny, zenski

T = przednie i tylne glowice gwintowane

A = glowica przednia ze sworzniami

DZIALANIE:

1 = pojedynczego dziatania, sprezyna z przodu

2 = podwdjnego dziatania, amortyzacja obustronna

6 = podwdjnego dziatania, ttoczysko obustronne, amortyzacja obustronna (tylko wersje T i A)

SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH:
CS06
CD09
CD13

MATERIALY:
A = stal nierdzewna AISI 304 — uszczelnienia z PU
V = stal nierdzewna AlISI 304 — uszczelnienia z FKM (150°C)

050

SREDNICA TLOKA:
032=32mm - 040=40mm - 050=50mm - 063 =63 mm

RODZAJ KONSTRUKCJI:
A = standard (pierscien blokujgcy do gtowicy V + nakretka blokujgca do ttoczyska U)

0200

SKOK (patrz tabela)

= standard
V = uszczelnienie ttoczyska z FKM

SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH

Symbole elementéw pneumatycznych zawarte w tabeli OZNACZEN sg przedstawione ponizej.

L (D09 [ D13 (S06

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.

_1/3.20.02
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camozzZI ‘ NAPEDY > Sitowniki nierdzewne serii 97

—

NAPEDY

I AKCESORIA DO SILOWNIKOW NIERDZEWNYCH SERII 97

—~

—

Uchwyt do montazu na
tapach, mod. B

-’
-

f &-— -

Uchwyt do montazu na
czopie meskim 90°

+ koncéwka kulista,
mod. ZCR

v

) ——]

Sworzen, mod. S-90

Uchwyt wahliwy, mod. |

.\‘\'I ¢ ",._;...

\ O
Uchwyt do montazu na

czopie tylnym zenskim,
mod. C-H

KATALOG > Wydanie 8.7

Uchwyt do montazu na
czopie tylnym zenskim,
widetkowym, mod. CR

Kohcdéwka widetkowa
ttoczyska, mod. G-90

Przeciwobrotowy swo-
rzen, mod. SR-90

Koncdwka kulista ttoczyska
mod. GA-90

Nakretka blokujaca tto-
czyska, mod. U-90

Uchwyt do montazu na
czopie tylnym meskim
z kohAcowka kulista,
mod. R

Nakretka mocujgca gtowi-
¢y, mod. V-97

Wszystkie akcesoria sg dostarczane oddzielnie, z wyjatkiem nakretek blokujgcych ttoczyska mod. U i nakretki mocujgcej gtowicy mod. V.

1/3.20.03
163

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki nierdzewne serii 97 CAMOZZI

I siowniki serii 97, mod. T

Gwintowane gtowice

AM L1+

WH

KW 1 PL L3+ PL

>
(@)
LLP
o
<
P4

+ = dodac¢ skok

o}
A
KK
N\
J
i
i
i
|
%
.
LT
\D”
T
@B
@82

swi/ | Kw | EE e |
sw2/ L | L2 L7
WYMIARY
g OA AM @B B2 EE G KK PL  SwW1 KwW1 SW2 u1 WH L1+ L2+ L3+ L4 L7  Kw @KV
32 12 22 M30x1,5 36 G1/8 38 M10x1,25 9 17 10 23 26 120 94 76 19,5 15 7 42
40 16 24 M38x1,5 45 G1/4 M12x1,25 12 19 13 27 30 135 1056 81 22,5 15 8 55

50 20 32 M45x1,5 55 G1/4
63 20 32 M45x1,5 68 G3/8

53 M16x1,5 12 24
53 M16x1,5 13 24

17 33 37 143 106 82 28 18 10 60
17 40 37 158 121 95 28 18 10 60

_ Sitowniki serii 97, mod. T — tloczysko obustronne

Gwintowane gtowice

[ RN REONES N
o
o
|0 | N

AM

&8

+ = dodac¢ skok
++ = dodac skok dwa razy

SW2 L L4 L2+ WHs+

WYMIARY

g oA AM 2B B2 EE F G KK PL SWi1 KW1 Sw2 u1 WH+ L2+ L3+ L4 KW KV ZC++
32 12 22 M30x1,5 36 G1/8 5 38 M10x1,25 9 17 6 10 23 26 94 76 19,5 7 42 146
40 16 24 M38x1,5 45 G1/4 6 50 M12x1,25 12 19 7 13 27 30 105 81 22,5 8 55 165
50 20 32 M45x1,5 55 G1/4 6 53 M16x1,5 12 24 8 17 33 37 106 82 28 10 60 180
63 20 32 M45x1,5 68 G3/8 6 53 M16x1,5 13 24 8 17 40 37 121 95 28 10 60 195

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/3.20.04

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.

164



€<
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Sitowniki serii 97, mod. M

—

Z uchwytem do montazu na czopie tylnym meskim

E - - a™ AM L1+
Ial_.l‘ Fw L WH L2+
< '—’5‘00 KW 1 13 PL
P4 EE £E
TN £—
| N (== =
S S B i [ 5 i 57§
+ = dodac skok \ _/
N— N
swi1/ L
SW2 XD+
WYMIARY
@ ©A AM  ©@B2 CX EE EW KK PL SW1  KW1  SW2 U1 WH L1+ L2+ L3+ L LU XD+
32 12 2 36 10 G118 26 M10x1,25 23 17 6 10 23 26 151 125 76 13 9 142
40 16 24 45 12 G4 28 M12x1,25 26 19 7 13 27 34 170 136 81 16 10 160
50 20 32 55 12 G4 32 M16x1,5 32 24 8 17 33 37 182 145 82 165 12 170
63 20 32 68 16 G3/8 40 M16x1,5 29,5 24 8 17 40 50 202 152 95 21 12 190

Sitowniki serii 97, mod. S

Z przegubowym uchwytem do montazu na czopie tylnym meskim

L1+
TWH L2+
KW 1 L3+ PL
EE EE
—a
- =
) \x O)lz g
+ = dodac skok o
&
JT LU
XD+
WYMIARY
g @A AM B2 CX EE EP EX KK PL  Swi1 KW1 SW2 U1 WH L1+ L2+ L3+ LT LU XD+ z
32 12 22 36 10 G1/8 10,5 14 M10x1,25 37 17 6 10 23 18 157 139 76 13 15 142 13
40 16 24 45 12 G1/4 12 16 M12x1,25 47 19 7 13 27 22 179 157 81 16 19 160 13
50 20 32 55 16 G1/4 15 21 M16x1,5 49 24 8 17 33 28,5 190,5 162 82 16,5 20,5 170 15
63 20 32 68 16 G3/8 15 21 M16x1,5 60 24 8 17 40 31,5 214 182,5 95 21 24 190 15
1 /3.20.05 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

165 Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki nierdzewne serii 97 CAMOZZI

I siowniki serii 97, mod. F

Z uchwytem do montazu na czopie tylnym zenskim

>
(@)
LLP
o
<
P4

+ = dodac¢ skok

WYMIARY
(%] A AM B2 CB CX EE KK PL Swi1 KW1 Sw2 u1 WH L1+ L2+ L3+ L LU XD+ uB
32 12 22 36 14 10 G1/8 M10x1,25 31 17 6 10 23 18 151 133 76 13 9 142 34
40 16 24 45 16 12 G1/4 M12x1,25 38 19 7 13 27 22 170 148 81 16 10 160 40
50 20 32 55 21 16 G1/4 M16x1,5 40,5 24 8 17 33 28,5 182 153,5 82 16,5 12 170 45
63 20 32 68 21 16 G3/8 M16x1,5 48 24 8 17 40 31,5 202 170,5 95 21 12 190 51
I siowniki serii 97, mod. A
Glowica przednia ze sworzniami
AM L1+
y — . WH L2+
v KW 1 L3+
o
& ‘ (&
| ; it
+ = dodac¢ skok |
&
) 33
10 w
WYMIARY
(%] DA AM 2B2 EE KK sSW SW1 KW1 SW2 U1 WH L1+ L2+ L3+ LU XG TD TL uT
32 12 22 36 G1/8 M10x1,25 8 17 6 10 23 9 120 111 76 9 27 10 7 58
40 16 24 45 G1/4 M12x1,25 8 19 7 13 27 13 135 122 81 12 33 12 9 71
50 20 32 55 G1/4 M16x1,5 8 24 8 17 33 18 143 125 82 12 40 14 9 81
63 20 32 68 G3/8 M16x1,5 12 24 8 17 40 22,5 158 135,5 95 13 45 16 12 104
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/3.20.06

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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cAMOZZI NAPEDY > Sitowniki nierdzewne serii 97 KATALOG > Wydanie 8.7

Uchwyt do montazu na tapach, mod. B

Materiat: stal nierdzewna 304

W sktad kompletu wchodzi: XD+
1x nakretka
2x pojedyncza fapa montazowa -
>_
o
LuJ @
< {l H < -
zZ -l
¢ 0
\ SAs
+ = dodac skok
WYMIARY
Model [} A B o] D E SA+ F G oH oM XD+
B-97-32 32 4 53 35 24 42 142 32 32 30 7 142
B-97-40 40 4 63,5 36 28 55 161 36 36 38 10 160
B-97-50 50 5 77,5 47 32 65 170 45 45 45 10 170
B-97-63 63 5 82,5 45 32 65 185 50 50 45 10 190
Uchwyt wahliwy, mod. |
Materiat: stal nierdzewna 304
G2
W sktad kompletu wchodzi: a1
1x uchwyt wahliwy czopowy, zenski L1+ SW1 G
oy ¥ 2x nabgj
\y T \|
THTAG N
o Q) N
w ‘*:/ -
T ()
[T T T 1T
@01 ‘ 2
¢
+ = dodac skok 1
WYMIARY
Model ] ¢ C1 c2 @D1 E1 F G G1 G2 L1+ SW1
1-97-32 32 40 24 20 7 4 35 38 50 58 27 8
1-97-40 40 50 30 28 9 5 40 46 60 71 33 8
1-97-50 50 54 34 36 9 6 45 57 74 81 40 8
1-97-63 63 65 35 43 9 6 50 70 88 104 45 12
Uchwyt do montazu na czopie tylnym zenskim, mod. C-H
Materiat: stal nierdzewna 316 ‘
W sktad kompletu wchodzi: uB
1x uchwyt wahliwy czopowy, zenski (B _ XD+
.\ ‘ 4x $ruba -
f L =E
\ ¥ ® kel /\g ‘ ‘73_13 5 =)
. ) ga— G
o CHAH &
o—"0 TO-p
MR L
FL
+ = dodac skok
WYMIARY
Model 1%} CcB cD E FL L MR uB XD+
C-H-90-32 32 26 10 45 22 12 10 45 142
C-H-90-40 40 28 12 55 25 15 12 52 160
C-H-90-50 50 32 12 65 27 17 12 60 170
C-H-90-63 63 40 16 75 32 20 16 70 190
1 /3.20.07 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
167+ Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.




KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki nierdzewne serii 97 CAMOZZI

Uchwyt do montazu na czopie tylnym zenskim, widetkowym, mod. CR

Materiat: stal nierdzewna 316

W sktad kompletu wchodzi: B2
1x uchwyt wahliwy czopowy, zenski 81 XD+
4x $ruba . y >
o o B S S | 1=
i 4 m)]
J T (S 2] ur
o P\__j o k7 = =
1 & Y 15 Zz
FL
+ = dodac skok
WYMIARY
Model @ B1 B2 E CN FL XD+
CR-90-32 32 14 34 45 10 22 142
CR-90-40 40 16 40 55 12 25 160
CR-90-50 50 21 45 65 16 27 170
CR-90-63 63 21 51 75 16 32 190
Uchwyt do montazu na czopie tylnym meskim z koncowkg kulistg, mod. R
Materiat: stal nierdzewna 316 ;
_ W sktad kompletu wchodzi: 161
e 1x uchwyt wahliwy czopowy, meski EN XD+
4x $ruba Y
o —o T ‘ TFB
e e (€
= - H k D)
o ~—0) Li!lza
FL
+ = dodac skok
WYMIARY
Model 2] E EN FL TG1 XD+
R-90-32 32 45 14 22 325 142
R-90-40 40 55 16 25 38 160
R-90-50 50 65 21 27 46,5 170
R-90-63 63 75 21 32 56,5 190
Uchwyt do montazu na czopie tylnym meskim, 90°, z koncowka kulistg, mod. ZCR
Materiat: stal nierdzewna 316
0 W sktad kompletu wchodzi: o 1
Ky \ 1x uchwyt wahliwy czopowy, meski ‘
&“- 4x $ruba —_ T : =
- | |
- e g t;ov/{_j:j? —Lh A,)\\\
N - gy S
" e £ I
Ll —— T Tl T T
U U o
Sl 62| | *
LK &)
+ = dodag skok K2
WYMIARY
Model 2] CH CN G1 G2 G3 He K1 K2 S5 XD+
ZCR-90-32 32 32 10 21 18 31 10 38 51 6,6 142
ZCR-90-40 40 36 12 24 22 35 10 41 54 6,6 160
ZCR-90-50 50 45 16 33 30 45 12 50 65 9 170
ZCR-90-63 63 50 16 37 35 50 12 52 67 14 190

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/3.20.08
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —168
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cAMOZZI NAPEDY > Sitowniki nierdzewne serii 97 ydanie
Koncowka widetkowa ttoczyska, mod. G-90
1 1ISO 8140
Materiat: stal nierdzewna 303 CE
3| R }* -
>_
(@]
Lr
o LE
<
= CK
EEE=IREE
T j
WYMIARY
Model @ @CK LE cM cL ER CE KK B 2B1
G-90-25-32 32 10 20 10 20 12 40 M10x1,25 26 18
G-90-40 40 12 24 12 24 14 48 M12x1,25 31 20
G-90-50-63 50-63 16 32 16 32 19 64 M16x1,5 39 26

Koncowka kulista ttoczyska, mod. GA-90

ISO 8139

Materiaty:
- uchwyt ze stali nierdzewnej 304

f S 9. - pierscien kulisty ze stali
¥ nierdzewnej 420
= = - tuleja z brazu spiekanego

WYMIARY

Model %) @CN U EN ER AX CE KK a7 z sSW
GA-90-32 32 10 10,5 14 14 20 43 M10x1,25 15 6,5 17
GA-90-40 40 12 12 16 16 22 50 M12x1,25 17,5 6,5 19
GA-90-50-63 50-63 16 15 21 21 28 64 M16x1,5 22 75 22

Nakretka blokujgca ttoczyska, mod. U-90

ISO 4035
Materiat: stal nierdzewna 304
—
i o
"
m_|
WYMIARY
Model a D m SwW
U-80-25-32 32 M10x1,25 6 17
U-90-40 40 M12x1,25 7 19
U-90-63 50-63 M16x1,5 8 24
1 /3.20.09 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
r Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki nierdzewne serii 97 CAMOZZI

Nakretka mocujaca gtowicy, mod. V-97

Materiat: stal nierdzewna 304

>
(@)
LLP
o
<
P4

WYMIARY
Model o A D @D1 E c
V-97-32 32 7 M30x1,5 42 5 38
V-97-40 40 8 M38x1,5 55 6 50
V-97-50-63 50-63 10 M45x1,5 60 6 53

Sworzen, mod. S-90

W sktad kompletu wchodzi:

1x sworzen ze stali nierdzewnej 303

2x stalowy pierscien osadczy

Segera

P I =
L2
L3
L1
L

WYMIARY
Model o @d L L1 L2 L3
S-90-32 32 10 53 46 1,1 3
S-90-40 40 12 60 53 1,1 3
S-90-50 50 12 68 61 1,1 3
S-90-63 63 16 78 71 1,1 3

Sworzen przeciwobrotowy, mod. SR-90

W sktad kompletu wchodzi:

1x przeciwobrotowy sworzen ze C

stali nierdze\_/vngj _31’6 8 1.6

1x stalowy pierscien osadczy ’]_TA

- Segera mr
< o &
1- E
1
D
S| R

WYMIARY
Model o A B c D E F G H L
SR-90-32 32 3 45 325 1,1 10 9,6 4 41 14
SR-90-40 40 4 6 38 1,1 12 11,5 4 48 16
SR-90-50 50 4 6 43 1,1 16 15,2 5 54 20
SR-90-63 63 4 6 49 1,1 16 15,2 5 60 20
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/3.20.10

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —170
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—

NAPEDY

Sitowniki ze zintegrowanym
prowadzeniem serii QCT i QCB

KATALOG > Wydanie 8.7

Podwadjnego dziatania, ttok magnetyczny, z prowadzeniem

@20, 25, 32, 40, 50, 63 mm

Rodzaj konstrukcji

Dziatanie
Materialy

Montaz

Zakres skokéw min.-
maks.

Zakres temperatur
pracy

Predkosé
Cisnienie pracy
Czynnik roboczy

-
OVILOVTLI0
ouis T8 8

[ —

==

-
"

Sitowniki tej serii sg dostgpne w dwadch wersjach. Nadajg sie do stosowania w bardzo
ograniczonych przestrzeniach.
Wersja QCT: z tulejami z brazu spiekanego, odpowiednia w przypadkach, gdy na sitownik
wywierane sg wysokie obcigzenia boczne.
Wersja QCB: z tozyskami kulkowymi, odpowiednia do zastosowan wymagajacych
wysokiej precyzji i charakteryzujgcych sie szybkimi cyklami roboczymi.

| DANE OGOLNE

zwarta, z prowadzeniem

QCT = tuleje z brazu spiekanego

QCB = tozyska kulkowe

podwojnego dziatania

korpus = aluminium anodowane

kotnierz = stal ocynkowana

ttoczysko = stal nierdzewna nagniatana AlISI 303

prowadnice QCT = stal nierdzewna nagniatana 420B

prowadnice QCB = stal utwardzona C50
uszczelnienia = PU

przez otwory gwintowane i niegwintowane w korpusie

patrz tabela
0°C + 80°C (dla suchego powietrza - 20°C)

50 + 500 mm/s
1+ 10 bar

>

» Czujniki magnetyczne
moga by¢ montowane po
obu stronach sitownika.

» QCT: wersja z tulejg
prowadzaca z brazu
spiekanego

» QCB: wersja z fozyskami
kulkowymi

» Ruch i prowadzenie
w jednej jednostce

Obie wersje sg wyposazone w statg
amortyzacje zapobiegajgca bezposrednim
uderzeniom ttoka w gtowice. Konstrukcja
korpusu pozwala zamontowaé sitownik

jego goérna, dolng lub boczng ptaszczyzna.
Rowki w ksztatcie litery , T” zlokalizowane na
powierzchni dwoch ptaszczyzn umozliwiajg
montaz czujnikdw w réznych pofozeniach.
Skoki niestandardowe sg dostepne na
zyczenie.

czyste powietrze, niesmarowane. Jesli prowadzone jest smarowanie powietrza, zalecany jest olej ISOVG32. Raz rozpoczety

proces smarowania musi by¢ kontynuowany do konca eksploatacji.

1/4.05.01

171

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki serii QC CAMOZZI

I STANDARDOWE SKOKI SILOWNIKOW PODWOJNEGO DZIALANIA SERII QC

® = podwojnego dziatania
Skoki posrednie niestandardowe sg dostepne na zyczenie (skoki bedace wielokrotnoscig 5 mm)

>
(@]
Lr
o
<

STANDARDOWE SKOKI Pz

(%] 20 25 30 40 50 75 100 125 150 175 200

20 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

25 ] [ ] [ ] [ ] [ ] ] [ ] [ ] [} [ ]

32 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

40 [ ] [ ] [ ] ] [ ] [ ] [} [ ]

50 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

63 [ ] [ ] [ ] ] [ ] [ ] [} [ ]

| oznaczENA
@« T | 2 | A | 020 | A | 050
QC SERIA

T WERSJA:
T = tuleje z brgzu spiekanego
B = tozyska kulkowe

DZIALANIE: SYMBOLE ELEMENTOW
PNEUMATYCZNYCH
2 = podwdjnego dziatania CDo7
A MATERIALY:
A = korpus z aluminium anodowanego; tloczysko ze stali nierdzewnej nagniatanej AlS| 303

kolumny dla serii QCT ze stali nierdzewnej nagniatanej AISI 420B; kolumny dla serii QCB ze stali utwardzonej C50

020 SREDNICA TLOKA:
020=20mm - 025=25mm - 032=32mm - 040=40mm - 050=50mm - 063 =63 mm

A RODZAJ KONSTRUKCJI:
A = standard

050 SKOK (patrz tabela)

SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH

Symbole elementéw pneumatycznych zawarte w tabeli OZNACZEN sg przedstawione ponizej.

€Do7

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/4.05.02
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —172
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CAMOZZI NAPEDY > Sitowniki serii QC y
I TABELA DOPUSZCZALNYCH Sit. OBCIAZAJACYCH (F)
Tuleje z brazu spiekanego F
Wersja QCT l
tozyska kulkowe .
Wersja QCB |: =
> F (N) 1N = 0,102 kgf o o O |
EI" Przyktad: QCT2A025A020 = F = 140N T
o |5
% fm
QO o ©
(2
SKOK
(9} Model 20 25 30 40 50 75 100 125 150 175 200
20 QCT 100 o 93 81 73 114 93 98 85 75 67
25 QCT 140 - 120 115 103 165 135 150 131 116 104
32 QCT ° 253 o o 214 225 208 225 198 176 159
40 QCT - 251 - - 197 215 206 224 196 175 157
50 QCT ° 317 o = 273 267 299 257 225 200 179
63 QCT - 316 - - 273 267 299 257 225 200 179
20 QcCB 110 o 100 125 121 90 86 69 58 49 43
25 QcCB 142 - 85 154 148 106 82 97 81 70 61
32 QcCB = 222 - - 91 167 129 145 122 104 90
40 QCB - 221 - - 93 167 128 145 121 104 90
50 QCB ® 203 = o 152 161 193 156 130 110 95
63 QcCB - 201 - - 151 158 195 157 130 110 94
I TABELA DOPUSZCZALNYCH MOMENTOW (M)
Tuleje z brazu spiekanego M
Wersja QCT
tozyska kulkowe A
Wersja QCB
M (N*m) 1N*m = 0,102 kgf *m n
Przyktad: QCT2A025A020 =M = '@' _$—
3,4 Nm ‘@‘ ™~
¢ |l
réé]
SKOK
o Model 20 25 30 40 50 75 100 125 150 175 200
20 QCT 1,7 - 1,5 1,2 1,0 2,9 2,8 2,6 2,3 2,0 1,8
25 QCT 3,4 - 29 3,6 33 4,2 43 3,8 3,2 2,7 23
32 QCT - 6,7 - - 6,5 7.2 7,0 6,6 5,6 4,8 41
40 QCT - 8,7 - - 73 9,2 8,8 9,6 8,4 7,5 6,7
50 QCT - 15,4 - - 12,9 12,6 13,4 12,1 11,3 10,7 8,8
63 QCT - 15,1 - - 14,3 16,6 17 14 11,3 9,7 9,1
20 QCB 3,0 - 2,7 3,4 3,3 24 2,3 1,9 1,6 1,3 1,2
25 QCB 3,5 - 27 4,9 4,7 3,4 2,6 3,1 2,6 2,2 2,0
32 QCB - 6,3 - - 3,6 6,5 5,1 5,7 4,8 41 3,5
40 QCB - 8,5 - - 4,0 72 55 6,2 52 4,5 3,9
50 QCB - 11 - - 8,3 8,8 10,6 8,6 71 6,0 52
63 QCB - 8,3 - - 7.2 9,8 12,1 9,7 8,1 6,8 5,8
1 14.05.03 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
173+ Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.




KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki serii QC CAMOZZI

| Ssitowniki serii aC

Uwaga: w przypadku niestandardowych skokéw Wymiary GC, B, L3: patrz nastepna strona.
posrednich (np. skok 35) nalezy rozwazy¢

zastosowanie skoku o bezposrednio nastepujacej

wartosci wyzszej (np. skok 40).

>_
)]
ur
o
+ = dodac skok %
P3 Neaxp3 Y- 22 01 v4
R X2 M
I E . s Y3
Rz oo |
7==. L vy a
//////////% S —1H | - 7 Yy
(=] i o~ ':E,_ —
| == | %
Ei =1
Y17 x4 0 -
N°4xP1 F2 F1 2-F
W <
i "
g Em 3 = I — ——B TS
N =N
) © §
e~ © ]:¥ -
£2 L1+ s| [_A
G2 B L2 +
M2 L3 +

o
A

pad u

F6

2-F

F4 +

W przypadku korzystania z przytaczy bocznych nalezy odkreci¢ odpowiednie zaslepki gwintowane, przykreci¢ je do gniazd czotowych i dokreci¢ do powierzchni sitownika (nie
mocniej niz przy wczesniejszym montazu), stosujac przy tym odpowiednie uszczelnienie.

WYMIARY

Wymiary 02 (mm) @20 @25 232 40 @50 @63 Wymiary 04 (mm) @20 @25 232 40 @50 263
20 +30 24 24 24 24 24 28 20+30 29 29 33 34 36 38
40 + 100 44 44 48 48 48 52 40+100 39 39 45 46 48 50
125 + 200 120 120 124 124 124 128 125+ 200 77 77 83 84 86 88
WYMIARY

@ AOGDE1E2 F F1 F2 F3 F4 F5 F6 G1 G2 H H1 L1 L2 M1 M2 N 0103 P1/P2 P3 QR S YY1TY2Y3Y4 X X1 X2 J K

20 10 10 70 18 G1/8 10,5 10,5 25 12,5 11,5 105 81 30 72 54 37 53 83 36 24 17 28 M5x08 M6x1 1312 6 28 3 35 3 6 55 9 5 44 M5

25 10 12 78 26 G1/8 11,5 8 285 12,5 13,5 11,56 91 40 82 64 37,5 53,5 93 42 30 17 34 Meéx1 M6x1 1512 6 34 4 45 3 6 559 5 50 M5
32 12 16 96 30 G1/8 125 95 34 7 15 125 110 45 98 78 37,5 59,5 112 48 34 21 42 M8x1,25 M8x1,25 20 16 1042 4 45 3 6 6,511 6,5 63 M6
40 12 16 104 30 G1/8 13 12 38 13 18 13 118 45 106 86 44 66 120 54 40 22 50 M8x1,25 M8x1,25 20 16 10 50 4 45 3 6 6,511 6,5 72 M6
50 15 20 130 40 G1/4 14 11 47 8 215 12 146 60 130 110 44 72 148 64 46 24 66 M10x1,5 M10x1,5 2220 1366 5 6 4 8 851485 92 M8
63 15 20 130 50 G1/4 14,5 11,4 55 12 28 14,5 158 70 142 124 49 77 162 78 58 24 80 M10x1,5 M10x1,5 22201380 5 6 4 8 85 1485 110 M10
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/4.05.04

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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QCB: dtugos¢ catkowita (L3), wysuniecie (B) i @ kolumn prowadzgcych (JC)

—

Uwaga: w przypadku niestandardowych skokéw posrednich (np. skok 35) nalezy rozwazy¢ zastosowanie
o skoku o bezposrednio nastepujgcej wartosci wyzszej (np. skok 40). Skoki standardowe: patrz tabela na stronie
; 1/4.05.02.

NAPEDY

Wymiary L3 i B sg zalezne

od réznych wartosci skoku
QcCB.
B
L3 +
WYMIARY
1) L3 (skok L3 (skok L3 (skok L3 (skok L3 (skok L3 (skok L3 (skok B (skok B (skok B (skok B (skok B (skok B (skok B (skok ac
20-30 mm) 25-50 mm) 25-75mm) 40-100 mm)  75-100 mm)  100-200 mm)  125-200 mm) 20-30 mm) 25-50 mm) 25-75mm) 40-100 mm) 75-100 mm)  100-200 mm)  125-200 mm)
20 72 - - 75 - - 85 19 - - 22 - - 32 10
25 745 - - 85,5 - - 98 21 - - 32 - - 45 12
32 - 86 - - 95 - 110 - 26,5 - - 35,5 - 505 16
40 - 86 - - 95 - 110 - 20 - - 29 - 44 16
50 - - 93 - - 112 - - - 21 - - 40 - 20
63 - - 93 - - 112 - - - 16 - - 35 - 20
QCT: dtugos¢ catkowita (L3), wysuniecie (B) i @ kolumn (JC)
Uwaga: w przypadku niestandardowych skokéw posrednich (np. skok 35) nalezy rozwazyé zastosowanie
—— skoku o bezposrednio nastepujgcej wartosci wyzszej (np. skok 40). Skoki standardowe: patrz tabela na stronie

1/4.05.02.

Wymiary L3 i B s zalezne
od réznych wartosci skoku
QCT.

L3 +

WYMIARY

@ L3 (skok L3 (skok L3 (skok L3 (skok L3 (skok L3 (skok L3 (skok B (skok B (skok B (skok B (skok B (skok B (skok B (skok @C
20-50 mm) 20mm) 25 mm) 30-50 mm) 25-200 mm) 75-200 mm) 50-200 mm) 20-50 mm) 20 mm) 25 mm) 30-50 mm) 25-200 mm) 75-200 mm) 50-200 mm)

20 74,5 = = = = 79,5 = 21,5 = = = - 26,5 - 12
25 - 74,5 - 80,5 - 85 - - 21 - 27 - 31,5 - 16
32 = = 73,5 = = = 91,5 = = 14 = - - 32 20
40 - - 73,5 - - - 91,5 - - 7,5 - - - 25,5 20
50 o o = = 98,5 = = = = = = 26,5 - - 25
63 - - B - 98,5 - - - - - - 21,5 - - 25
1 14.05.05 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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Sitowniki ze zintegrowanym
prowadzeniem serii QCTF i QCBF

Podwdjnego dziatania, magnetyczne, z podwdjnym prowadzeniem
i kotnierzami @20, 25, 32, 40 mm

>
(@)
LLP
o
<
P4

» Czujniki magnetyczne
moga by¢ montowane po
obu stronach sitownika.

» QCTB: tuleje brgzowe

\:\“_ = e by
- i » QCBF: prowadzenie na
NT e U m i tozyskach kulkowych
,ul !1 : - » Ruch i prowadzenie
¥ % S 4 .1, »
| I

w jednej jednostce

. 1 v |
< RS b
4 09 » 2 b 5 2 . - ¢ ‘ ) . )
e — Amortyzacja korcowa jest dostepna
ahiE . ' | w trzech réznych wariantach:
g Py 2 | + = o w A. amortyzacja mechaniczna, stata
- ] | (standard)
L' B. amortyzacja za pomocg dwéch
e T = 3 " = absorberéw uderzen zamocowanych
! w Korpusie
C. amortyzacja za pomocg jednego
absorbera uderzen zamocowanego
Sitowniki tej serii zostaty zaprojektowane tak, aby umozliwi¢ ich stosowanie w $rodkowej czesci tylnego kotnierza.
w ograniczonej przestrzeni. Prowadzenie jest dostgpne w dwéch wersjach Wersje B i C stosujemy w razie

wykorzystujacych rézne rodzaje tozysk. W pierwszej wersji zastosowano tuleje z brazu konieczno$ci amortyzacji znacznych
spiekanego (mod. QCTF), a w drugiej podwéjne tozyska kulkowe (mod. QCBF). Wersja ~ obcigzen dynamicznych i/lub gdy konieczna
QCTF jest standardowo stosowana, gdy na zespdt prowadzacy dziatajg wysokie jest regulacja skoku.

obcigzenia boczne. Model QCBF jest odpowiedni do zastosowan charakteryzujgcych sie

szybkimi cyklami (mniejsze obcigzenie boczne) i wymagajacych wigkszej precyzji.

| DANE OGOLNE

Rodzaj konstrukcji prowadnice podwdjne z kotnierzami
QCTF = tuleje z brazu spiekanego
QCBF = tozyska kulkowe

Dziatanie podwdjnego dziatania

Materiaty korpus = aluminium anodowane
kotnierze = stal ocynkowana
ttoczysko = stal nierdzewna nagniatana AlSI
prowadnice QCTF = stal nierdzewna nagniatana 420B
prowadnice QCBF = stal utwardzona C50
uszczelnienia = PU

Montaz przez otwory gwintowane i niegwintowane w korpusie
Zakres skokéw min.-maks. (patrz tabela)

Zakres temperatur pracy 0°C + 80°C (dla suchego powietrza -20°C)

Predkosé 50 + 500 mm/s

Amortyzacja skoku, typ A wysuw — stata amortyzacja mechaniczna

wsuw — stata amortyzacja mechaniczna
Zalecane jest zastosowanie $rodkéw majgcych na celu zapobiegniecie uderzeniom ttoka w gtowice.

Amortyzacja skoku, typ B wysuw — amortyzator
wsuw — amortyzator
Amortyzacja skoku, typ C wysuw — amortyzator

wsuw — stata amortyzacja mechaniczna
Zalecane jest zastosowanie $rodkéw majgcych na celu zapobiegniecie uderzeniom ttoka w gtowice.

Cisnienie pracy 1+ 10 bar

Czynnik roboczy czyste powietrze, niesmarowane. Jesli prowadzone jest smarowanie powietrza, zalecany jest olej ISOVG32. Raz
rozpoczety proces smarowania musi by¢ kontynuowany do konca eksploataciji.

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/4.10.01
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —176
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I STANDARDOWE SKOKI SILOWNIKOW PODWOJNEGO DZIALANIA SERII QCTF | QCBF

1 m=typ AiC Skoki posrednie niestandardowe sg dostepne na zyczenie (skoki bedace wielokrotnoscig 5 mm)
X =typB

>_

@)

Lr

o

<

z
STANDARDOWE SKOKI
@ 20 25 30 40 50 75 100 125 150 175 200
20 [ ] [ ] [ ] [ ] [ B9 -y [ B9 -y [ B9 [ '3
25 | ] | ] | ] | ] [ B3 [ B3 [ B9 -y [ B9 -y
32 [] [ n nyx "y -y % -y
40 | ] [ ] [ ] [ 3 X [ 3 -y L 4

| oznaczeniA
Q< T | F | 2 | A | 020 | A | 050
QC SERIA

T RODZAJ PROWADZENIA:
T = tuleja z brgzu spiekanego
B = fozyska kulkowe

WERSJA:
F = kotnierz podwojny

2 DZIALANIE: SYMBOLE ELEMENTOW
PNEUMATYCZNYCH
2 = podwojnego dziatania CD07
A MATERIALY:
A = korpus z aluminium anodowanego; ttoczysko ze stali nierdzewnej nagniatanej AISI 303 prowadnice dla

serii QCTF ze stali nierdzewnej nagniatanej AlSI 420B; prowadnice dla serii QCBF ze stali utwardzonej C50

020 SREDNICA TLOKA:
020=20mm - 025=25mm - 032=32mm - 040 =40 mm

A AMORTYZACJA:
A = mechaniczna, stata (standard)
B = dwa absorbery uderzen zamocowane w korpusie
C = jeden absorber uderzen zamocowany w kotnierzu tylnym

050 SKOK (patrz tabela)

SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH

Symbole elementéw pneumatycznych zawarte w tabeli OZNACZEN sg przedstawione ponize;.

cDno7

1 14.10.02 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
177; Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.




I TABELA DOPUSZCZALNYCH SIt. OBCIAZAJACYCH (F1)

KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki serii QCTF-QCBF

Tuleje z brazu spiekanego F ] F 1
Wersja QCTF l 1
tozyska kulkowe _
Wersja QCBF —
F1 (N) 1N = 0,102 kgf O o O i
H
L
O] G
SKOK
(4] 20 25 30 40 50 75 100 125 150 175 200
20 QCTF 136 - 124 124 123 122 122 121 121 120 120
QCBF 146 - 142 140 139 137 136 134 94 70 53
25 QCTF 181 - 167 165 164 163 162 161 160 159 158
QCBF 171 - 167 165 163 161 160 160 159 142 109
32 QCTF - 174 - - 166 162 160 158 156 155 153
QCBF - 220 - - 214 211 211 210 210 209 209
40 QCTF - 189 - - 175 168 164 161 159 157 155
QCBF - 228 - - 219 214 214 212 212 211 210
I TABELA DOPUSZCZALNYCH MOMENTOW (M1)
Tuleje z brazu spiekanego M ]
Wersja QCTF
tozyska kulkowe A
Wersja QCBF
M1 [Nm] = 0,102 kGm -
o]
@ @' GJ
SKOK
@ Model 20 25 30 40 50 75 100 125 150 175 200
20 QCTF 3,6 - 383 853 89 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
QCBF 3,9 - 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6 25 1,89 14
25 QCTF 57 - 52 52 52 52 5,1 5,1 5,1 5 5
QCBF 54 - 52 52 52 5,1 5,1 5,1 5 4,5 34
32 QCTF - 6,7 - - 6,4 6,3 6,2 6,1 6 6 59
QCBF - 8,5 - - 8,3 8,2 8,2 8,1 8,1 8,1 8,1
40 QCTF - 8,1 - - 75 7,2 7 6,9 6,8 6,7 6,6
QCBF - 9,8 - - 9,4 9,2 9,2 9,1 9,1 9 9
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/4.10.03

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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NAPEDY > Sitowniki serii QCTF-QCBF

KATALOG > Wydanie 8.7

Model QCTF i QCBF, typ ,A”

+ = dodac¢ skok
++ = dodac¢ skok dwa razy
Uwaga: w przypadku niestandardowych skokéw posrednich (np. skok 35) nalezy rozwazy¢ zastosowanie skoku o bezposrednio nastepujgcej wartosci
wyzszej (np. skok 40).
Ne4xP3 Y Y 01

Y2
gr1H

N°4xP1

Y £0,02

*@°

>°l ‘j
o ] . 20
__-ff 3 - g © EE
] . |
169 g Oy
£2 L1+ S|A JE2 |
" Al st L2 + L 62 |
L3 ++
:
T o
2-F sl
F4 +

W przypadku korzystania z przylaczy bocznych nalezy odkreci¢ odpowiednie zaslepki gwintowane, przykrecic¢ je do portéw czotowych i dokreci¢ do powierzchni sitownika (nie
mochniej niz przy wczesniejszym montazu), stosujac przy tym odpowiednie uszczelnienie.

WYMIARY
%] P1 P3 Y1 Y2 Y3 Y4 X X1 X2 J K
20 M5x0,8 M6x1 3 3,5 3 6 55 9 5 44 M5
25 M6x1 M6x1 4 4,5 3 6 55 9 5 50 M5
32 M8x1,25 M8x1,25 4 4,5 3 6 6,5 11 6,5 63 M6
40 M8x1,25 M8x1,25 4 4,5 3 6 6,5 1" 6,5 72 M6
02 02 02 04 04 04 QCBF QCTF

skok 20-30 skok 40-100 skok 125-200 skok 20-30 skok 40-100 skok 125-200 (4]0 [%]9]
20 24 44 120 29 39 77 10 12
25 24 44 120 29 39 7 12 16
32 24 48 124 33 45 83 16 20
40 24 48 124 34 46 84 16 20
WYMIARY
g A D E1 E2 F F1 F2 F3 F4 F5 F6 G1 G2 H1 L1 L2 L3 M1 M2 01 03 R Y
20 10 10 70 18 1/8 10,5 10,5 25 12,5 11,5 10,5 81 30 54 37 53 69 83 36 17 28 12 28
25 10 12 78 26 18 115 8 28,5 12,5 13,5 11,5 91 40 64 375 835 695 93 42 17 34 12 34
32 12 16 96 30 1/8 125 9,5 34 7 15 125 110 45 78 375 595 815 112 48 21 42 16 42
40 12 16 104 30 1/8 13 12 38 13 18 13 118 45 86 44 66 88 120 54 22 50 16 50

179
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Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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| Model acTF i QCBF, typ B’

a,lle
I
L | P l >
v m)]
4 + = dodag skok Lr
| ++ = doda¢ skok dwa razy %
- Uwaga: w przypadku niestandardowych skokéw posrednich (np. skok 35) nalezy rozwazy¢ zastosowanie skoku o bezposrednio nastgpujacej wartosci =
wyzszej (np. skok 40).
I Y4 -
Y3
g1
NF_ e “.‘_
> =
=Y /,_.r
N°4 P1 M2
i é &
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_| rst @Em s -
© -
U il ]
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< O
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2-F _IFs
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W przypadku korzystania z przytaczy bocznych nalezy odkreci¢ odpowiednie zaslepki gwintowane, przykreci¢ je do przytaczy czotowych i dokreci¢ do powierzchni sitownika (nie
mocniej niz przy wczesniejszym montazu), stosujac przy tym odpowiednie uszczelnienie.

WYMIARY
(%] P1 P3 T U Y Y1 Y2 Y3 Y4 X X1 X2 J K  Amortyzator skok A zakres regulacji
(mm) skoku sitownika
w mm
20 M5x0,8 M6x1 57,5 32 28 3 3,5 3 6 55 9 5 44 M5 SA-1007 0+15 0++12
25 Méx1 M6x1 62,5 38 34 4 4,5 3 6 55 9 5 50 M5 SA-1007 0+15 0++8
32 M8x1,25 M8x1,25 81 44 42 4 4,5 3 6 65 11 65 63 M6 SA-1412 0+20 0++10
40 M8x1,25 M8x1,25 85 44 50 4 4,5 3 6 65 11 65 72 M6 SA-1412 0+20 0++11
02 02 02 04 04 04 QCBF QCTF
skok 20-30 skok 40-100 skok 125-200 skok 20-30 skok 40-100 skok 125-200 @C @cC
20 24 44 120 29 39 77 10 12
25 24 44 120 29 39 77 12 16
32 24 48 124 33 45 83 16 20
40 24 48 124 34 46 84 16 20
WYMIARY
g A D E1 E2 F F1 F2 F3 F4+ F5 F6 G1 G2 G3 H1 L1+ L2+ L3++ M1 M2 01 03 R S

20 10 10 70 18 1/8 10,5 10,5 25 125 1156 105 97 30 565 54 37 53 69 83 36 17 28 12 6

25 10 12 78 26 18 115 8 285 125 135 11,5 107 40 615 64 375 535 69 93 42 17 34 12 6

32 12 16 96 30 18 125 9,5 34 7 15 125 134 45 79 78 375 595 81,5 112 48 21 42 16 10

40 12 16 104 30 1/8 13 12 38 13 18 13 141 45 82 86 44 66 88 120 54 22 50 16 10

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/4.10.05
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —180
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| Model acTF i QCBF, typ ,C”

\Ill )

- -

+ = dodac¢ skok

++ = dodac¢ skok dwa razy

Uwaga: w przypadku niestandardowych skokéw posrednich (np. skok 35) nalezy rozwazy¢ zastosowanie skoku o bezposrednio nastepujgcej wartosci
wyzszej (np. skok 40).
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R P X2 L - 3 pru#
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W przypadku korzystania z przytaczy bocznych nalezy odkreci¢ odpowiednie zaslepki gwintowane, przykreci¢ je do przytaczy czotowych i dokreci¢ do powierzchni sitownika (nie
mochniej niz przy wczesniejszym montazu), stosujac przy tym odpowiednie uszczelnienie.

WYMIARY
7] P1 P3 Ty Y Y1 Y2 Y3 Y4 X X1 X2 J K Amortyzator  skok A zakres regulacji
(mm) skoku sitownika
(mm)
20 M5x0,8 M6x1 37 28 3 3.5 3 6 55 9 5 44 M5 SA-1007 W 0+25 -156+-25
25 M6x1 M6x1 37 34 4 4,5 3 6 55 9 5 50 M5 SA-1007 W 0+25 -15+-25
32 M8x1,25 M8x1,25 55 42 4 4,5 3 6 6,5 1 6,5 63 M6 SA-1412W 0+35 -18 +-35
40 M8x1,25 M8x1,25 55 50 4 4,5 3 6 6,5 1" 65 72 M6 SA-1412W 0+35 -18 +-35
02 02 02 04 04 04 QCBF QCTF

skok 20-30  skok 40-100 skok 125-200 skok 20-30 skok 40-100 skok 125-200 (4]0 (4]0
20 24 44 120 29 39 77 10 12
25 24 44 120 29 39 77 12 16
32 24 48 124 33 45 83 16 20
40 24 48 124 34 46 84 16 20
WYMIARY
19} A 2D E1 E2 F F1 F2 F3 Fa4+ F5 F6 G1 G2 H1 L1+ L2+ L3++ M1 M2 01 03 R S
20 10 10 70 18 1/8 10,5 10,5 25 12,5 11,5 10,5 81 30 54 37 53 69 83 36 17 28 12 6
25 10 12 78 26 1/8 11,5 8 28,5 12,5 13,5 11,5 91 40 64 37,5 53,5 69,5 93 42 17 34 12
32 12 16 96 30 1/8 12,5 9,5 34 7 15 12,5 110 45 78 37,5 59,5 81,5 112 48 21 42 16 10
40 12 16 104 30 1/8 13 12 38 13 18 13 118 45 86 44 66 88 120 54 22 50 16 10

1 14.10.06 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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Sitowniki dwuttokowe
serii QX

Podwojnego dziatania, magnetyczne, z prowadzeniem
@10x2, 16x2, 20x2, 25x2, 32x2 mm

>
(@)
LLP
o
<
P4

» Duza sita

>

» Precyzyjny ruch

» Zintegrowane prowadzenie

» QXB: tozyska liniowe kulkowe

» QXT: tuleje z brazu spiekanego

[\

Sitowniki serii QX oferujg szerokag Dostepne sa dwie wersje prowadzenia:
game rozwigzan do wielu zastosowan, prowadnice w tulejach z brazu

w ktérych wymagany jest prowadzony, spiekanego oraz toczne z tozyskami
liniowy ruch urzadzen. Konstrukcja kulkowymi.

podwdjnego ttoczyska zapewnia

solidne i skuteczne prowadzenie,

a ponadto pozwala osiggngé dwukrotnie

zwigkszong site przy zachowaniu

kompaktowych wymiaréw sitownika.

Sitowniki QX sg idealnym rozwigzaniem

wszedzie tam, gdzie wymagana

jest duza sita dziatania i precyzyjny

ruch urzgdzenia, a takze funkcja

zabezpieczenia przed obrotem

i zintegrowane prowadzenie.

| DANE OGOLNE

Rodzaj konstrukgcji zwarta, niemagnetyczna
QXT = tuleje z brgzu spiekanego; QXB = tozyska kulkowe

Dziatanie podwdjnego dziatania

Materiaty korpus i kotnierz = aluminium anodowane
ttoczysko QXT = stal nierdzewna AlS| 303; tloczysko QXB = stal utwardzona C50
uszczelnienia = PU

Sposéb montazu za pomocg otworéw gwintowanych

Skoki od 10 do 100

Zakres temperatur 0° + 80°C (dla suchego powietrza - 20°C)

pracy

Predko$¢ pracy 50 + 500 mm/s

Cisnienie pracy 1+ 10 bar

Czynnik roboczy czyste powietrze, bez smarowania. Jesli prowadzone jest smarowanie powietrza, zalecany jest olej ISOVG32.
Raz rozpoczety proces smarowania musi byé kontynuowany do konca eksploataciji.

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/4.15.01
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —182
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I STANDARDOWE SKOKI DWUTLOKOWYCH SILOWNIKOW SERII QX

® = podwojnego dziatania

STANDARDOWE SKOKI

7] 10 20 30 40
10 [ ] [ ] [ ] [ ]
16 [ ] [ ] [ ] [ ]
20 [ ] [ ] [ ] [ ]
25 [ ] [ ] [ ] [ ]
32 [ ] [ ] [ ] [ ]

KATALOG > Wydanie 8.7

75 100
Ll

n [
Ll L
n [
Ll L

QX |

| oznaczeniA

T | 2 | A | 02

A | 050 |

QX

SERIA

T

WERSJA
T = tuleje z brgzu spiekanego
B = fozyska kulkowe

2

DZIALANIE
2 = podwdjnego dziatania (1 kotnierz), zasilanie czotowe i boczne
3 = podwdjnego dziatania, ttoczysko obustronne (kotnierz podwdjny), zasilanie boczne

SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH
CD15
CD16

A

MATERIALY
A = korpus z aluminium anodowanego, tloczysko ze stali nierdzewnej nagniatanej AlSI 303

020

SREDNICA TLOKA
010=10mm - 016=16mm - 020=20mm - 025=25mm - 032=32mm

A

RODZAJ KONSTRUKCJI
A = standard

050

SKOK (patrz tabela)

SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH

Symbole elementéw pneumatycznych zawarte w tabeli OZNACZEN sg przedstawione ponize;.
I [CD15 D16
1 14.15.02 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
r Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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I Przyktadowe sposoby montazu z kotnierzem pozostajgcym w ruchu

= >
0y °
v " [t 1k ] |_|D_|’
[ E : [ I <
: . © ’,,; © J =
| - |
© ° 5
505 ©
o o] ,cﬁ/ =
——f——fi— | |
I i -
|==] [ |
Dla $rednic od 16 do 32 Aby zamontowaé czujniki sitownikoéw serii QX o $rednicy @10

w rowkach srodkowych zalecane jest uzycie srub M3 UNI 9327
i nakretek M3 UNI 5589.

I Przyktadowe sposoby montazu z korpusem sitownika pozostajacym w ruchu

Przednia i tylna $ruba regulacyjna pozwala na regulacje skoku do
—10 mm.

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/4.15.03
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —184
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F(N) 5

45

@10

X = skok sitownika w mm
F = obciazenie na kotnierz w N

x (mm)

25 T \
2
™
! e
05 1 1
0 T T
0 20 30 40 50 60 75

100

X = skok sitownika w mm
F = obcigzenie na kotnierz w N

1/4.15.04
185

F (N) 14
12 A‘ﬁ
A\ \\
10 \
\
. N
27\ AN
6 NN
AN
J
4 ' ] ™
¥ ~J
\\ "“'-._‘H‘_-“‘"'--.____‘
2 - L]
0
10 20 30 40 50 60 75 100
x (mm)

| SCHEMAT MAKS. DOPUSZCZALNYCH Sk OBCIAZAJACYCH W ZALEZNOSCI OD SKOKU (X)

KATALOG > Wydanie 8.7

F
(o] ©
— _9___6__6_ ...... e_ ....... — 3_._._
I
F
| | O
................................... _;_@_
—@ oo
N _EI_____
O
[ —

Nalezy zatozy¢, ze obcigzenie ,F” jest wywierane w statym
punkcie na kotnierzu sitownika oraz uwzgledni¢ skok roboczy
L=0mm.

I SCHEMAT MAKS. DOPUSZCZALNYCH SIt. OBCIAZAJACYCH W ZALEZNOSCI OD SKOKU (X)

F
(o] o]
— _9___6_._6_ ...... é ....... — 3_._._
——
F
(o]
___________________________________ _E_@_
@00
S _3_____
o
[ —

Nalezy zatozy¢, ze obcigzenie ,F” jest wywierane w statym

punkcie na kotnierzu sitownika oraz uwzgledni¢ skok roboczy
L=0mm.

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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I SCHEMAT MAKS. MOMENTU OBROTOWEGO W ZALEZNOSCI OD SKOKU (X)

M (Nm) 70 >
)]
Lr
80 o
<
\ pd
%0 216
£/
o ® O y
oQ, ©o
o \ 0\ A= Q
2 11210 N
- N
.
10 -‘H‘H‘"“"-u-,____h Hh‘“‘ﬁ-.ﬁh_____
1]
10 20 30 40 50 60 75 100
x (mm)

X = skok sitownika w mm
M = moment skrecajgcy w Nm

I SCHEMAT MAKS. MOMENTU OBROTOWEGO W ZALEZNOSCI OD SKOKU (X)

M (Nm) 300

270 1%

240 \

210

Wi o3 B ) -
A N Q _ Q

120
Ry
%0 \\ ™

60 ~3

30 —

|
[
|

[

0

x (mm)

X = skok sitownika w mm
M = moment skrecajgcy w Nm

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/4.15.05
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —186
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Sitowniki serii QX (kotnierz pojedynczy)

H6

D6

D7

+ = dodac¢ skok

KATALOG > Wydanie 8.7

04
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s o o
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M | L1+ E
0s 5 16 09 D10 H5
o] ’
|| D7 ~ ||
e — - — i\ o
ST /Z . ,3&&
Tla 7E§$%% N g j .
= ] O
i [ —— w007 o
o =%
G 17 0| a
i
D3 M) [se]
s
i 1= ) ﬁ} 3%
‘ I
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Q [e]
€ %k ©)

(LN

1/4.15.06

187

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



Wydanie 8.7 Sitowniki dwuttokowe serii QX CAMOZZI

I Wymiary sitownikéw serii QX z kotnierzem pojedynczym

+ = doda¢ skok

>

WYMIARY Er

Skok (mm) @10 16 220 @25 @32 o
A 42 58 62 76 94 %
B 16 21 25 30 37
C 40 56 60 71 92
E 13 19 22 27 35
F 33 42 50 60 75
G 4 5 6 6 8
1 3.5 25 4,5 4,5 4
M 8 10 12 12 16
Q 9 11 16 16 16
R 13 13 18 18 18
L1+ 48 57,5 67,5 70,5 80,5
L2+ 59,5 70 84 87 100,5
L3 32,1 34 39,5 44,0 46,5
L4 8,5 8,5 9 8,5 12
LS 16 20 25 30 30
L6 10 18 25 30 30 40
L6 20 28 25 30 30 40
L6 30 38 35 40 40 50
L6 40 48 35 40 40 50
L6 50 58 35 40 40 50
L6 75 83 45 60 60 70
L6 100 - 55 60 60 70
L7 13 13 20 20 20
L8 16 30 30 30 30
L9 10 22 25 30 30 40
L9 20 32 25 30 30 40
L9 30 42 35 40 40 50
L9 40 52 35 40 40 50
L9 50 62 35 40 40 50
L9 75 87 45 60 60 70
L9 100 = 55 60 60 70
L10 20,5 29 31 38 47
L11 31 52 57,2 71,5 47
H2 3,5 4,5 55 6,5 6,5
H3 2,5 4,0 4,0 4,0 4,0
H4 4,0 5,0 4,5 5,0 75
H5 6,5 6,0 6,0 6,0 7,5
Heé 8,0 6,0 8,0 8,0 8,0
H7 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0
H8 6,3 - - - -
H10 6,5 10,5 10,5 15 8,5
H11 8 16,5 20,2 21,5 28,5
H12 4 10,5 8,00 8,5 8,5
H13 8 - 9,0 13,0 20,0
H14 8 55 12,5 15,0 18,5
D1 M4 M5 M6 M8 M8
D2 6 75 9,5 10,5 10,5
D3 2,5 2,5 4 4 4
D4 M3 M3 M4 M5 M5
D5 M3 M4 M4 M5 M5
D6 M3 M3 M4 M4 M4
D7 2,5 2,5 4,0 4,0 4,0
D8 6,0 = ® o ®
D9 3,5 - - - -
D10 M4 M5 M5 M6 M6
NN 6 8 10 12 16
EE M5 M5 M5 M5 G1/8
J 4,3 - - - -
K 7 7 8 8 10
P 20 25 29 35 45

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/4.15.07

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —188
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Sitowniki serii QX (kotnierz podwajny)
T + = dodac¢ skok

KATALOG > Wydanie 8.7
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Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki dwuttokowe serii QX CAMOZZI

I Wymiary sitownikéw serii QX z kotnierzem podwaéjnym

+ = doda¢ skok
++ = doda¢ skok dwa razy

>

WYMIARY Er

Skok (mm) 210 216 220 @25 @32 o
A 42 58 62 76 94 %
B 16 21 25 30 37
C 40 56 60 71 92
E 13 19 22 27 35
F 33 42 50 60 45
G 4 5 6 6 6
1 3.5 25 4,5 4,5 4
M 8 10 12 12 16
Q 9 1 16 16 16
R 13 13 18 18 18
L1+ 72 86,6 98 104,2 115,6
L2++ 95 111,6 131 137,2 155,6
L3 32,1 34 39,5 44 46,5
LS 16 20 25 30 30
L6 10 25 28,3 29,0 271 32,8
L6 20 30 33,3 34,0 321 37,8
L6 30 35 38,3 39,0 371 42,8
L6 40 40 43,3 44,0 42,1 47,8
L6 50 45 48,3 49,0 471 52,8
L6 75 57,3 60,8 61,5 59,6 65,3
L6 100 - 73,3 74,0 721 77,8
L7 13 13 20 20 20
L8 16 30 30 30 30
L9 10 49,6 36,6 48 54,2 65,6
L9 20 59,6 46,6 58 64,2 75,6
L9 30 69,6 56,6 68 74,2 85,6
L9 40 79,6 66,6 78 84,2 95,6
L9 50 89,6 76,6 88 94,2 105,6
L9 75 114,6 101,6 113 119,2 130,6
L9 100 - 126,6 138 1442 155,6
L10 10 49,6 56,6 58,0 54,2 65,6
L10 20 59,6 66,6 68,0 64,2 75,6
L10 30 69,6 76,6 78,0 74,2 85,6
L10 40 79,6 86,6 88,0 84,2 95,6
L10 50 89,6 96,6 98,0 94,2 105,6
L10 75 114,6 121,6 123,0 119,2 130,6
L10 100 = 146,6 148,0 144,2 155,6
H2 6,3 4,5 5,50 6,5 6,5
H3 25 4,0 4,00 4 4
H4 4 5,0 4,50 5 7,5
H5 6,5 6,0 6,00 6 75
Heé 8 6,0 8,00 8 8
H7 3 3,0 4,00 4 4
H8 6,3 - - - -
D1 M4 M5 M6 M8 M8
D2 6 7.5 9,5 10,5 10,5
D3 25 25 4 4 4
D4 M3 M3 M4 M5 M5
D5 M3 M4 M4 M5 M5
D6 M3 M3 M4 M4 M4
D7 25 25 4 4 4
D8 6 - - - -
D9 3,5 = > = =
D10 M4 M5 M5 M6 M6
NN 6 8 10 12 16
EE M5 M5 M5 M5 G1/8
K 7 7 8 8 10
P 20 25 29 35 40
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/4.15.09

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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cAMOZZI ‘ NAPEDY > Minisitowniki zwarte serii 14 KATALOG > Wydanie 8.7

Minisitowniki serii 14

—

Pojedynczego dziatania
Srednice ttoka @6, 10, 16 mm i skoki 5, 10, 15 mm
Ze ztaczem wtykowym @4 lub przytgczem M5

I | 7arta Konstrukaia

» Z ttoczyskiem gwintowanym
lub niegwintowanym

NAPEDY

» Korpus gwintowany

Kompaktowe minisitowniki Wszystkie minisitowniki tej serii sg
pojedynczego dziatania serii 14 dostarczane z wbudowanym ztgczem
zostaly opracowane w taki sposéb, wtykowym @4 lub przytagczem

aby umozliwi¢ ich montaz w bardzo gwintowanym M5. Sg dostepne w dwoch
ograniczonych przestrzeniach. wersjach: z ttoczyskiem gwintowanym
Konstrukcja tych sitownikéw umozliwia lub niegwintowanym.

montaz w otworach gwintowanych.

| DANE OGOLNE

Rodzaj konstrukcji zwarta, niemagnetyczna
Dziatanie pojedynczego dziatania
Materiaty korpus = mosigdz

uszczelnienia = NBR
pozostate elementy = stal nierdzewna

Cisnienie pracy C. min. = 2,5 bar, c. maks. = 8 bar
Zakres temperatur 0°C + 80°C (dla suchego powietrza - 20°C)
pracy
Czynnik roboczy czyste powietrze, bez smarowania. Jesli prowadzone jest smarowanie powietrza, zalecany jest olej ISOVG32. Raz rozpoczety
proces smarowania musi by¢ kontynuowany do konca eksploatacii.
Srednica tioka 26, 10, 16
Skok patrz tabela
Sposéb montazu z wykorzystaniem otworéw gwintowanych
1 /5.05.01 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Minisitowniki zwarte serii 14 CAMOZZI

| oznaczENiA

14 N | 1 | A | 06 | A | 05
14SERIA

>

N WERSJA m)]
N = niemagnetyczna Id_.l'

1 DZIALANIE SYMBOL ELEMENTU PNEUMATYCZNEGO <
1 = pojedynczego dziatania CSo1 P4

A TYP POLACZENIA
A = przewdd @4
M = gwint M5

06 SREDNICA TLOKA
06=6mm - 10=10mm - 16=16 mm

A RODZAJ KONSTRUKCJI
A = tloczysko gtadkie
B = tloczysko gwintowane

05 SKOK
05=5mm - 10=10mm - 15=15mm

SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH

Symbole elementéw pneumatycznych zawarte w tabeli OZNACZEN sg przedstawione ponizej.

Cso1

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/5.05.02
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —192
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Minisitowniki zwarte z ttoczyskiem niegwintowanym, mod. 14N1A

Wbudowane szybkoztacze wtykowe &4

y (F—H—H
S =
;
1 | W
Ay Ay
- F L E -
. 0 -
WYMIARY
Model o SKOK A B c D E F SW1 SW2 I
14N1A06A05 6 5 M10x1 3 42 34 29 5 9 12 3
14N1A06A10 6 10 M10x1 3 42 42 37 5 9 12 3
14N1A06A15 6 15 M10x1 3 42 47 42 5 9 12 3
14N1A10A05 10 5 M15x1,5 5 42 50 38 12 13 19 4
14N1A10A10 10 10 M15x1,5 5 42 57 45 12 13 19 4
14N1A10A15 10 15 M15x1,5 5 42 62 50 12 13 19 4
14N1A16A05 16 5 M22x1,5 6 42 53,5 39,5 14 20 27 5
14N1A16A10 16 10 M22x1,5 6 42 62 48 14 20 27 5
14N1A16A15 16 15 M22x1,5 6 42 67 53 14 20 27 5
Minisitowniki zwarte z ttoczyskiem gwintowanym, mod. 14N1A
Whbudowane szybkoztacze wtykowe &4
SW1 SW2 -
) My
I
) -
g !
/ /
- M -
F E
D
WYMIARY
Model [} SKOK A B ¢ D E F SWH1 Sw2 | L M
14N1A06B05 6 5 M10x1 3 42 38 29 9 9 12 3 M3x0,5 7
14N1A06B10 6 10 M10x1 3 42 46 37 9 9 12 3 M3x0,5 7
14N1A06B15 6 15 M10x1 3 42 51 42 9 9 12 3 M3x0,5 7
14N1A10B05 10 5 M15x1,5 5 42 50 38 12 13 19 4 M4x0,7 10
14N1A10B10 10 10 M15x1,5 5 42 57 45 12 13 19 4 M4x0,7 10
14N1A10B15 10 15 M15x1,5 5 42 62 50 12 13 19 4 M4x0,7 10
14N1A16B05 16 5 M22x1,5 6 42 53,5 39,5 14 20 27 5 M5x0,8 12
14N1A16B10 16 10 M22x1,5 6 a2 62 48 14 20 27 5 M5x0,8 12
14N1A16B15 16 15 M22x1,5 6 42 67 53 14 20 27 5 M5x0,8 12
1 /5.05.03 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
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Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7 inisi iki ii
yadani NAPEDY > Minisitowniki zwarte serii 14 camozzi
_ Minisitowniki zwarte z ttoczyskiem niegwintowanym, mod. 14N1M
Przytacze gwintowane M5
>_
i
SW1_ SW2 . o
_ 0 _ <
pzd
- F - E -
- D -
WYMIARY
Model 4] SKOK A B c D E F SW1 SwW2 I N o
14N1MOBA05 6 5 M10x1 3 M5 28 23 5 9 12 3 5 6
14N1MO06A10 6 10 M10x1 3 M5 36 31 5 9 12 3 5 6
14N1MO6A15 6 15 M10x1 3 M5 41 36 5 9 12 3 5 6
14N1M10A05 10 5 M15x1,5 5 M5 43 31 12 13 19 4 5 6
14N1M10A10 10 10 M15x1,5 5 M5 50 38 12 13 19 4 5 6
14N1M10A15 10 15 M15x1,5 5 M5 55 43 12 13 19 4 5 6
14N1M16A05 16 5 M22x1,5 6 M5 46,5 325 14 20 27 5 5 6
14N1M16A10 16 10 M22x1,5 6 M5 55,5 41,5 14 20 27 5 5 6
14N1M16A15 16 15 M22x1,5 6 M5 60,5 46,5 14 20 27 5 5 6
_ Minisitowniki zwarte z ttoczyskiem gwintowanym, mod. 14N1M
Przytacze gwintowane M5
F E
D
WYMIARY
Model o SKOK A B c D E F SW1 Sw2 I L M N o
14N1MOBBO5 6 5 M10x1 3 M5 32 23 9 9 12 3 M3x0,5 7 5 6
14N1MO6B10 6 10 M10x1 3 M5 40 31 9 9 12 3 M3x0,5 7 5 6
14N1MOBB15 6 15 M10x1 3 M5 45 36 9 9 12 3 M3x0,5 7 5 6
14N1M10B05 10 5 M15x1,5 5 M5 43 31 12 13 19 4 M4x0,7 10 5 6
14N1M10B10 10 10 M15x1,5 5 M5 50 38 12 13 19 4 M4x0,7 10 5 6
14N1M10B15 10 15 M15x1,5 5 M5 55 43 12 13 19 4 M4x0,7 10 5 6
14N1M16B05 16 5 M22x1,5 6 M5 46,5 32,5 14 20 27 5 M5x0,8 12 5 6
14N1M16B10 16 10 M22x1,5 6 M5 55,5 415 14 20 27 5 M5x0,8 12 5 6
14N1M16B15 16 15 M22x1,5 6 M5 60,5 46,5 14 20 27 5 M5x0,8 12 5 6
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/5.05.04

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. 194



€AMOzZZI ‘ NAPEDY > Sitowniki kompaktowe zagniatane serii 27

Sitowniki kompaktowe

—

NAPEDY

zagniatane serii 27

KATALOG > Wydanie 8.7

Podwdjnego dziatania, magnetyczne

@20, 25, 32, 40, 50, 63 mm

Urzadzenia serii 27 zostaly
zaprojektowane tak, aby pozwalaly na
zmniejszenie rozmiaréw sitownikéw.
Glowice tego sitownika wykonane sg
z anodowanego aluminium, a rura

i tloczysko ze stali nierdzewne;j.

| DANE OGOLNE

Zakres skokéw min.-

Czynnik roboczy

Rodzaj konstrukcji zagniatana
Dziatanie podwdjnego dziatania
Materiaty

Wiasciwy dobér materiatéw i inne cechy
konstrukcyjne pozwolity stworzy¢ oferte
réznorodnych sitownikdw o wysokiej
niezawodnosci.

Precyzyjna metoda zagniatania rury

na gtowicy zapewnia doskonate
dopasowanie wszystkich elementow.

W sitownikach tych zastosowano rowniez
amortyzacje mechaniczng w celu
zmniejszenia hatasu wywotywanego
uderzeniami ttoka w gtowice. Sitowniki
serii 27 moga by¢ montowane

z czujnikami magnetycznymi. Szeroki
wachlarz dostgpnych uchwytow

i akcesoriow montazowych umozliwia
uzycie sitownikow w taki sposob, aby
spetnialy wymagania wtasciwe dla
konkretnego zastosowania.

gtowice = aluminium; tloczysko i rura = stal nierdzewna; ttok = aluminium
uszczelnienia ttoka i ttoczyska = PU

Montaz fapy, uchwyt wahliwy, pret stalowy, sworznie
wszystkie srednice: 10-1000 mm

0°C + 80°C (dla suchego powietrza - 20°C)

maks.

Srednice tloka 320, 25, 32, 40, 50, 63

Zakres temperatur

pracy

Cisnienie pracy 1+ 10 bar

Predkos$é 10 + 1000 mm/sek. (brak obcigzenia)

I, | 716 dukowane wymiary

» Rdzne mozliwosci montazu

» Doskonate wyosiowanie

powietrze filtrowane, bez smarowania. Jesli prowadzone jest smarowanie powietrza, zalecany jest olej ISOVG32. Raz rozpoczety
proces smarowania musi by¢ kontynuowany do konca eksploatacii.

1/5.10.01
195

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki kompaktowe zagniatane serii 27 CAMOZZI

I STANDARDOWE SKOKI SILOWNIKOW PODWOJNEGO DZIALANIA SERII 27

Model 27M i 27T (@20 + 40) i model 27U (@20 + 63)

>
(@]
Lr
o
<

STANDARDOWE SKOKI Pz

(%] 10 25 40 50 80 100 125 160 200 250 300 320 400 500

20 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

25 [ [] u [ [ u [] [ [ u [] [ [ u

32 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

40 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

50 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

63 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] L] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

| oznaczENA
27, M | 2 | A | 20 | A | 0050 |
27 SERIA

M WERSJA
M = tylna gtowica gwintowana z otworem pod mocowanie wahliwe
T = zasilanie osiowe w tylnej glowicy kompaktowej
U = zasilanie radialne w tylnej glowicy kompaktowej

2 DZIALANIE SYMBOL ELEMENTU
PNEUMATYCZNEGO
2 = podwdjnego dziatania CD08
A MATERIALY
A = ttoczysko ze stali nierdzewnej nagniatanej; rura ze stali nierdzewne;j
20 SREDNICA TLOKA
20=20mm - 25=25mm - 32=32mm - 40=40mm - 50=50mm - 63 =63 mm
A RODZAJ KONSTRUKCJI
A = standard

0 050 SKOK (patrz tabela)

SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH

Symbole elementéw pneumatycznych zawarte w tabeli OZNACZEN sg przedstawione ponizej.

(Do8

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/5.10.02
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —196



cAMOZZI ‘ NAPEDY > Sitowniki kompaktowe zagniatane serii 27

KATALOG > Wydanie 8.7

I AKCESORIA DO SILOWNIKOW MAGNETYCZNYCH SERII 27

—

NAPEDY

tacznik kompensujacy
mod. GKF

tacznik wahliwy
mod. GK

Uchwyt do montazu na
fapach, mod. B

Uchwyt do montazu na
tapach, mod. B

Koncéwka widetkowa
ttoczyska, mod. G

Uchwyt do montazu na
czopie tylnym, mod. |

cy, mod. V

-2-

Przegub wahliwy ttoczyska Koncoéwka kulista ttoczy-
mod. GY ska, mod. GA

=

Uchwyt gwintowany,
sworzniowy, mod. T

&P

‘7—‘\\
x

o

Nakretka blokujgca
ttoczyska
mod. U

ow
Uchwyt do montazu na
czopie tylnym, mod. |

Nakretka mocujgca gtowi-

Wszystkie akcesoria sg dostarczane oddzielnie.

1/5.10.03
197

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7

I sitowniki serii 27 (@20, 25, 32, 40)

NAPEDY > Sitowniki kompaktowe zagniatane serii 27 CAMOZZI

XC +

~ o 27M. .. M WE o o 27T, .. 270. .. >
= — )
— D P | LI LLP
o
EW BF ‘ EEEE | EE EE PL <
vo AN o SW1 \ SW1 pd

% ,,,,,, - o e N4 i

Sy ER SR A e i G ) -

+ = dodac¢ skok

Gl

SW SW1
sl XC1 + XC2 +

o

WYMIARY
g AM B BF BE ﬂCDHg P EE EW G G1 KK L L6 MM® L5 PL SW VD WF XC+ XC1+ XC2+ SWi1
20 14 16 12 M16x1,5 6 21,5 G1\8 12 15,5 8 M8x1,25 7 - 8 13 9 7 3 17 77 62,5 70,8 19
25 16 18 12 M18x1,5 8 26,5 G1\8 14 15,5 8 M10x1,25 9 - 10 17 9 9 3 16,5 78,5 62 69,5 24
32 22 22 15 M22x1,5 8 335 G1\8 16 175 55 M10x1,25 7 20 12 15 9 10 3 23 93 74 86 30
40 23 30 15 M30x1,5 10 41,5 G1\8 20 18 55 M12x1,25 5 24 16 15 10 13 3 24 96 78,5 91 38
I siowniki serii 27 (@50, 63)
|'='..__‘—"
e — XC +
G 6 D
AM | WF | PL PL T
w EE €E VD

+ = dodac¢ skok

-]
SW
BG
WYMIARY
g AM B BG BG1 A EE FB G KK SMM"® PL RT RT1 SwW TC TF VD WF XC+
50 23 28 12 8 52,5 G1\v4 M6 22 M12x1,25 16 13 M10x1 13 13 49 28,5 2 13 97
63 30 35 12 9,5 65,5 G1v M8 22 M16x1,5 20 13 M12x1,5 15 17 62 35,5 2 13 99

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/5.10.04
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. TeT
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Uchwyt do montazu na tapach, mod. B

—

Materiat: stal ocynkowana

W sktad kompletu wchodzi: SA +
1x tapa montazowa
1x nakretka gtowicy przedniej,

E mod. V Frﬁ | .
—
o ls | z
AT 7 St St v w
< ﬁ |
zZ AU| | AO B ! AB
XS R
XA + us
+ = dodac skok
WYMIARY
Model [} LAB AO AT AU NH SA+ TR us XA+ XS
B-27-20 20 55 6 3 13 20 79 32 42 83 27
B-27-25 25 6,6 8 3 12,5 22 78 38 49 82 26
B-27-32 32 6,6 8 4 16 25 95 40 54 102 35
B-27-40 40 7 7 4 16 28 99 52 66 107 36
Uchwyt do montazu na tapach, mod. B
Materiat: stal ocynkowana A +
. XS
. W sktad kompletu wchodzi:
P 2x tapa montazowa T l T
- . | I
4x $ruba il
- I”i‘-' @ |
+ = dodac skok SA +
WYMIARY
Model [} LAB AO AT AU NH SA+ TR us XA+ XS
B-27-50 50 9 10 4 17 40 118 36 52 114 26
B-27-63 63 9 10 5 19 47 124 45 61 118 27
Uchwyt gwintowany, sworzniowy, mod. T
Materiat: stal nierdzewna
W sktad kompletu wchodzi: XJ +
2x sworzen gwintowany
-
R
o ‘ )
= O ~9°
L EIN e ol a7 v S
‘Y — B 1]
L
XG W ut
+ = dodac skok
WYMIARY
Model [] wSW ,TD"™ TL uT XG XJ+
T-27-50 50 6 12 9,5 68 26 84
T-27-63 63 6 14 11 84 26 86
1 /5.10.05 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
r Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.




KATALOG > Wydanie 8.7

+ = dodac¢ skok

NAPEDY > Sitowniki kompaktowe zagniatane serii 27

Uchwyt do montazu na czopie tylnym, mod. | (820, 25, 32, 40)

Materiat: stal ocynkowana

W sktad kompletu wchodzi:
1x uchwyt wahliwy zenski

1x sworzen

2x pierscien osadczy Segera

XC + _G3_

€<

CAMOZZI
I

>
(@)
LLP
o
<
P4

WYMIARY
Model o G G1 G2 G3 c XC+ LAB us NH ,CD EW
1-27-20 20 15 30 8 18,5 1,5 77 55 15 20 6 12
1-27-25 25 15 33 9 20 2 78,5 6,6 18 22 8 14
1-27-32 32 15 35 10 20 2 93 6,6 20,5 25 8 16
1-27-40 40 20 42 1 25 3 96 7 26 28 10 20
Uchwyt do montazu na czopie tylnym, mod. |
Materiat: stal ocynkowana
X+
W sktad kompletu wchodzi: XG
2x sworzenh PR
2x tapa montazowa
+ = dodac skok
WYMIARY
Model [} G G1 o] XJ+ XG LAB K1 K1 K2 K3 NH uT
1-27-50 50 30 54 4 84 26 9 9 30,5 9 15 40 68
1-27-63 63 40 64 5 86 26 9 9 40,5 9 17,5 47 84
Koncowka widetkowa ttoczyska, mod. G
Materiat: stal ocynkowana
ISO 8140
CE
/f
LS =
\\s
LE
BCK
WYMIARY
Model o ,CK LE cM CL ER CE KK B ,B1
G-20 20 8 16 8 16 10 32 M8x1,25 22 14
G-25-32 25-32 10 20 10 20 12 40 M10x1,25 26 18
G-40 40-50 12 24 12 24 14 48 M12x1,25 32 20
G-50-63 63 16 32 16 32 19 64 M16x1,5 40 26
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/5.10.06

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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CAMOZZI
I

—

NAPEDY

NAPEDY > Sitowniki kompaktowe zagniatane serii 27

Koncowka kulista ttoczyska, mod. GA

Materiat: stal ocynkowana

KATALOG > Wydanie 8.7

f" - ISO 8139
@= BN
¥ & =
SW
%CN
IS
3l o i |»l7 77777 t}f7§
WYMIARY e Xl/ AX
Model [4) LCN® U EN ER AX CE KK J Z  sw CE
GA-20 20 8 9 12 12 16 36 M8x125 125 65 14
GA-32 25-32 10 105 14 14 20 43  M10x1,25 15 65 17
GA-40 40-50 12 12 16 16 22 50 M12x125 175 65 19
GA-50-63 63 16 15 21 21 28 64 M16x1,5 22 75 22
Przegub wahliwy tloczyska, mod. GY
Materiat: znal i stal ocynkowana
[
A
WYMIARY
Model o KK L CEL2 AXE B,C T D L1 L3 SWI SW Z
GY-20 20 M8x1,25 65 32 5 16 8 12 24 125 16 16 12 10 14 15
GY-32  25-32 M10x125 74 35 65 18 10 14 28 15 19 195 15 11 17 15
GY-40  40-50 M12x1,25 84 40 65 20 12 19 32 175 22 21 17 17 19 15
GY-50-63 63 M16x1,5 112 50 8 27 16 22 40 22 27 275 23 19 22 11
Nakretka blokujgca ttoczyska, mod. U
Materiat: stal ocynkowana
a ISO 4035
>
1
=
1
Lm._]
WYMIARY
Model 19} D m sSwW
U-20 20 M8x1,25 5 13
U-25-32 20-32 M10x1,25 6 17
U-40 40-50 M12x1,25 7 19
U-50-63 63 M16x1,5 8 24
Nakretka mocujgca gtowicy, mod. V
ISO 4035
— V-27-25/V-42-32: niezgodne z norma.
[ Materiat: stal ocynkowana
>
(=]
WYMIARY "
Model [%] D m Sw
V-12-16 20 M16x1,5 6 24
V-27-25 25 M18x1,5 5 24
V-20-25 32 M22x1,5 10 32
V-42-32 40 M30x1,5 8 -
1 /5.10.07 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

201

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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tacznik wahliwy, mod. GK

Materiat: stal ocynkowana

T

>
(@)
LLP
o
<
P4

&

. I i
EEmXER
= I i

WYMIARY
Model [Z] KK L L1 L3 L4 @A @D H | SW SW1 Sw2 B1 AX z E
GK-20 20 M8x1,25 57 26 21 5 8 12,5 19 17 1 7 13 4 16 4 2
GK-25-32  25-32 M10x1,25 75 35 20 75 14 22 32 30 19 12 17 5 22 4 2
GK-40 40 M12x1,25 75,5 35 24 75 14 22 32 30 19 12 19 6 22 4 2
GK-50-63  50-63 M16x1,5 104 53 32 10 22 32 45 41 27 20 24 8 30 3 2
tacznik kompensujacy, mod. GKF
Materiat: stal ocynkowana
B L
mH TF 11

2
-
i
Fy
|
KK

WYMIARY

Model (%] KK A B R TF L L1 | @D @D1 @D2 SwW E
GKF-20 20 M8x1,25 30 35 20 25 22,5 10 = 14 55 ° 13 1,5
GKF-25-32 25-32 M10x1,25 37 60 23 36 22,5 15 6,8 18 1" 6,6 15 2
GKF-40 40 M12x1,25 56 60 38 42 22,5 15 9 20 15 9 15 2,5
GKF-50-63 50-63 M16x1,5 80 80 58 58 26,5 15 10,5 25 18 1" 22 25
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/5.10.08

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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CAMOZZI ‘ NAPEDY > Sitowniki serii 42 KATALOG > Wydanie 8.7

Sitowniki serii 42

—

NAPEDY

Pojedynczego i podwdjnego dziatania, magnetyczne, z amortyzacjg
@32, 40, 50, 63

ttoka w gtowice.

Rodzaj konstrukcji
Dziatanie
Materiaty

Sposéb montazu

Zakres skok6w min.-
maks.

Zakres temperatur
pracy

Cisnienie pracy
Predkos$¢

Czynnik roboczy

I, | oskonale wyosiowane

» Rdzne mozliwosci montazu

Sitowniki serii 42 zostaly
zaprojektowane bez szpilek
$ciggajgcych dla zapewnienia
doskonatej liniowosci konstrukgii.
Rura i tloczysko wykonano ze stali
nierdzewnej, natomiast glowice

z anodowanego aluminium. Sitowniki
tej serii sg standardowo wyposazone
w regulowang amortyzacje skoku
koncowego i elementy amortyzac;ji
mechanicznej w celu zmniejszenia
hatasu wywotywanego uderzeniami

| DANE OGOLNE

zwarta, zagniatana

pojedynczego lub podwdjnego dziatania

gtowice = aluminium

rura = stal nierdzewna AIS| 304

ttoczysko = stal nierdzewna AISI| 420B

pozostate elementy = (patrz oznaczenia)

za pomocg kotnierzy z przodu lub z tytu, na fapach, na czopach z przodu lub z tytu, za pomocg sworzni gwintowanych
10-1000 mm

0 + 80°C (dla suchego powietrza -20°C)

1+ 10 bar (dla sitownikéw podwdjnego dziatania); 2 + 10 bar (dla sitownikéw pojedynczego dziatania)
10 + 1000 mm/sek. (brak obcigzenia)
czyste powietrze, bez smarowania.

Jesli prowadzone jest smarowanie powietrza, zalecany jest olej ISOVG32. Raz rozpoczety proces smarowania musi by¢
kontynuowany do konca eksploatacii.

1/5.15.01

203

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki serii 42 CAMOZZI

I STANDARDOWE SKOKI SILOWNIKOW PODWOJNEGO DZIALANIA SERII 42

® = podwojnego dziatania
m = pojedynczego dziatania

>
(@]
Lr
o
<
P4

STANDARDOWE SKOKI

(4] 25 50 75 80 100 125 150 160 200 250 300 320 400 500

32 xm xm xm x x x x x x x x x x x

40 xm= xm xm x x x x x x x x x ® x

50 xm xm xm x x x x x x x x x x x

63 xm= xm xm x x x ® x x x x x x x

| oznaczENA
42/, M | 2 | N | 050 | A | 0200
42 SERIA

M WERSJA
M = standard, magnetyczny

2 DZIALANIE SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH
1 = pojedynczego dziatania (sprezyna z przodu) CS12
2 = podwdjnego dziatania, obustronna amortyzacja CD09
3 = podwdjnego dziatania, bez amortyzaciji CD08
4 = podwojnego dziatania, amortyzacja z tylu CD10
5 = podwdjnego dziatania, amortyzacja z przodu CD11
6 = podwdjnego dziatania, ttoczysko obustronne, obustronna amortyzacja CD13
7 = pojedynczego dziatania, ttoczysko obustronne, bez amortyzacji CS13
N MATERIALY
N = tloczysko ze stali nierdzewnej AlS| 420B; rura ze stali nierdzewnej AlS| 304; uszczelnienia z NBR

050  fimvenro
040 =40 mm

050 =50 mm
063 = 63 mm

A RODZAJ KONSTRUKCJI
A = standard, z nakretkg mocujgca gtowicy mod V i nakretkg blokujaca ttoczyska mod. U

020 o SKOK (patrz tabela)

SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH

Symbole elementéw pneumatycznych zawarte w tabeli OZNACZEN sg przedstawione ponizej.

(Do8 E (D09 ! CD10 7 on L D13
(s12 ; s13

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/5.15.02
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —204



cAMOZZI ‘ NAPEDY > Sitowniki serii 42 KATALOG > Wydanie 8.7

I AKCESORIA DO SILOWNIKOW SERII 42

—

NAPEDY

“'\-\"‘_-
Nakretka mocujaca gtowi- tacznik kompensujacy tacznik wahliwy Przegub wahliwy ttoczyska Koncéwka widetkowa
cy, mod. V mod. GKF mod. GK mod. GY ttoczyska, mod. G

£

a5 ';-1\
"‘ﬂ = >
E .=
Uchwyt do montazu na Uchwyt wahliwy czopowy, Koncéwka kulista ttoczy-  Sworznie gwintowane, Nakretka blokujagca
tapach, mod. P mod. | ska, mod. GA mod. T ttoczyska

mod. U

Wszystkie akcesoria sg dostarczane oddzielnie, z wyjatkiem nakretek blokujgcych ttoczyska mod. U i nakretki mocujgcej gtowicy mod. V.

1 /5.15.03 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
205; Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki serii 42 CAMOZZI

I siownii serii 42

Uwaga: w przypadku sitownikow pojedynczego dziatania do wymiaréw L, L1 i L2 nalezy doda¢ 25 mm.

L3 L2 +
< i e— AM WH >
il e—.) L4 7 o
o
L5 L6
W2 | swi fc 02 <Z’:
: — i o
+ = dodag skok oo < ¥ - HANI FH @@_ o g & ® Pl
* = skok amortyzacji tyt/ Y @
przéd | — | /] -
B1
F F
E 3
L1+
L +
WYMIARY
g A KK B B1 B2 B3 B4 C D D1 D2 D3 E F G SW1 sw2 AM WH L+ L1+ L2+ L3 L4 L5 L6 L7 *

32 12 M10x1,25 M30x1,5 8 415 28 36 G1\8 30 38 M8x1 42 235 105 5 10 17 22 26 156 120 94 48 18 15 11 14 17/12
40 16 M12x1,25 M38x1,5 10 50 30 43 G14 38 46 M10x1 50 29 15 5 13 19 24 30 175 135 105 54 22 19 13 16 20/17
50 20 M16x1,5 M45x1,5 10 585 32 54 G14 40 57 M12x1,5 60 285 145 45 17 24 32 37 193 143 106 69 25 22 15 18 15/14
63 20 M16x1,5 M45x1,5 10 70,5 465 66 G3\8 45 70 M14x1,5 60 35 155 7 17 24 32 37 208 158 121 69 25 22 15 18 17/16

_ Sitowniki serii 42 — ttoczysko obustronne

Uwaga: w przypadku sitownikdw pojedynczego dziatania do wymiaréw L, L1 i L2 nalezy doda¢ 25 mm.

L3 L2 + L3 +
AM WH WH + AM
n-a'p]-r - '}:q-
PN — D L4 L4
LS c LS 02
SW2 SW1 SW1 SW2
o | - - —, ~ =
I vﬁ = TH - - /
+ = dodac skok - i - ,@ i @m - - - <
++=doda¢ skok dwarazy o] ® < < i O 8| oY) | _)o g <o B G [ o o
—H CRRREL H \
* = skok amortyzacji tyt/ L (L L N ‘ V4
przéd — =5
B1
F F B2
E 3
L1 +
L ++
WYMIARY
g A KK B B1 B2 B3 B4 C D D1 D2 D3 E F G SW1 AM SW2 WH+ L++ L1+ L2+ L3+ L4 L5 *

32 12 M10x1,25 M30x1,5 8 415 28 36 G1\8 30 38 M8x1 42 235 105 5 10 22 17 26 190 120 94 48 18 15 1712
40 16 M12x1,25 M38x1,5 10 50 30 43 G14 38 46 M10x1 50 29 15 5 13 24 19 30 213 135 105 54 22 19 20117
50 20 M16x1,5 M45x1,5 10 585 32 54 G144 45 57 M12x1,5 60 285 145 45 17 32 24 37 244 143 106 69 25 22 15/14
63 20 M16x1,5 M45x1,5 10 705 465 66 G3\8 45 70 M14x15 60 35 155 7 17 32 24 37 259 158 121 69 25 22 17/16

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/5.15.04
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —206



CAMOZZI NAPEDY > Sitowniki serii 42 KATALOG > Wydanie 8.7
Uchwyt do montazu na tapach, mod. P
1 Materiat: stal ocynkowana
) .
S|
LuJ _
o \ = L1 A %o TR
" ; R D
iEC | Bk (@)u.
W sktad kompletu wchodzi: A ©
1x nakretka (&) '$' E
2x pojedyncza tapa - -
montazowa . =3 —
AB AB
+ = dodac skok SA + AO
TR2
TR3
G
WYMIARY
Model (%] L1 SA+ XA+ A AB AO AH C G G1 TR TR1 TR2 TR3 H
P-42-32 32 46 142 144 24 7 11 32 4 66 53 52 28 32 52 18
P-42-40 40 53 161 163 28 9 15 36 5 80 61 60 30 36 60 21
P-42-50 50 63 170 175 32 9 15 45 6 90 75 70 40 45 70 25
P-42-63 63 63 185 190 32 9 10 50 6 96 85 76 50 50 76 25
Uchwyt wahliwy czopowy, mod. |
Materiat: stal ocynkowana
=L
k] G2
3 L1+ SW1 Gl
== L2 ¢
oD C o @\
L J— | S ] (- _ |
>>J N \\\ \ o N )
) \ -
+ = dodac skok * b
1 \
TICIZIITICI) TIT 77770 TH HIH
L3 + C1 o LL_L Y
C C3
C2
WYMIARY
Model (%] L1+ L2 L3+ C c1 c2 C3 D1 D2 E1 F SW1 G G1 G2
1-42-32 32 109,5 36,5 105,5 40 24 46,1 20 7 10 4 35 13 38,1 50,1 58,1
1-42-40 40 120 45 117 50 30 56,1 28 9 12 5 40 17 46,1 60,1 70,1
1-42-50 50 128,5 51,5 124,5 54 34 69,1 36 9 14 6 45 19 57,1 74,1 86,1
1-42-63 63 143 52 142 65 35 82,1 42 9 16 6 50 19 70,1 88,1 100,1
1 /5.15.05 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
207+ Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.




KATALOG > Wydanie 8.7

NAPEDY > Sitowniki serii 42

Uchwyt ze sworzniami gwintowanymi, mod. T

Materiat: stal nierdzewna

W sktad kompletu wchodzi: SW1 0
- 2x sworzen gwintowany [__"] N i
: i
) e P = 1
—_— + & :
._l. ol = ,i
.\ A 10|
X1+
+ = dodac¢ skok
WYMIARY
Model o XV XV1+ ™ ™ SW1
T-42-32 32 36,5 109,5 10 51 5
T-42-40 40 45 120 12 61 6
T-42-50 50 51,5 128,5 14 75 6
T-42-63 63 52 143 16 90 8
Nakretka mocujaca, mod. V-42
Materiat: stal ocynkowana
\ 4
WYMIARY
Model o D D1 D2 A B c E
V-42-32 32 M30x1,5 42 36 8 7 37 6,2
V-42-40 40 M38x1,5 50 48 10 9 44 72
V-42-50-63 50-63 M45x1,5 60 56 10 9 53 7,2
Koncowka widetkowa ttoczyska, mod. G
Materiat: stal nierdzewna
ISO 8140
CE
/f
P =
\\s
LE
_BCK
L A =
= 3T 1 —Jsa
WYMIARY
Model [%) ,CK LE cM cL ER CE KK B B1
G-25-32 32 10 20 10 20 12 40 M10x1,25 26 18
G-40 40 12 24 12 24 14 48 M12x1,25 32 20
G-50-63 50-63 16 32 16 32 19 64 M16x1,5 40 26
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/5.15.06

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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NAPEDY > Sitowniki serii 42

Nakretka blokujgca ttoczyska, mod. U

KATALOG > Wydanie 8.7

209

=N P
o A
- o
—
o
WYMIARY
Model (%] D m Sw
U-25-32 32 M10x1,25 6 17
u-40 40 M12x1,25 7 19
U-50-83 50-63 M16x1,5 8 24
— Koncowka kulista ttoczyska, mod. GA
Materiat: stal ocynkowana
1ISO 8139
(A
=
WYMIARY
Model o ,CN ER KK T z sw
GA-32 32 10 14 M10x1,25 15 6,5 17
GA-40 40 12 16 M12x1,25 17,5 6,5 19
GA-50-63 50-63 16 21 M16x1,5 22 7,5 22
Przegub wahliwy tloczyska, mod. GY
Materiat: znal i stal ocynkowana
”‘w"‘“’ -
s
L
WYMIARY
Model o KK AX T D E B ,C z
GY-32 32 M10x1,25 74 18 15 19 10 14 28 15
GY-40 40 M12x1,25 84 20 17,5 22 12 19 32 15
GY-50-63  50-63 M16x1,5 112 27 22 27 16 22 40 1
1 /5.15.07 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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tacznik wahliwy, mod. GK

Materiat: stal ocynkowana

L3 _L& L1

“ B1

—HT i i

- X
| 72 SRR | ZaN \ = ﬂ
P !
SwW SW1 AX SW

/
/
B

T

>
(@)
LLP
o
<
P4

&

WYMIARY
Model [%] KK L L1 L3 L4 oA @D H | SW SWi1 SW2 B1 AX z E
GK-25-32 32 M10x1,25 71,5 35 20 75 14 22 32 30 19 12 17 5 22 4 2
GK-40 40 M12x1,25 75,5 35 24 75 14 22 32 30 19 12 19 6 22 4 2
GK-50-63 50-63 M16x1,5 104 53 32 10 22 32 45 41 27 20 24 8 30 3 2
tacznik kompensujacy, mod. GKF
Materiat: stal ocynkowana
‘L_T
; L1
i y ,i; g . —
Ty 4 o 0.5
A <
am ,E N u_v‘
78 < -
rﬁ-j 4 ]
= =

LA
WYMIARY
Model (%] KK A B R TF L L1 | @D D1 D2 sSwW E
GKF-25-32 32 M10x1,25 37 60 23 36 22,5 15 6,8 18 " 6,6 15 2
GKF-40 40 M12x1,25 56 60 38 42 22,5 15 9 20 15 9 15 25
GKF-50-63 50-63 M16x1,5 80 80 58 58 26,5 15 10,5 25 18 1" 22 25
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/5.15.08

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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€AMOzZZI ‘ NAPEDY > Sitowniki obrotowe serii 69 KATALOG > Wydanie 8.7

Sitowniki obrotowe serii 69

—

Magnetyczne, z amortyzacjg @32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
Katy obrotu: 90°, 180°, 270° i 360°

NAPEDY

» Wersja meska i zenska

» Prosta budowa

Poprzez $rube regulacyjng mozliwe jest
odstonigcie zespotu wspotpracujgcych
czesci: kota zebatego i zebatki.

W gtowicach znajdujqg sie zderzaki na
$rubach, pozwalajgce dostosowac kat
obrotu o £5°.

Sitowniki obrotowe serii 69 sg dostepne w 7 réznych srednicach i spetniajg szeroki zakres
wymagan technicznych.

| DANE OGOLNE

Rodzaj konstrukcji z wbudowanymi szpilkami $ciggajacymi
Dziatanie podwojnego dziatania
Materiaty gtowice/rura/korpus = aluminium

zebatka = stal

uchwyt prowadzacy zebatki = zywica acetalowa
koto zebate = stal utwardzona

uszczelnienia = NBR

Sposéb montazu przez otwory gwintowane w korpusie lub za pomoca uchwytéw serii 60
Srednica tloka @32, 40, 50, 63, 80, 100, 125

Zakres temperatur pracy 0°C + 80°C (dla suchego powietrza - 20°C)

Standardowe katy 90°, 180°, 270°, 360° (inne katy obrotu dostepne na zyczenie)

obrotu

tozyska tozyska kulkowe (prowadzenie @32 mm, teflon i brgz)

Cisnienie pracy 1+ 10 bar

Czynnik roboczy czyste powietrze, bez smarowania.

Jesli prowadzone jest smarowanie powietrza, zalecany jest olej ISOVG32. Raz rozpoczety proces smarowania musi by¢
kontynuowany do konca eksploataciji.

1 16.10.01 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
211; Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.




KATALOG > Wydanie 8.7

I MOMENT OBROTOWY W Nm (TEORETYCZNY)

NAPEDY > Sitowniki obrotowe serii 69

(%] 1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar 9 bar 10 bar
32 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,8 12
40 2,25 45 6,75 9 11,256 13,5 15,75 18 20,25 22,5
50 3,9 78 1,7 15,6 19,5 23,4 27,3 31,2 35,1 39
63 73 14,6 21,9 29,2 36,5 43,8 51,1 58,4 65,7 73
80 15,7 31,4 471 62,8 78,5 94,2 109,9 125,6 141,3 157
100 26,35 52,7 79,05 105,4 131,75 158,1 184,45 210,8 237,15 263,5
125 51 102 153 204 255 306 357 408 459 510
| oznaczENA
69 SERIA SYMBOL ELEMENTU PNEUMATYCZNEGO
CD18
050 SREDNICA TLOKA
032 =32 mm
040 =40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
125 =125 mm
090 KAT OBROTU
090 = 90°
180 = 180°
270 =270°
360 = 360°
F KOLO ZEBATE (WYPROWADZENIE NAPEDU)
F = tuleja z wpustem
M = wat z wpustem
MATERIAL USZCZELEK:
=NBR
W =FKM + 130°C
SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH
Symbole elementéw pneumatycznych zawarte w tabeli OZNACZEN sg przedstawione ponizej.
(D18
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/6.10.02

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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NAPEDY > Sitowniki obrotowe serii 69

I OBCIAZENIE OSIOWE

Maks. obcigzenie osiowe F gdy F1 =0

Tabela obcigzen

KATALOG > Wydanie 8.7

M = Srodek cigzko$ci zastosowanego obcigzenia teoretycznego.

%] 32 40 50 63 80 100 125
Sita F 100 N 100 N 120 N 120 N 200 N 250 N 300N
I OBCIAZENIE PROMIENIOWE

F1(N)

10000 I

125
9000
8000
80-100

7000

6000

5000

F1 5 S
|
4000 N
N ~ N
~
3000 150 .y
NN TT—
2000 g T
s \\\ \\\\\\
1000 1 3|2-4‘0 ~ T —
0 ‘ >

Maks. obcigzenie promieniowe F1 gdy F =0

1/6.10.03
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Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki obrotowe serii 69 CAMOZZI

_ Sitowniki serii 69 — koto zebate z wyprowadzeniem napedu poprzez wat z wpustem

:?;r:- _—_:1- wzrost wartoéci dla ,A” i ,Z” na kazde 90° obrotu

>
(@)
LLP
o
<
P4

ol
i
z|
A (90°)
M
Z (90°)
¥ i
-
o
(=}
! -
[&]
i [+
|
T
X
D
-c
.
———= D
R T
5 it
- e O o ©
9 o M @
(2R "
4 i T i
'_‘ 4 —_
UNI 6604-A DIN 6885/5 —
‘ -
F o
| ¢ g6
Ly
WYMIARY
(%) A B * C D E G H J K L M N P Q R S T U Y X z
32 249 30 47 33 50 46 14 18 25 25 31 50 GIU8 325 715 25 465 M6 10 Ms 125 219
40 295 35 56,5 40 60 55 25 25 31 60 G1/4 38 82 30 54,5 M6 10 M5 12,5 263

50 316 40 63 50 70 64,5 19 25 30 35 41 65 G1/4 46,5 94 32,5 60,5 M8 13 M6 16 282
63 357 45 745 60 75 75 24 3% 30 35 44 75 G3/8 56,5 110 37 70,8 M8 13 M8 19 325
80 443 45 99 80 99 93 28 50 45 45 51 99 G3/8 72 142 50 935 M10 16 M8 19 404
100 472 55 107 80 115 110 10 38 60 50 45 51 115 G112 89 156,5 54 99 M10 16 M10 22 434

125 549 60 132 90 125 135 10 38 70 60 45 51 140 G1/2 110 188 60 118 M12 20 M10 22 505

® (| o vala|m
-
S
N
N

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/6.10.04
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —214
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Sitowniki serii 69 — koto zebate z wyprowadzeniem napedu poprzez tuleje z wpustem

—

) *zwiekszenie wymiaréw ,A” i ,Z” dla kazdego dodatkowego obrotu
090°

NAPEDY

T
oo

Hi

A (90*)

Z (90°)

b

/.@’@
@
@
@

J !

WYMIARY

(4] A B * C D E F H J M N P Q R S T U \% w z
32 249 30 47 33 50 46 5 18 25 50 G1/8 32,5 71,5 25 46,5 M6 10 16,3 14 219
40 295 35 56,5 40 60 55 5 22 25 60 G1/4 38 82 30 54,5 M6 10 16,3 14 263
50 316 40 63 50 70 64,5 6 25 30 65 G1/4 46,5 94 32,5 60,5 M8 13 21,8 19 282
63 357 45 74,5 60 75 75 6 35 30 75 G3/8 56,5 110 37 70,8 M8 13 21,8 19 325
80 443 45 99 80 99 93 8 50 45 99 G3/8 72 142 50 93,5 M10 16 27,3 24 404
100 472 55 107 80 115 110 8 60 50 115 G1/2 89 156,5 54 99 M10 16 31,3 28 434
125 549 60 132 90 125 135 8 70 60 140 G1/2 110 188 60 118 M12 16 31,3 28 505

1 16.10.05 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

F Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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Sitowniki obrotowe serii 30

NAPEDY > Sitowniki obrotowe serii 30

Niemagnetyczne z amortyzacjg lub bez &350, 63, 80, 100

Katy obrotu 90° i 180°

Sitowniki obrotowe serii 30 sg wykonane
ze specjalnego profilu aluminiowego.
Kompaktowe wymiary i prosta budowa
nadaje tym urzadzeniom estetyczny
wyglad.

Dzigki unikatowemu rozwigzaniu
odpornego na zuzycie bloku
prowadzacego uzyskano wzrost
zywotnosci catej jednostki.

| DANE OGOLNE

Mechanizm typu zebatka - koto zebate
umozliwiajgce uzyskanie wymaganego
kata obrotu.

W glowicach znajdujg sie zderzaki na
Srubach, pozwalajgce dostosowac kat
obrotu o +5°.

Rodzaj konstrukgcji profilowa

Dziatanie podwdjnego dziatania

Materiaty korpus i gtowice z profilu aluminiowego; uszczelnienia z NBR; pozostate czesci ze stali utwardzonej
Montaz za pomoca otworéw w korpusie

Srednica tloka @50, 63, 80, 100

Instalacja w dowolnym potozeniu

Zakres temperatur 0°C + 50°C (-20°C dla suchego powietrza)
pracy

Standardowe katy 90°-180°

obrotu

Cis$nienie pracy 0,5 + 10 bar

Czynnik roboczy czyste powietrze, smarowane lub nie

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.

1/6.15.01
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MOMENT OBROTOWY W Nm (TEORETYCZNY)

(4] 1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar 9 bar 10 bar
50 2,08 4,16 6,24 8,32 10,40 12,48 14,55 16,63 18,71 20,79
63 4,40 8,80 13,20 17,61 22,01 26,41 30,81 35,21 39,61 44,01

80 7,10 14,19 21,29 28,39 35,49 42,58 49,68 56,78 63,87 70,97
100 16,63 33,27 49,90 66,54 83,17 99,80 116,44 133,07 149,07 166,34

| oznaczeniA
30 SERIA SYMBOL ELEMENTU PNEUMATYCZNEGO
cD17
050 SREDNICA TLOKA
050 = 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
090 KAT OBROTU
090 = 90°
180 = 180°
3 Bez amortyzacji
SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH
Symbole elementéw pneumatycznych zawarte w tabeli OZNACZEN sg przedstawione ponize;.
D17
1 16.15.02 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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KATALOG > Wydanie 8.7 i iki i
ydani NAPEDY > Sitowniki obrotowe serii 30 CAMOZZI
_ Sitowniki obrotowe serii 30 z amortyzacjg
& D
E
L - .
2 I (@]
= ey A - ] Re—— Lr
[s5] - i @ - w L&} D_
1 <
P4
1
R
. " %
XX = $ruba do regulaciji
skoku t .
i hl i HE
@ EEF & —t ]
i I
i
0l = L0l 5 mAX
H
WYMIARY
Model A B C D E Fr7 G H L M N [¢] P Q R S T
30-050/090 48 62 162 36 2,5 15 25 5 5 25 G1/8 23 M8x1,25 46 98 8 8
30-063/090 60 76 186 41 2,5 17 30 6 5 30 G1/8 24 M10x1,5 57 17 8 12
30-080/090 72 92 195 50 3 20 35 6 5 35 G1/4 235 M12x1,75 70 142 9 13
30-100/090 85 112 247 60 4 25 40 8 5 40 G3/8 26 M12x1,75 85 172 9 14
30-050/180 48 62 199 36 2,5 15 25 5 5 25 G1/8 26 M8x1,25 46 98 8 8
30-063/180 60 76 237 41 25 17 30 6 5 30 G1/8 24 M10x1,5 57 17 8 12
30-080/180 72 92 245 50 3 20 35 6 5 35 G1/4 235 M12x1,75 70 142 9 13
30-100/180 85 112 313 60 4 25 40 8 5 40 G3/8 26 M12x1,75 85 172 9 14
_ Sitowniki obrotowe serii 30 bez amortyzac;ji
[ -0 _
dhs |
Ll ‘!ﬂ L] ol < I:C ol
L")
1
1
. " %
XX = $ruba do regulacji
skoku t .
! hl i
@ EEF &
1
0. S MAX.
H
WYMIARY
Model A B C D E Fh7 G H L M N o P Q R S T
30-050/090-3 48 62 150 36 25 15 25 5 5 25 G1\8 17 M8x1,25 46 98 8 8
30-063/090-3 60 76 172 41 2,5 17 32 6 5 30 G1\8 17 M10x1,5 57 117 8 12
30-080/090-3 72 92 191 50 3 20 35 6 5 35 G1v4 21,5 M12x1,75 70 142 9 13
30-100/090-3 85 112 245 60 4 25 40 8 5 40 G3\8 25 M12x1,75 85 172 9 14
30-050/180-3 48 62 187 36 25 15 25 5 5 25 G1\8 17 M8x1,25 46 98 8 8
30-063/180-3 60 76 233 41 2,5 17 32 6 5 30 G1\8 17 M10x1,5 57 17 8 12
30-080/180-3 72 92 241 50 3 20 35 6 5 35 G1v4 21,5 M12x1,75 70 142 9 13
30-100/180-3 85 112 311 60 4 25 40 8 5 40 G3\8 25 M12x1,75 85 172 9 14
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/6.15.03

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —218
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Sitowniki obrotowe serii ARP

KATALOG > Wydanie 8.7

Model: zebatka - koto zebate typu Rack & Pinion
Rozmiary: 1, 3, 5, 10, 12, 20, 35, 55, 70, 100, 150, 250, 400

NAPEDY

Katy obrotu: 90°

Sitowniki obrotowe serii ARP zostaty
zaprojektowane, aby sprostaé¢ wysokim
wymaganiom przemystu przetwérczego,
w ktérym urzgdzenia te sg stosowane
gtéwnie do sterowania procesem
otwierania i zamykania zaworéw, w tym
przede wszystkim zaworéw kulowych

i przepustnic.

| DANE 0GOLNE

Rodzaj konstrukcji
Dziatanie
Materialy

Rozmiary

Zakres temperatur
pracy

Kat obrotu 90°
Sposdéb montazu

-30°C + 100°C

Cisnienie pracy 2 +10 bar

» Produkt z certyfikatem ATEX

» Szeroki zakres
dostepnych rozmiaréw

» Przytacza powietrza zgodne
z normg Namur VDI/VDE 3845

» Uktad otworéw w zaworze
technologicznym zgodny
z normg I1SO 5211

-

e - pA-FE-R
LT L
e

Sitowniki tej serii sg oferowane

w trzynastu réznych rozmiarach, dzieki
czemu sprawdzajg sie w szerokiej
gamie zastosowan. Kat otwarcia/
zamknigcia mozna dostosowywac o +5°
w sposéb mechaniczny, tj. za pomoca
Srub regulacyjnych znajdujacych sie

w gtowicach.

Wszystkie sitowniki obrotowe serii

ARP posiadajg certyfikat ATEX, a ich
przytacza pneumatyczne i otwory sg
zgodne z normg Namur VDI/VDE 3845.
Uktad otworéw pod zawér procesowy
jest zgodny z normg ISO 5211.

mechanizm zebatki i kota zebatego

sprezyna powrotna (pojedynczego dziatania), podwdéjnego dziatania

korpus z ttoczonego profilu aluminiowego (korpus z aluminiowego odlewu ci$nieniowego w przypadku mod. ARP400)
gtowice i ttoki/zebatki z aluminiowego odlewu cisnieniowego (gtowice technopolimerowe w przypadku mod. ARP001)
koto zebate ze stali ocynkowanej; elementy mechanizmu prowadzacego z POM; uszczelnienia z NBR

001, 003, 005, 010, 012, 020, 035, 055, 070, 100, 150, 250, 400

mocowanie bezposrednie do kotnierza zaworu za pomocg $rub i wkretéw badz z wykorzystaniem zestawéw montazowych
ztozonych z uchwytu i adaptera montazowego*®

Czynnik roboczy

Dostepne zestawy
czesci zamiennych

Certyfikaty

powietrze filtrowane bez smarowania. Jesli prowadzone jest smarowanie powietrza, zalecany jest olej ISOVG32. Raz rozpoczety

proces smarowania musi by¢ kontynuowany do konca eksploataciji.
- zestawy obejmujace czesci przesuwne i uszczelnienia;

- zestawy zawierajace sprezyny do przeksztatcania sitownikéw pojedynczego dziatania na sitowniki podwdjnego dziatania z

funkcja powrotu sprezyna.
ATEX

*Uchwyt i adapter montazowy nie sa dostarczane przez Camozzi

1/6.20.01
219

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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| oznaczENIA

ARP| - | 001 | - | 1A | A | - | FO300 @ - | A EX

ARP SERIA

00 1 ROZMIAR
001 = moment obrotowy 9 Nm

003 = moment obrotowy 24 Nm
005 = moment obrotowy 50 Nm
010 = moment obrotowy 100 Nm
012 = moment obrotowy 120 Nm
020 = moment obrotowy 200 Nm
035 = moment obrotowy 370 Nm
055 = moment obrotowy 597 Nm
070 = moment obrotowy 825 Nm
100 = moment obrotowy 1122 Nm
150 = moment obrotowy 1655 Nm
250 = moment obrotowy 2648 Nm
400 = moment obrotowy 4800 Nm

>
(@)
LLP
o
<
P4

1 A DZIALANIE SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH
1A = pojedynczego dziatania, ci$nienie minimalne 4 bar CD19
1B = pojedynczego dziatania, ci$nienie minimalne 5 bar CD19
1C = pojedynczego dziatania, ci$nienie minimalne 5,5 bar CD19
1D = pojedynczego dziatania, ci$nienie minimalne 6 bar CD19
2A = podwdjnego dziatania CD17
A KAT OBROTU
A =90°

F0300 ADAPTER KOLNIERZA (ISO 5211)
F0300 = otwory FO3 kwadrat 9 mm

F0305 = otwory FO3 otwory kotnierzowe F05 i kwadrat 9 mm
F0400 = otwory F04 otwory kotnierzowe 11 mm
F0507 = otwory FO5 + otwory kotnierzowe FO7 i kwadrat 14 mm
F0705 = otwory FO7 + otwory kotnierzowe F05 i kwadrat 17 mm
F0710 = otwory FO7 + otwory kotnierzowe F10 i kwadrat 17 mm
F1007 = otwory F10 + otwory kotnierzowe F07 i kwadrat 22 mm
F1210 = otwory F12 + otwory kotnierzowe F10 i kwadrat 27 mm
F1400 = otwory F14 i kwadrat 36 mm
F1600 = otwory F16 i kwadrat 46 mm
F2516 = otwory F25 + otwory kotnierzowe F16 i kwadrat 55 mm

A MATERIALY
A = standard, anodowanie
C = niklowanie zgodnie z CNI Kanigen
W = wszystkie uszczelki z FKM (130°C)

EX Produkt z certyfikatem ATEX

SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH

Symbole elementéw pneumatycznych zawarte w tabeli OZNACZEN sg przedstawione ponize;j.

cn17 D19

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/6.20.02
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —220
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(Nm)
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90° o°

Wykres zamieszczony powyzej przedstawia moment obrotowy

w Nm wytworzony przez sitownik podwojnego dziatania serii ARP
podczas zamykania. Zamykanie rozpoczeto od potozenia pod
katem 90°, a zakoniczono na pozycji pod katem 0°. Jedng z cech/
zalet sitownika obrotowego wykorzystujgcego mechanizm zgbatki
i kota zebatego jest fakt, ze generowana sita skrecajgca (moment)
utrzymuije sie na statym poziomie w trakcie catego ruchu.

Patrz réwniez TABELA SitY SKRECAJACEJ (MOMENTU) na
stronie 1/6.20.04

(Nm)
120
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40

20

90° 0°

Wykres zamieszczony powyzej przedstawia moment obrotowy

w Nm wytworzony przez sitownik pojedynczego dziatania serii
ARP podczas zamykania. Zamykanie rozpoczeto od potozenia
pod katem 90°, a zakoriczono na pozycji pod katem 0°. Wytwa-
rzana sita skrecajgca (moment) jest najwyzsza pod katem 90°

i jednoczesnie spada wraz z postepujgcym skokiem z powodu
mniejszego naprezenia sprezyn. W tym przypadku sitg napedowa
jest sprezyna.

Patrz réwniez TABELA SitY SKRECAJACEJ (MOMENTU) na
stronie 1/6.20.04

1/6.20.03

221

KATALOG > Wydanie 8.7

I WYKRES MOMENTU OBROTOWEGO WYTWORZONEGO PRZEZ SILOWNIK PODWOJNEGO DZIALANIA

(Nm)
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100

80

60

40

20

0 90°

Wykres zamieszczony powyzej przedstawia moment obrotowy

w Nm wytworzony przez sitownik podwdjnego dziatania serii ARP
podczas otwierania. Rozpoczeto od potozenia pod katem 0°, a za-
konczono na pozycji pod katem 90°. Jedng z cech/zalet sitownika
obrotowego wykorzystujacego mechanizm zebatki i kota zebatego
jest fakt, ze generowana sita skrecajgca (moment) utrzymuije sie
na statym poziomie w trakcie catego ruchu.

Patrz rowniez TABELA SILY SKRECAJACEJ (MOMENTU) na
stronie 1/6.20.04

I WYKRES MOMENTU OBROTOWEGO WYTWORZONEGO PRZEZ SItOWNIK POJEDYNCZEGO DZIAtANIA

(Nm)

120

100

80

60

40

20

Wykres zamieszczony powyzej przedstawia moment obrotowy

w Nm wytworzony przez sitownik pojedynczego dziatania serii ARP
podczas otwierania. Rozpoczeto od potozenia pod kgtem 0°,

a zakonczono na pozycji pod katem 90°. Wytwarzana sita skreca-
jaca (momentu) jest najwyzsza pod katem 0° i jednoczesnie spada
wraz z postepujgcym skokiem z powodu wigkszego naprezenia
sprezyn (wzrost sity przeciwnej). W tym przypadku sita napedowa
jest sprezone powietrze.

Patrz rowniez TABELA SitY SKRECAJACEJ (MOMENTU) na
stronie 1/6.20.04

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki serii ARP CAMOZZI

| TABELA MOMENTOW OBROTOWYCH (Nm)

>_

m)]

LLP
Modele 3 bar 4 bar 5 bar 5,5 bar 6 bar 7 bar o
PODWOJNEGO <
DZIALANIA z
ARP-001-2A 4.4 58 7,33 8,0 8,8 10,2
ARP-003-2A 11,8 15,8 19,7 21,7 23,7 27,6
ARP-005-2A 25,3 33,8 42,2 46,4 50,7 59,1
ARP-010-2A 50,7 67,6 84,5 92,9 101,4 118,3
ARP-012-2A 61,2 81,6 102,1 112,2 122,5 142,9
ARP-020-2A 100,9 134,6 168,2 185,08 201,9 235,5
ARP-035-2A 187,0 249,3 311,6 342,8 374,0 436,3
ARP-055-2A 298,5 398,0 497,5 547,2 597,0 696,5
ARP-070-2A 412,5 550,0 687,5 756,2 825,0 962,5
ARP-100-2A 561,0 748,0 935,0 1028,5 1122,0 1309,0
ARP-150-2A 827,5 1103,3 1379,1 1517,0 1655,0 1930,8
ARP-250-2A 1324,0 1765,3 2206,6 24273 2648,0 3089,3
ARP-400-2A 24015 3202,0 4002,5 4402,7 4803,0 5603,5
Modele
POJEDYNCZEGO Liczba sprezyn Moment obrotowy Cisnienie zasilajgce = Cisnienie zasilajgce = Cisnienie zasilajgce = 5,5 Cisnienie zasilajgce =
DZIALANIA Zewnetrzne — sprezyny (Nm) 4 bar 5 bar bar 6 bar
(dla katéw obrotu 90°) Wewnetrzne 0° - 90° 0° - 90° 0° - 90° 0° - 90° 0° - 90°
ARP-003-1AA 8 - / 536 - 10,48 10,40 - 5,30 11,80 - 7,90 16,40 - 11,20 18,30 - 13,20
ARP-003-1BA 10 - / 6,70 - 13,10 13,10 - 6,70 15,00 - 8,60 17,00 - 10,60
ARP-003-1CA 1M -/ 7,37 - 1441 14,40 - 7,30 16,30 - 9,30
ARP-003-1DA 12 - 8,04 - 15,72 13,70 - 6,00 15,70 - 8,00
ARP-005-1AA 8 - |/ 12,00 - 21,76 21,80 - 12,00 30,30 - 20,50 34,50 - 34,70 38,70 - 28,90
ARP-005-1BA 10 - / 15,00 - 27,20 27,30 - 15,10 31,50 - 19,30 35,70 - 23,50
ARP-005-1CA "M - 16,50 - 29,92 30,00 - 16,60 34,20 - 20,80
ARP-005-1DA 12 - 18,00 - 32,64 28,50 - 13,80 32,70 - 18,10
ARP-010-1AA 8 - / 26,72 - 40,96 40,90 - 26,60 57,80 - 43,50 66,20 - 52,00 74,70 - 60,40
ARP-010-1BA 10 - / 33,40 - 51,20 51,10 - 33,30 59,60 - 41,80 68,00 - 50,20
ARP-010-1CA "M - 36,74 - 56,32 56,20 - 36,60 64,70 - 45,10
ARP-010-1DA 12 -/ 40,08 - 61,44 52,90 - 31,50 61,30 - 40,00
ARP-012-1AA 4 - 0 28,80 - 52,40 52,90 - 29,30 73,30 - 49,70 83,50 - 59,90 93,70 - 70,10
ARP-012-1BA 4 - 2 36,00 - 65,50 54,70 - 16,20 66,10 - 36,60 76,30 - 46,80 86,50 - 57,00
ARP-012-1CA 4 - 3 39,60 - 72,10 62,50 - 30,00 72,70 - 40,30 82,90 - 50,50
ARP-012-1DA 4 - 4 43,20 - 78,60 58,90 - 23,50 69,10 - 33,70 79,30 - 43,90
ARP-020-1AA 4 - 0 47,70 - 86,80 86,90 - 47,80 120,60 - 81,50 137,40 - 98,30 154,20 - 115,10
ARP-020-1BA 4 - 2 53,70 - 108,50 75,00 - 26,10 108,60 - 59,80 12540 - 76,60 142,30 - 93,40
ARP-020-1CA 4 - 3 65,50 - 119,40 102,60 - 48,90 119,50 - 65,80 136,30 - 82,60
ARP-020-1DA 4 - 4 71,60 - 130,20 96,70 - 38,10 113,50 - 54,90 130,30 - 71,70
ARP-035-1AA 4 - 0 88,40 - 160,80 161,00 - 88,70 223,40 - 151,00 254,60 - 182,20 285,70 - 213,40
ARP-035-1BA 4 - 2 110,50 - 201,00 138,90 - 48,50 201,30 - 110,80 232,50 - 142,00 263,60 - 173,20
ARP-035-1CA 4 - 3 121,60 - 221,10 190,20 - 90,70 221,40 - 121,90 252,60 - 153,10
ARP-035-1DA 4 - 4 132,60 - 241,20 179,20 - 70,60 210,40 - 101,80 241,50 - 133,00
ARP-055-1AA 4 - 0 141,00 - 256,40 256,80 - 141,40 356,30 - 240,90 406,00 - 290,60 455,70 - 340,30
ARP-055-1BA 4 - 2 176,30 - 320,50 221,60 - 77,30 321,00 - 176,80 370,70 - 226,50 420,50 - 279,20
ARP-055-1CA 4 - 3 193,90 - 352,60 303,40 - 144,70 353,10 - 194,50 402,80 - 244,20
ARP-055-1DA 4 - 4 211,50 - 384,60 285,80 - 112,70 335,50 - 162,40 385,20 - 212,10
ARP-070-1AA 4 - 0 195,0 - 354,0 3550 - 196,0 493,0 - 333,0 561,0 - 402,0 630,0 - 471,0
ARP-070-1BA 4 - 2 243,0 - 4430 306,0 - 107,0 4440 - 2450 513,0 - 314,0 581,0 - 382,0
ARP-070-1CA 4 - 3 268,0 - 487,0 420,0 - 201,0 488,0 - 269,0 557,0 - 338,0
ARP-070-1DA 4 - 4 292,0 - 531,0 3950 - 156,0 464,0 - 2250 533,0 - 294,0
ARP-100-1AA 4 - 0 265,0 - 482,0 483,0 - 266,0 670,0 - 453,0 764,0 - 547,0 857,0 - 640,0
ARP-100-1BA 4 - 2 331,0 - 603,0 417,0 - 146,0 604,0 - 333,0 697,0 - 426,0 791,0 - 520,0
ARP-100-1CA 4 - 3 365,0 - 663,0 571,0 - 2720 664,0 - 366,0 758,0 - 459,0
ARP-100-1DA 4 - 4 398,0 - 7230 538,0 - 2120 631,0 - 306,0 7250 - 399,0
ARP-150-1AA 4 - 0 391,0 - 711,0 712,0 - 392,0 988,0 - 668,0 1126,0 - 806,0 1264,0 - 944,0
ARP-150-1BA 4 - 2 489,0 - 889,0 6150 - 2150 890,0 - 491,0 1028,0 - 629,0 1166,0 - 766,0
ARP-150-1CA 4 - 3 538,0 - 977,0 842,0 - 402,0 979,0 - 540,0 1117,0 - 678,0
ARP-150-1DA 4 - 4 586,0 - 1066,0 793,0 - 313,0 931,0 - 4510 1069,0 - 589,0
ARP-250-1AA 6 - / 606,0 - 936,0 1159,0 - 829,0 1600,0 - 1270,0 1821,0 - 1491,0 2042,0 - 1712,0
ARP-250-1BA 8 - |/ 808,0 - 1248,0 957,0 - 517,0 1398,0 - 958,0 1619,0 - 1179,0 1840,0 - 1400,0
ARP-250-1CA 9 - |/ 909,0 - 1404,0 1297,0 - 802,0 1518,0 - 1023,0 1739,0 - 1244,0
ARP-250-1DA 10 - / 1010,0 - 1560,0 1196,0 - 646,0 1417,0 - 867,0 1638,0 - 1088,0
ARP-400-1AA 10 - / 1180,0 - 1820,0 2022,0 - 1382,0 2823,0 - 2183,0 3223,0 - 2583,0 3623,0 - 2983,0
ARP-400-1BA 12 - 1416,0 - 2184,0 1786,0 - 1018,0 2587,0 - 1819,0 2987,0 - 2219,0 3387,0 - 2619,0
ARP-400-1CA 15 - |/ 1770,0 - 2730,0 2233,0 - 1273,0 2633,0 - 1673,0 3033,0 - 2073,0
ARP-400-1DA 16 - / 1888,0 - 2912,0 2515,0 - 1491,0 2915,0 - 1891,0
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/6.20.04

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —222
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Sitowniki obrotowe serii ARP — rozmiary od 001 do 150

UWAGI DO TABELI:
*ARP-003-... dostgpne réwniez z podwojnymi
o~ wywierconymi otworami ISO FO3/F05 ze $rednicg
Q'- JK réowng 25 mm i kwadratem M = 9 mm

—

**DA = masa wersji podwojnego dziatania BB = regulacja

e SA = masa wersji pojedynczego dziatania CC = regulacja
- DD = montaz zaworu Namur

NAPEDY

MSxR gtebokosé o MSxR gtebokosé

Model ISO A B C D E F G H I JOK L oM N P QRS T U @V @GW X Y Z BB CCEE Masa (kg) DA/SA**
ARP-001-... FO3 103 45 51 285 - - - - G1/810 256 225 9 11 - - 85 80 2 225 16 2045 115 - - - 0,6
ARP-003-.. F04* 1495 70 695 38 49 105 - - G1/810 30 32 11 11 - - 88 80 15 32 20 2045115 - 4 13 1,011
ARP-005-... FO5,FO7 1865 87 905 49 49 22 - - G1/810 35 48 14 15 - - 88 80 3 32 20 2045115 - 4 13 1,8/1,9
ARP-010-... F05,FO7 206 118 113 59 43 8 - - G1/810 35 295 14 19 - - 88 80 3 32 20 2045115 - 6 19 2,8/2,9
ARP-012-... FO7,F05 194 1185 121 67 43 8 107 49 G1/412 55 29,5 17 20 M6 108 5 80 3 45 20 20 6 115 - 6 19 4,1/14,7
ARP-020-... FO7,F10 218 1405 1365 72 43 8 107 49 G1/412 55 295 17 20 M6 1085 80 3 50 32 2065 19 - 8 24 6,3/7,0
ARP-035-... F10,F07 266 166,5 156 78 43 85 161 73 G1/412 70 30 22 24 M6 1285 80 3 61 32 20 7 19 - 8 24 10/12
ARP-055-... F12,F10 312 207,5 191 955 43 20,5 161 73 G1/412 85 42 27 30 M8 158 5130 3 61 40 3075 255 10 10 30 18/21
ARP-070-... F12,F10 358 216 198 99 49 19,5 213 102 G1/412 85 46 27 30 M8 128 6 130 3 72 40 30 7 255 10 10 30 20/24
ARP-100-... F14 366 254 227 113,5 43 39,5 213 102 G1/4 12 100 61 36 40 M10 158 6 130 3 76 40 30 7 255 12 12 36 31/35
ARP-150-...  F14 394 304 280 140 48,5 51,5 244 117 G1/4 12 100 76 36 40 M12 228 6 130 3 78 40 30 7 255 12 12 36 44/52

1 16.20.05 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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_ Sitowniki obrotowe serii ARP — rozmiar 250

UWAGI DO TABELI:
**DA = podwojnego dziatania, SA = pojedynczego

dziatania
CC = regulacja skoku >
DD = montaz zaworu Namur (m]
ur
Poniewaz gtowice oferowane sg w réznych rozmiarach, wymiary %
modelu podwojnego dziatania réznig sie od wymiaréw modelu e
pojedynczego dziatania.
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200
Model ISO CcC EE Masa (kg) DA/SA**
ARP-250-... F16 14 46 59/84

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/6.20.06
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —224
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Sitowniki obrotowe serii ARP — rozmiar 400

UWAGI DO TABELI:
**DA = podwdjnego dziatania, SA = pojedynczego
dziatania

CC = regulacja skoku
DD = montaz zaworu Namur

Poniewaz gtowice oferowane sg w réznych rozmiarach, wymiary
modelu podwdjnego dziatania réznig sie od wymiaréw modelu
pojedynczego dziatania.
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= 36
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300 (x2 ARP-400-2A) 371 (x2_ARP-400-1A) | 180
360
u» — [
A 0
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s CHOH-— — g
U
— i
[ — H—
Model 1ISO CcC EE Masa (kg) DA/SA**
ARP-400-... F25,F16 14 46 107/135
1 16.20.07 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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I siowniki obrotowe serii ARP

Norma ISO 5211 stanowi odniesienie dotyczace
wymiaréw kotnierzy tgczacych sitownik z zaworem
procesowym.

@d3

NAPEDY > Sitowniki serii ARP

© ©
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db
Kotnierz d2f8 d3 d4 h1 max h2 min liczba otworéw
1ISO
FO3 25 36 M5 3 8 4
F04 30 42 M5 3 8 4
F05 35 50 M6 3 9 4
FO7 55 70 M8 3 12 4
F10 70 102 M10 3 15 4
F12 85 125 M12 3 18 4
F14 100 140 M16 4 24 4
F16 130 165 M20 5 30 4
F25 200 254 M16 5 24 8

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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Skrzynka wytacznikow krancowych, mod. SBT (standard) i SIP (wersja ATEX)

Model SIP: iskrobezpieczna wersja ATEX z ochrong Ex Il 2 G/D
EEx ia lIC T6 dla stref zaklasyfikowanych do grupy 1, 2, 21 i 22.

>_
) %, 118.4
Lr s . !
< w LN
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Zz [g f 3‘ — [T -
[a |
i ’)‘ N IEE: |
= ©__9lr Lr——F
N o /l
o | o of B oy ‘ ‘ =
]~ = |4 [
’ 118
80
130
Model Materiat korpusu  Materiat pokrywy Materiat watu Sruby Zakres temperatur pracy ~ Stopien ochrony Rodzaj przetgcznika krancowego
SBT-012H0-2H  Technopolimer Poliweglan Technopolimer Stal nierdzewna -15°C + 80°C IP65 2 elektromechaniczne przetgczniki
krancowe SPDT
Maks. 5A 250V AC/3A 24V DC
SIP702L0-2H Technopolimer Poliweglan Technopolimer  Stal nierdzewna -15°C + 80°C IP65 2 przetgczniki indukcyjne Namur P+F

NJ2-V3-N
(2 niewzmocnione przewody)

Skrzynka wytgcznikéw krancowych, mod. SBA (standard) i SIM (wersja ATEX)

Model SIP: iskrobezpieczna wersja ATEX z ochrong Ex Il 2 G/D
EEx ia IIC T6 dla stref zaklasyfikowanych do grupy 1, 2, 21 i 22.
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Model Materiat korpusu Materiat pokrywy Materiat watu Sruby Zakres temperatur pracy Stopien ochrony Rodzaj przetgcznika krancowego
SBA-0120N-2H aluminiowy odlew ci$nieniowy Poliweglan Technopolimer Stal nierdzewna -15°C + 80°C IP65 2 elektromechaniczne przetgczniki
krancowe SPDT
Maks. 5A 250V AC/3A 24V DC
SIM7022N-2H  aluminiowy odlew ci$nieniowy Poliweglan Technopolimer  Stal nierdzewna -15°C + 80°C IP65 2 przetgczniki indukcyjne Namur
P+F NJ2-V3-N
(2 niewzmocnione przewody)
1 16.20.09 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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Chwytaki o szczekach katowych
serii CGA

Magnetyczne
Rozmiary 10, 16, 20, 25, 32

» Zwarta konstrukcja

» Elastyczne mozliwosci
montazu

» Dodatkowe adaptery
montazowe

Dla fatwiejszej instalacji chwytak moze by¢
takze wyposazony w opcjonalny adapter
montazowy mod. C-CGP (wersja zenska)
lub L-CGP (wersja meska).

Chwytaki o szczekach katowych serii CGA sg dostepne w 5 réznych rozmiarach. Kat
otwierania i zamykania chwytaka zawiera sie w granicach od -10° do +30°. Czuijniki
zblizeniowe mozna zamocowaé w znajdujacych sie na korpusie rowkach w ksztalcie litery U.
Korpus chwytaka CGA posiada otwory montazowe na trzech $ciankach, co zwieksza
mozliwosci montazowe.

| DANE OGOLNE

Model CGA-10; CGA-16; CGA-20; CGA-25; CGA-32

Srednice tloka @10; @16; @20; B25; @32

Rodzaj dziatania podwdjnego dziatania

Ci$nienie pracy 1,5+ 7 bar

Zakres temperatur pracy 0 +80°C

Maks. czestotliwo$é pracy 180 cykli/min

Smarowanie wymagane smarowanie czesci $lizgowych

Moment chwytajacy — zamykanie, 1,6xP; 8xP; 17xP; 34xP; 61xP P = ci$nienie pracy (bar)

M (Ncm)

Moment chwytajacy — otwieranie, 2,6xP; 11xP; 23xP; 43xP; 81xP

M (Ncm)

Efektywna sita chwytu F (N) F = M/Lx0,85 L = odlegto$¢ punktu chwytu (cm)

Wysunigcie punktu chwytu L (cm) 3,0 4,0 6,0 7,0 8,5

Masa (g) @10 = 40 @16 = 100 @20 = 200 @25 = 330 @32 = 540
Zakres katéw otwarcia/ -10° + +30°

zamknigcia

Rozmiary przytgczy M5 (CGA-10 M3)

Magnes zainstalowanych w tloku dla czujnikow bezdotykowych

Czynnik roboczy powietrze filtrowane, bez smarowania. Je$li prowadzone jest smarowanie powietrza, zalecany jest olej ISOVG32. Raz

rozpoczety proces smarowania musi by¢ kontynuowany do konca eksploataciji.

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/7.05.01
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —228

€<

CAMOZZI
I

>
(@)
LLP
o
<
P4



€<

CAMOZZI
I

—

NAPEDY

NAPEDY > Chwytaki o szczekach katowych serii CGA

| oznaczENIA

CGA| - | 20

KATALOG > Wydanie 8.7

CGA SERIA

SYMBOL ELEMENTU PNEUMATYCZNEGO
PNz1

20 ROZMIARY
10 =210 mm
16 = 216 mm
20 = 220 mm
25 = 25 mm
32 = 232 mm

PNZ1

=

— SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH
Symbole elementéw pneumatycznych zawarte w tabeli OZNACZEN sg przedstawione ponize;j.

L = odlegtos¢ punktu chwytu
F = sita chwytu

F(N) CGA-10

A

20

I CHARAKTERYSTYKI St CHWYTAJACYCH - SIitA ZAMKNIECIA SZCZEK

6 ba

5 2 bo
‘\_‘_‘_“‘—“—H—‘_‘_
] ]
[1] 10 20 3o

L = odlegtos¢ punktu chwytu
F = sita chwytu

1/7.05.02
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Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Chwytaki o szczekach katowych serii CGA CAMOZZI

I CHARAKTERYSTYKI Sit. CHWYTAJACYCH - SIitA ZAMKNIECIA SZCZEK

F(N} CCA-16 F(N) CGA-20
90 A 90 ; l E
6 ba op
6 bo o
<
7 70 z
\ 4 ban
4 ba
50 \ 50 \
30 \ \ 0 2b
7 b an
¢ \ \ \x.,\-
i —
h‘---..._‘_“ T
0 \ e 10 ™~ — —l_|
H‘H"""---._____- R — I
—T—T— = L (mm) = L(mm)
0 10 20 0 40 0 10 20 30 40 50 60
L = odlegtos$¢ punktu chwytu L = odlegto$¢ punktu chwytu
F = sita chwytu F = sita chwytu
I CHARAKTERYSTYKI Slit. CHWYTAJACYCH - SItA ZAMKNIECIA SZCZEK
F(N) CGA-25 FN) C6A-32
A A
6 har
175 -6 bo 300
150 250 \
125 4 ba
\ 200 \
4 ba
100
150
ol AN
2 ba 100 2 ba
50 \
25 “‘xxﬂ“& 50 I
""‘"-—-_._ -"""‘--.. r—
H‘""""-—-._.________“_-_-__""-—-— e — .
= | (mm) - = L (mm)
0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
L = odlegto$¢ punktu chwytu L = odlegto$¢ punktu chwytu
F = sita chwytu F = sita chwytu
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/7.05.03

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —230



€<

CAMOZZI
I

NAPEDY > Chwytaki o szczekach katowych serii CGA KATALOG > Wydanie 8.7

I Chwytaki o szczekach katowych serii CGA

—

NAPEDY

\ R
| \‘ T 1 z
7] —
) ] = Mf
| o
= | ‘r‘ a
|
@ | 1]
[ . I ] [ ]
|
O i k-3 (] O
I |
H x O ol
| -f— ) I ]
SN y v
[T o
| ; ol
I 1 !
Lo N e
Y = zasilanie
Z = otwory montazowe w szczgkach
X,W,AA = otwory montazowe
WYMIARY
Model A C D E F G | J K L M N O P Q R S T U \
CGA-10 10 30,5 15,5 15,7 18 20 30,5 14 25 15 0° 10 75 19 6 3 7 16 10 23 17
CGA-16 14 21 17,5 24 25,5 38 24 3 3 0° 12 75 25,5 8 3 9 22 14 34 26
CGA-20 16 42,5 22 22 30 28 42,5 30 35 35 0° 13 8 28 10 4 12 26 16 45 35
CGA-25 20 485 245 26 36 31,5 485 36 45 45 0° 18 9 31 12 5 14 32 20 52 40
CGA-32 26 30 30 44 37,5 45 42 5 5 0° 24 10 335 14 6 18 40 26 60 46
WYMIARY
Model gwint X gtebokos¢ X gwint Y gtebokos¢ Y gwint W gtebokos¢ W gwint Z gtebokos¢ Z gwint AA gtebokos¢ AA
CGA-10 M3 7 M3 - M3 - M3 - M3 5
CGA-16 M4 11 M5 - M4 - M3 - M4 7
CGA-20 M5 13 M5 - M5 - M4 - M5 8
CGA-25 M6 15 M5 - M6 - M5 - M6 10
CGA-32 M6 20 M5 - M6 - M6 - M6 10
1 17.05.04 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
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KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Chwytaki o kacie rozwarcia szczek 180° serii CGSN

Chwytaki o kacie rozwarcia szczek 180° Nowa wersia ]
serii CGSN

Magnetyczne
Rozmiary: @16, 20, 25, 32 mm

» Duze mozliwosci montazowe

» Nierdzewne stalowe
szczeki chwytajgce

» Rozlegta powierzchnia robocza

Chwytaki serii CGSN gwarantuja precyzje

i dowolnos¢ instalacji. Dla zapewnienia
wysoce precyzyjnego pozycjonowania
kazdy chwytak posiada skalibrowane otwory
w podstawie i na Sciance boczne;j.

Instalacja chwytakoéw jest fatwiejsza dzieki
dostepnosci uchwytéw w wersji meskiej lub
zenskiej (mod. C-CGP: wersja zenska, lub
L-CGP: wersja meska).

Chwytaki tej serii wyposazone sa w magnes staty umozliwiajacy wysytanie sygnatéw
elektrycznych przez czujniki zblizeniowe (serii CSC i CSD), zamocowane w rowkach na
korpusie chwytaka. W ten spos6b sygnalizowane jest potozenie szczek.

Mechanizm chwytaka zapewnia duzg site chwytajaca.

| DANE OGOLNE

Dziatanie dwustronnego dziatania
Zakres ci$nien pracy 1 bar = 7 bar
Zakres temperatur pracy -10°C + 60°C
Maks. czestotliwo$é pracy 100 cykli/min
Smarowanie wymagane smarowanie tylko czesci $lizgowych
Zakres katéw otwarcia/zamknigcia -1°/+180° (tolerancja +3°)
Powtarzalno$¢ 0,2 mm
Przytacza M5x0,8
Czynnik roboczy Powietrze filtrowane, bez smarowania. Je$li prowadzone jest smarowanie powietrza, zalecany jest olej ISO
VG32. Raz rozpoczety proces smarowania musi byé kontynuowany do konca eksploataciji.
Srednice tloka (mm) 16 20 25 32
Masa (g) 140 255 430 740
Teoretyczny moment chwytajacy [M] 1230xP ~ 2350xP  4540xP  9680xP [P = cisnienie (MPa) ]
(N-mm)
Maks. wysunigcie punktu chwytu [L] 80 100 120 140
(mm)
Efektywna sita chwytu [F] (N) F=M/Lx0,9 (szczgki w potozeniu réwnolegtym)
Przyktad przy zatozeniu P = 0,5 MPa i F=7N F=10N F=17N F=30N
L maks.
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/7.12.01

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —232
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NAPEDY > Chwytaki o kacie rozwarcia szczek 180° serii CGSN

KATALOG > Wydanie 8.7

N
S

N

%

LA oo R

8 = kacznik dzwigniowy

9 = Dzwignia szczgkowa

10 = Magnes

11 = Tlok

12 = Iglica

13 = Pierscien osadczy Segera
14 = Sworzen

15 = Tloczysko

16 = Pokrywa

CGSN SERIA SYMBOL ELEMENTU PNEUMATYCZNEGO
PNz1
Patrz kolejne strony
2 0 ROZMIARY
16 = 216 mm
20 = 220 mm
25 = 25 mm
32 =232 mm
Chwytak serii CGSN — budowa
2
© Z O]
7
o— @
DR 2 e
N %% )
@) 7 @)
) _é,{ @)
® 0 ®
() 1
&/ Y %\ a
— =/ CZESCI MATERIALY
(6) B 4 @ 1 = Pierscien prowadzacy ttoka Polia_cgtal
5 2 = Korpus Aluminium
/ \/\ 3 = kacznik koncowki tloczyska Stal nierdzewna
@ ) 4 = Elastyczny piersciern amortyzujacy TPU
5 = Uszczelnienie ttoczyska HNBR
6 = Uszczelnienie pokrywy NBR
ZZ Y 7 = Uszczelnienie ttoka HNBR

Stal nierdzewna
Stal nierdzewna
Tworzywo ferromagnetyczne
Aluminium
Stal
Stal
Stal
Stal
Poliacetal POM

1/7.12.02
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Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.




KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Chwytaki o kacie rozwarcia szczek 180° serii CGSN CAMOZZI

Kryteria pomagajgace dobra¢ odpowiedni rozmiar chwytaka: 1) ANALIZA SIitY CHWYTU

Dobér odpowiedniego chwytaka zalezy od masy

przemieszczanego obiektu. Zalecany jest wybor takiego 35
modelu chwytaka, ktéry umozliwi wytworzenie sity chwytu co 0,7 MPa
najmniej 20-krotnie wigkszej niz masa obiektu. W przypadkach,

w ktorych zachodzi mozliwo$é wysokiego przyspieszenia 30
lub uderzenia podczas przenoszenia obiektu konieczne jest 0.6
uwzglednienie wigkszego marginesu bezpieczenstwa.

>
(@)
LLP
o
<
P4

25
0,5
PRZYKLADOWE OBLICZENIA (patrz schemat po prawej

stronie)
Masa przemieszczanego obiektu (kg) = 0,06 0.4
Wspétczynnik bezpieczenstwa = 20

Odlegtos¢ punktu chwytu L (mm) = 30 15 <
Cisnienie pracy (MPa) = 0,5 0.3
F = sita chwytu

Fmin [min. wymagana sita chwytu] = 0,06 kg x 20 x 9,8 m/s? = 10 9.2

12N (warto$¢ minimalna). \sS

Odnoszac sie do schematow efektywnej sity chwytu i 5 10,1 ~—_
uwzgledniajgc warunki podane powyzej mozna wywnioskowac, \\\
ze sita chwytu w przypadku mod. CGSN-16 wynosi 16N, a wiec I D R
jest 26-krotnie wieksza niz masa obiektu.
W ten sposob spetnione zostaje wymaganie, wedtug ktérego 20 30 40 50 60 70 80
rzeczywista sita chwytu powinna by¢ co najmniej 20-krotnie L
wieksza niz sita chwytu zadana.

OPIS RYSUNKU:
L = odlegto$é punktu chwytu (mm) © <
F = sita Sciskajgca szczeki (N)

© &
EFEKTYWNA SItA CHWYTU (F)
Wskazana warto$¢ odpowiada sile chwytu jednej szczeki [ 0
w chwili, gdy wszystkie szczeki (lub akcesoria) pozostajg { n - p p

w stycznosci z obcigzeniem. —

Kryteria pomagajgce dobra¢ odpowiedni rozmiar chwytaka: 2) ANALIZA MOMENTU CHWYTU

OPIS OZNACZEN:

H = ramig chwytu (mm) H
P = cisnienie (MPa) 60
Dla zapewnienia pracy przy okreslonym cisnieniu zadanym ‘\
nalezy upewnié sie, ze obcigzenie pozostaje w odpowiedniej 50 ™
odlegtosci od srodka ciezkosci (H) chwytaka. R
Jesli obcigzenie znajduje sie poza polem zalecanym dla \\‘ ----- CGSN-32
zapewnienia okreslonego cisnienia, trwato$¢ produktu moze 40 N CGSN-25
ulec zmniejszeniu. |\ CGSN-20
\ CGSN-16
\
VA
\
30 A
A
A\
RS
[ N
20 ~<
10 \\\\ [ = <
\&:::::T:::‘_
I R ey
0
0,1 0,2 0,3 0.4 0,5 0,6 0,7 0,8 0.9 1
P
I ©
[XE) : a:"}$;
=
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/7.12.03

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —234
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I Schematy pomagajace dobra¢ odpowiedni rozmiar chwytaka

—

60
35 0,7 MPa
0,7 MPa
>.
L,D_r 30 50
o 0,6
<Z( 0.6
25 40 10,5
0,5
20
0.4 30 0,4
15
0.3 0,3
\\ 20 — ]
10 \\
0,2 0,2 — | —
iy iy T
i — 10 — —
5 (0,1 — | —
— — 0,1 L
\\\\\\\\____—_‘~————————________________—___—___ \\\\\\_\‘\\\\\\\\\“————_____________—__——‘_‘—‘~
— N — ] —
0 0
2 0 40 30 60 0 8 20 30 40 50 60 70 8 90 100
L L
CGSN-16 CGSN-20
F = sita chwytu (N) F = sita chwytu (N)
L = odlegto$¢ punktu chwytu (mm) L = odlegto$¢ punktu chwytu (mm)

I Schematy pomagajace dobra¢ odpowiedni rozmiar chwytaka

F F
120 400
0,7 MPg
350
100 0,7 MPa
0.6 300
80 0,6 \
0.5 250
0,5 \
4
60 1. 200 |54
0,3 \
" 150 4 3
0.2 \\
' 100 0,2
20 ] ~
0.1 | “~\§_____““N:::::~\\§‘ 50 Lo 1 ™~ — T
' \ I \\ — 0,1 — — —
— \\\“——___ _“-———________—“- \\\\ I ‘"“—ss\____“‘~——__::::‘—-N
— I e N S — T~ T
0 0
20 3 40 50 60 70 8 90 100 110 120 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
L L
CGSN-25 CGSN-32
F = sita chwytu (N) F = sita chwytu (N)
L = odlegtos¢ punktu chwytu (mm) L = odlegtos$¢ punktu chwytu (mm)
1 17.12.04 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Chwytaki o kacie rozwarcia szczek 180° serii CGSN CAMOZZI
_ Chwytak CGSN, srednica 16 mm — wymiary
A = rowek na czujniki serii CSD
@17H9x1.5mm E -
; x/mm X) *
ju ey
o 38 " E
m N
: 1:\ o o
~ — = 2 o <
S A JAL ,1_5' P4
£ N
800 = 25 @3H9x3mm
* = gleboko$¢ gwintow a7 X H
montazowych 1 4? " = ] I — H 25
** = gwint do montazu o | s = ﬁ i g S H
akcesoriow =iy 5 ] = i el N
*** = zasilanie ; § I (1 £ Ii‘i‘ N
! = - . 18 e
| o—!
O I o ||| o~
! . ! | = \ o
mj 1 m ! | — |
| 4|
' \
PNZ1 1 25, 12 15
pﬂ;g 22 3 —~
Model
CGSN-16
Chwytak CGSN, srednica 20 mm — wymiary
A = rowek na czujniki serii CSD
@21H9x1.5mm £ r—_‘35
X - 5 M5x8mm (2x) =
' e 1 —
B 530
13
» 040 f
hal v F%* ;
N
& A ,b—L
0 £ 38
Yoy o 7
= T
* = gteboko$¢ gwintow ~ ‘ = - Ti : .
montazowych o b 5 K H 3
** = gwint do montazu 7 17 ;’ ; DA | E =
akcesoriow 1 E ! £ J U
*** = zasilanie ; 2 ° J‘ ° 2 o I:_f €>—+‘ o —3
I = wn i = <N = 2 | ; )
‘ < e o~ | ;
o | o ‘ = “ : ‘ : 3 3
N ! " : s I
PNZ1 IT.: + = ‘ ! :
i 31 19 |
26| L5
Model
CGSN-20
1/7.12.05

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. 236
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Chwytak CGSN, srednica 25 mm — wymiary

A = rowek na czujniki serii CSD

Model

@26H9x1.5mm E
~
P
E:
o o 3B
: JL N
&
&
0
2.9.07 E A -3L
& 9
~ A
=
* = gteboko$¢ gwintow . M o«
montazowych & = 1l < x
** = gwint do montazu | ISl ‘ & *
akcesoriow m e i € z
*** = zasilanie | a% [e] | [e] g " N
< Al o wn
Tl 2 . — £ ¢ £
i © F-—or
[ | o
p= : - i = i
PNZ1 ] I
pﬂﬁ 20! 37
32 52
Model
CGSN-25
Chwytak CGSN, srednica 32 mm — wymiary
A = rowek na czujniki serii CSD
@33H9x1.5mm £
2
(=)
o © 3.8 3
H e=: ~
N O
3 %[Jﬂ“
“ly E >7 A 3
= "
o 2
1 pe u
* = gteboko$¢ gwintow © T . .
montazowych I ! = .
** = gwint do montazu IS I H
akcesoriow e 1 = =
*** = zasilanie 5 ] I ] § A &
= | x| fa) |
2 5 ! 2 E
& i 0
o " o 1 E &
PNZ1 P < : 2 M
;
L6
40 60
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CGSN-32
1 /7.12.06 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
—_ Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7

NAPEDY > Chwytaki o szczekach réwnolegtych serii CGP

Chwytaki o szczekach réwnolegtych

serii CGP

Magnetyczne

Rozmiary 10, 16, 20, 25, 32 mm

instalacyjne.

| DANE OGOLNE

Model

Srednice tloka (mm)

Rodzaj dziatania

Ci$nienie pracy

Zakres temperatur pracy
Maks. czestotliwo$¢ pracy
Smarowanie

Skok otwarcia (mm)
Teoretyczna sita trzymania —
otwieranie (N)

Teoretyczna sita trzymania —
zamykanie (N)

Maks. wysunigcie punktu chwytu L

» Wysoka wytrzymato$c
» Zwarta konstrukcja

» Duza sita chwytu

Czujniki zblizeniowe mozna zamocowac
w znajdujacych sie na korpusie rowkach
w ksztafcie litery U.

Dla fatwiejszej instalacji chwytak moze by¢
takze wyposazony w opcjonalny adapter
montazowy mod. C-CGP (wersja zenska)
lub L-CGP (wersja meska).

Chwytaki o szczekach réwnolegtych serii CGP sa dostgpne w 5 r6znych rozmiarach.
Zamykanie realizowane jest sitg pchajacg sitownika pneumatycznego, co pozwala
uzyskac wieksza site chwytu. Dla uzyskania wiekszej trwatosci chwytaka jego mechanizm
$lizgowy wyposazono w fozyska pierscieniowe. Chwytaki mod. CGP posiadajg otwory
montazowe rozmieszczone na trzech $ciankach korpusu, co daje wieksze mozliwosci

CGP-10 CGP-16 CGP-20 CGP-25 CGP-32

@10 16 @20 @25 32

podwojnego dziatania

1,5+ 7 bar

0°C + 80°C

180 cykli/min

wymagane smarowanie czesci $lizgowych

Z10=4 @16=8 @20=12 @25=14 @32=16

@10=8 @16=24 @20= 47 @25=75 @332=100

P = warto$¢ okreslona dla ci$nienia rownego 5 bar i odlegto$ci punktu chwytu réwnej 3 cm
@10=5 @16=8 @25=35 ©@25=60 @32= 85

P = warto$¢ okreslona dla ci$nienia réwnego 5 bar i odlegtosci punktu chwytu réwnej 3 cm

3,0 4,0 6,0 7,0 8,5

(cm) L = warto$¢ okreslona dla ci$nienia réwnego 5 bar
Masa (g) @10=50 @16 =140 @20 = 250 @25 =410 @32 = 680
Rozmiary przytgczy M5  (CGP-10 M3)
Czynnik roboczy powietrze filtrowane, bez smarowania.
W przypadku prowadzenia smarowania powietrza zalecany jest olej ISO VG32. Raz rozpoczety proces
smarowania musi byé kontynuowany do konca eksploatac;ji.
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/7.15.01

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —238
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CGP SERIA

SYMBOL ELEMENTU PNEUMATYCZNEGO

PNz1

20 ROZMIARY
10 =210 mm
16 = 216 mm
20 = 220 mm
25 = 25 mm
32 = 232 mm

PNZ1

=

— SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH
Symbole elementéw pneumatycznych zawarte w tabeli OZNACZEN sg przedstawione ponize;j.

L = odlegtos¢ punktu chwytu
F = sita chwytu

I CHARAKTERYSTYKI Sl CHWYTAJACYCH

CGP-10
F(N) A
20
15 6 bar
10—
%HH"“‘-=4 bar
5 —
T2 bar
= | (mm)
0 10 20 30 40 50

L = odlegtos¢ punktu chwytu
F = sita chwytu

1/7.15.02
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Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Chwytaki o szczekach réwnolegtych serii CGP CAMOZZI

I CHARAKTERYSTYKI St CHWYTAJACYCH

F(:) CGP-16 F(N) >
CGP-20
[m)]
! &
40 70 - <
I
60
30 ™ § bar 6 bar
50
— B
20 HH““&“ 40
|
\\ 30 hq‘“""‘ﬂt bar]
4 bar
10 S — 20 =t
H‘H—RH 2 bar T T—————12 bar
0
> > L(mm)
0 10 20 30 40 50 L (rm)
0 20 40 60 80
L = odlegtos$¢ punktu chwytu L = odlegto$¢ punktu chwytu
F = sita chwytu F = sita chwytu
I CHARAKTERYSTYKI Slit. CHWYTAJACYCH
F(N)
CGP-32
FN) CeP-25 A
A 180
[
M~ 160
100 Ny
140
\6 bar
80 120
{6 bor -
— 100
60 — s
T 80
— 4 bar -
4 bor
40 60
—— \\
40
[
20 —— 2 bar 2 \\
12 b | r
» |
0 20 0 60 80 100 L (mm) 0 20 0 6080 100 120 L(mm)
L = odlegto$¢ punktu chwytu L = odlegto$¢ punktu chwytu
F = sita chwytu F = sita chwytu
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/7.15.03

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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cAMOZZI NAPEDY > Chwytaki o szczgkach réwnolegtych serii CGP KATALOG > Wydanie 8.7

I Chwytaki o szczekach rownolegtych serii CGP

—

NAPEDY

Y = zasilanie
Z = otwory montazowe w szczgkach
X,W,AA = otwory montazowe

WYMIARY
Model A B C D E F G H | J K L, L, M N o P Q R S T U \
zamkniete otwarte

CGP-10 10 155 315 23 18 20 45 58 13 4 4 18 22 10 75 19 6 3 7 16 10 23 17
CGP-16 14 21 395 34 24 255 588 735 15 5 5 25 33 12 75 255 8 3 11 22 14 34 26
CGP-20 16 22 455 45 30 28 695 885 19 6 6 32 44 13 8 28 10 4 12 26 16 45 35
CGP-25 20 245 51 52 36 315 795 1035 24 8 8 37 51 18 9 31 12 5 14 32 20 52 40
CGP-32 26 30 56 60 44 375 88 119 31 9 9 44 60 24 10 35 15 7 18 40 26 60 46
WYMIARY

Model gwint X gtebokos¢ X gwint Y gtebokos¢ Y gwint W gtebokos¢ W gwint Z gtebokos¢ Z gwint AA gtebokos¢ AA
CGP-10 M3 7 M3 - M3 5) M3 - M3 5
CGP-16 M4 11 M5 - M4 7 M3 - M4 7
CGP-20 M5 13 M5 - M4 8 M4 - M5 8
CGP-25 M6 14 M5 - M6 10 M5 - M6 10
CGP-32 M6 20 M5 - M6 10 M6 - M6 10

1 /7.15.04 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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KATALOG > Wydanie 8.7

Chwytaki o szczekach réwnolegtych
Z prowadzeniem serii CGB

NAPEDY > Chwytaki o szczekach réwnolegtych z prowadzeniem serii CGB

Produkt dostepny do ‘
wyczerpania stanu

magazynowego

Magnetyczne

Rozmiary 16, 20, 25, 32 mm

wysoka powtarzalnos$é.

| DANE OGOLNE

Model

Srednice tloka (mm)

Rodzaj dziatania

Ci$nienie pracy (bar)

Zakres temperatur pracy

Maks. czestotliwo$é pracy
Smarowanie

Skok otwarcia (mm)

Teoretyczna sita chwytu okreslona dla
ci$nienia = 5 bar — otwieranie (N)

dla punktu chwytu L = 30 mm (zamykanie)

Maks. wysunigcie punktu chwytu L
okreslone dla ci$nienia réwnego 5 bar

Masa (g)
Powtarzalno$é
Rozmiary przytgczy
Czynnik roboczy

» Mechanizm prowadzenia
zapewniajacy wysokg
powtarzalnos¢

» Elastyczne mozliwosci
montazowe

» Duza sita chwytu

Czujniki zblizeniowe mozna zamocowac
w znajdujacych sie na korpusie rowkach
w ksztafcie litery U.

Dla fatwiejszej instalacji chwytak moze by¢
takze wyposazony w opcjonalny adapter
montazowy mod. C-CGP (wersja zenska)
lub L-CGP (wersja meska).

Chwytaki o szczekach réwnolegtych z prowadzeniem serii CGB sg dostepne w 4
rozmiarach. Urzadzenia te zostaty wyposazone w mechanizm prowadzacy zapewniajacy

Zamykanie realizowane jest sitg pchajacg sitownika pneumatycznego, co pozwala
uzyskaé wieksza site chwytu. Chwytaki serii CGB posiadajg otwory montazowe
rozmieszczone na trzech $ciankach korpusu, co daje wieksze mozliwosci instalacyjne.

CGB-L-16; CGB-L-20; CGB-L-25; CGB-L-32

216 @20 @25 32
podwdjnego dziatania, szczeki rownolegte
1,56+ 7 bar

0°C = 80°C

180 cykli/min

mechanizm — wymagane smarowanie czesci slizgowych
216=6 @20=8 @25=14 @32=16
@16 =24 @20=47 @25=75 ©32=100

216=18 @20=35 @25=60 @32=85
40 60 80 100

@16=160 @20 =280 @25 =495 @32 =785
+/-0,01 mm
M5

powietrze filtrowane, bez smarowania.
Jesli prowadzone jest smarowanie powietrza, zalecany jest olej ISO VG32. Raz rozpoczety proces
smarowania musi by¢ kontynuowany do konca eksploataciji.

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

1/7.20.01

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —242
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€AMOzZZI NAPEDY > Chwytaki o szczekach réwnolegtych z prowadzeniem serii CGB KATALOG > Wydanie 8.7

| oznaczENIA

—

'CGB| - | L | - | 20

CGB SERIA SYMBOL ELEMENTU PNEUMATYCZNEGO
PNZz1

L RODZAJ
L = szczeki szeroko rozstawione
S = szczeki wasko rozstawione (tylko na zyczenie)

20 ROZMIARY
16 =216 mm
20 = 220 mm

25 = @25 mm
32 =032 mm

NAPEDY

SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH

Symbole elementéw pneumatycznych zawarte w tabeli OZNACZEN sg przedstawione ponize;j.

PNZ1

L

1 /7.20.02 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
r Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Chwytaki o szczekach réwnolegtych z prowadzeniem serii CGB CAMOZZI
I CHARAKTERYSTYKI Slit CHWYTAJACYCH
F
F(N)
CGB-L-16
A >
(@)
hch 40 ol
<
. 4 & = z
T4y \'\
- I,f 1 \‘ - '$' I 30 6 bar
%: I
¢ @ % ~
“ tbdy ™~
4 bar
10 T —— _—
R—
T 2 bar
» | (mm)
F 0 10 20 30 40 50
I
L = odlegtos$¢ punktu chwytu L = odlegto$¢ punktu chwytu
F = sita chwytu F = sita chwytu
I CHARAKTERYSTYKI Slit. CHWYTAJACYCH
F(N
) CGB-L-20 A CGB-L-25
A
~—
70
~~ 100 \
60 N
6 bar
80
0 6 bor
—
40 H— 60 \
] —
30 I — —— 4 bor
“--._____‘___‘_‘_-_-_
———_ | 2 bar [
10 20 T 2 bar
-
0 20 40 60 80 = L (mm)
0 20 40 60 80 100
L = odlegto$¢ punktu chwytu L = odlegto$¢ punktu chwytu
F = sita chwytu F = sita chwytu
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/7.20.03

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —244
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cAMOZZI NAPEDY > Chwytaki o szczekach réwnolegtych z prowadzeniem serii CGB KATALOG > Wydanie 8.7

I CHARAKTERYSTYKI Sit. CHWYTAJACYCH

—

F(N) CGB-L-32

180

NAPEDY

160

140 ™ [ ]

or _— |

120 l

80 © o

50 ar

40

20

= | (mm)

L = odlegtos$¢ punktu chwytu L = odlegto$¢ punktu chwytu
F = sita chwytu F = sita chwytu

I CHARAKTERYSTYKI PUNKTU CHWYTU

H(mm) CGB-L-16 H(mm) CGB-L-20
A A
70 70
60 60
50 AN \

50

30 \;é"» i \

30 -
’ %o, \ %
20 20 72
& \ N
%,

10 10
| (m) | (i)
0 10 20 30 40 S0 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70 80
L = odlegtos¢ punktu chwytu (mm) L = odlegto$¢ punktu chwytu (mm)
H = ramig punktu chwytu (mm) H = ramie punktu chwytu (mm)
1 17.20.04 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

245 Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Chwytaki o szczekach réwnolegtych z prowadzeniem serii CGB CAMOZZI

I CHARAKTERYSTYKI PUNKTU CHWYTU

H{mm)

H(mm) CGB-L-25 CGB-L-32
A A >
i
%0 100 Y
80 \ 90 Pz
70 80
60 \g 70
4
50 Z &0 E
éO
40 > 50
\ o, 40 p
30 5 4
4, 30 5 =
20 4 é
N 20 o
10 10
P | (i) » | (mm)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 20 40 60 80 100 120
L = odlegto$¢ punktu chwytu (mm) L = odlegtos$¢ punktu chwytu (mm)
H = ramig¢ punktu chwytu (mm) H = ramig punktu chwytu (mm)
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/7.20.05

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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€AMOzZZI NAPEDY > Chwytaki o szczekach réwnolegtych z prowadzeniem serii CGB KATALOG > Wydanie 8.7
I Chwytaki o szczekach réwnolegtych z prowadzeniem serii CGB-L
>_
(@)
Lr
o
<
z
-
A
v
H | W
o :
P I1
AA
L
J K R
1 Z
I ] =] m‘f
a
- o O | «x y
_— —
. o o
w o
@ !
‘ =
I
£
Y = zasilanie
Z = otwdr montazowy w szczekach
X,W,AA = otwdr montazowy
WYMIARY
Model A B C D E F G H | J K L L M N O P Q R S T U \
zamknigte otwarte
CGB-L-16 14 21 22 38 24 255 455 725 12 6 6 18 24 12 75 255 7 4 7 22 14 34 26
CGB-L-20 16 22 26 49 30 28 53 85 12 8 8 23 31 13 8 28 9 5 10 26 16 45 35
CGBL-25 20 245 32 5 36 315 635 1045 16 10 10 20 34 18 9 31 12 6 12 32 20 52 40
CGB-L-32 26 30 40 62 44 37,5 68 116 20 10 10 24 40 24 10 335 14 6 15 40 26 60 46
WYMIARY
Model gwint X gtebokose X gwintY gtebokos¢ Y gwint W gtebokos¢ W gwint Z gtebokos¢ Z gwint AA gtebokos¢ AA
CGB-L-16 M4 1 M5 5 M4 7 M3 - M4 7
CGB-L-20 M5 13 M5 5 M5 8 M4 - M5 8
CGB-L-25 M6 16 M5 5 M6 10 M5 - M6 10
CGB-L-32 M6 20 M5 8 M6 10 M6 - M6 10
1 17.20.06 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
247+ Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.




KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Chwytaki o szczekach réwnolegtych z prowadzeniem serii CGB CAMOZZI

I Chwytaki o szczekach rownolegtych (waskie otwarcie) z prowadzeniem serii CGB-S

Tylko na zyczenie

Bi-5-gag

>
(@)
LLP
o
<
P4

D
-
\
o I
v
j T -
0 '
N1 [ 1
AA
-0
a
i |
1
fw = o o 7x Y
e o]
w o
[aa]
1
E
WYMIARY
Model A B C D E F G H | J K L L M N o P Q R S T U \
zamkniete  otwarte
CGB-S-16 14 21 22 38 24 255 455 725 12 6 6 18 25 12 75 255 7 4 7 22 14 34 26
CGB-S-20 16 22 26 49 30 28 53 85 12 8 8 22,9 30,9 13 8 28 9 5 10 26 16 45 35
CGB-S-26 20 245 32 56 36 315 635 1045 16 10 10 28,4 42 18 9 31 12 6 12 32 20 52 40
CGB-S-32 26 30 40 62 44 375 68 116 20 10 10 28 43,5 24 10 335 14 6 15 40 26 60 46
WYMIARY
Model gwint X gtebokos¢ X gwint Y gtebokos¢ Y gwint W gtebokos¢ W gwintZ gtebokos¢ Z gwint AA gtebokos¢ AA
CGB-S-16 M4 11 M5 5 M4 7 M3 - M4 7
CGB-S-20 M5 13 M5 5 M5 8 M4 - M5 8
CGB-S-25 M6 16 M5 5 M6 10 M5 - M6 10
CGB-S-32 M6 20 M5 8 M6 10 M6 - M6 10
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/7.20.07

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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€AMOzZZI NAPEDY > Chwytaki o szczekach réwnolegtych z prowadzeniem serii CGB KATALOG > Wydanie 8.7

Uchwyty montazowe mod. L-CGP

—

do chwytakéw serii CGA, CGP, CGS i CGB

>-
a
B
A B 1,3
< - -
= o
ul gl u-l [ . //’t\ l e
¥ i W S 4 - %
1 1 -
T 1
C H
G
Model A B C D E F G H | J K
L-CGP-16 15 15 3 10 16 17 35 26 14 22 45
L-CGP-20 15 15 3 10 18 21 46 35 16 26 55
L-CGP-25 25 17 5 14 26 26 53 40 20 32 6,6
L-CGP-32 25 20 6 16 30 34 61 46 26 40 6,6

Uchwyty montazowe mod. C-CGP

do chwytakéw serii CGA, CGP, CGS i CGB

3 i
;e
—1 Id;:: ’¢_‘J _j -
NN 1
YT !
3
E oL |
8 1,3 | G
Model A B C D E F G H | J K
C-CGP-16 5 20,5 16 7 M4 17 35 26 14 23 4,5 6
C-CGP-20 7 25,5 20 9 M4 21 46 35 16 27 55 8
C-CGP-25 8 30,5 25 10 M4 26 53 40 20 33 6,6 10
C-CGP-32 10 40,5 32 15 M4 34 61 46 26 £ 6,6 12
1 /7.20.08 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

249 Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.




KATALOG > Wydanie 8.7

NAPEDY > Chwytaki o szczekach rozwieranych réwnolegle serii CGLN

Chwytaki o szczekach rozwieranych
rownolegle serii CGLN

Srednice: @10, 16, 20, 25, 32 mm

» Duza wszechstronnosé
instalaciji

» Zsynchronizowany mechanizm
zebatki i kota zebatego

» Solidna konstrukcja
i precyzyjne wykonanie

Urzadzenia serii CGLN wyrézniajg sie
zwartg konstrukcjg i duzg sitg chwytu,
ktérg uzyskuje sie dzieki mechanizmowi
z podwdéjnym tlokiem.

Korpus chwytaka posiada rowki
przeznaczone do montazu
magnetycznych czujnikéw zblizeniowych
(serii CSC).

| DANE OGOLNE

Dziatanie

Cinienie pracy

Zakres temperatur pracy
Smarowanie
Powtarzalnosé
Efektywna sita chwytu

dla ci$nienia = 0,5 MPa
i momentu chwytajacego R = 40 mm (210, 16,
20, 25)

lub = 80 mm (&32)

Przytacza

Czynnik roboczy

Szeroki zakres dostepnych $rednic
i skokow pozwala spetni¢ okreslone
wymagania techniczne w najlepszy
mozliwy sposdéb.

Dla bardziej precyzyjnego montazu,
dolng powierzchnie wyposazono

w gniazda pod kotki centrujace.

dwustronnego dziatania

1+ 7 bar (1,5 + 7 bar dla @10)

-10°C + 60°C

niewymagane

+0,1 mm

@10 = 15N

@16 = 45N

@20 = 75N

@25 = 125N

@32 = 225N

210, 16, 20, 25 = M5

@32 =G1/8

powietrze filtrowane, bez smarowania.

Jesli prowadzone jest smarowanie powietrza, zalecany jest olej ISO VG32.
Raz rozpoczety proces smarowania musi by¢ kontynuowany do konca eksploatacii.

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.

1/7.27.01
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camozzI NAPEDY > Chwytaki o szczekach rozwieranych rownolegle serii CGLN KATALOG > Wydanie 8.7

| oznaczENIA

'CGLN| : | 20 | ] | 040
CG LN SERIA SYMBOL ELEMENTU PNEUMATYCZNEGO

PNz1
20 ROZMIARY:
10 =210 mm
16 = 216 mm
20 = 20 mm
25 = 225 mm
32 =232 mm

040 SKOK

—

NAPEDY

— SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH
Symbole elementéw pneumatycznych zawarte w tabeli OZNACZEN sg przedstawione ponize;j.
PNZ1

=

1 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
/7.27.02 . A . - A
251— Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Chwytaki o szczekach rozwieranych réwnolegle serii CGLN CAMOZZI

_ Chwytak serii CGLN — budowa

N

® \of/ ®

® ©

LISTA ELEMENTOW
CZESCI MATERIALY

1 - Pierscieni Braz
2 - Korpus Aluminium

3 - Zgbatka Stal nierdzewna

4 — Nakretka samoblokujaca Stal

5 — Szczegka Aluminium

6 — PierSciefi elastyczny zderzaka PU

7 — Uszczelnienie tioka NBR

8 — Uszczelnienie tloczyska NBR

9 — Magnes tworzywo ferromagnetyczne

10 - Kolo zgbate Stal

11 - Tiok Aluminium

12 - Podkiadka Stal

13 — Tloczysko Stal nierdzewna

14 - Tioczysko Stal nierdzewna

15 — Korek Aluminium

16 — Pokrywa Aluminium

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/7.27.03
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —252
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cAMOZZI NAPEDY > Chwytaki o szczekach rozwieranych rownolegle serii CGLN KATALOG > Wydanie 8.7

I Kryteria wyboru witasciwych rozmiaréw: 1) ANALIZA SIitY CHWYTU

—

Dobér chwytaka w odpowiednim rozmiarze zalezy od masy F(N)
przemieszczanego obiektu. Zalecany jest wybor chwytaka 100
o $rednicy odpowiedniej do wytworzenia sity chwytu co najmniej |
20 razy wigkszej niz masa obiektu. W przypadkach, w ktérych |
zachodzi mozliwos¢ wysokiego przyspieszenia lub uderzenia 80
podczas przenoszenia obiektu konieczne jest zwigkszenie wartosci 134 —
wspotczynnika bezpieczenstwa.
PRZYKtADOWE OBLICZENIA (patrz schemat po prawej stronie) 60 e e ——
Rozmiar przemieszczanego obiektu (bok x bok) =200 mm x 20 mm
Masa przemieszczanego obiektu (kg) = 0,3 T T T——1———10.3 Mo
Wspétczynnik bezpieczenstwa = 20 40
Promien chwytajacy R (mm) =70 1 |
Cisnienie pracy (MPa) = 0,5

Minimalna wymagana sita chwytu Fmin = 0,3kg x 20 x 9,8m/
s? = 60N

QOdnoszac sie do schematdéw efektywnej sity chwytu 0
i uwzgledniajac warunki podane powyzej mozna 20 10 60 80 100
wywnioskowag, ze sita chwytu w przypadku mod. CGLN-20 20

wynosi 73N, a wiec jest 24-krotnie wigksza niz masa obiektu. R (mm)
W ten sposob spetnione zostaje wymaganie, wedtug ktérego
rzeczywista sita chwytu powinna by¢ co najmniej 20-krotnie
wieksza niz sita chwytu zadana. | N =
Po wybraniu odpowiedniego rozmiaru chwytaka nalezy I @ @ }
takze dobrac wiasciwy skok, ktory umozliwi zastosowanie —
maksymalnego otwarcia szerszego niz rozmiar docelowego {777 N e B 777}
przemieszczanego obiektu. o
W tym przypadku odpowiednim do zastosowania chwytakiem
jest model CGLN-20-80.

F =220 mm > 200 mm { — +++

RZECZYWISTA SILA CHWYTU (F)

0,6 MPa

0.5 MPa

NAPEDY

0,4 MPa

——— 0,2 MPa
20

Wskazana warto$¢ odpowiada sile chwytu jednej szczeki il L
w chwili, gdy wszystkie szczeki (lub akcesoria) pozostajg | ——— ——— |
w stycznosci z obcigzeniem. . r

F = sita $ciskajaca jednej szczeki

I Kryteria wyboru wtasciwych rozmiaréw: 2) ANALIZA PROMIENIA PUNKTU CHWYTU

Promien punktu chwytu R dla przemieszczanego obiektu
musi spetnia¢ wymagania parametrow odnoszacych sie do

linii dziatania sity, ktére wyszczegolniono na schematach $ % n ‘
©}

efektywnej sity chwytu dla kazdego cisnienia. A

Jesli odlegtos¢ R zostanie przekroczona zastosowane I .
obcigzenie bedzie generowac zbyt duzy moment skrecajacy, \ o < ()
powodujgc tym samym luzowanie $rub i zmniejszajac \°

zywotno$é urzadzenia. 1 &

R = promien punktu chwytu (mm)

W

1 17.27.04 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
253' . Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.




KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Chwytaki o szczekach rozwieranych réwnolegle serii CGLN cAmoOzZI

I Sita chwytu dla srednicy 10

F(N) F(N)
>_
(@)
LLP
25 25 %
b
20 ] 20
— 1T S—
T 0.6 MPa \\\
] | 0.6 MPa
15 0.5 MPo 15 —
T T T T ———— s awe \\\\\ 0,5 MPo
10 ' 10 0.4 M0
T 10,3 MPa I pa—
I T 0.3 M0
0,2 MPa . ——
5 5 ~ 0,2 MPa
0 0
10 20 30 40 50 60 70 10 20 30 40 50 60
R (mm) R (mm)
CGLN-10-020 CGLN-10-040 i CGLN-10-060
F = sita chwytu (N) F = sita chwytu (N)
R = promien chwytajacy (mm) R = promien chwytajgcy (mm)
| Sita chwytu dia srednicy 16
F(N) F(N)
60 60
\\
T 06w \\\ 0.6 MPa
50 50
————
\
T o5 we \\ 0.5 MPa
40 —— 40
T 0.4 W T ——— | |oawe
30 = 30
T 0,3 MPa I 0,3 MPa
\
20 20
0,2 MPa | 0,2 MPa
—
10 10
0 0
20 40 60 80 100 20 40 60 80
R (mm) R (mm)
CGLN-16-030 CGLN-16-060 i CGLN-16-080
F = sita chwytu (N) F = sita chwytu (N)
R = promien chwytajacy (mm) R = promien chwytajgcy (mm)
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/7.27.05

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.

254



€<

CAMOZZI
I

—

NAPEDY

I Sita chwytu dla srednicy 20

F = sita chwytu (N)
R = promien chwytajgcy (mm)

| Ssita chwytu dia srednicy 25

F(N)

140 S

120 F—

100 —

80

60

40

20

20 40 60 80 100 120 140 160
R (mm)
CGLN-25-050

F = sita chwytu (N)
R = promien chwytajgcy (mm)

1/7.27.06
255

F(N)
100
\\
\\—.
T 0.6 MPo
80
T T 0.5 WPa
60
\\
T 0.4 WPo
m ———T——10,3 MPa
0,2 MPa
20
0
20 40 60 80 100 120 140
R (mm)
CGLN-20-040

0,6 MPa

[ 0,5 MPa

[ 0,4 MPa

0,3 MPa

——— 0,2 MPa

NAPEDY > Chwytaki o szczekach rozwieranych rownolegle serii CGLN KATALOG > Wydanie 8.7

F(N)
100
\\\
0.6 MPa
80
\
\
\
0,5 MPa
60 S ]
0,4 MPa
— ]
40 10,3 MPa
 ————
T TT——————/——— 0.2 MPa
20
0
20 40 60 80 100

R (mm)

CGLN-20-080 i CGLN-20-100

F = sita chwytu (N)
R = promien chwytajgcy (mm)

F(N)
140 I —
\
[ 0,6 MPa
120
\
\\
100 — 0,5 MPa
— [ |
80 ————0,4 MPa
\\\\
60 ———— 0,3 MPo
40 0,2 MPa
20
0
20 40 60 80 100 120

R (mm)

CGLN-25-100 i CGLN-25-120

F = sita chwytu (N)
R = promien chwytajgcy (mm)

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Chwytaki o szczekach rozwieranych réwnolegle serii CGLN cAmoOzZI

I Sita chwytu dla srednicy 32

F(N) F(N)
>_
[m)]
250 —— 250 —— o
pae—— — <
T 0.6 WPa T 0,6 MPa 3
200 S B 200 E—
- — —
L 0.5 Wa T 0.5 WPo
—_— S
150 T 0.4 MPo 150 R —
0.4 MPo
—_— I
T 0,3 MPa \\\\
100 100 ——— 0.3 MPa
—_— '\'—\\
T ————10.2 Wa 0.2 Mo
50 50
0 0
20 40 60 80 100 120 140 160 20 40 60 80 100 120 140
R (mm) R (mm)
CGLN-32-070 CGLN-32-120 i CGLN-32-170
F = sita chwytu (N) F = sita chwytu (N)
R = promien chwytajacy (mm) R = promien chwytajgcy (mm)
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/7.27.07

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. 256
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Chwytak CGLN, $rednica 10 mm — wymiary

OPIS RYSUNKU:

* = glebokos¢ gwintéw montazowych
** = gwint do montazu akcesoriow
*** = zasilanie

n°2 MLxSmms MSxxx 5.5

(S, o B
8 & - p s

21

-7 L 3 N
10 F
G
C
- A
(46) B _1
- 3 - n°2 @k.5 _ _¢3 H9('g'°25)x3mm-
Mé »x
- 0/ o O
N B T
o~ ML == ‘
bk R Y o .
¥ - {/ ! LA 1 i
! guEg) o o of
02te ! n°2 M5x8mms= 3 HY( ’8'025)x3mm-
8 12.5

n°4 MLx8mm= ‘ J @18 H9( '8'0“) x1.5mm=

O
A
/53 O |
o
" S
n°2 MLxSmmx D
Model Srednica Skok A B C D E (Zamkniety) F (Otwarty) J G (Otwarty) H Maks. czestotliwos¢ Masa (g)
ttoka min. otwarcie maks. otwarcie (Zamkniety) (cykli/min)
CGLN-10-020 10 20 38 36 51 26 56 76 80 100 20 60 285
CGLN-10-040 10 40 54 52 67 42 78 118 108 142 36 40 355
CGLN-10-060 10 60 72 70 85 60 96 156 146 180 54 40 435
1 17.27.08 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

257 Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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—

NAPEDY > Chwytaki o szczekach rozwieranych réwnolegle serii CGLN

_ Chwytak CGLN, $rednica 16 mm — wymiary

OPIS RYSUNKU:

* = gtebokos¢ gwintéw montazowych
** = gwint do montazu akcesoriéw
*** = przylacza

>
(@)
LLP
o
<
P4

D
MG xxx

n°2 M5x7mmx

15

WS,

~— 6 &

26

19

3 F

@3 H9(*3:%) x3mma

MS#x

7,,,4<$,7,7,,

MSxx

fanY

55
25
22.6
25
43

i

|

1
A\

444\14444944

A
Mg
D

iy

n°2 M6x10mmx=

3 H9(*3%%) x3mma

n°4 M5x10mms

J @23 H9( *§%%) x1.5mm=

n°2 M5x7mm= D
Model Srednica Skok A B C D E (Zamkniety) F (Otwarty) J G (Otwarty) H Maks. czestotliwose Masa (g)
ttoka min. otwarcie maks. otwarcie (Zamkniety) (cykli/min)
CGLN-16-030 16 30 40 45 60 28 68 98 98 128 26 60 570
CGLN-16-060 16 60 70 75 90 58 110 170 152 200 56 40 795
CGLN-16-080 16 80 90 95 110 78 130 210 192 240 76 40 945
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/7.27.09

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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cAMOZZI NAPEDY > Chwytaki o szczekach rozwieranych rownolegle serii CGLN KATALOG > Wydanie 8.7
Chwytak CGLN, srednica 20 mm — wymiary
E OPIS RYSUNKU:
o = gtebokos¢ gwintéw montazowych
< ** = gwint do montazu akcesoriow
zZ *** = zasilanie
| D -
n°2 M6x8mm= MG %% MSwxx 6.5
[¥a)
o £
=
,,i}, ,fTL ol —ln
- A
— 3 3 o
- H
N
£
F
G
C
B
(70) A J
46 24 "2 $6.8 @6 H9( *3%%) xtmma
M6 *= |
:
J_U o 9o 0
P | 1 ,
I v ¥ 1T 1| H—1 - B
Mons \ r\ |
~ o , .
1" 2 1" ‘)77 U 76‘}
B O | & — B —
< \ N :
— o 4e [0
1 10, o Bt H9(*3%) xtmms
- e n 2 M8x12mm= 0
10 20 R
n°L Méx12mms | 827 H9( %) x1.5mm=
=)
o N
L4 =
A
n°2 Mé6x8mms L D _
Model Srednica  Skok A B C D E (Zamkniety) F (Otwarty) J G (Otwarty) H Maks. czestotliwosé Masa (g)
ttoka min. otwarcie maks. otwarcie (Zamkniety) (cykli/min)
CGLN-20-040 20 40 54 58 71 38 82 122 120 160 31 60 990
CGLN-20-080 20 80 9 100 113 80 142 222 195 260 73 40 1415
CGLN-20-100 20 100 116 120 133 100 162 262 235 300 93 40 1610
1/7 27.10 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
259+ Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.




KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Chwytaki o szczekach rozwieranych réwnolegle serii CGLN CAMOZZI

_ Chwytak CGLN, $rednica 25 mm — wymiary

OPIS RYSUNKU:

* = gtebokos¢ gwintéw montazowych
** = gwint do montazu akcesoriéw
*** = zasilanie

>
(@)
LLP
o
<
P4

D
n°2 M8x8mmx MG wmx
!
w
,,i},,,fﬁl{\ /
J
H
14 £
21 F
G
| [ -
B -
(81) A ‘
+0.03
52 29 Mnn n°2 $8.5 @i Ho( *g) xemme
I \
— ; [ —
Py T ‘
1O & t P 1 i
Mg s -\ !
\O| (\3 O ~t ,{ },, ? o~
o~ mM m / ~| O o O
: o | =
B \ {”7777 oy .
| —
o O +9 O
e 12
+0.03
1.5 23.5 n°2 M10x16mms b HO(“§%?) xemms
n°4 MBx16mms ‘ @32 H9( *§:%%) x1.5mme
n°2 M8x8mms
Model Srednica Skok A B (03 D E (Zamkniety) F (Otwarty) J G (Otwarty) H Maks. czestotliwosé Masa (g)
ttoka min. otwarcie maks. otwarcie (Zamkniety) (cykli/min)
CGLN-25-050 25 50 66 70 88 48 100 150 146 196 36 60 1670
CGLN-25-100 25 100 120 124 142 102 182 282 244 328 90 40 2415
CGLN-25-120 25 120 138 142 160 120 200 320 282 366 108 40 2655
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/7.27.11

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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Chwytak CGLN, $rednica 32 mm — wymiary

—

OPIS RYSUNKU:

* = glebokos¢ gwintéw montazowych
** = gwint do montazu akcesoriow
*** = zasilanie

NAPEDY

H

’1/8--- 1/8%xx 1

7
q,,,,, O ,+,;,,,V,,7, O\ =C17
P
5] 3
24

G
C

(100) —%‘

68 32 M10n @6 H9(*3) xBmma

\

U U] T

) W S >

G}( —Q hid

T —IC Q* ,,,,,,,,, ‘ € ,F,
M10xx ! / !
228 = bk o (40 3
! AW\E f9 f‘(/ {U,, 7 W I ‘ S ‘ Tt *’*’*h
= \{ O s o
9] (el ,dD “@
LIS 3 - 1°2 M10x16mms L6 #9("G*) x6mme
. n°4 M8x16mm= ’¢35 H9( *3%62) x2.5mm

J ! n°2 M8x10mm=

Model Srednica  Skok A B (03 D E (Zamkniety) F (Otwarty) J G (Otwarty) H Maks. czestotliwos¢ Masa (g)
tloka min. otwarcie maks. otwarcie (Zamkniety) (cykli/min)

CGLN-32-070 32 70 82 86 110 60 150 220 202 272 60 30 2970

CGLN-32-120 32 120 130 134 158 108 198 318 282 370 108 20 3840

CGLN-32-160 32 160 174 178 202 152 242 402 366 454 152 20 4680

1 17.27.12 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
—_ = Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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KATALOG > Wydanie 8.7

NAPEDY > Centryczne chwytaki 3-szczekowe serii CGC

Centryczne chwytaki 3-szczekowe

serii CGC

Magnetyczne

Rozmiary 50, 64, 80, 100, 125

czujnikéw zblizeniowych.

| DANE OGOLNE

Model

Srednice tloka
Rodzaj dziatania
Materiaty

Cisnienie pracy (bar)
Zakres temperatur pracy
Powtarzalnos§é

Maks. czestotliwo§é pracy
Smarowanie

Teoretyczna sita trzymania (N)
okreslona dla punktu chwytu 30 mm
i ciSnienia réwnego 5 bar otwieranie

Teoretyczna sita trzymania (N)
okreslona dla punktu chwytu 30 mm
i cidnienia réwnego 5 bar zamykanie
Masa (g)

Skok kazdej szczgki (mm)

» Zwarta konstrukcja
» Duza sita chwytu

» Duzy skok szczek

Czujniki mogg by¢ instalowane

w znajdujacych sie na korpusie rowkach
w ksztafcie litery U i umozliwiajg
sygnalizacje zamknietego lub otwartego
chwytaka.

Centryczne chwytaki 3-szczekowe serii CGC sg dostepne w 5 réznych rozmiarach.
Charakteryzuja sie zwartg budowa, ktéra pozwolita twoércom uzyskaé urzadzenie tagczace
w sobie duzg site chwytu i duzy skok szczek.

Tiok wyposazony jest w magnes staty umozliwiajgcy wykorzystanie magnetycznych

CGC-50; CGC-64; CGC-80; CGC-100; CGC-125
@32 @45 @58 Q77 @98
podwdjnego dziatania

obudowa: specjalny stop aluminium utwardzony powierzchniowo, o duzej wytrzymatosci na rozcigganie; elementy
mechanizmu: stal utwardzona

2 +7 bar

5°C +60°C

+/-0,05 mm

60 cykli/min

wymagane smarowanie czesci $lizgowych

@32 =78, @45 =185

@58 = 340, @77 = 580

@98 = 940

@32 = 68, @45 = 160

@58 =290, @77= 510

298 = 860

@32 =230, @45 = 410

258 = 800, @77= 1400

@98 = 2400

@32=4,045=6

@58 =8, J77 =10

298 =13

Rozmiary przytgczy @32; @45; @58; M5
77, D98; G1/8
Czynnik roboczy powietrze filtrowane bez smarowania. Jesli prowadzone jest smarowanie powietrza, zalecany jest olej ISO VG32.
Raz rozpoczety proces smarowania musi by¢ kontynuowany do konca eksploataciji.
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/7.30.01

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —262
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CGC

| oznaczENIA

NAPEDY > Centryczne chwytaki 3-szczekowe serii CGC KATALOG > Wydanie 8.7

. 050

CGC SERIA

SYMBOL ELEMENTU PNEUMATYCZNEGO
PNz1

0 50 ROZMIAR
050 = 32 mm
064 = 45 mm
080 = 58 mm
100 =77 mm
125 =98 mm

=

—

PNZ1

SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH

Symbole elementéw pneumatycznych zawarte w tabeli OZNACZEN sg przedstawione ponize;j.

I CHARAKTERYSTYKI Sl CHWYTAJACYCH

263

CGC-50
T~ — F(N )A
100 ‘\Hhu . -
& bar
-__.,‘__H_‘R
80
- <| | @ (> [T
i 1 | ————
". | 60 — o
\ |
L J
40
""""""""""""" S 2 bar
— R . —
_‘_‘_‘_'_‘—"—-—-_
20
'
0 10 20 30 40 L (mm)
F = sita chwytu
L = odlegtos¢ punktu chwytu
1 17.30.02 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7

I CHARAKTERYSTYKI Slit. CHWYTAJACYCH

FN) C6C-64

A
240 e

\ “““h“-““
200 =

e B \6 bar
160 S

“H““‘\.\ -__‘__““
H\“*-h e N

120 T

4 bar

80 = tee

i |
I ““‘““H———HH—H_._: 2 Hor
40
-
0 10 20 30 40 0 ° L)
F = sita chwytu
L = odlegto$é punktu chwytu
| CHARAKTERYSTYKI Sit. CHWYTAJACYCH
. €GC-100
700 T
M B e
600 — 6 bor -
h"\.\
e
500 =it
— e
400
300
_________________ 2 bar
20— -
100
-
0 0 20 30 40 5 60 70  L(m)
F = sita chwytu

L = odlegto$¢ punktu chwytu

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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NAPEDY > Centryczne chwytaki 3-szczekowe serii CGC CAMOZZI

F(N)
A CGC-80
>
fa)
400 += T <Z(
\ T el
320 — 6-bor
240 —
‘-H,\‘_“ o T
—
| 4 bor
160 2
hhhhhh — par
_________
'""‘*—-—""‘-—-—-—.""‘—h-_“—-—ﬁ-__‘—'—-—-.___*-ﬁ-—___-.__
80
-
0 10 20 30 40 50 w0 70t
F = sita chwytu
L = odlegtos¢ punktu chwytu
F(N) o
1200 Baiin R N L |6 be
~F—1__[ .
1000
800 S Fe==e-heo___4 bar
I i
600
R B B T
200
'
0 20 40 60 % -
F = sita chwytu
L = odlegtosc punktu chwytu
_1/7.30.03
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Chwytaki serii CGC

3x2-QQ

>
(@]
Lr
o
<
z

TT = zasilanie

QQ = otwory montazowe
w szczgkach

RR = otwory montazowe
S = otwory montazowe

_Imin_1
i
i
i
i
i
|
i
i
A

F .
Cmin
CCmax

T

WYMIARY

Model A B C CcC D E F G H I K L M N1 N2 RR QQ S T u X Y z Masa (g)
CGC-050 50 39 2655 305 27 18 12 3 35 15 5 14 8 9 135 @34 M3x05 @3 M5 24 1 2 44 230
CGC-084 64 475 32 38 32 20 13 4 4 19 5 18 102 10 16 @55 M4x0,7 @4 M5 @4 2 25 56 410
CGC-080 80 565 42 50 395 25 16 5 5 26 6 23 122 10 23 @266 M5x0,8 @5 M5 @5 2 3 70 800
CGC-100 100 65 52 62 455 32 20 6 6 32 8 27 142 12 25 26,6 Méx1 @5 PT1/8 @6 3 3 90 1400
CGC-125 125 76 655 785 52 40 24 85 8 41 8 30 162 135 275 @9 M6x1 @6 PT18 @6 3 35 112 2400

Wymiary podpor dla chwytakéw serii CGC

Wymiary zewnetrznej podpory montazowej do szczek — element chwytajgcy

CGC-064 CGC-050

CGC-080

CGC-100

CGC-125
Model L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10
CGC-064 20 13 5 4 25 10,2 4,5 4,5 4
CGC-080 25 16 6 5 3 12,2 55 55 5
CGC-100 32 20 6 8 6 3 14,2 55 6,6 6
CGC-120 40 24 8,5 8 8 3,5 16,2 55 6,6 6

1 /7.30.04 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Chwytaki serii RPGA CAMOZZI

Chwytaki serii RPGA Nowose ]
Rozmiar 20 mm

Katowe, bez funkcji samocentrowania, pojedynczego dziatania, normalnie otwarte
Modele: Szczeki ptaskie, Szczeki zakrzywione, Szczeki kroétkie,

Szczeki ptaskie z otworem na czujnik,

Szczeki zakrzywione z otworem na czujnik

>
(@)
LLP
o
<
P4

Tlok w rozmiarze 20 mm i bezposrednie Parametry techniczne tych chwytakow Modele D i E sg wyposazone w szczeki
przenoszenie sity ttoka na szczeki zapewniajg duza site chwytu i umozliwiajg z otworem montazowym na czujnik
sprawia, ze chwytaki serii RPGA to ich wykorzystanie do odbioru detali indukcyjny.

gwarancja mocnego i bezpiecznego formowanych metodg wtrysku.

chwytu. Co wigcej, chwytaki serii RPGB sg

bardzo odporne na zuzycie dzigki
obrébce powierzchniowej stosowanej
w ich produkcji. Kazda metalowa
czes$c¢ tych urzadzen zostata poddana

twardemu anodowaniu. ” Odpomy na Zuinie
m PNZ2 » Duza sita chwytu

» Kompaktowy

| DANE OGOLNE

Dziatanie pojedynczego dziatania, normalnie otwarte

Materialy korpus i szczeki z aluminium anodowanego, uszczelnienia poliuretanowe
Zakres cisnien pracy 2,5 bar + 8 bar

Zakres temperatur pracy 0°C + 60°C

Maks. czestotliwosé 2,5Hz

Smarowanie niekonieczne

Przylacza G1/8

Media powietrze filtrowane, bez smarowania
Rozmiar 20 mm

Masy 120 g (modele A i B); 125 g (modele C, D, E)
Moment chwytu 310 Ncm

okreslony dla ci$nienia

=6 bar

Moment otwarcia 25 Ncm

okreslony dla ci$nienia

=6 bar

Sita chwytu okreslona 90N
dla ci$nienia = 6 bar
Czas zamkniecia bez 20 ms

obcigzenia
Czas otwarcia 75 ms
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/7.35.01

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —266
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NAPEDY > Chwytaki serii RPGA

| oznaczENIA

'RPGA - | 20 |

KATALOG > Wydanie 8.7

RPGA SERIA

2 0 ROZMIAR:
20 = 20 mm
A RODZAJ KONSTRUKCJI:
A = szczeki ptaskie

B = szczeki zakrzywione

C = szczeki krotkie z otworami na dodatkowe szczeki
D = szczeki ptaskie, otwor do czujnikéw

E = szczeki zakrzywione, otwor do czujnikow

Chwytak o szczgkach pfaskich, mod. RPGA-20-A — wymiary

@20 M17 _, (B) G178, _(A)
L |
! !
— ‘ Vi
- I
|
- |
!
|
i
i
LN\
€ w \
-
~
L oo oo
i
N - T
I
i
i
T i
12 22 1
25 37 39
OPEN CLOSED
A = przytacze
B = gwint montazowy
Model
RPGA-20-A
1 /7.35.02 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
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KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Chwytaki serii RPGA CAMOZZI

Chwytak o szczgkach zakrzywionych, mod. RPGA-20-B — wymiary

G178, _(A)

>
(@]
| LLP
i <
@ i <
- P4
1
39
OTWARTY ZAMKNIETY
A = przytacze
B = gwint montazowy
Model
RPGA-20-B
Chwytak o szczekach krotkich, mod. RPGA-20-C — wymiary
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OTWARTY ZAMKNIETY
A = przytagcze
B = gwint montazowy
Model C = otwory montazowe
RPGA-20-C
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/7.35.03

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. 268
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Chwytak o szczekach pfaskich z otworem na czujnik, mod. RPGA-20-D — wymiary

@20 G178, _(A)

=

43

Uwaga: czujnik nie jest
dostarczany z chwytakiem.
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OTWARTY ZAMKNIETY
A = przytacze
B = gwint montazowy
|Model C = otwér do zamocowania czujnika
RPGA-20-D

Chwytak o szczekach zakrzywionych z otworem na czujnik, mod. RPGA-20-E — wymiary

43

Uwaga: czujnik nie jest i
dostarczany z chwytakiem. i

KATALOG > Wydanie 8.7

269
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OTWARTY ZAMKNIETY
A = przytacze
B = gwint montazowy
Model C = otwdr do zamocowania czujnika
RPGA-20-E
1 /7.35.04 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Chwytaki serii RPGB CAMOZZI

Chwytaki serii RPGB Nowose
Rozmiar 12 mm

Katowe, bez funkcji samocentrowania, pojedynczego dziatania, normalnie otwarte
Model o szczekach ptaskich

>
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P4

» Odpowiednie do stosowania
w formowaniu tworzyw
sztucznych metoda wtrysku

» Latwe w instalacji
» Kompaktowe i lekkie

» Odporne na zuzycie

Specjalna konstrukcja zewnetrzna i ttok Ich parametry techniczne zapewniaja

w rozmiarze 12 mm to powody, dla duzg site chwytu i umozliwiajg

ktérych chwytaki serii RPGB stanowig wykorzystanie chwytakéw do odbioru
kompaktowe i lekkie rozwigzanie. detali formowanych metoda wtrysku. Co

wiecej, chwytaki serii RPGB sg bardzo
odporne na zuzycie dzieki obrébce
powierzchniowej stosowanej w ich
produkcji. Kazda metalowa czes$¢ tych
um PNZ2 urzgdzen zostata poddana twardemu

anodowaniu.

| DANE OGOLNE

Dziatanie pojedynczego dziatania, normalnie otwarte

Materiaty korpus i szczeki z aluminium anodowanego, uszczelnienia poliuretanowe
Zakres ci$nien pracy 2,5 bar + 8 bar

Zakres temperatur pracy 0°C + 60°C

Maks. czestotliwo§é 3 Hz
Smarowanie niekonieczne
Przytacza zasilajace M5
powietrzem

Media powietrze filtrowane, bez smarowania
Rozmiar 12 mm

Masy 50 g (model A)
Moment chwytu 90 Ncm
okres$lony dla ci$nienia

=6 bar

Moment otwarcia 4 Ncm
okreslony dla ci$nienia

=6 bar

Sita chwytu okre$lona 30N
dla ci$nienia = 6 bar

Czas zamknigcia bez 10 ms
obcigzenia
Czas otwarcia 30 ms
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/7.37.01

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —270
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— Chwytak o szczgkach pfaskich, mod. RPGB-12-A — wymiary
OPIS TABELI:

A = przytagcze
B, C = otwdr montazowy
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NAPEDY
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OTWARTY ZAMKNIETY
Model
RPGB-12-A
1 /7.37.02 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.

271




€<

KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki serii 50 CAMOZZI

Sitowniki
bezttoczyskowe serii 50

Podwojnego dziatania, magnetyczne, z amortyzacjg
@16, 25, 32, 40, 50, 63, 80
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» Cztery przytacza zasilajace
w kazdej z glowic

» Mozliwos$¢ zasilania obu komér
z jednej strony (na zyczenie)

Sitowniki bezttoczyskowe serii 50 sg Sitowniki serii 50 powinny by¢ uzywane
oferowane w 7 réznych $rednicach, aby zgodnie z wartosciami sit obcigzajgcych
umozliwi€ ich wykorzystanie w mozliwie i momentéw przedstawionych
najszerszym zakresie zastosowan. Tiok w odpowiednich tabelach.

sitownikéw wyposazono w magnes
staly pozwalajgcy wykryé pozycje tloka
za pomocg czujnikéw zblizeniowych
rozmieszczonych na osi pracy.
Sitowniki tej serii sg standardowo
wyposazone w amortyzacje skoku,
ktéra mozna regulowaé za pomocg $rub
umieszczonych w gtowicach.

| DANE OGOLNE

Rodzaj konstrukgcji bezttoczyskowa, wozek zintegrowany z ttokiem
Dziatanie podwdjnego dziatania
Materiaty gtowice, ttok i profil = aluminium

uszczelnienia = PU i NBR
Zakres temperatur 0°C + 50°C (dla suchego powietrza — 10°C)

pracy
Cisnienie pracy 1+ 8 bar
Predkoscé 10 + 1000 mm/sek. (bez obcigzenia)
Czynnik roboczy czyste powietrze, bez smarowania
Jesli prowadzone jest smarowanie powietrza, zalecany jest olej ISOVG32. Raz rozpoczety proces smarowania musi by¢
kontynuowany do konca eksploatacji.
Zakres skok6w min.-  dla wszystkich $rednic tloka 100 + 4000 mm
maks.
Tolerancja skoku skoki < 1000 mm = 0/+0,6 mm
skoki > 1000 mm = 0/+3 mm
Sposéb montazu na tapach

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/8.05.01
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —272
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| oznaczENiA

M

NAPEDY > Sitowniki serii 50

KATALOG > Wydanie 8.7

A | 0500

50

SERIA

M

WERSJA

M = standard, magnetyczny

2

DZIALANIE

2 = podwdjnego dziatania, z amortyzacjg

SYMBOL ELEMENTU PNEUMATYCZNEGO
CDSS (patrz kolejne strony)

P

MATERIALY
P = profil korpusu z aluminium anodowanego; uszczelnienia z PU i NBR; wozek standardowy
U = profil korpusu z aluminium anodowanego; uszczelnienia z PU i NBR; woézek z kotnierzem

50

SREDNICA TEOKA

273

16 =16 mm
25=25mm
32=32mm
40 =40 mm
50 =50 mm
63 =63 mm
80 =80 mm
A SPOSOB MONTAZU
A = standard
0500 SKOK (patrz tabela)
MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIAZENIA | MOMENTY
M=Fxb
MS=Fxb
MV =Fxb
Uwaga: Podane wartosci sg wazne tylko jesli
wystepuja pojedynczo.
(%] Maks. dopuszczalne Maks. dopuszczalny moment gnacy (Nm) M Maks. dopuszczalny moment gngcy (Nm) Ms Maks. dopuszczalny moment skrecajacy
obcigzenie (N) F (Nm) Mv
16 218 3,1 0,5 1
25 660 12,4 1,9 5
32 720 30 4 8
40 1370 39 4 9
50 1600 122 11 16
63 2210 190 19 26
80 3770 305 30 47
1 /8.05.02 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.

F
Do kfe
= ' %L
AR I
K K

NAPEDY > Sitowniki serii 50

I DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE W ZALEZNOSCI OD ROZSTAWU PODPOR
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Uwaga: Przedstawiony wykres sporzadzono dla maksymalnej
strzatki ugiecia w miejscu przytozenia sity rownej 0,5 mm.

Po ustaleniu wartosci obcigzenia i $rednicy sitownika mozna
postuzy¢ sie wykresem w celu sprawdzenia wartosci K. W przy-
padku przekroczenia tej wartosci nalezy zastosowa¢ podpore
posrednig mod. BH-50.

I DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE W ZALEZNOSCI OD ROZSTAWU PODPOR
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Uwaga: Przedstawiony wykres sporzadzono dla maksymalnej
strzatki ugiecia w miejscu przytozenia sity rownej 0,5 mm.

Po ustaleniu wartosci obcigzenia i $rednicy sitownika mozna
postuzy¢ sie wykresem w celu sprawdzenia wartosci K. W przy-
padku przekroczenia tej wartosci nalezy zastosowa¢ podpore
posrednig mod. BH-50.

1/8.05.03
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. i " KATALOG > Wydanie 8.7
CAMOZZI NAPEDY > Sitowniki serii 50 4
Sitowniki z wozkiem standardowym, mod. 50M2P
£ €Dss
> et
@) 'If'-sl —
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[3) 1% —
~ N e
d I
>
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Qll
N L1 + N
L2 +
WYMIARY
g A B C D E F F1 G H | L L1+ L2+ M N P Q R S S1 T u v z X Y W AA BB TG SW2
16 5 32 48 64 76 M4 8 6 2 M5 53 100 130 16 15 M3 8 42,5 28 27 135 10 18 24 45 245 27 29 30 18 4
25 8 50 80 100 120 M5 10 13 25 G1/8 95 150 200 22 25 M5 135 63 40 40 20 15 23 33 55 38 40 43 46 27 6
32 12 60 90 120 160 M6 15 14 4 G1/4 105 188 250 30 31 M6 15 80 52 52 26 18 27 46 7 485 45 54 60 36 6
40 12 55 90 110 150 M6 12 12 4 G1/4 17,5 226 300 35 37 M6 15 88,5 63 63 315 18 28 49 7 51 75 57 61 43 6
50 12 70 110 140 180 M6 12 12 4 G1/4 135 272 350 40 39 M8 16 103 745 76 38 18 28 57 7 59 85 65 69 53 10
63 16 90 140 180 220 M8 15 15 4 G3/8 17,5 342 430 45 44 M8 16 125 92 94 47 19 30 68 9 70 105 78 83 67 10
80 20 120 180 240 280 M10 20 18 4 G1/2 32 408 520 45 56 M10 185 1535 1155 117 585 20 32 83 11 86 120 95 101 83 12
1 18.05.04 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
275+ Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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I sitowniki z wozkiem kotnierzowym, mod. 50M2U
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WYMIARY
(4] B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
16 36 4 4,5 25 40 76 50
25 51 5 55 35 50 120 70
32 66 6 7 40 50 160 90
40 66 6 7 45 60 150 80
50 74 6 7 45 60 180 100
63 89 7 9 60 80 220 130
80 108 8 1 75 100 280 180

_ Uchwyt do montazu na tapach, mod. B-50

l@—e&@ ee—@l F e

T = G1®
%‘@; 9 . [ LHod
= Y (@

+ = dodac¢ skok

Al A2 + Al A7 |
AB

WYMIARY

Model A1 A2+ A3 A4 A5 A6 A7 A8
B-50-16 3 150 12 3 15 3,6 18 26
B-50-25 6,5 232 18,5 3 22 55 27 39
B-50-32 8 286 22 4 30 6,6 36 51
B-50-40 13,5 325 16,5 4 38 9 30 62
B-50-50 13,5 375 16,5 6 48 9 40 75
B-50-63 1" 460 19 6 57 1 48 93
B-50-80 18,5 555 21,5 6 72 14 60 116

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/8.05.05

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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camozzn NAPEDY > Sitowniki serii 50 4
Podpora posrednia mod. BH-50
= ik
N -
16-¢25 -@40- -
A r g $32-g40 QSUI _cn o _ $63-@80
o g™ \gt <1 cg | <19 cs
e ' . 1 .
T / |
@ & /e ﬂ
r‘l ol o
=ndnl |
| ' 3
R TR
R TR PI S i
gesll|L B S || geslll 3
Ci . c7 c7 C1
C6 6 6
WYMIARY
Model C1 C2 C3 C4 C5 C6 c7 C8 C9 c10 Cc11 C12
BH-50-16 42 12 25 15 34 20 - 3.4 4,5 12 - 4
BH-50-25 56 21 32,6 22 47 22 - 55 10,1 12 - 5
BH-50-32 74 25 47,5 30 62 45 31 6,6 9,7 20 - -
BH-50-40 85 35 56 38 73 60 45 6,6 18,2 20 - -
BH-50-50 98 32 67,5 48 86 60 45 6,6 29,7 20 - -
BH-50-63 126 50 78,5 57 109 74 56 9 11 20 41 -
BH-50-80 155 65 96 72 135 80 60 1 14,5 20 4 -
Uchwyt kompensujacy, mod. CF-50
s
L A
2 X ¢C10
2 €8+09
S
+
~
o
N
WYMIARY
Model C1 Cc2 C3 C4 C5 Cé6 c7 C8 Cc9 C10 Cc11 C12 C13
CF-50-25 6 16 40,8 22,9 7,9 31,5 3 15,8 1,2 5,6 38 55,4 4,5
CF-50-32 9,3 50 76,4 27,4 11,9 38,5 4 19 17 71 48,5 69,4 55
CF-50-40 9,3 50 76,4 244 11,9 38,5 4 19 1,2 71 51 70,9 315
CF-50-50 9,3 80 114,6 371 11,9 43,9 6 22 1,8 8,6 59 89,2 59
CF-50-63 12,7 100 134,6 42,2 15,9 43,9 6 22 0,8 8,6 70 104,7 6,5
CF-50-80 12,7 125 159,5 42,2 19,9 50,3 6 251 3 " 86 122,2 5
1/8 05.06 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
277+ Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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Sitowniki bezttoczyskowe serii 52

Podwojnego dziatania, magnetyczne, z amortyzacjg
@25, 32, 40, 50, 63

>
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» Trzy gtdwne wersje:
podstawowa, z fozyskiem
Slizgowym i rolkowym

» Krotkie sanie dostepne
opcjonalnie dla
= wszystkich wersji

» Mozliwo$¢ zasilania obu
komor z jednej strony

Ttok sitownikéw wyposazono w magnes
staty pozwalajacy wykry¢ pozycje ttoka
za pomoca czujnikéw zblizeniowych
e, zamocowanych w rowkach po trzech
: » stronach profilu sitownika. Sitownik
jest wyposazony w amortyzacje skoku
regulowang za pomoca $ruby znajdujacej
sie w obu gtowicach sitownika. W razie
potrzeby sitowniki te sg dostepne takze
w wersjach z jednostronnym zasilaniem
powietrzem.

Sitowniki bezttoczyskowe serii 52 sg dostepne w 5 Srednicach (25, 32, 40, 50 i 63 mm)
i trzech gtéwnych wersjach: podstawowej (M), z tozyskiem $lizgowym (G) i tozyskiem
rolkowym (R). Ponadto kazda z wymienionych trzech wersji moze by¢ wyposazona

w woézek standardowy lub krotki, co sprawia, ze sitowniki tej serii mozna wykorzystaé
w szerokim zakresie réznych zastosowan.

| DANE OGOLNE

Modele standardowy, z tozyskami $lizgowymi, z tozyskami rolkowymi, z zasilaniem powietrzem z jednej lub dwéch stron, z
wozkiem standardowym lub krétkim. Wersja z fozyskami rolkowymi nie jest dostepna dla rozmiaréw 50-63.

Materiaty aluminium (anodowane), tworzywo sztuczne, stal utwardzona, uszczelnienia: NBR, PU

Zakres temperatur pracy -10°C =+ +70°C

Cisnienie pracy 1+ 8bar

1,5 + 8 bar (825 dla wersji ,R”)

Predkosé 10 + 1000 mm/sek. (bez obciazenia)

Czynnik roboczy powietrze filtrowane, bez smarowania. Je$li prowadzone jest smarowanie powietrza, zalecane jest
stosowanie oleju ISO VG32. Raz rozpoczety proces smarowania musi by¢ kontynuowany do konca

eksploatacji. Jezeli predko$c¢ przekracza 1 m/s, zalecane jest prowadzenie smarowania powietrza.

Srednica tloka @25
@32
@40
@50
263

14 mm - @25
20 mm - @32
25 mm - @40
22 mm - @50
32 mm - @63

maks. 6000 mm - @25
maks. 5950 mm - @32
maks. 5900 mm — @40, @50
maks. 5880 mm - @63

Dlugo$¢ amortyzacji (mm)

Skoki dla wersji z wézkiem standardowym
(wersja ,P7)

Skoki dla wersji z wézkiem krétkim

(wersja ,C")
Tolerancja skoku

Przytacza

maks. 6000 mm

skoki < 1000 mm = 0/+0,6 mm
skoki > 1000 mm = 0/+3 mm
G1/8 (925; 32)

G1/4 (340)

G3/8 (J50; 63)

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.

_1/8.1001
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NAPEDY > Sitowniki serii 52

| oznaczENiA

M 2 P | 40

KATALOG > Wydanie 8.7

A | 0500

5 2 SERIA
M \I\I/IVEZ?;:&ard

G = z fozyskiem slizgowym
R = z tozyskiem rolkowym (tylko @25, 32, 40)

DZIALANIE
2 = podwdjnego dziatania, z amortyzacja, zasilanie powietrzem obustronne
8 = podwdjnego dziatania, z amortyzacja, zasilanie powietrzem jednostronne

SYMBOLE PNEUMATYCZNE
CDSS (patrz kolejne strony)
CDSS (patrz kolejne strony)

MATERIALY
P = profil korpusu z aluminium anodowanego, uszczelnienia z NBR i PU, wozek standardowy
C = profil z aluminium anodowanego, uszczelnienia z NBR i PU, wozek krotki

40

SREDNICA TLOKA
25=25mm
32=32mm
40 =40 mm
50 =50 mm
63 =63 mm

SPOSOB MONTAZU
A = standard

0500

SKOK
(patrz tabela)

1/8.10.02
279

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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I OBCIAZENIA | MOMENTY @25, 32

OBCIAZENIA ZLOZONE

Jezeli na sitownik dziata jednocze$nie
wiecej obcigzen niz jedna sita i jeden
moment, nalezy obliczy¢ obcigzenie
zgodnie z ponizszym wzorem:

L/L (max) + Ls/Ls (max)+ M/M (max)+
Ms/Ms (max)+ Mv/Mv (max) <1.

W przypadku modeli 52M warto$ci
obcigzenia i momentu odnoszg si¢ do
$rodkowej czesci profilu sitownika.
W przypadku modeli 52G/52R
wartosci obciazenia i momentu
odnoszg sie do $rodkowego punktu
prowadnicy zewnetrznej. Modele

te wymagaja takze powierzchni
mocujacej, ktorej wartos¢ ptaskosci
jest réwna co najmniej 0,1.

Wartosci obcigzenia i

momentu sg wiasciwe dla
nastepujacych predkosci: modele
52M/52G/52M/52G: < 0,2 m/s,
modele 52R: <2 m/s.

Wspétczynniki dostosowania dla
obcigzen: patrz strona: 1.8.10.04.
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Tabela przedstawiajgca maksymalne dopuszczalne obcigzenia i momenty

Model L max (N) Ls max (N) M max (Nm) Ms max (Nm) Mv max (Nm) Masa dla skoku réwnego 0 Dodatkowa masa na kazde 100
mm (kg) mm (kg)
52M2P25A; 52M8P25A 270 - 13 25 11 0,88 0,30
52M2C25A; 52M8C25A 270 - 8 2 7 0,62 0,30
52G2P25A; 52G8P25A 580 580 23 10 23 1,31 0,30
52G2C25A - 52G8C25A 340 340 9 5 9 0,88 0,30
52R2P25A; 52R8P25A 850 1300 65 35 105 1,97 0,42
52R2C25A; 52R8C25A 850 1300 29 35 64 1,33 0,42
52M2P32A; 52M8P32A 300 - 30 3 24 1,40 0,39
52M2C32A; 52M8C32A 300 - 15 3 12 0,96 0,39
52G2P32A; 52G8P32A 850 850 33 15 33 2,09 0,39
52G2C32A; 52G8C32A 460 460 14 6,5 14 1,35 0,39
52R2P32A; 52R8P32A 900 1500 79 40 125 2,96 0,48
52R2C32A; 52R8C32A 900 1500 36 40 76 1,91 0,48

| oBciAZENIA | MOMENTY @40, 50, 63

OBCIAZENIA ZL OZONE

Jezeli na sitownik dziata jednocze$nie
wiecej obcigzen niz jedna sita i jeden
moment, nalezy obliczy¢ obcigzenie
zgodnie z ponizszym wzorem:

L/L (max) + Ls/Ls (max)+ M/M (max)+
Ms/Ms (max)+ Mv/Mv (max) <1.

W przypadku modeli 52M warto$ci
obcigzenia i momentu odnosza sie do
$rodkowej czesci profilu sitownika.

W przypadku modeli 52G/52R wartosci
obcigzenia i momentu odnosza sie do
$rodkowego punktu prowadnicy.
Warto$ci obcigzenia i momentu sg
wiasciwe dla nastepujacych predkosci:
Modele 52M/52G: <0,2 m/s

Modele 52R: <2 m/s

Jezeli predko$é w przypadku modeli
52M/52G przekracza 0,2 m/s wartosci
obcigzenia i momentu nalezy pomnozy¢

o warto$¢ wspotczynnikéw, zgodnie MS
z warto$ciami podanymi w tabeli.

Wspétczynniki dostosowania dla

obcigzen: patrz strona: 1.8.10.04.

Tabela przedstawiajaca maksymalne dopuszczalne obcigzenia i momenty

Model L max (N) Ls max (N) M max (Nm) Ms max (Nm) Mv max (Nm) Masa dla skoku réwnego 0 Dodatkowa masa na kazde 100
mm (kg) mm (kg)
52M2P40A; 52M8P40A 650 - 60 4 54 2,41 0,52
52M2C40A; 52M8C40A 650 - 30 4 27 1,65 0,52
52G2P40A; 52G8P40A 1120 1120 60 25 60 3,58 0,52
52G2C40A; 52G8C40A 600 600 25 11 25 2,30 0,52
52R2P40A; 52R8P40A 1200 2000 190 67 118 5,89 0,74
52R2C40A; 52R8C40A 1200 2000 85 67 72 3,84 0,74
52M2P50A; 52M8P50A 800 - 80 17 74 5,30 0,96
52M2C50A; 52M8C50A 800 - 38 17 32 3,50 0,96
52G2P50A; 52G8P50A 1550 1500 200 70 200 7,28 0,96
52G2C50A; 52G8C50A 820 800 60 40 60 4,63 0,96
52M2P63A; 52M8P63A 1400 - 110 17 100 8,10 1,32
52M2C63A; 52M8C6B3A 1400 - 50 17 48 5,40 1,32
52G2P63A; 52G8P63A 2200 2000 300 102 300 11,02 1,32
52G2C63A; 52G8C63A 1100 1100 105 56 105 7,10 1,32
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/8.10.03

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —280
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| WYKRES AMORTYZACJI KONCOWE

Sruba przeznaczona do regulacji amortyzacji w potozeniu kornco-
wym pomaga uzyskac ptynny ruch w koncowym etapie skoku.
Zastosowania, w ktérych wykorzystywane wartosci réznig sie od
tych podanych na wykresie wymagajg uzycia amortyzatorow.
Amortyzator nalezy zainstalowa¢ w potozeniu srodkowym w sto-
sunku do srodka masy.

Wykres ma zastosowanie do poziomego kierunku pracy.

L [N]
2750
\ @63
2250 \ \
2000 %0 \ \

1750

\¢
A
oA\
VA A
\
\

1500

750
3 25

\
500 A
250 ‘;f\\‘~ \\\‘~ '\\\\“~‘\~\\‘
\\*‘_\-\__

05 10 15 2,0 25

STRZALKA UGIECIA 0,5 mm

Przedstawiony wykres sporzgdzono dla maksymalnej strzatki
ugiecia w miejscu przytozenia sity rownej 0,5 mm i 1 mm.

Na wykresach podano maks. rozstaw dwoch podpor umozliwiajg-
cy zachowanie wskazanego zakresu odchylenia.

1/8.10.04
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KATALOG > Wydanie 8.7

Wspotczynnik korygujacy i sity obcigzajgce: patrz strona
1.8.10.03.
predkos¢ — wspotczynnik:

02m/s -1

0,3m/s - 0,75
0,4m/s - 05
0,5m/s - 04
0,75 m/s - 0,27
1Tm/s -0,2

I DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE W ZALEZNOSCI OD ROZSTAWU PODPOR

L [N]
2150 :
esso\ \a 63
2500 \ Q
2250
2000
@40 \
1750

T
1000 \ \ \

750

\
500 925\\ \ \

250 ‘\\\;:\\‘~j\\~

0,5 10 15 2,0 25

\
AN
\\

30m

STRZALKA UGIECIA 1 mm

Przedstawiony wykres sporzgdzono dla maksymalne;j strzatki
ugiecia w miejscu przytozenia sity rownej 0,5 mm i 1 mm.

Na wykresach podano maks. rozstaw dwoch podpor umozliwiajg-
cy zachowanie wskazanego zakresu odchylenia.

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki serii 52

I sitowniki z wozkiem standardowym, mod. 52M2P

Sitownik jest wyposazony w dwa przytgcza zasilajgce ,|I” w kazdej gtowicy. Operator decyduje, ktdre z dwéch
przytaczy kazdej glowicy bedzie uzywane. Przytacza nieuzywane nalezy zamkna¢ przy pomocy korka
wchodzgcego w zakres dostawy.

L1+
w
E
-
B F (N'8) v
X (N°4) A -
I e e i A T N
. L L !
L) = © J T L
\
1 ‘ |
DO T
+ = dodag skok = \O i O
K = éruba regulacyjna a H —
amortyzaciji == -
|
1
oo 1
it C
-
O T 0 | 0 © O K
K oo | :{ - oo
coss $ o 6 1o o &
T
WYMIARY
Model (4] w E L1 | B G N L A X 81 T z C1 c u F F1 H \Y S R P TG Q Q1

S,

52M2P25A 25 100 1495 200 G1/8 25 5 19 95 6 45 49 25 45 9 50 15 M5 7 70 22 45 60 M4 36 11 3
52M2P32A 32 120 184,5 240 G1/8 25 55 19 95 6 55 58 32 75 130 45 15 M5 7 100 22 54 69 M5 41 11 4
52M2P40A 40 150 2225 300 G1/4 25 7 23 11,5 7 65 68 38 75 160 9 15 M5 9 130 22 64 82 M6 49 12 4
52M2P50A 50 175 262 350 G3/8 35 9 30 17 10 85 94 59 125 150 60 34 M8 16 180 46 90 115 M8 65 17 5
52M2P63A 63 200 300 400 G3/8 50 95 30 17 10 85 110 685 140 240 80 34 M8 16 180 46 106 131 M8 78 17 5
_ Sitowniki z wozkiem standardowym, mod. 52M8P

Sitownik jest wyposazony w szes$é przytaczy zasilajgcych (1), z ktorych trzy obstugujg jeden kierunek (x-h-w),

a pozostate trzy (y-z-k) kierunek przeciwny. W przypadku stosowania uchwytu pomocniczego (mod. B-52/BA-

52) przytacza ,h” i ,z” nalezy zaslepic.

e —
13
\
L | (N*6) _‘I l ] l‘
Jezeli wymiary nie sg " |
podane, nalezy odnie$¢ A -
sig do wymiaréw sitownika h |
modelu 52M2P. = O :
-
e y ‘
L2
@tnss

WYMIARY
Model %) T T2 T3 T4 L2 L3 |
52M8P25A 25 13,5 29,5 13,5 28,5 8 1 G1/8
52M8P32A 32 17,5 34,5 17,5 34,5 9,5 9,5 G1/8
52M8P40A 40 15,5 38 20,5 42,5 11,5 1,5 G1/4
52M8P50A 50 29,5 59 29 59 17 17 G3/8
52M8P63A 63 34 68,5 34 68,5 17 17 G3/8
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/8.10.05

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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Sitowniki z wézkiem krétkim, mod. 52M2C

—

Sitownik jest wyposazony w dwa przytgcza zasilajgce ,|” w kazdej gtowicy. Operator decyduje, ktére z dwoch
przytaczy kazdej gtowicy bedzie uzywane. Przytacza nieuzywane nalezy zamkna¢ przy pomocy korka
wchodzacego w zakres dostawy.

L1+
> W
= £
=) e . B
z = ==
o X N2 ] F(N°4)
< N - N
= e e e T
L L
©€
O 1004 |i | -
|
= & 8 ;
+ = dodac skok < b ‘ C &
K = $ruba regulacyjna =~ 1
amortyzacji & - L
Fa | ‘
Q C
‘ ——
——
r K o 08
(0SS oo i °
O Q : Q o)
;
WYMIARY
Model @& W L Lt | B G N E WA X R C F FM U T V s 8 T P zZ Q Qf
52M2C25A 25 675 95 135 G1/8 25 5 19 85 6 45 60 35 M5 7 15 25 22 45 49 36 M4 45 11 3
52M2C32A 32 775 95 155 G1/8 25 55 19 995 6 55 69 45 M5 7 15 325 22 54 58 41 M5 75 11 4
52M2C40A 40 95 115 190 G1/4 25 7 23 1125 7 65 8 50 M5 9 15 385 22 64 68 49 M6 75 12 4
52M2C50A 50 105 17 210 G38 35 9 30 122 10 85 115 64 M8 16 34 59 46 90 94 65 M8 125 17 5
52M2C63A 63 125 17 250 G38 50 95 30 150 10 85 131 80 M8 16 34 685 46 106 110 78 M8 14 17 5
Sitowniki z wozkiem krétkim, mod. 52M8C
Sitownik jest wyposazony w sze$¢ przylaczy zasilajacych (1), z ktérych trzy obstugujg jeden kierunek (x-h-w),
a pozostate trzy (y-z-k) kierunek przeciwny. W przypadku stosowania uchwytu pomocniczego (mod. B-52/BA-
52) przytacza ,h” i ,z” nalezy zaslepié.
13
|
PO I (N*6) T
Jezeli wymiary nie sg xh T
podane, nalezy odnies$¢ L6 |
sig do wymiarow sitownika = YA
modelu 52M2C. o &
— y
L2
ﬁtlcnss
WYMIARY
Model o T T2 T3 T4 L2 L3 I
52M8C25A 25 13,5 29,5 13,5 28,5 8 11 G1/8
52M8C32A 32 17,5 34,5 17,5 34,5 9,5 9,5 G1/8
52M8C40A 40 15,5 38 20,5 42,5 11,5 11,5 G1/4
52M8C50A 50 29,5 59 29 59 17 17 G3/8
52M8CB3A 63 34 68,5 34 68,5 17 17 G3/8
1 /8.10.06 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

283 Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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I sitowniki z fozyskami slizgowymi, mod. 52G2P

Sitownik jest wyposazony w dwa przytgcza zasilajgce ,|I” w kazdej gtowicy. Operator decyduje, ktdre z dwéch
przytaczy kazdej glowicy bedzie uzywane. Przytacza nieuzywane nalezy zamkna¢ przy pomocy korka
wchodzgcego w zakres dostawy.

NAPEDY > Sitowniki serii 52

E H
N C C C C N M
L - ; L - i E
L L
— R Ry =t =S D "DLE_ < Ty
! H——a o
3 u H | <
= Of - [1er oz B He w= z
o !
n M — |
_ H 5 i Jeo e~ |
Far | I ‘
jj = tylko sitowniki @32 ”‘
T Q 16
posiadajq te otwory ' -
+ doda¢ skok S
K = $ruba regulacyjna ‘ '
amortyzacji | K
= _
K_te-of oo
GO H ©
£ cDss
F (N *10)
WYMIARY
Model g W E L1 | L T UNCFF1 D B A HGMJJUNNTG Z S R1 P V. QQ1, Y2y XY X1Y3C1 S1 R
52G2P25A 25 100 159 200 G1/8 9,5 25 30 19 30 M5 8 105 50 125856545 - - 36 45 45 75 M4 59 11 3 4 45 4 4555 4 40 49 60
52G2P32A 32 120 191 240 G1/8 9,5 32,5 70 19 35 M5 11 105 50 17 856545M5 9 41 75 54 84 M5 69 11 4 4 45 4 7 8 4 40 58 69
52G2P40A 40 150 246 300 G1/4 11,5 38 55 23 55 M6 12 105 80 10 856545 - - 49 75 64 100M6 79 12 4 6 656 7 8 6 40 68 82
52G2P50A 50 175 270 350 G3/8 17 59 42 30 50 M8 16 10,5 94 23 856545 - - 65 125 90 133 M8 112517 5 - 656 3 3 6 40 94 115
52G2P63A 63 200 320 400 G3/8 17 68,5 60 30 60 M8 16 10,5 110 24 856545 - - 78 14 106 150 M8 134517 5 - 65 6 656,55 6 40 110 132

_ Sitowniki z fozyskami slizgowymi, mod. 52G8P

Sitownik jest wyposazony w szes$é przytaczy zasilajgcych (1), z ktorych trzy obstugujg jeden kierunek (x-h-w),
a pozostate trzy (y-z-k) kierunek przeciwny. W przypadku stosowania uchwytu pomocniczego (mod. B-52/BA-
52) przytacza ,h” i ,z” nalezy zaslepic.

;
L ‘ ‘ ; ‘ I (N°6)

Jezeli wymiary nie sg _ [ | : | | H | x

podane nalezy odnie$é¢ o [] i ‘ ! ‘ —{},

sig do wymiaréw sitownika | - 7,4@_@,# 43_? ,,,,, N

modelu 52G2P. Na L] ? I ! _{# <

2yczenie urzadzenia = \ | ! | \ =8 o

mogg zosta¢ wyposazone 1 T ! 1 | =

w prowadnice po prawej o§, -0 é ,,,,, o 01

stronie. f

L2
£ €Dss

WYMIARY
Model 4] T T2 T3 T4 L2 L3 |
52G8P25A 25 13,5 29,5 13,5 28,5 8 11 G1/8
52G8P32A 32 17,5 34,5 17,5 34,5 9,5 9,5 G1/8
52G8P40A 40 15,5 38 20,5 42,5 11,5 11,5 G1/4
52G8P50A 50 29,5 59 29 59 17 17 G3/8
52G8P63A 63 34 68,5 34 68,5 17 17 G3/8

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/8.10.07

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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jj = tylko sitowniki @32
posiadaja te otwory

+ doda¢ skok

K = $ruba regulacyjna
amortyzacji

NAPEDY > Sitowniki serii 52

Sitowniki z fozyskami slizgowymi, mod. 52G2C

KATALOG > Wydanie 8.7

Sitownik jest wyposazony w dwa przytgcza zasilajgce ,|” w kazdej gtowicy. Operator decyduje, ktére z dwoch
przytaczy kazdej gtowicy bedzie uzywane. Przytacza nieuzywane nalezy zamkna¢ przy pomocy korka
wchodzacego w zakres dostawy.

o9 voi [o-
1 <
i) T
{ | ] It Je
0SS s W< Hileet
>y X
J N3 E N6
WYMIARY
Model @ W E L1 | L T UNCFF D B A HGMUJUJTG Z S R P V QQ1,Y2Y XY1X1Y3Cl S1 R
52G2C25A 25 67,5 94 135 G1/8 95 25 301930 M5 8 10,5 50 125856545 - - 36 45 45 75 M4 59 11 3 4 45 4 4555 4 40 49 60
52G2C32A 32 77,5 106 155 G1/8 9,5 32,5 70 19 35 M5 11 10,5 50 17 856545M5 9 41 75 54 84 M5 69 11 4 4 454 7 8 4 40 58 69
52G2C40A 40 95 136 190 G1/4 11,5 38,5 55 23 55 M6 12 10,5 80 10 856545 - - 49 75 64 100M6 79 12 4 6 656 7 8 6 40 68 82
52G2C50A 50 105 148 210 G3/8 17 59 42 30 50 M8 16 10,5 94 23 856545 - - 65 125 90 133 M8 113 17 5 - 656 3 3 6 40 94 115
52G2C63A 63 125 180 250 G3/8 17 68,5 60 30 60 M8 16 10,5 110 24 856545 - - 78 14 106 150 M8 134517 5 - 65 6 6565 6 40 110 132

Sitownik z tozyskami slizgowymi, mod. 52G8C

13

Sitownik jest wyposazony w sze$¢ przylaczy zasilajacych (1), z ktérych trzy obstugujg jeden kierunek (x-h-w),
a pozostate trzy kierunek przeciwny (y-z-k). W przypadku stosowania uchwytu pomocniczego (mod. B-52/BA-
52) przytacza ,h” i ,z” nalezy zaslepié.

285

——0— 0
; : I (N*6)

Jezeli wymiary nie sg - | ; H x

podane, nalezy odnie$¢ m ' B N

sie do wymiaréw sitownika e || 77¢ﬁ}—— —0--0 | @

modelu 52G2C. Na - i i ] i =

zyczenie urzadzenia = i | Hy m

moga zosta¢ wyposazone ; ;

w prowadnice po prawej é} ,,,,, 6 — o

stronie. ‘

: L2
£ €Dss

WYMIARY
Model (4] T T2 T3 T4 L2 L3 |
52G8C25A 25 13,6 29,5 13,5 28,5 8 11 G1/8
52G8C32A 32 17,5 34,5 17,5 34,5 9,5 9,5 G1/8
52G8C40A 40 15,5 38 20,5 42,5 11,5 11,5 G1/4
52G8C50A 50 29,5 59 29 59 17 17 G3/8
52G8CG63A 63 34 68,5 34 68,5 17 17 G3/8

1 /8.10.08 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7

NAPEDY > Sitowniki serii 52

Sitowniki z fozyskami rolkowymi, mod. 52R2P

Sitownik jest wyposazony w dwa przytgcza zasilajgce ,|I” w kazdej gtowicy. Operator decyduje, ktdre z dwéch
przytaczy kazdej glowicy bedzie uzywane. Przytacza nieuzywane nalezy zamkna¢ przy pomocy korka
wchodzgcego w zakres dostawy.

£
N_| C C C C LN_
- — > L ‘ L
// IN*4) © ©
. ,_,_-'—"'_'_'_'_F =
— o, —0_ 0 —0 O
s No) ff o 1 f ¢
' v H D - -
N [ — S s Rt i adi
« ff | ff -
éy‘,,,$ 77#777% — 1
ff = sitowniki @25 nie a1 @ i
posiadajg tych otworéw Q ‘ i
+ doda¢ skok =
K = $ruba regulacyjna = W _ TG
amortyzacji S
T v
o o
K_loe ‘ M °—0 K
ol | © O
£ cDss
F (N*10) |i
WYMIARY
Model g W E L1 | L T U N C F FI TG Z S R1 P \% Q Q1 Y2 Y X Y1 X1 Y3 C1 $1 R2 R
52R2P25A 25 100 160 200 G1/8 9,5 25 40 19 40 M5 75 36 45 45 97 M4 68 11 3 4 45 4 7 8 4 40 49 71 60
52R2P32A 32 120 201 240 G1/8 95 325 40 19 40 M6 9 41 55 54 109 M5 78 11 4 4 45 4 7 8 4 40 58 815 69
52R2P40A 40 150 252 300 G1/4 115 38 55 23 55 M6 12 49 75 64 145 M6 905 12 4 6 65 6 7 8 6 40 68 1045 82

Jezeli wymiary nie sg
podane, nalezy odnies¢

sie do wymiaréw sitownika
modelu 52R2P. Na zyczenie
urzgdzenia moga zostaé
wyposazone w prowadnice
po prawej stronie.

£ (Dss

Sitowniki z fozyskami rolkowymi, mod. 52R8P
Sitownik jest wyposazony w szes$¢ przytaczy, z ktorych trzy obstugujg jeden kierunek (x-h-w), a pozostate trzy

(y-z-k) kierunek przeciwny. W przypadku stosowania uchwytu pomocniczego (mod. B-52/BA-52) przytacza ,h”
i ,2" nalezy zaslepi¢.

L3

I
Il

B
¢
é

#

4

RS
o
¢

C

I
[ <™
73]

T4

WYMIARY

Model %) T T2 T3 T4 L2 L3 |
52R8P25A 25 13,5 29,5 13,5 28,5 8 11 G1/8
52R8P32A 32 17,5 34,5 17,5 34,5 9,5 9,5 G1/8
52R8P40A 40 15,5 38 20,5 42,5 11,5 11,5 G1/4
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/8.10.09

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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+ = doda¢ skok
K = $ruba regulacyjna

NAPEDY > Sitowniki serii 52

Sitowniki z fozyskami rolkowymi, mod. 52R2C

KATALOG > Wydanie 8.7

Sitownik jest wyposazony w dwa przytgcza zasilajgce ,|” w kazdej gtowicy. Operator decyduje, ktére z dwoch
przytaczy kazdej glowicy bedzie uzywane. Przytacza nieuzywane nalezy zamkna¢ przy pomocy korka.

C

E
i
i
|

[ ot -

- W -
amortyzacji
& 1 K
K Joofll-—|- 2~ oo
5 ©_ © [ ©
ﬁ v L) —
L K—fﬂ%éﬁy
€Dss B {
= FEIN‘6)_| | v Sl i =
WYMIARY
Model g W E L1 | L T Uu N C F F1 TG Z S R1 P \% Q Q1 ,y2 vy X Y1 X1 Y3 C1 81 R2 R
52R2C25A 25 67,5 95 135 G1/8 95 25 40 19 20 M5 75 36 45 45 97 M4 68 11 3 4 45 4 7 8 4 40 49 71 60
62R2C32A 32 775 115 155 G1/8 95 325 40 19 40 M6 9 41 55 54 109 M5 78 11 4 4 45 4 7 8 4 40 58 815 69
52R2C40A 40 95 1435 190 G1/4 115 38 55 23 55 M6 12 49 75 64 145 M6 905 12 4 6 65 6 7 8 6 40 68 1045 82

Sitowniki z fozyskami rolkowymi, mod. 52R8C

Sitownik jest wyposazony w sze$¢ przylaczy zasilajacych (1), z ktérych trzy obstugujg jeden kierunek (x-h-w),
a pozostate trzy (y-z-k) kierunek przeciwny. W przypadku stosowania uchwytu pomocniczego (mod. B-52/BA-
52) przytacza ,h” i ,z” nalezy zaslepié.

L3

0
©
o
©
)
|
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I (N*6)
Jezeli wymiary nie sg | @
podane, nalezy odnies¢ I | P P B 1
sig do wymiaréw sitownika 0 i —0- T‘( .
modelu 52R2C. Na zyczenie | i {JI ml —
urzadzenia moga zostaé QO #*'* o |Y] | =]
wyposazone w prowadnice !
po prawej stronie. |
|
L2|
£ €Dss
WYMIARY
Model (4] T1 T2 T3 T4 L2 L3 |
52R8C25A 25 13,5 29,5 13,5 28,5 8 11 G1/8
52R8C32A 32 17,5 34,5 17,5 34,5 9,5 9,5 G1/8
52R8C40A 40 15,5 38 20,5 42,5 11,5 11,5 G1/4
1 /8.10.10 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Sitowniki serii 52 CAMOZZI

_ Uchwyt do montazu na fapach, mod. B-52

\
NAPEDY

T
i i
@ f ) i .
W skfad zestawu wchodzg . A6 (N'4) ! <
nastepujgce elementy: 1 : EG
2x tapa montazowa I i
4x $ruba ‘ A3 A9 2
+ = dodac¢ skok AJ—L‘ A7
A2 + A8
WYMIARY
Model [%] A1 A2, seria 52...P... A2, seria 52...C... A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9
B-52-25 25 5 210 145 5 4,5 515) 55 36 45 22
B-52-32 32 75 255 170 75 75 8,5 7 41 51 25
B-52-40 40 7,5 315 205 7,5 7,5 8,5 9 49 64 25
B-52-50 50 75 365 225 75 12,5 13,5 85 65 89 40
B-52-63 63 7,5 415 265 7,5 14 15 8,5 78 105 50

_ Uchwyt do montazu na tapach, mod. BA-52

Do stosowania z uchwytem posredniczacym (mod. BH-52... i BL-52...)

I
5; i i
i @ ]
W skiad zestawu wchodzg i L A6 (N'4) : =2
nastgpujace elementy: t T D | | @ 1
2x tapa montazowa I : i ‘ Pl [y
. : | R <|
4x $ruba T
< A3 A9
+ = dodac skok
A . A7
A2 -+ A8
WYMIARY
Model %] A1 A2, seria 52...P... A2, seria 52...C... A3 Ad A5 DA6 A7 A8 A9
BA-52-25 25 75 215 150 75 55 12,5 55 36 45 22
BA-52-32 32 75 255 170 75 16,5 17,5 7 41 51 25
BA-52-40 40 75 315 205 75 8,5 17,5 9 49 64 25
BA-52-50 50 75 365 225 75 12,5 27,5 8,5 65 89 40
BA-52-63 63 75 415 265 75 11 29 8,5 78 105 50
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/8.10.11

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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NAPEDY > Sitowniki serii 52

Uchwyty posredniczace, mod. BH i BL 52-32

KATALOG > Wydanie 8.7

Montaz z wykorzystaniem dwoéch uchwytéw posredniczacych, bez tap montazowych.

289

M G/R
— " ‘
[[©9® ] K
: € &,
1 SIDE i SIDE SIDE
o3 | © S " '
i |
! :
l N 1 !
W sktad zestawu wchodzg, i “ 1 @y | -
nastepujace elementy: [ ! %
1x uchwyt posredniczacy I !
4x sruba B6 (N°2) SIDE
Z
. B4
B5
B1
WYMIARY
Model (4] B1 B2 B3 B4 B5 o2B6
BH-52-25 25 70 8 18,5 35 60 55 sitowniki w wersji M: montaz na $ciankach X, Y, Z; sitowniki w wersji G lub R: montaz na $ciankach X iY
BH-52-32 32 85 10 23,5 40 73 6,5 sitowniki w wersji M: montaz na $ciance Z
BL-52-32 32 85 10 23,5 40 73 6,5 sitowniki w wersji M, G lub R: montaz na $ciankach XiY
BH-52-40 40 105 10 23,5 40 90,5 9 sitowniki w wersji M: montaz na $ciankach X, Y, Z; sitowniki w wersji G lub R: montaz na $ciankach X iY
BH-52-50 50 138 15 30 70 120 11 sitowniki w wersji M: montaz na $ciankach X, Y, Z; sitowniki w wersji G lub R: montaz na $ciankach XiY
BH-52-63 63 154 15 36 70 136 1 sitowniki w wersji M: montaz na $ciankach X, Y, Z; sitowniki w wersji G lub R: montaz na $ciankach X iY
Uchwyt kompensujacy, mod. CF-52
Uchwyt kompensujacy jest stosowany, aby zniwelowaé réznice istniejace pomiedzy sitownikiem
bezttloczyskowym a zewnetrznym systemem prowadzacym. Odpowiednie do sitownikéw mod.
52M2P/52M2C/52M8P/52M8C.
p‘- \\i‘ M N
- .-.._ oo _ m+ £ h
- o
/ 7 ! T g
- - TG L (N°4)
3 ®
= i
W sktad zestawu wchodzg @ @ :
nastepujace elementy: f '
1x uchwyt ® :
1x sworzen | By
2x fapa montazowa H -
2x pierscien osadczy |
Seegera [_#_
— | o
o | oE—
® i OO®
ﬂ:ﬂ: 777777777 ‘r 7777777 ]ﬂ]: ol ul -
=) I QL
WYMIARY
Model (4] A X E° B Y D | F G H K oL M
CF-52-25-32 25 74 1 +8 12 0,8 8 54 40 20 80 66 6,5 M6
CF-52-25-32 32 82 0,5 +6 12 0,8 8 54 40 20 80 66 6,5 M6
CF-52-40 40 94,5 0,5 +6 12 0,8 8 54 40 20 80 66 6,5 M6
CF-52-50-63 50 130,5 0,5 +5 24 0,8 1 80 51 23 122 102 9 M8
CF-52-50-63 63 146 0,5 4,5 24 0,8 1" 80 51 23 122 102 9 M8
1 /8.10.12 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7

NAPEDY > Czujniki zblizeniowe serii CST, CSV, CSH

Magnetyczne czujniki zblizeniowe
serii CST, CSV i CSH

Kontaktronowe, elektroniczne

» Konstrukcja tych czujnikow
umozliwia zabudowe
w rowkach znajdujgcych
sie na korpusie sitownika.

» Czujniki trzech serii CST, CSV
i CSH mozna dopasowac
do wszystkich sitownikow
oferowanych przez Camozzi.

» Opcjonalnie z wtyczkg M8

Czujniki tych serii sg dostepne w dwdéch
wersjach: Czujnik kontaktronowy

z przetagczaniem mechanicznym

i czujnik elektroniczny z przetgczaniem
elektronicznym (Halla).

Wersje elektroniczne sg zalecane do
trudnych warunkéw pracy, czestej
eksploataciji i silnych drgan.

Magnetyczne czujniki zblizeniowe serii CST, CSV i CSH umozliwiajg okreslenie

potozenia ttoka danego sitownika. Wskutek dziatania pola magnetycznego nastepuje
zalgczenie stykdw wewnetrznych czujnika i zamknigcie obwodu elektrycznego. Dzieki
temu uzyskiwany jest sygnat wyj$ciowy umozliwiajacy bezposrednie uruchomienie
elektrozaworu lub sterownika PLC. Zétta dioda LED sygnalizuje zwarcie wewnetrznych

Modele

Dziatanie

Rodzaj wyjscia
Rodzaj stykéw
Napigcie

Maks. natezenie
pradu

Maks. obcigzenie

Stopier ochrony
Materiaty

Montaz
Sygnalizowanie
Zabezpieczenia
Czas przetgczenia

Zakres temperatur
pracy

Zywotnosé
elektryczna
Ziacze elektryczne

stykéw magnetycznych.

| DANE OGOLNE

CST-...
CSV-...
CSH-...

Kontaktronowe
Elektroniczne (Halla)

Poprzez zamknigcie obwodu napigciowego lub elektroniczne PNP
Styki normalnie otwarte (N.O.) lub normalnie zamknigte (N.C.)
Patrz charakterystyka danego modelu

Patrz charakterystyka danego modelu

Czujniki kontaktronowe 8 W DC i 10 VA AC
Czujniki elektroniczne 6 W DC

P67

korpus z tworzywa sztucznego z powtokg z zywicy epoksydowej
przewdd PVC

wtyczka PVR

obudowa wtyczki z PU

Bezposrednio w rowkach lub za pomocg uchwytow
Zétta dioda LED

Patrz charakterystyka danego modelu

Czujniki kontaktronowe <1,8 ms

Czujniki elektroniczne <1 ms

-10°C = 80°C

Czujniki kontaktronowe 10.000.000 cykli
Czujniki elektroniczne 1.000.000.000 cykli
przewdd 2x0,14 (2 m), gietki

przewod 3x0,14 (2 m), gietki

wtyczka M8 i przewéd 0,3 m

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

1/9.05.01

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —290
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NAPEDY > Czujniki zblizeniowe serii CST, CSV, CSH

| oznaczENiA

cs| T - 2 2

KATALOG > Wydanie 8.7

CS SERIA

T RODZAJ ROWKA
T =rowek typu T
V = rowek typu V
H = rowek do mocowania poprzez wcisk od czota

2 DZIALANIE
2 = kontaktron, N.O.
3 = elektroniczny
4 = kontaktron, N.C.

2 POLACZENIA
2 = przewdd 2-zytowy (tylko kontaktron)
3 = przewdd 3-zytowy
5 = przewdd 2-zytowy z wtyczka M8 (tylko kontaktron)
6 = przewdd 3-zytowy z wtyczkg M8

0 NAPIECIE ZASILANIA
0=10-110V DC; 10-230V AC (PNP)
1=30-110V DC; 30-230V AC (PNP)
2 = przewdd 3-zytowy cst (PNP)
3=10-30V AC/DC (PNP)
4 =10-27V DC (PNP)

N UWAGA
N = WEDLUG NORMY (tylko CST/CSV-250N)

DLUGOSC PRZEWODU (tylko dla CSH):
2=2m
5=6m

8]

I z:ACZA ELEKTRYCZNE DO CZUJNIKOW:

______________ BN
l —o o o t+
|
|
|
I
|
! LOAD
' BU
i
| 722
, BN |
: o o o t |
I l |
I I
| BU |
! —0 o +—o0 — |
| A
! LOAD |
| BK .
|
Czujniki kontaktronowe Czujniki elektroniczne (Halla)
BN = brgzowy BN = brgzowy
BU = niebieski BU = niebieski
BK = czarny BK = czarny

LOAD

1/9.05.02
291

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



€<

KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Czujniki zblizeniowe serii CST, CSV, CSH CAMOZZI

I Schemat potaczen szeregowych

3-zytowe czujniki w wersji kontaktronowej moga by¢ taczone
ze sobg szeregowo z uwagi na brak spadku napiecia pomiedzy
zasilaniem a obcigzeniem (patrz schemat potaczen).

Spadek napiecia wynosi 2,8 V dla 2-zytowych czujnikéw
kontaktronowych oraz 1 V dla 3-zytowych czujnikéw Halla.

>
(@)
LLP
o
<
P4

BN = brgzowy
BU = niebieski
BK = czarny

L = obcigzenie

I Przydatne informacje na temat wtasciwego wykorzystania magnetycznych czujnikéw

Czujniki magnetyczne posiadajg przetgcznik kontaktronowy

zamknigty w szklanej bance wypetnionej rozrzedzonym

gazem. Elastyczne styki czujnikéw sg wykonane z materiatu

ferromagnetycznego (stop zelazo-nikiel), a miejsce ich zetkniecia

zostato zabezpieczone ostong z materiatu beziskrowego.

Przetgczanie powodowane jest przez odpowiednie pole

magnetyczne, a uruchomienie nastepuje na skutek dziatania H b
magnesu statego umieszczonego w ttoku sitownika. Styki te
dziatajg jako normalnie otwarte, dlatego oddziatywanie pola b H
magnetycznego powoduje zamknigcie obwodu elektrycznego.
Zamieszczony rysunek pokazuje pole dziatania czujnikow
wzgledem potozenia ttoka magnetycznego. Wymiar b wskazuje X —t
amplitude pola magnetycznego lub pola przetaczania, czyli obszar
zamknigtego obwodu. Wartos¢ H odzwierciedla poziom i
roboczy histerezy czujnika wzgledem ksztattu i amplitudy pola Y // “\\
magnetycznego. Pole robocze, wskutek histerezy wyznaczone;j
przez wymiar H, zostaje przesunigte w kierunku przeciwnym do ' _
ruchu tioka. / \
Wartosci b i H przedstawione w tabeli sa zalezne od $rednicy |

ttoka. Voo |
Maksymalna dopuszczalna predkos¢ dla kazdego sitownika r > 7 g
jest funkcja wartosci b oraz czasu reakcji réznych elementéw

podtgczanych w ukfadzie za czujnikiem.

Maksymalng predkos¢ sitownika sterowanego za pomoca s B
czujnikdbw magnetycznych oblicza sie w nastepujgcy sposob: b’
bit = predkos¢ M
gdzie: b = strefa zwartych stykéw w mm (patrz tabela)

t = catkowity czas reakcji elementéw sterowania elektrycznego

podtgczonych za czujnikiem, w milisekundach

PREDKOSC = maksymalna predko$é ttoka (m/s)

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/9.05.03
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —292



cASo(zn NAPEDY > Czujniki zblizeniowe serii CST, CSV, CSH KATALOG > Wydanie 8.7
I STREFA ZWARCIA STYKOW | POZIOM HISTEREZY
Przydatne informacje na temat wtasciwego wykorzystania czujnikow magnetycznych:
H = poziom roboczy histerezy czujnika wzglgedem ksztattu i amplitudy pola magnetycznego
b = strefa zwarcia stykow w mm
>
(@)
ur
o
<<
pzd
H b
b H
X
. /
|
|
L . A
N
\\i
Seria (%] b (mm) H (mm) Seria 19} b (mm) H (mm) Seria (%] b (mm) H (mm)
24-25 16 9,2 1,2 60 32 9,9 1 62 32 10 1
24-25 20 12 1 60 40 8,9 12 62 40 11 1
24-25 25 1,7 1.1 60 50 10,7 1 62 50 12 1,2
27 20 10,5 1,6 60 63 12,9 1,2 62 63 13 1
27 25 10,9 1,6 60 80 11,5 14 62 80 13 1
27 32 10,7 1.1 60 100 14,9 1.4 62 100 16 1
27 40 12,1 1,7 60 125 22 1
27 50 12,1 1,2 61 32 9 1
27 63 14,1 1,3 61 40 9,3 13
QP 12 10 1,3 61 50 1" 1,6
QP 16 11,8 15 61 63 134 1,3
QP 20 1.1 1,6 61 80 13,2 1,6
QP 25 10,6 1,6 61 100 15,2 1,7
QP 32 12,7 1,2 61 125 221 1,3
QP 40 12,5 1,1 42 32 10,8 15
QP 50 15,4 1,6 42 40 11,2 1,6
QP 63 16,7 1,5 42 50 12,6 1,7
QP 80 13,2 1,7 42 63 14,1 1,7
QP 100 16,8 1,8 QcT 20 10 1,7
31 12 9,2 1,4 QCT 25 11,4 1,8
31 16 7,9 1,3 QcT 32 12,1 1,8
31 20 9,1 1,5 QCT 40 12,4 1,8
31 25 10,6 1,5 QCcT 50 13,7 1,9
31 32 11,9 1,7 QCT 63 13,5 1,8
31 40 12,9 2,2 69 32 34,5 3,8
31 50 14,7 1,2 69 40 29,6 41
31 63 15,2 1,4 69 50 31,5 4,6
31 80 16,6 1,8 69 63 32,3 3.1
31 100 16,8 1,7 69 80 24 2,9
40 160 24 2 69 100 25,6 2,9
40 200 26 2 69 125 30,1 1,7
1 19.05.04 P_rodukty przeznaczone do zastost_;wah przemysto_wych.
W Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.




KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Czujniki zblizeniowe serii CST, CSV, CSH CAMOZZI

I Krzywe obcigzen prgdowych

Krzywa obcigzenia — CSH Krzywa obcigzenia — CST/CSV

>
CSH-223 CSH-253 CSH-233 CSH-263 CSH-463 a
300
DC- AC - CSTICSV-250N o
250 e %
250
200
200
—_— 150 e 150
= o=
E H
50
[-T0 10 SOOI SO RRSTPISRUTRRPRTOIN NOTOTORRO
0
0 T d
0 5 10 15 20 25 30 35

Krzywa obcigzenia — CSH Krzywa obcigzenia — CST/CSV

CSH-334 CSH-364 CST/ICSV-232 CST/CSV-262
300 1 300
oe DC-AC
250 dorre N 250 oo [r——————————
200 [ . R S 200 e
E‘ 150 ‘é 150 T . S A ——
100 oo
17 1 T ! iy
o b
0 .
0 " . " ' 0 10 20 30 40
i} 5 10 15 20 25 30

Krzywa obcigzenia — CST/CSV Krzywa obcigzenia — CSH, CST/CSV

CST/CSV-332 CSTICSV-362
120
DcC CSH-221 CSTICSV-220
100 A 300 -
250
80 200
g 60 cé 150 4
E ol = 100
50 1
20 1
0
0 . " 0 50 100 150 200 250
0 5 10 15 20 25 30 V)
v
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/9.05.05

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. 204
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Zastosowania z wykorzystaniem pradu statego DC: poniewaz
czujnik kontaktronowy z obcigzeniem indukcyjnym nie posiada
zabezpieczenia elektrycznego wskazane jest zastosowanie ob-

Zamieszczony powyzej rysunek przedstawia uktad typowy dla
tego przypadku.

Opis oznaczen:

1 = czujnik

2 = obcigzenie

3 = dioda zabezpieczajaca

Zastosowania z wykorzystaniem pradu statego DC i pradu
zmiennego AC: poniewaz czujnik kontaktronowy z obcigzeniem
indukcyjnym nie posiada zabezpieczenia elektrycznego wskaza-
ne jest zastosowanie obwodu elektrycznego zabezpieczajgcego
przed skokami napigcia.

Zamieszczony powyzej rysunek przedstawia ukfad typowy dla
tego przypadku.

Opis oznaczen:

1 = czujnik

2 = obcigzenie

3 = warystor zabezpieczajacy

1/9.05.06

295

wodu elektrycznego zabezpieczajgcego przed skokami napiecia.

KATALOG > Wydanie 8.7

I Obwad elektryczny z zabezpieczeniem przed skokami napiecia

I Obwad elekiryczny z zabezpieczeniem przed skokami napiecia

Zastosowania z wykorzystaniem pragdu zmiennego AC: poniewaz
czujnik kontaktronowy z obcigzeniem indukcyjnym nie posiada
zabezpieczenia elektrycznego wskazane jest zastosowanie ob-
wodu elektrycznego zabezpieczajgcego przed skokami napiecia.
Zamieszczony powyzej rysunek przedstawia ukfad typowy dla
tego przypadku.

Opis oznaczen:

1 = czujnik

2 = obcigzenie

C + R = zespét ztozony z rezystora i kondensatora zabezpiecza-
jacego

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Czujniki zblizeniowe serii CST, CSV, CSH

_ Magnetyczne czujniki zblizeniowe serii CST-CSV z przewodem 2/3-zytowym

Dtugos$c¢ przewodu: 2 m lub 5 m
* =mod. CST-220 i CSV-220: odpowiednie do maks. 230 V AC.

L

csv

W przypadku odwrotnej LED
polaryzacji czujnik wcigz
bedzie dziatat, ale dioda
LED nie zapali sie.

4,8 27
29

Model Dziatanie Przewod Napiecie (V) Wyjscie Maks. prad Maks. obcigzenie Zabezpieczenia
CST-220 Kontaktronowe 2-zytowy 10 + 110 AC/DC* - 250 mA 10VA/8W Brak
CSV-220 Kontaktronowe 2-zytowy 10 = 110 AC/DC* - 250 mA 10VA/8W Brak
CST-220-5 Kontaktronowe 2-zytowy 10 + 110 AC/DC* - 250 mA 10VA/8W Brak
CST-232 Kontaktronowe 3-zytowy 5+ 30 AC/DC PNP 250 mA 10VA/IBW Przed btedna polaryzacjg
CSV-232 Kontaktronowe 3-zytowy 5+ 30 AC/DC PNP 250 mA 10VA/8W Przed btedng polaryzacjg
CST-332 Elektroniczne 3-zytowy 10 +27 DC PNP 100 mA 6W Przed btedng polaryzacja i przepigciem
CSV-332 Elektroniczne 3-zytowy 10 + 27 DC PNP 100 mA 6w Przed btedng polaryzacjq i przepieciem

_ Magnetyczne czujniki zblizeniowe serii CST-CSV z wtyczkg meskg M8

Dtugo$¢ przewodu: 0,3 mt.

NC
Ccsv
et ~
[ 2 ) «
BU \) =
BN
LED
W przypadku odwrotnej BU csT
polaryzacji czujnik wcigz
bedzie dziatat, ale dioda |
LED nie zapali sig. BK 2 ,@ ‘ 4
|
BN 27
29 300 34
Model Dziatanie Przewdd Napiecie (V) Wyjscie Maks. prad Maks. Zabezpieczenia
obciazenie
CST-250N Kontaktronowe 2-zytowy z wtyczkg M8 10 + 110 AC/DC - 250 mA 10VA/8W Brak
CSV-250N Kontaktronowe 2-zytowy z wtyczkg M8 10 + 110 AC/DC - 250 mA 10VA/BW Brak
CST-262  Kontaktronowe 3-zytowy z wtyczkg M8 5+ 30 AC/DC PNP 250 mA 10VA/8W Przed btedng polaryzacjg
CSV-262 Kontaktronowe 3-zytowy z wtyczkg M8 5+ 30 AC/DC PNP 250 mA 10VA/BW Przed btedng polaryzacjg
CST-362 Elektroniczne 3-zytowy z wtyczkg M8 10 + 27 DC PNP 100 mA 6w Przed btedng polaryzacjg i przepigciem
CSV-362 Elektroniczne 3-zytowy z wtyczkg M8 10 + 27 DC PNP 100 mA 6w Przed btedng polaryzacjq i przepigciem
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/9.05.07

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.

296

€<

CAMOZZI
I

>
(@)
LLP
o
<
P4



€<

CAMOZZI
I

—

NAPEDY

NAPEDY > Czujniki zblizeniowe serii CST, CSV, CSH

KATALOG > Wydanie 8.7

Magnetyczne czujniki zblizeniowe serii CSH z przewodem 2/3-zytowym

Maks. prad pracy: patrz krzywe obcigzen.

CSH LED x°
N
A
I 3 ] =
W przypadku odwrotnej 2 @ CSH-223-2 o2& Nl ————— |
polaryzacji czujnik wcigz 1 =4 ~
bedzie dziatat, ale dioda
LED nie zapali sig. 4.5 30.6 2m
Model Dziatanie Przewod Napiecie (V) Wyjscie Maks. natezenie Maks. Zabezpieczenia
pradu obcigzenie
CSH-223-2 Kontaktronowe 2-zytowy 10 = 30 AC/DC - 250 mA 10VA/IBW Przed btedng polaryzacjg
CSH-223-5 Kontaktronowe 2-zytowy 10 + 30 AC/DC - 250 mA 10VA/BW Przed btedng polaryzacjg
CSH-221-2 Kontaktronowe 2-zytowy 30 + 230 AC; 30 + 110 DC - 250 mA 10VA/BW Przed btedng polaryzacjg
CSH-221-5 Kontaktronowe 2-zytowy 30+ 230 AC; 30+ 110 DC - 250 mA 10VA/BW Przed btedng polaryzacjg
CSH-233-2 Kontaktronowe 3-zytowy 10 = 30 AC/DC PNP 250 mA 10VA/IBW Przed btedng polaryzacjg
CSH-233-5 Kontaktronowe 3-zytowy 10 + 30 AC/DC PNP 250 mA 10VA/8W Przed btedng polaryzacjg
CSH-334-2 Elektroniczne 3-zytowy 10 + 27 DC PNP 250 mA 6W Przed btedna polaryzacia i przepigciem
CSH-334-5 Elektroniczne 3-zytowy 10 +27DC PNP 250 mA 6W Przed btedng polaryzacjq i przepieciem

Magnetyczne czujniki zblizeniowe serii CSH z wtyczkg meska M8

Maks. prad pracy: patrz krzywe obcigzen.

NC
BU g
BN
W przypadku odwrotnej LED ©
polaryzacji czujnik wcigz BU S CSH
bedzie dziatat, ale dioda — =
LED nie zapali sig. © 2
= CS i Ey
I =
30,6 300 34
Model Dziatanie Przewéd Napigcie (V) Wyjécie Maks. natezenie Maks. Zabezpieczenia
pradu obcigzenie
CSH-253 Kontaktronowe, N.O.  2-zytowy z wtyczkg M8 10 = 30 AC/DC - 250 mA 10VA/8W Przed btedng polaryzacjg
CSH-263 Kontaktronowe, N.O.  3-zylowy z wtyczkg M8 10 = 30 AC/DC PNP 250 mA 10VA/BW Przed btedng polaryzacjg
CSH-364 Elektroniczne 3-zytowy z wtyczkg M8 10 +27 DC PNP 250 mA 6W Przed btedng polaryzacjg i przepigciem
CSH-463 Kontaktronowe, N.C.  3-zylowy z wtyczkg M8 10 = 30 AC/DC PNP 250 mA 10VA/BW Przed btedng polaryzacjg

1/9.05.08
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Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Czujniki zblizeniowe serii CST, CSV, CSH CAMOZZI

_ Czujniki serii CST-CSH
Czujniki CST/CSH moga by¢

montowane bezposrednio na

nastepujacych sitownikach:

Seria 31-31R

Seria 32-32R csT >
Seria 52 —_— a)
Seria 61 @ S0 e
Seria 62 (tylko CSH) _—

Seria 69 e =
Seria QC, QCBF, QCTF CsH

Czujniki serii CSV

I

Czujniki CSV muszg by¢
montowane
bezposrednio w rowkach
sitownikow:

Seria 50: 16+25

Seria QP-QPR: g12+16

Przewdd z wtyczka zenskag, M8, 3-pinowa

I

Pokrycie PU, przewod
nieekranowany.
Stopien ochrony: IP65
= o~
Z ) BN = brgzowy BN -
BK = czarny he
BU = niebieski BK@D ® .>w L[
BU
32
W przypadku stosowania czujnikéw 2-zytowych
z przytgczem M8 (modele CST-250N, CSV-250N,
CSH-253) nalezy podtaczy¢ przewdd brgzowy do
wejscia (+), a przewdd czarny do obcigzenia.
Model Diugosc¢
Cs-2 2m
Cs-5 5m
Cs-10 10m
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/9.05.09

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. 208



cAmozzI NAPEDY > Czujniki zblizeniowe serii CST, CSV, CSH KATALOG > Wydanie 8.7
Przediuzacz z 3-stykowym meskim/zenskim zigczem M8
1 Nieekranowane
e,
__:"
o~
> g
LLF . I I
o (A
2
34 A 32
Model diugos¢ przewodu ,A” (mt)
CS-DWO03HB-C250 2,5
CS-DWO03HB-C500 5
Uchwyty montazowe dla czujnikéw serii CST, CSH
-
> %
D
Model Seria sitownikéw (%]
S-CST-01 QP-QPR 20 + 100
S-CST-01 50 32+80
Uchwyty montazowe dla czujnikow serii CST, CSH
Materiaty:
- od S-CST-05+12 stal nierdzewna
- od S-CST-02+04 i S-CST-18+21 technopolimer.
22 M 29
' M
—
)
g . 1l
37.5
e | — J
= |_| H
Model Seria sitownikéw [%]
S-CST-02 24-25-27 16 o
S-CST-03 24-25-27 20
S-CST-04 24-25-27 25
S-CST-05 94, 95 16-20-25 (94), 16-20 (95)
S-CST-06 90-92-97, 95 32 (90-92-97), 25 (95)
S-CST-07 90-92-97 40
S-CST-08 90-92-97 50
S-CST-09 90-92-97 63
S-CST-10 90 80
S-CST-11 90 100
S-CST-12 90 125
S-CST-18 27-42 32
S-CST-19 27-42 40
S-CST-20 27-42 50
S-CST-21 27-42 63
1 /9.05.10 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
W Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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_ Uchwyty montazowe dla czujnikéw serii CST i CSH

Model Seria sitownikow 9}
S-CST-25 60 32+63
S-CST-26 60 80-100
S-CST-27 60 125
S-CST-28 40 160-200

Q

€<

NAPEDY > Czujniki zblizeniowe serii CST, CSV, CSH CAMOZZI

== [ 7

>
(@)
LLP
o
<
P4

Odpowiednie dla sitownikéw serii 60
przeznaczonych do montazu z prowadnicami serii

M i, 45NHT Ilub 45NHB.

P Uchwyty montazowe dia czujnikow serii CST i CSH

Model Seria sitownikow (4]
S-CST-45N1 60 32+63
S-CST-45N2 60 80-100

Pokrywa profilowa mod. S-CST-500

Dostarczana w odcinkach
o dtugosci 500 mm

Pokrywa profilowa do sitownikéw serii 31, 31
wersja tandem i wieloskokowa; QCT, QCB,
QCBT, QCBF, 61, 69, 32, 32 wersja tandem
i wieloskokowa.

Model
S-CST-500

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.

1/9.05.11
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€AMOzZZI ‘ NAPEDY > Czujniki zblizeniowe serii CSN

Czujniki zblizeniowe
serii CSN

NAPEDY

KATALOG > Wydanie 8.7

Czujnik kontaktronowy

Model

Napiecie

Stopien ochrony
Materiat

Montaz
Sygnalizowanie
Zitgcze elekiryczne
Maks. prad

Maks. obcigzenie
Czas reakgji
Tolerancja dla czasu
reakciji

Zakres temperatur
pracy

Rodzaj stykéw

Elektroniczny czujnik zblizeniowy mod. CSN 2032-0 sktada sie z czujnika
kontaktronowego wraz z elektroniczng ochrong obwodu i czerwong diodg LED.
Zywica znajdujaca sie wewnatrz obudowy zapewnia wysoki poziom ochrony i izolacji.

| DANE OGOLNE

CSN 2032-0

od 12 do 220V AC i DC

IP54/1P65 z wtyczka DIN 43650

PA wzmocniony wiéknem szklanym
uchwyt do szpilki $ciagajacej 26 + 210
wbudowana czerwona dioda LED
wtyczka DIN 43650, mod. 122-800
1,5A

20 W DC; 30 VA AC

<2ms

+1mm

-25°C + +75°C

N.O. (normalnie otwarte)

Czujnik zostat zaprojektowany w taki
sposo6b, aby umozliwi¢ jego bezposredni
montaz na szpilce $ciggajacej. Element
ten mocowany jest za pomocg dwéch $rub
ustalajgcych, ktére zapewniajg podtuzne
potozenie czujnika wzgledem osi sitownika,
oraz trzeciej $ruby zabezpieczajacej
czujnik przed obrotem. Do trzech pinéw
oznaczonych cyframi 1, 2 i 3 mozna
podtaczy¢ elementy wskazane ponizej
(patrz schemat).

1/9.10.01
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Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Czujniki zblizeniowe serii CSN CAMOZZI

DANE TECHNICZNE

PODLACZENIE

- Obciazenia indukcyjne = elektrozawory, elektromagnesy,
przekazniki podtaczy¢ do styku 1, 2.

- Obcigzenia pojemnosciowe = obwod pozostajgcy pod
napieciem (patrz sterowniki PLC) podtgczy¢ do styku 1, 3

>
(@)
LLP
o
<
P4

Uwaga: W przypadku podtgczania przewoddéw o dtugosci okoto
10 m podtaczenie nalezy przeprowadzi¢ jak dla obcigzenia
pojemnosciowego.

MAKSYMALNE OBCIAZENIA

Informacje na temat obcigzen maksymalnych znajdujg sie na
odpowiednich wykresach. Wskazane wartosci maksymalnych
obcigzen sg wazne tylko dla obcigzen indukcyjnych. W przypadku
obcigzen pojemnosciowych i stosowania zacisku 3 (lub czarnego
przewodu) obcigzenie nie moze przekracza¢ 80 mA, a ich
zrédtem musi by¢ sterownik PLC lub, w przypadku obwoddéw
elektrycznych, mikroprzekazniki lub mikroelektrozawory

0 maksymalnym zuzyciu energii rbwnym 2 W.

m

LED

Uwaga: Gdy w pracy wykorzystywany jest prad staty zacisk
1 musi by¢ podtaczony do gniazda dodatniego (+). Jezeli
wydawane polecenia pochodza ze sterownika PLC i potgczenia —F3

logicznego NPN zacisk 1 musi by¢ potgczony do wejscia, a 2 0x3 REED

i 3 zwarte. Jezeli wydawane polecenia pochodzg ze sterownika '

PLC i potgczenia logicznego PNP wejscie musi by¢ podtaczone

z zaciskiem 2 lub 3, a 1 zwarty.

OPIS OZNACZEN:
C1 = obciazenie pojemnosciowe
C2 = obcigzenie indukcyjne

Maksymalne obcigzenie stykow

Wartosci maksymalnego obcigzenia (W) tolerowanego przez
styki znajduja sie w sekcji ,Dane ogdine”, {j.

- 20 W dla pradu statego (DC)

- 30 VA dla pradu zmiennego (AC)

Dopuszczalne obcigzenie efektywne przedstawione na
ponizszym wykresie jest zalezne od napigcia pracy (minimalne:
12 V, maksymalne: 220 V).

Uwaga: zamieszczony wykres sporzgdzono na podstawie A
testoéw praktycznych przeprowadzonych z wykorzystaniem

obcigzen ztozonych z elektrozaworow serii A i 6 oraz predkosci A
roboczej réwnej 1 przesterowanie na minute.

Aby uzyskaé informacje na temat wyzszych predkosci 16
roboczych prosimy kontaktowac¢ sie z naszym dziatem
technicznym.

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/9.10.02
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —302
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Czujniki serii CSN

—

>_
(@)
Lr
% 70.6
z 39.5
i
L 8 e T o L . |
M6 + @PM20
35
52
Model dla sitownikéw serii 40 — 2160 + 200 dla sitownikéw serii 40 — 2250 + 320 dla sitownikéw serii 41 — 2160 + 200
CSN 2032-0 opaska montazowa jest zamawiana oddzielnie montaz bezposredni opaska montazowa jest zamawiana oddzielnie
Uchwyt do montazu czujnika
52.3 ‘
35 92.6 99.1

m|
0
~
[{ N
(1
2
Model
S21 dla sitownikéw serii 40: 3160 i 200
S53 dla sitownikow serii 41: 2160 i 200
1 /9.10.03 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

303 Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Czujniki zblizeniowe serii CSB i CSC CAMOZZI

Magnetyczne czujniki zblizeniowe
serii CSB i CSC

Czujniki kontaktronowe

>
(@)
LLP
o
<
P4

Czujniki kontaktronowe z mechanicznym
elementem przetgczajgcym umozliwiajg
prace z napigciami pragdu statego lub
zmiennego do 110 V. Czujniki zblizeniowe
mod. CSC i mod. CGL stosowane sa

do chwytakéw. Czujniki zblizeniowe sa
zamkniete w szczelnej obudowie izolujgce;.
Konstrukcja tych czujnikéw umozliwia
zabudowe w rowkach znajdujgcych sie na
korpusie chwytaka.

Magnetyczne czujniki zblizeniowe serii CSB/CSC umozliwiajg okreslenie potozenia tloka Potgczenia elektryczne: patrz schematy.
magnetycznego. Wskutek dziatania pola magnetycznego nastepuje zataczenie stykéw

wewnetrznych czujnika i zamkniecie obwodu elektrycznego. Dzigki temu uzyskiwany

jest sygnat wyjsciowy umozliwiajacy bezposrednie uruchomienie elektrozaworu lub

sterownika PLC.

Czerwona dioda LED sygnalizuje zamknigcie wewnetrznych stykdw magnetycznych.

| DANE OGOLNE

Model CSB-220 CSC-220
Dziatanie kontaktron
Napigcie 3+ 110V AC/DC
Stopier ochrony P66
Materiat korpus z tworzywa sztucznego z powtokg z zywicy epoksydowej
Montaz bezposrednio w rowku
Sygnalizowanie diodami LED (diody czerwone)
Polaczenia przewod 2 x 0,14 (2 m)
elektryczne
Prad przetaczania 3+50 mA
Maks. obcigzenie 8 W, 10 VA
Czas przefgczenia <1 ms (1/1000 sek.)
Zakres temperatur -10°C = 60°C
pracy
Rodzaj stykéw N.O.
Masa 18¢g
Obwod Brak
zabezpieczajacy
Wyjscie -
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/9.15.01

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. 304
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| oznaczENIA

CcCS B

KATALOG > Wydanie 8.7

20

SERIA

CS

B PRZEKROJ KORPUSU:
B = kwadratowy
C = okragly

POLACZENIA Z PRZEWODEM:
D = prosty
H = katowy 90°

2 DZIALANIE:

PRZEWOD:
20 = 2-zytowy (tylko kontaktron)

2 = kontaktron
20

I PRzYLACZA ELEKTRYCZNE

BN = brgzowy
BU = niebieski

1/9.15.02
305

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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I Obwody elektryczne z zabezpieczeniem przed skokami napiecia

I Obwody elektryczne z zabezpieczeniem przed skokami napiecia

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.

BU

NAPEDY > Czujniki zblizeniowe serii CSB i CSC

o +/~

Poniewaz czujnik kontaktronowy z obcigzeniem indukcyjnym nie Jezeli moc przytgczeniowa czujnika podtaczona jest za pomoca

posiada zabezpieczenia elektrycznego, wskazane jest zastoso- przewodu o dtugosci wiekszej niz 10 m nalezy zainstalowaé
wanie obwoddw elektrycznych zabezpieczajacych przed skokami  cewki indukcyjne. Nalezy faczy¢ je szeregowo, aby zniwelowac
napiecia: pierwszy schemat dla pradu statego (DC) i drugi dla opor przewodu.

pradu zmiennego (AC). 1 = czujnik kontaktronowy

1 = czujnik kontaktronowy 2 = obcigzenie

2 = obcigzenie R = rezystor

3 = dioda/warystor C = kondensator

L>10m

Poniewaz czujnik kontaktronowy z obcigzeniem indukcyjnym nie Jezeli moc przytgczeniowa czujnika podtaczona jest za pomoca

posiada zabezpieczenia elektrycznego wskazane jest zastoso- przewodu o dtugosci wiekszej niz 10 m nalezy zainstalowac
wanie obwoddw elektrycznych zabezpieczajgcych przed skokami  cewki indukcyjne. Nalezy tgczy¢ je szeregowo, aby zniwelowa¢
napiecia. opor przewodu.

BN = brgzowy BN = brgzowy

BU = niebieski BU = niebieski

C = obcigzenie C = obcigzenie

Gdy wartos¢ L przekracza 10 m przewdd powinien by¢ uwzgled-
niony jako obcigzenie indukcyjne.
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— Wtyczki mod. CSB-D-220

KATALOG > Wydanie 8.7

Model
CSC-H-220

*;|. o
o TR . ™
< L O 4%
4 23,5 2m
Model
CSB-D-220
_ Wiyczki mod. CSB-H-220
| |
2,6 f“
il
2 [ [=
T A 3
i [
22 4
Model
CSB-H-220
— Wiyczki mod. CSC-D-220
O NS
S e T ——
2
2 - T . o — =2
4,1 i 23,5 2m
Model
CSC-D-220
Wityczki mod. CSC-H-220
A B
|
' $2.6
o

1/9.15.04
307

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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NAPEDY > Tabela zastosowan czujnikéw zblizeniowych CAMOZZI

I TABELA PRZEDSTAWIAJACA ZASTOSOWANIA MAGNETYCZNYCH CZUJNIKOW ZBLIZENIOWYCH CAMOZZI

>_
Tabela uchwytéw do montazu czujnikéw EI’
Seria (4} CST-CSH Ccsv CSB-D-220/CSB-H-220 CSC-D-220/CSB-H-220 CSN o
24-25 16 S-CST-02 <Z(
20 S-CST-03
25 S-CST-04
27 20 S-CST-03
25 S-CST-04
32 S-CST-18
40 S-CST-19
50 S-CST-20
63 S-CST-21
31 12 Montaz bezposredni
16 Montaz bezposredni
20 Montaz bezposredni
25 Montaz bezposredni
32 Montaz bezposredni
40 Montaz bezposredni
50 Montaz bezposredni
63 Montaz bezposredni
80 Montaz bezposredni
100 Montaz bezposredni
32 20 Montaz bezposredni
25 Montaz bezposredni
32 Montaz bezposredni
40 Montaz bezposredni
50 Montaz bezposredni
63 Montaz bezposredni
80 Montaz bezposredni
100 Montaz bezposredni
40 160 S-CST-28 S21
200 S-CST-28 S21
250 Montaz bezposredni
320 Montaz bezposredni
41 160 S53
200 S53
42 32 S-CST-18
40 S-CST-19
50 S-CST-20
63 S-CST-21
50 16 Montaz bezposredni
25 Montaz bezposredni
32 S-CST-01
40 S-CST-01
50 S-CST-01
63 S-CST-01
80 S-CST-01
52 25 Montaz bezposredni
32 Montaz bezposredni
40 Montaz bezposredni
50 Montaz bezposredni
63 Montaz bezposredni
60 32 S-CST-25
40 S-CST-25
50 S-CST-25
63 S-CST-25
80 S-CST-26
100 S-CST-26
125 S-CST-27
60 + 45N 32 S-CST-45N1
40 S-CST-45N1
50 S-CST-45N1
63 S-CST-45N1
80 S-CST-45N2
100 S-CST-45N2
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/9.20.01

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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CASO(ZII NAPEDY > Tabela zastosowan czujnikow zblizeniowych KATALOG > Wydanie 8.7
I TABELA PRZEDSTAWIAJACA ZASTOSOWANIA MAGNETYCZNYCH CZUJNIKOW ZBLIZENIOWYCH CAMOZZ|
>_
LIDJ, Tabela uchwytéw do montazu czujnikéw
o Seria (4] CST-CSH Ccsv CSB-D-220/CSB-H-220 CSC-D-220/CSC-H-220
<Z( 61 32 Montaz bezposredni
40 Montaz bezposredni
50 Montaz bezposredni
63 Montaz bezposredni
80 Montaz bezposredni
100 Montaz bezposredni
125 Montaz bezposredni
62 32 Montaz bezposredni (tylko CSH)
40 Montaz bezposredni (tylko CSH)
50 Montaz bezposredni (tylko CSH)
63 Montaz bezposredni (tylko CSH)
80 Montaz bezposredni (tylko CSH)
100 Montaz bezposredni (tylko CSH)
69 32 Montaz bezposredni
40 Montaz bezposredni
50 Montaz bezposredni
63 Montaz bezposredni
80 Montaz bezposredni
100 Montaz bezposredni
125 Montaz bezposredni
90-97 32 S-CST-06
40 S-CST-07
50 S-CST-08
63 S-CST-09
90 80 S-CST-10
100 S-CST-11
125 S-CST-12
94-95 16 S-CST-05
20 S-CST-05
94 25 S-CST-05
95 25 S-CST-06
CGA 10 Montaz bezposredni
16 Montaz bezposredni
20 Montaz bezposredni
25 Montaz bezposredni
32 Montaz bezposredni
CGB 16 Montaz bezposredni
20 Montaz bezposredni
25 Montaz bezposredni
32 Montaz bezposredni
CGC 50 Montaz bezposredni
64 Montaz bezposredni
80 Montaz bezposredni
100 Montaz bezposredni
125 Montaz bezposredni
CGLN 10 Montaz bezposredni
16 Montaz bezposredni
20 Montaz bezposredni
25 Montaz bezposredni
32 Montaz bezposredni
CGP 10 Montaz bezposredni
16 Montaz bezposredni
20 Montaz bezposredni
25 Montaz bezposredni
32 Montaz bezposredni
CGSN 16 Montaz bezposredni
20 Montaz bezposredni
25 Montaz bezposredni
32 Montaz bezposredni
1 19.20.02 P_rodukty przeznaczone do zastost_;wah przemysto_wych.
W Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.




KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Tabela zastosowan czujnikdw zblizeniowych CAMOZZI

I TABELA PRZEDSTAWIAJACA ZASTOSOWANIA MAGNETYCZNYCH CZUJNIKOW ZBLIZENIOWYCH CAMOZZI

>_
Tabela uchwytéw do montazu czujnikéw a
Seria (4] CST-CSH Ccsv CSB-D-220 CSB-H-220 CSC-D-220 CSC-H-220 o
Qc 20 Montaz bezposredni <Z(
25 Montaz bezposredni
32 Montaz bezposredni
40 Montaz bezposredni
50 Montaz bezposredni
63 Montaz bezposredni
QP-QPR 12 Montaz bezposredni
16 Montaz bezposredni
20 S-CST-01
25 S-CST-01
32 S-CST-01
40 S-CST-01
50 S-CST-01
63 S-CST-01
80 S-CST-01
100 S-CST-01
QCBF 20 Montaz bezposredni
25 Montaz bezposredni
32 Montaz bezposredni
40 Montaz bezposredni
QCTF 20 Montaz bezposredni
25 Montaz bezposredni
32 Montaz bezposredni
40 Montaz bezposredni
QX 10 Montaz bezposredni
16 Montaz bezposredni
20 Montaz bezposredni
25 Montaz bezposredni
32 Montaz bezposredni
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/9.20.03

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —310



€AMOzZZI ‘ NAPEDY > Hamulce hydrauliczne serii 43

—

NAPEDY

Hamulce hydrauliczne serii 43

KATALOG > Wydanie 8.7

Srednica tloka @40 mm

Regulowana predkosc¢ ruchu wysuwania lub powrotu ttoczyska

Realizacja funkcji: ,skip-stop” (skok-zatrzymanie)

Hamulce hydrauliczne serii 43 sg
dostepne ze sterowaniem w dwéch
odmianach: z regulowang predkoscia
wysuwania ftoczyska i szybkim
powrotem badz z szybkim ruchem
wysuwania ftoczyska i regulowang
predkoscig powrotng. Hamulce

tej serii sg wyposazone w zbiornik
oleju zapewniajacy automatyczne
wyréwnywanie poziomu.

Regulacja predkosci jest realizowana
za pomoca wbudowanego regulatora
przeplywu zaprojektowanego tak,
aby umozliwi¢ wszechstronng i statg
eksploatacje.

| DANE OGOLNE

Rodzaj konstrukcji

Mozliwe obcigzenie

Wykonania specjalne

Na zyczenie hamulce te mogg by¢
dostarczone wraz z wbudowanym
zaworem zatrzymania, zaworem
przyspieszenia lub z obydwoma
elementami.

Do ponownego napetnienia zbiornika
oleju po osiggnieciu poziomu
minimalnego zalecane jest zastosowanie
pompy olejowej mod. 43N-PMP:

olej hydrauliczny, klasa H, symbol ISO:
HG 46, lepkosc 4,5 E. w 40°C

(ok 32 cSt).

ze szpilkami $ciggajgcymi
Dziatanie regulowana predko$¢ powrotu ttoczyska
regulowana predko$¢ wysuwania ttoczyska

Zakres temperatur pracy -10°C + +60°C

Media olej hydrauliczny, klasa H, symbol ISO: HG 46, lepkos¢ 4,5 E w 40°C
Predkosé 70-10000 mm/min bez zaworéw, 0-6000 mm/min z zaworami
Standardowy skok 50, 100, 150, 200 (skoki specjalne dostepne na zyczenie)

maks. 600 kgf bez zaworéw, maks. 500 kgf z zaworami (z uwzglednieniem inercji mas bedgcych w ruchu)

z zaworem realizujgcym funkcje ZATRZYMANIA (STOP) lub SKOKU (SKIP) badz z zaworem z funkcjg SKOK/

Cisnienie pracy zaworu z funkcja
SKIP-STOP

Sposéb montazu

* = skok minimalny: 80 mm

ZATRZYMANIE*
4 + 8 bar

na fapach mod. B-40 (wymiary: patrz B-41-40)

1/10.05.01
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Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Hamulce hydrauliczne serii 43 CAMOZZI

| oznaczENiA

43| N 200

43 SERIA

WERSJA
N = standard
S = specjalna

POLOZENIE ZBIORNIKA

L = zbiornik szeregowy

P = zbiornik réwnolegty

D = zawor podwaéjny, zbiornik réwnolegty

S REGULACJA
S = Regulowana predkos¢ powrotu ttoczyska hamulca hydraulicznego
T = Regulowana predkos$¢ ruchu wysuwania ttoczyska hamulca hydraulicznego

>
(@)
LLP
o
<
P4

DZIALANIE

A = zawdr z funkcjg SKOKU (SKIP)

B = zawdr z funkcjg SKOKU (SKIP) + ZATRZYMANIA (STOP)*
V = zawdr z funkcjg ZATRZYMANIA (STOP)

0 = standard

40 il)?il?nNICA TLOKA

200 o

* = skok minimalny: 80 mm

_ Hamulce hydrauliczne, mod. 43N-LT0-40

a B 35 MAX 30
P 3 21 M6

T I—1 & i
— = T pSY PN
L - Gt———F==18% 8 9 {6
| ©f © °
89 = — | = - L
+ = dodac skok 13
29 A+ B c
L+
HI101
WYMIARY
Model Skok (mm) A+ B [} L+ SWi1
43N-LT0-40-050 50 85 80 32 194 13
43N-LT0-40-100 100 85 80 32 194 13
43N-LT0-40-150 150 85 100 47 214 13
43N-LT0-40-200 200 85 100 47 214 13
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/10.05.02

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. 312
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Hamulce hydrauliczne, mod. 43N-LTA-40 i 43N-LTV-40

Na zyczenie

—

G1/8 35
A

=5 .

35 MAX 5]

e 17}

M6

NAPEDY

g6
||

@ f

115,5

$32
#16
M10
s
\

(=]
163‘
945
55
40

+ = dodac skok 13 W1

29 A+ B C 40

HI05
HI03
RE-S

WYMIARY
Model Skok (mm) A+ B C L+ Swi1 Symbole elementow
pneumatycznych

43N-LTA-40-050 50 85 80 32 194 13 HI05
43N-LTA-40-100 100 85 80 32 194 13 HI05
43N-LTA-40-150 150 85 100 47 214 13 HI05
43N-LTA-40-200 200 85 100 47 214 13 HI05
43N-LTV-40-050 50 85 80 32 194 13 HI03
43N-LTV-40-100 100 85 80 32 194 13 HI03
43N-LTV-40-150 150 85 100 47 214 13 HI03
43N-LTV-40-200 200 85 100 47 214 13 HI03

Hamulce hydrauliczne, mod. 43N-LTB-40

Na zyczenie

G1/8 35 MAX 35

. ¥ T |
- 2 o ] .

M6

115,5

#6

32
$16
M10
|
T
‘ o(®o l
P45
55
40

ESY — 1 |
+ = dodac skok 13
29 A+ B C
L+
HI07
pgHIly ) ( ML
WYMIARY
Model Skok (mm) A+ B C L+ SWi1
43N-LTB-40-050 50 85 80 32 194 13
43N-LTB-40-100 100 85 80 32 194 13
43N-LTB-40-150 150 85 100 47 214 13
43N-LTB-40-200 200 85 100 47 214 13
1 /10.05.03 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Hamulce hydrauliczne serii 43 CAMOZZI

I Hamuice hydrauliczne, mod. 43N-PT0-40

Na zyczenie
21 M6 30
= A& >
(@]
o
o
o o o TR <
o © 2 EE - zZ
9 5 =
+ = dodac¢ skok 2 A 22 40
L+ 35 MAX 55 44
H101
WYMIARY
Model Skok (mm) A+ B C L+ Swi
43N-PT0-40-050 50 85 100 32 114 13
43N-PT0-40-100 100 85 105 32 114 13
43N-PT0-40-150 150 85 125 47 114 13
43N-PT0-40-200 200 85 125 47 114 13
I Hamuice hydrauliczne, mod. 43N-PTA-40 i 43N-PTV-40
G1/8 35
- AN
e il Gl
i
21 ! M6
T
e 7 "
T e :
— o -
i ol e . d < (D) Lo ©
© 9 | ¥ @ <
S g = | | e
e =—] O
+ = dodac skok 13 c | 8 P
29 A+ 22 | 40
L+ 35 MAX| 55 44
HI05
H103
RIS
WYMIARY
Model Skok (mm) A+ B [} L+ SW1 Symbole elementéw
pneumatycznych
43N-PTA-40-050 50 85 100 32 114 13 HI05
43N-PTA-40-100 100 85 105 32 114 13 HI05
43N-PTA-40-150 150 85 125 47 114 13 HI05
43N-PTA-40-200 200 85 125 47 114 13 HI05
43N-PTV-40-050 50 85 100 32 114 13 HI03
43N-PTV-40-100 100 85 105 32 114 13 HI03
43N-PTV-40-150 150 85 125 47 114 13 HI03
43N-PTV-40-200 200 85 125 47 114 13 HI03
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/10.05.04

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —314
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NAPEDY > Hamulce hydrauliczne serii 43

Hamulce hydrauliczne, mod. 43N-PTB-40

KATALOG > Wydanie 8.7

35
2 - & 0
M6
n
)
i of
v o | v
wn < <
+ = dodac skok
22 |
35 MAX 44
H107
RgHy )f L iiHa
WYMIARY
Model Skok (mm) A+ B C L+ SW1
43N-PTB-40-050 50 85 100 32 114 13
43N-PTB-40-100 100 85 105 32 114 13
43N-PTB-40-150 150 85 125 47 114 13
43N-PTB-40-200 200 85 125 47 114 13
Hamulce hydrauliczne, mod. 43N-PS0-40
21 M6 30
= 1
Al @ i ° R e
= I — 8l <
Rt : ih
ASY 1 F—F
 ——
13
c
29 A+ 22 |
+ = dodac skok L+ 35 MAX
HI02
WYMIARY
Model Skok (mm) A+ B C L+ SWi1
43N-PS0-40-050 50 85 100 32 114 13
43N-PS0-40-100 100 85 105 32 114 13
43N-PS0-40-150 150 85 125 47 114 13
43N-PS0-40-200 200 85 125 47 114 13

1/10.05.05
315

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.

Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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I Hamuice hydrauliczne, mod. 43N-PSA-40 i 43N-PSV-40
Na zyczenie
G1/8 35
S5 =" i i
>
21 M6 (a)
LLP
== : S
I o <
| O) i o & Pz
© | ~
of o S ® 8 2 @2
= ° |
— 1 ‘ T o 1
W1
+ = dodac skok *L'*
40
22 | 55 44
35 MAX
HI06
HI04
RE==
WYMIARY
Model Skok (mm) A+ B C L+ SWi1 Symbole elementéw
pneumatycznych
43N-PSA-40-050 50 85 100 32 114 13 HI06
43N-PSV-40-050 50 85 100 32 114 13 HI04
43N-PSA-40-100 100 85 105 32 114 13 HI06
43N-PSV-40-100 100 85 105 32 114 13 HI04
43N-PSA-40-150 150 85 125 47 114 13 HI06
43N-PSV-40-150 150 85 125 47 114 13 HI04
43N-PSA-40-200 200 85 125 47 114 13 HI06
43N-PSV-40-200 200 85 125 47 114 13 HI04
_ Hamulce hydrauliczne, mod. 43N-PSB-40
35
L
M6
——4® == :
w— © il
1 ol —
2 =) a I S W =
°©
—— | | |
+ = dodac skok 1.
40
22 | . 55 44
L+ 35 MAX
H108
RgHiiy 3 ( T
WYMIARY
Model Skok (mm) A+ B C L+ SW1
43N-PSB-40-100 100 85 105 32 114 13
43N-PSB-40-150 150 85 125 47 114 13
43N-PSB-40-200 200 85 125 47 114 13
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/10.05.06

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. 316
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Zestaw montazowy, mod. 43N-40

—

Zestaw do montazu hamulcéw hydraulicznych do odpowiednich do sitownikéw @40, 50, 63, 80.

NAPEDY

- |0
)

) %
< -f % é @
z
%— ).
o
L O O =
A G
WYMIARY
Model A B C D E F G H | J K L M N 0] P Q R S T (x4) U (x4)
43N-40-40 60 - 110 26,5 56 - 12 7 19 47 M12x1,25 24 14 80 25 25} 14 12 40 M6x25 M6x16
43N-40-50 70 60 122 32,5 62 57 12 9 24 65 M16x1,5 32 20 88 32 25 14 14 40 M8x25 M6x16
43N-40-63 80 60 132 37,5 67 57 20 9 24 65 M16x1,5 32 20 93 32 25} 14 14 40 M8x35 M6x25

43N-40-80 100 60 152 47,5 7 57 20

-
=y

30 78 M20x1,5 40 25 107 - - - 18 50 M10x35 M6x25

Pompa napetniajaca do hamulcéw hydraulicznych, mod. 43N-PMP

Pompa do ponownego napetniania uktadu
regulatora predkosci hamulcow hydraulicznych.

Model
43N-PMP

1 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
/10.05.07 . ! ! ° A
317— Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Blokada ttoczyska serii RL

Blokada ttoczyska serii RL

Dla sitownikow zgodnych z ISO 6431/VDMA i ISO 6432
@20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125

» Zwarta konstrukcja

» Praca dla obu kierunkéw
obcigzenia

» Blokowanie przy braku

cisnienia - ci$nienie
- ‘ zwalnia blokade

Blokady ttoczyska serii RL sg dostepne Uwaga!

w 9 ré6znych rozmiarach ($rednice: 20, Blokady ttoczyska nie nalezy stosowac
25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 do 125 mm). w celu ,zahamowania” ttoczyska
Kompaktowe wymiary tych jednostek w dynamicznych warunkach pracy.
umozliwiajg montaz na sitownikach Blokada powinna by¢ stosowana

w ograniczonych przestrzeniach. wytgcznie po wczesniejszym

Blokady ttoczyska sg czesto stosowane, zredukowaniu predkosci ruchu

gdy podnoszona sitownikiem masa urzadzenia.

musi byé zabezpieczona przed

opadnieciem w przypadku zatrzymania Uwaga:

awaryjnego lub gdy istnieje mozliwo$é blokada ttoczyska moze by¢ stosowana
przypadkowego odciecia doptywu pod warunkiem zwigkszenia dtugosci
powietrza do uktadu. Sity trzymajace sg ttoczyska danego sitownika. Wiecej
mierzone dla ci$nienia réwnego 8 bar informacji znajduje sie w tabeli

i s3 wywierane w obu kierunkach. minimalnych przedtuzen odpowiednich

dla kazdej $rednicy.

| DANE OGOLNE

Rodzaj konstrukgcji zwarta
Dziatanie szczeki uruchamiane ttokiem
Materiaty obudowa: aluminium anodowane

zacisk: mosigdz
uszczelnienia: NBR

Srednica sitownika @20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
Zakres temperatur 0°C + 80°C (dla suchego powietrza -20°C)

pracy
Sterowanie ci$nieniem
Cisnienie pracy 3 + 8 bar
Przylacza M5 = @20, 25, 32; G1/8 = @40, 50, 63, 80, 100, 125
Czynnik roboczy Powietrze filtrowane, bez smarowania. Jesli prowadzone jest smarowanie powietrza, zalecane jest stosowanie oleju ISOVG32.
Raz rozpoczety proces smarowania musi byé kontynuowany do konca eksploataciji.
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/10.10.01

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —318
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| oznaczENIA

RLC

NAPEDY > Blokada ttoczyska serii RL

41

KATALOG > Wydanie 8.7

RLC &
RLC = standard, wraz z wktadem i obudowg

RLB = tylko wktad

41 SERIA SILOWNIKOW
24 = dla serii 24 i 25
41 = dla serii 60, 61i 62

SYi

RDLK

MBOL ELEMENTU PNEUMATYCZNEGO

20 =20 mm
25=25mm
32=32mm
40 =40 mm
50 =50 mm
63 =63 mm
80 =80 mm

100 = 100 mm
125 =125 mm

32 SREDNICA SIOWNIKA (mm)

—

ROLK

SYMBOLE ELEMENTOW PNEUMATYCZNYCH

Symbole elementéw pneumatycznych zawarte w tabeli OZNACZEN sg przedstawione ponize;j.

I PRZYKLADOWE POtACZENIE

na przyktadach).

1/10.10.02
319

Dla zapewnienia prawidtowego korzystania z blokady ttoczyska
mod. RLC zalecane jest potaczenie pneumatyczne (jak pokazano

LEQ

=

i

—_—
1
N

!

10

wi

:%_
L
-
T

AL —

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > Blokada ttoczyska serii RL CAMOZZI

_ PRZED{UZENIE TLOCZYSKA | SItA TRZYMANIA

Tabela przedstawiajaca przedituzenia ttoczyska konieczne do zamontowania hamulca ttoczyska

>
(@)
LLP
o
<
P4

] Przedtuzenie ttoczyska [X] (mm) Maks. sita trzymania [obcigzenie statyczne] (N)
20 +50 300

25 +48 400

32 +40 650

40 +43 1100

50 +57 1600

63 +57 2500

80 +80 4000

100 +80 6300

125 +125 8800

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/10.10.03

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com.
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NAPEDY > Blokada ttoczyska serii RL

Blokada ttoczyska serii RL

@20-25.

L1
(L3) L2

KATALOG > Wydanie 8.7

“
-
[a') —
= \
» L6 i
WYMIARY
Model (4] D A D1 H L L1 L2 L3 L4 L5 L6
RLC-24-20 20 8 20 38 21 40 58 35 23 12 24 40
RLC-24-25 25 10 20 38 21 40 58 35 23 12 24 40
Blokada ttoczyska serii RL
&32-125.
L1 L8
(L‘” “‘2) A 20,15
= ] | @
s @ g Gl m| o
3 3 g l 3|8
M
H1
WYMIARY
Model (4] D D1 D2 D3 G L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 A M H H1 z
RLC4132 32 12 305 3 25 M5 58 48 10 8 13 205 34 45 325 M6 255 465  M6x20
RLC-41-40 40 16 35 40 28 G1/8 65 55 10 8 13 22,5 38 50 38 M6 30 53 M6x20
RLC41-50 50 20 40 50 3 G188 8 70 12 15 16 295 48 60 465 M8 36 64 M8x30
RLC-41-63 63 20 45 60 38 G1/8 82 70 12 15 16 29,5 49,5 70 56,5 M8 40 75 M8x30
RLC4180 80 25 45 80 48 G158 110 90 20 18 20 35 61 90 72 M10 50 95 M10x35
RLC-41-100 100 25 55 100 58 G1/8 115 100 15 18 20 39 69 105 89 M10 58 110,5 M10x35
RLC-41-125 125 32 60 130 65 G1/8 167 122 45 22 30 51 865 140 110 M12 80 150  M12x40

1/10.10.04
321

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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Amortyzatory serii SA

7 réznych rozmiaréw
Gwinty: M8x1; M10x1; M12x1; M14x1,5; M20x1,5; M25x1,5;
M27x1,5

» Odpowiednie do
réznych zastosowan

» Mozliwa praca z dodatkowym
pierscieniem zderzakowym
lub bez pierscienia

» Samokompensujgce

Stosowanie amortyzatoréw serii SA
przynosi szereg nastepujacych korzysci:
- wzrost produktywnosci,

- zmniejszenie kosztéw konserwacji,

- redukcja drgan i hatasu,

- wydtuzenie zywotnosci maszyny.

1.
\-0806!

-1412

Amortyzatory serii SA sg oferowane w 7 réznych rozmiarach i stuzg do pochtaniania
energii uderzenia zatrzymywanych mas oraz zmniejszenia hatasu w chwili zatrzymania.
Amortyzatory te sg samokompensujace, przez co sprawdzajg sie w réznych
zastosowaniach, takich jak praca z matymi obcigzeniami/wysokg predkoscig lub duzymi
obcigzeniami/niskg predko$cia, i nie wymagajg przy tym zadnej dodatkowej regulaciji.
Specjalnie opracowana konstrukcja umozliwia wyposazenie amortyzatora serii SA

w opcjonalny pierscien zderzakowy.

| DANE OGOLNE

Model SA-0806
SA-1007
SA-1210
SA-1412
SA-2015
SA-2525
SA-2725

Rodzaj konstrukgcji Samokompensujgcy amortyzator hydrauliczny

Materiaty korpus: stal pokryta czarng powtokg
ttoczysko: stal weglowa, chromowana
ttok: stal weglowa
uszczelnienia: NBR

Korpus gwintowany M8x1; M10x1; M12x1; M14x1,5; M20x1,5; M25x1,5; M27x1,5
Skok amortyzacji (mm) 6 7 10 12 15 25 25

Maks. pochtonieta energia na cykl, Et(Nm) 3 6 12 20 59 80 147

Maks. pochlonigta energia na godzing, ETc 7000 12400 22500 33000 38000 60000 72000

(Nm)
Maks. masa efektywna Me (kg) 6 12 22 40 120 180 270
Maks. liczba cykli na minutg 80 70 40 70 45 20 10
Predko$¢ uderzenia, v (m/s) 0,3;25;0,3; 3,5;0,3;4,0; 0,3; 5,0
min.-maks. 0,3; 5,0;0,3; 5,0;0,3; 5,0
Masa (g) 15 25 32 65 150 295 360
Temperatura pracy (°C) -10°C + +80°C
Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/10.15.01

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. 322

€<

CAMOZZI
I

>
(@)
LLP
o
<
P4



€<

CAMOZZI
I

—

NAPEDY

NAPEDY > Amortyzatory serii SA

| oznaczenia

_SA :

2015

KATALOG > Wydanie 8.7

SA SERIA

0806 ROZMIAR/SKOK
0806 = rozmiar M8x1/skok 6 mm

1007 = rozmiar M10x1/skok 7 mm
1210 = rozmiar M12x1/skok 10 mm
1412 = rozmiar M14x1,5/skok 12 mm
2015 = rozmiar M20x1,5/skok 15 mm
2525 = rozmiar M25x1,5/skok 25 mm
2725 = rozmiar M27x1,5/skok 25 mm

WERSJA
= standard, ze zderzakiem
W = bez zderzaka (na zyczenie)

1/10.15.02
323

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.
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_ Amortyzatory serii SA

>
(@)
LLP
o
<
P4

SW
o
o . - -
/
G F
E X B
L

WYMIARY

Model A B C D E F G | L Sw X Masa (g)
SA-0806W M8x1 40,6 - 29 - 33,6 2 3 - 11 6 15
SA-0806 M8x1 40,6 6,6 2,9 8,8 33,6 2 3 55,4 1 6 17
SA-1007W M10x1 47 - 3 - 39 3 3 - 12,7 7 25
SA-1007 M10x1 47 8,6 3 8,6 39 3 3 62,6 12,7 7 28
SA-1210W M12x1 52,5 ® 3 = 44 3 4 = 14 10 29
SA-1210 M12x1 52,5 10,3 3 8,8 44 3 4 713 14 10 32
SA-1412W M14x1,5 67 - 4 - 58 4 5 - 19 12 65
SA-1412 M14x1,5 67 12 4 10,5 58 4 5 89,5 19 12 70
SA-2015W M20x1,5 73 - 6 - 62 4 7 = 26 15 150
SA-2015 M20x1,5 73 17,8 6 15,8 62 4 7 103,8 26 15 160
SA-2525W M25x1,5 92 - 8 - 82 - 9 = 32 25 280
SA-2525 M25x1,5 92 22 8 19 82 9 136 32 25 295
SA-2725W M27x1,5 99 = 8 S 86 5 6,5 = 32 25 360
SA-2725 M27x1,5 99 22 8 19 86 5 6,5 143 32 25 375

Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/10.15.03

Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. 324
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NAPEDY > Amortyzatory serii SA

Nakretka regulacji skoku

A = pozycja poczgtkowa
B = pozycja koncowa

1 = przeszkoda

2 = nakretka regulacji skoku
3 = amortyzator

4 = Sruba mocujaca

5 = skok

6 = dtugosc¢ skoku

KATALOG > Wydanie 8.7

A B
5 3 1
6 2 4 2 4
< -

WYMIARY

Model DA B C D E F
SA-08SC (dla SA-0806) 10,5 14 9 M8x1 11 12,7
SA-10SC (dla SA-1007) 12 16 10 M10x1 13 14,7
SA-12SC (dla SA-1210) 14,5 20 13 M12x1 16 18,5
SA-148C (dla SA-1412) 25,8 20 15 M14x1 19 21,9
SA-20SC (dla SA-2015) 27,8 35 20 M20x1,5 26 30
SA-258C (dla SA-2525) 58 45 30 M25x1,5 32 37
SA-27SC (dla SA-2725) 20,7 65 50 M27x1,5 32 37

1 /10.15.04 Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych.
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Ogolne warunki sprzedazy sg dostgpne na stronie www.camozzi.com.



KATALOG > Wydanie 8.7 NAPEDY > UWAGI CAMOZZI
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Produkty przeznaczone do zastosowan przemystowych. 1/10.20.01
Ogolne warunki sprzedazy sa dostepne na stronie www.camozzi.com. —326



