
Zastrzegamy sobie możliwość zmian w specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia. 415

Wkłady próżniowe/integracja Akcesoria

Korpus wkładów COAX®

 Korpus aluminiowy do wkładów pomp COAX® 
MINI i MIDI.

 Kompatybilne ze wszystkimi dwu- i 
trójstopniowymi wkładami wyposażonymi w 
czerwone aluminiowe uchwyty. 

 Korpus mini posiada konstrukcję umożliwiającą 
ustawianie w stos z dodatkowym portem na 
czujnik lub przedmuch.

 Korpus midi posiada specjalną konstrukcję 
liniową wylotu, która minimalizuje wpływ kurzu 
na wkład.

 Wkłady zamawiane są oddzielnie.

Dane techniczne

Dane techniczne - specyfikacja

Dane do zamówienia

Opis Jednostka Wartość
Temperatura pracy °C -10–80

Opis Jednostka Wartość
0129473 0119309

Materiał Al, PA, NBR Al, SS, NBR
Waga g 82 200

Opis Art. Nr
A Korpus aluminiowy do wkładu pompy COAX® MINI 2x1/8" V 0129473
B Korpus aluminiowy do wkładu pompy COAX® MIDI Inline 0119309
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