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Chwytaki o kącie rozwarcia szczęk 180° 
serii CGSN

Magnetyczne 
Rozmiary: Ø16, 20, 25, 32 mm

Chwytaki tej serii wyposażone są w magnes stały umożliwiający wysyłanie sygnałów 
elektrycznych przez czujniki zbliżeniowe (serii CSC i CSD), zamocowane w rowkach na 
korpusie chwytaka. W ten sposób sygnalizowane jest położenie szczęk. 
Mechanizm chwytaka zapewnia dużą siłę chwytającą.

Chwytaki serii CGSN gwarantują precyzję 
i dowolność instalacji. Dla zapewnienia 
wysoce precyzyjnego pozycjonowania 
każdy chwytak posiada skalibrowane otwory 
w podstawie i na ściance bocznej. 
Instalacja chwytaków jest łatwiejsza dzięki 
dostępności uchwytów w wersji męskiej lub 
żeńskiej (mod. C-CGP: wersja żeńska, lub 
L-CGP: wersja męska).

»» Duże możliwości montażowe

»» Nierdzewne stalowe 
szczęki chwytające

»» Rozległa powierzchnia robocza

DANE OGÓLNE

Działanie dwustronnego działania
Zakres ciśnień pracy 1 bar ÷ 7 bar
Zakres temperatur pracy -10°C ÷ 60°C
Maks. częstotliwość pracy 100 cykli/min
Smarowanie wymagane smarowanie tylko części ślizgowych
Zakres kątów otwarcia/zamknięcia -1°/+180° (tolerancja ±3°)
Powtarzalność ±0,2 mm
Przyłącza M5x0,8
Czynnik roboczy Powietrze filtrowane, bez smarowania. Jeśli prowadzone jest smarowanie powietrza, zalecany jest olej ISO 

VG32. Raz rozpoczęty proces smarowania musi być kontynuowany do końca eksploatacji.
Średnice tłoka (mm) 16	 20	 25	 32
Masa (g) 140	 255	 430	 740
Teoretyczny moment chwytający [M] 
(N·mm)

1230xP	 2350xP	 4540xP	 9680xP	 [ P = ciśnienie (MPa) ]

Maks. wysunięcie punktu chwytu [L] 
(mm)

80	 100	 120	 140

Efektywna siła chwytu [F] (N) F = M/L x 0,9      (szczęki w położeniu równoległym)
Przykład przy założeniu P = 0,5 MPa i 
L maks.

F = 7N	 F = 10N	 F = 17N	 F = 30N

Nowa wersja
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OZNACZENIA

CGSN SERIA SYMBOL ELEMENTU PNEUMATYCZNEGO 
PNZ1 
Patrz kolejne strony

20 ROZMIARY 
16 = ø16 mm 
20 = ø20 mm 
25 = ø25 mm 
32 = ø32 mm

CGSN - 20

 
CZĘŚCI MATERIAŁY
1 = Pierścień prowadzący tłoka 
2 = Korpus 
3 = Łącznik końcówki tłoczyska 
4 = Elastyczny pierścień amortyzujący 
5 = Uszczelnienie tłoczyska 
6 = Uszczelnienie pokrywy 
7 = Uszczelnienie tłoka 
8 = Łącznik dźwigniowy 
9 = Dźwignia szczękowa 
10 = Magnes 
11 = Tłok 
12 = Iglica 
13 = Pierścień osadczy Segera 
14 = Sworzeń 
15 = Tłoczysko 
16 = Pokrywa

Poliacetal 
Aluminium 

Stal nierdzewna 
TPU 

HNBR 
NBR 

HNBR 
Stal nierdzewna 
Stal nierdzewna 

Tworzywo ferromagnetyczne 
Aluminium 

Stal 
Stal 
Stal 
Stal 

Poliacetal POM

Chwytak serii CGSN – budowa
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Dobór odpowiedniego chwytaka zależy od masy 
przemieszczanego obiektu. Zalecany jest wybór takiego 
modelu chwytaka, który umożliwi wytworzenie siły chwytu co 
najmniej 20-krotnie większej niż masa obiektu. W przypadkach, 
w których zachodzi możliwość wysokiego przyspieszenia 
lub uderzenia podczas przenoszenia obiektu konieczne jest 
uwzględnienie większego marginesu bezpieczeństwa.  
 
PRZYKŁADOWE OBLICZENIA (patrz schemat po prawej 
stronie) 
Masa przemieszczanego obiektu (kg) = 0,06 
Współczynnik bezpieczeństwa = 20 
Odległość punktu chwytu L (mm) = 30 
Ciśnienie pracy (MPa) = 0,5 
F = siła chwytu 
Fmin [min. wymagana siła chwytu] = 0,06 kg x 20 x 9,8 m/s² = 
12N (wartość minimalna).  
 
Odnosząc się do schematów efektywnej siły chwytu i 
uwzględniając warunki podane powyżej można wywnioskować, 
że siła chwytu w przypadku mod. CGSN-16 wynosi 16N, a więc 
jest 26-krotnie większa niż masa obiektu. 
W ten sposób spełnione zostaje wymaganie, według którego 
rzeczywista siła chwytu powinna być co najmniej 20-krotnie 
większa niż siła chwytu zadana. 
 
OPIS RYSUNKU: 
L = odległość punktu chwytu (mm) 
F = siła ściskająca szczęki (N) 
 
EFEKTYWNA SIŁA CHWYTU (F) 
Wskazana wartość odpowiada sile chwytu jednej szczęki 
w chwili, gdy wszystkie szczęki (lub akcesoria) pozostają 
w styczności z obciążeniem.

Kryteria pomagające dobrać odpowiedni rozmiar chwytaka: 1) ANALIZA SIŁY CHWYTU

OPIS OZNACZEŃ: 
H = ramię chwytu (mm) 
P = ciśnienie (MPa) 
 
 
Dla zapewnienia pracy przy określonym ciśnieniu zadanym 
należy upewnić się, że obciążenie pozostaje w odpowiedniej 
odległości od środka ciężkości (H) chwytaka. 
Jeśli obciążenie znajduje się poza polem zalecanym dla 
zapewnienia określonego ciśnienia, trwałość produktu może 
ulec zmniejszeniu.

Kryteria pomagające dobrać odpowiedni rozmiar chwytaka: 2) ANALIZA MOMENTU CHWYTU
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CGSN-16 
 
F = siła chwytu (N) 
L = odległość punktu chwytu (mm)

CGSN-20 
 
F = siła chwytu (N) 
L = odległość punktu chwytu (mm)

Schematy pomagające dobrać odpowiedni rozmiar chwytaka

CGSN-25 
 
F = siła chwytu (N) 
L = odległość punktu chwytu (mm)

CGSN-32 
 
F = siła chwytu (N) 
L = odległość punktu chwytu (mm)

Schematy pomagające dobrać odpowiedni rozmiar chwytaka
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Chwytak CGSN, średnica 16 mm – wymiary

A = rowek na czujniki serii CSD

Model
CGSN-16

  * = głębokość gwintów 
       montażowych 
** = gwint do montażu 
       akcesoriów 
*** = zasilanie

Chwytak CGSN, średnica 20 mm – wymiary

A = rowek na czujniki serii CSD

Model
CGSN-20

  * = głębokość gwintów 
       montażowych 
** = gwint do montażu 
       akcesoriów 
*** = zasilanie
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Chwytak CGSN, średnica 25 mm – wymiary

A = rowek na czujniki serii CSD

Model
CGSN-25

  * = głębokość gwintów 
       montażowych 
** = gwint do montażu 
       akcesoriów 
*** = zasilanie

Chwytak CGSN, średnica 32 mm – wymiary

A = rowek na czujniki serii CSD

Model
CGSN-32

  * = głębokość gwintów 
       montażowych 
** = gwint do montażu 
       akcesoriów 
*** = zasilanie


